Творческий проект «Изготовление картины  в технике
 ручной вышивки».

Не за свое дело не берись,

                                                                                                                                 а за своим – не ленись. 

Потребность.  
   У моего брата скоро день рождения. И я хочу подарить особенный подарок. Он должен стать приятным сюрпризом для него.

Цели:

1. Совершенствование своих возможностей в области проектной деятельности.

2. Разработка и выполнение творческого проекта.

3. Оценка проделанной работы.

4. Формирований умений в создании вышитого изделия.
Исследование
 Широко распространенным видом рукоделия является вышивка. Оно имеет многовековую историю. Процесс развития вышивания прослеживается по изображениям в памятниках искусства древних цивилизаций Азии, Европы, Америки, по литературным источникам, а также по сохранившимся образцам вышивок разных времён и народов. На протяжении столетий вышивка была неотъемлемой частью украшения одежды и быта. Её выполняли льняными, шерстяными, шелковыми (чаще цветными), металлическими (золотыми и серебряными) нитями, а также волосом, бисером, жемчугом, блестками, иногда в сочетании с нашитыми драгоценными камнями, монетами и т.п. 

В XVII – XVIII веках вышивкой занимались повсеместно. Она делилась на городскую и крестьянскую (народную). Городская вышивка постоянно испытывала веяния моды с Запада. Народная вышивка была связана со стародавними традициями, обычаями и обрядами русского крестьянства. Обучать девочку женскому ремеслу: прядению, ткачеству, вышиванию, кружевоплетению – начинали в русских селениях с пятилетнего возраста. К пятнадцати годам девушка должна была своими руками приготовить приданое к свадьбе, украсив его вышивкой. Соответственно своему назначению каждая вещь (рубаха, передник, сарафан, полотенце и многое другое) имела особый характер декоративного украшения.

В русской вышивке особое внимание уделяется геометрическому орнаменту; растениям и животным; придаются геометрические формы.

Вышивание может быть плоскостным, орнаментальным и декоративным. Плоскостные изображения мотивов вышивки (не создают ощущения объема) легко связываются с поверхностью украшаемого изделия, они становятся частью узора. Декоративным изображением является плоскостное изображение мотивов растений, животных, птиц. Отличительной чертой орнаментального изображения является ритмическое чередование элементов или группы элементов, соразмерность всех его частей.

Народные вышивки издавна славятся разнообразием и оригинальностью узоров, восхищают утонченностью цветовых решений. Они создавались веками и зависели от географического положения страны, её истории и культуры. 

Для русской вышивки, которая обычно сплошной линией очерчивает край одежды, характерны мотивы геометрического, растительного и животного орнаментов. В такие изображения закладывался определённый смысл. Например, фигурами в виде ромба, квадрата или круга обозначали источники света – солнце и луну; прямой горизонтальной линией – поверхность земли; горизонтальной волнистой – воду; вертикальными линиями – дождь; скрещивающимися – огонь и молнию; горы представлялись треугольником.

Вышивку наших соседей – белорусов определяет геометрический орнамент красный, бордовый, серовато – голубых и чёрных цветов на белом или сером полотне.

Украинцам свойствен рудниковый орнамент, обычно растительного характера, встречаются стилизованные изображения птиц и зверей. Для вышивки используют в основном красный цвет, иногда добавляя чёрный и синий.

А, к примеру, грузинскую вышивку отличает сложный узор – многофигурный тонкий геометрический и растительный орнамент, а также аппликация и вышивка цветным бисером.

Вышивка оленьим мехом по замше и сукну. Аппликация из ткани, кожи и бисера распространена у народов Крайнего Севера.

Для Татарии характерно шитьё бисером и золотом по бархату. 

Описание выполнения творческого проекта.

                                                                    Подготовка к вышиванию.

1. Подготовка ткани к работе 

а) Выстирай ткань, пользуясь стирально – моющими средствами. Высуши её, завернув на некоторое время в махровое полотенце.

Б) Отутюжь ткань. Подержи её некоторое время в развернутом виде, пока материал не остынет.

В) Выровняй срезы ткани. Для этого выдерни крайнюю нить и по её следу срежь лишнюю ткань. Так можно наметить ширину и длину изделия. Для удобства вышивания лишнюю ткань можно не срезать, пока работа не окончена.

Г) Обметай срезы ткани катушечной ниткой, чтобы нити ткани не осыпались.   

2. Разметка размера рисунка.

А) Вышивка располагается в центре изделия. Сложи ткань вчетверо. Наметь осевые линии стежками «вперед иголку». Середину и осевые линии можно наметить карандашом по линейке.

Б) Вышивка располагается в углах салфетки. Найти середину угла, наметив на ткани и на узоре осевые линии, соедини узор и салфетку, совместив осевые линии. 

3. Перевод рисунка на ткань с помощью копировальной бумаги.

А) Положи подготовленную ткань на свободную поверхность стола.

Б) Наложи кальку с рисунком на ткань, совмещая осевые линии.

В) Приколи кальку к ткани по двум противоположным сторонам.

Г) Вложи цветную копировальную бумагу между узором и тканью. Красящая сторона копировальной бумаги должна быть обращена к ткани. Чтобы такая бумага не пачкала ткань, перед работой протри её ватой.

Д) Обведи контур узора остро отточенным карандашом. Такой способ перевода рисунка на ткань называется копированием.

Копирование – это перевод изображения на бумагу или ткань с помощью копировальной бумаги.

4. Перевод рисунка на ткань с помощью копировальной бумаги.

Перевод рисунка на ткань можно осуществить по счету нитей ткани. Этот способ переноса рисунка на ткань применяется, если узор геометрический. Если ткань имеет четкое переплетение нитей, в этом случае узор на ткань не переносится. Вышивка выполняется по счету нитей ткани. Для выполнения каждого стежка отсчитывают нити ткани.

5. Точечный способ перевода.

Точечный способ перевода рисунка на ткань применим для плотной ткани, нити которой трудно пересчитать. Выполняется он так:

1. Перенеси узор на миллиметровую бумагу.

2. Положи подготовленную ткань на мягкую подстилку из ткани или газет, на неё копировальную бумагу и миллиметровую с узорами.

3. Приколи обе бумаги в местах, где линии узора совпадают с точками пересечения вертикальных и горизонтальных линий. На ткани останутся точки, по которым легко вышивать.

    6.  Увеличение и уменьшение рисунка.
Для изменения размера рисунка нужна растровая бумага или, если её нет, вычерчивается лист с клеточками.

1. Пересними рисунок на растровую бумагу или просто начерти клетки на модели рисунка, как это   

      показано на рисунке.

2. Возьми второй лист бумаги и выполни на нем еще один квадрат, но на 1:4, 1:3 или 1:2 меньше тех, которые на первом листе, или больше.

3. Воспроизведи линии рисунка клетка за клеткой, расширяя, если рисунок должен быть увеличен, и сужая их, если он должен быть уменьшен.

    Изменить размер рисунка можно и с помощью пантографа. Пантограф – это приспособление для копирования рисунка с изменением его размера, т.е. при увеличении или уменьшении изображения.

Но все же более практичным способом изменения размера рисунка является указанный выше способ – с помощью растровой сетки.

6. Заправка изделия в пяльцы.

  Запяливание – заправка ткани в пяльцы.

1. Положи меньший обруч пялец на стол, накрой его тканью.

2. Прижми большим обручем ткань к меньшему.

3. Подтяни винт.

4. Натяни ткань в направлениях нитей основы и по утку.

  Ткань малого размера бывает трудно запялить в пяльцы, поэтому к её краям катушечными нитками пришивают полоски любой ткани. По окончании работы их можно легко удалить.

     8. Подготовка пасмы мулине к работе.

     Перед началом вышивки пасму мулине готовят к работе. Моток ниток, или пасму, мулине раскрывают и разрезают в том месте, где есть узелок. Для удобства подбора ниток для вышивки можно сделать набор картонок с образцами ниток. На полоске картона длиной 15 – 20 см и шириной 4 см отмечаются точки на расстоянии 1 см по длинным сторонам полосок. Ножницами вырезаются кусочки в виде полукружий или треугольников на каждом втором сантиметре сначала на одной стороне картона, затем на другой, располагая их напротив прорезей противоположной стороны. От мотка отделяется пучок, состоящий из 6 нитей, и наматывается на приготовленную полоску в том месте, где есть прорези. На одной полоске картона удобно разместить нитки нескольких оттенков одного цвета: от светлого до темного.

     9. Правила отрезания нитки от катушки, вдевания нитки в иголку.

    Для ускорения процесса вышивки очень важно правильно подобрать длину нити. Короткую нить часто приходится менять, а длинная спутывается или на ней образуются узелки. Приемлемая длина нити для работы составляет 50 – 60 см.

  Существует несколько способов персонального подбора длины рабочей нити, для которых не требуется применения измерительных линеек.

1. Нить берут в руку, перебрасывают её через локоть, снимают и отрезают ножницами.

2. В другом случае конец нити берут в руку и отмеряют расстояние до подбородка.

   Чтобы нитку легко вдеть в иголку, её следует подрезать под углом. Обычно нить имеет несколько сложений, поэтому её нужно скручивать по ходу часовой стрелки, чтобы получить хорошо обработанный конец. После этого иглу нужно взять в левую руку, ушко следует направлять в освещенную сторону, чтобы его хорошо было видно, и вдеть в нить.   

10.  Способы закрепления рабочей нити на ткани без узла.
   В вышивке на рабочей нити никогда не делают узелки. Изнаночная сторона вышитого изделия должна быть аккуратно и чистой. Нить закрепляется на лицевой стороне ткани в том месте, где будет расположена вышивка. существует несколько способов закрепления рабочей нити на ткани:
1. Нить в одно сложение закрепляется на ткани мелкими прямыми стежками шва «вперед иголку».

2. Нить в два сложения продёргивают концами в иглу, выполняют небольшой стежок в начале работы, протягивают нить, оставляя на лицевой поверхности кончик в виде петельки, в которую вдевают иглу и затягивают нить.

3. Выводят нить на лицевую поверхность ткани, оставляя на изнаночной стороне конец нитки, крепко его придерживая, выполняют маленький стежок швом «назад иголку».

4. Сделав первый прокол, оставляют на изнаночной стороне ткани конец нити длиной около 6см и закрепляют его после того, как нить закончилась, продернув в иглу, протягивают её под вышивкой.

5. По окончании вышивки нить закрепляют на изнаночной стороне несколькими стежками «за иголку», пропускают конец нити под работой.  

11. Окончательная обработка вышитых изделий.

Стирать изделия с цветной вышивкой нужно очень осторожно, в теплой воде. Их нельзя замачивать, заливать кипятком и кипятить. Выстиранное изделие следует хорошо прополоскать в холодной воде, отжать и завернуть на несколько минут в махровое полотенце или простыню. Утюжить изделие следует во влажном состоянии с изнаночной стороны. Отутюженное изделие необходимо подержать в развернутом виде до тех пор, пока оно не остынет.

12. Краткий курс вышивки крестом.    
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Шитье горизонтальными рядами слева направо: нижние стежки класть

снизу слева вверх направо, верхние – в обратном направлении. 
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Шитье горизонтальными рядами справа налево: нижние стежки класть

сверху справа вниз налево, верхние – в обратном направлении.
[image: image5.jpg]|
[
Dg&k,,

=





Переход к следующему ряду, расположенному внизу.
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Выполнение ряда сверху вниз: нижний стежок.
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Выполнение нижнего стежка в диагональном ряду слева направо сверху вниз.
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Верхний стежок и переход к следующему

стежку справа налево снизу вверх. 

Последовательность изготовления изделия.

(Технологическая карта изготовления панно).

1. Обоснование возникшей проблемы и потребности.
2. Определение конкретной идеи и её формулировка.

3. Выявление основных параметров и ограничений.

 Теперь следует решить, каким должно быть моё изделие. Прежде всего красивым, недорогим, и оно не должно занимать много места.

4. Разработка идей, вариантов. 
  Содержание: возможен вариант с животными – есть схемы для вышивки тигра и лошади, но я не заметила у брата любви к ним, а вот к архитектурному дизайну у него есть интерес.  Думаю, что старинная репродукция Новодевичьего монастыря ему понравится.                                                                

5.  Схема куплена в магазине.

6. Выбор материалов.
    В качестве материалов используются ткани (канва) и нитки. Для вышивания подойдут однотонные хлопчатобумажные, льняные, шелковые, шерстяные и смешанные ткани. Лучшие нитки для вышивания – мулине. Они имеют стойкую окраску, блеск и необходимую прочность, разнообразие цветов и оттенков. Кроме того, в современной вышивке используются ирис, бумажный, шелковый и шерстяной гарус, шерстяные и синтетические нитки. Подбирая нитки для работы, следует помнить, что они должны быть крепкими, равномерно окрашенными и устойчивыми к воде и свету.
7. Выбор инструментов, приспособлений, оборудования.

К инструментам для вышивания относятся ножницы, иглы, пяльцы, наперсток, сантиметровая лента и карандаши. Для работы необходимо иметь специальный набор игл для вышивания. Самые тонкие иглы №1 используются для вышивки на тонких тканях тонкими нитками в одно сложение. Иглы 

№ 2 – 5 – для работы на льняных тканях. Толстые иглы № 6 – 12 – для работы на плотных тканях шерстяными, синтетическими нитками или ирисом. Ушко иглы должно быть овальным, с гладкими краями, чтобы при работе не перетиралась нитка, и достаточно большим, чтобы нитки вдевались без труда.

Пяльцы бывают круглой или прямоугольной формы, пластмассовые или деревянные. Основное назначение пялец – держать ткань в натянутом виде и предотвращать стягивание вышитого узора.

Ножниц должно быть двое: маленькие с загнутыми концами – для подрезания ниток и большие – для раскроя.

 Приспособлениями для вышивки служат карандаши, копировальная бумага и калька.

Для перевода рисунка на ткани нужны остро отточенные твердые и мягкий карандаши. Цветная копировальная бумага используется для переноса рисунка (узора) на ткань. Применяется бумага желтого, красного или зеленого цвета.

Калька – это лист прозрачной белой бумаги. Она используется для перевода изображений, рисунков, орнаментов и т.п.
Рамка. Вышивку по всем сторонам нужно ровно обрезать и хорошо отутюжить. Ее можно укрепить тонкой прокладкой, например, проутюжив с изнаночной стороны флизелин. Затем нужно вырезать картон, соответствующий размеру рамки, и уложить на изнаночную сторону вышивки. Если вы хотите сделать картину немного выпуклой, проложите между вышивкой и картоном слой объемной прокладки, например волюменфлиза. После этого заверните срезы вышивки вокруг картона и приклейте. Затем вставьте вышивку в рамку и с обратной стороны для аккуратного внешнего вида положите картон.

Если вы хотите вставить вышивку в паспарту, постарайтесь перед этим посоветоваться со специалистом.

Можно приобрести готовые рамки со стеклом и паспарту. Чтобы вставить в такую рамку вышивку, ее нужно только обрезать до размера стекла и обметать срезы.         
7.  Контроль качества.

8. Экономическое обоснование. 
   Готового вышитого вручную изделия я нигде не встречала, видела гобеленовые картины, но их стоимость для меня не приемлема. Мое же изделие стоит – мои физические силы и время стоимость кусочка канвы (30*40см) , нитки мне дала бабушка. 
9. Реклама проекта. 

     «Делай полезное и приятное другим, чтобы доставить удовольствие себе». 
10. Самооценка.

Выполненная картина получилась очень красивой, сюжет рисунка религиозная архитектура, она соответствует интерьеру комнаты. Картина очень понравилась брату и всем моим родным. Он ее повесил на стене.   
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