                                                                От автора.

 Сейчас, когда значительная часть декоративных изделий очень искусно выполнена машинным способом, не теряют своей особой прелести изделия ручной работы.

 Они хранят тепло наших рук, память наших пальцев.

 Художественное оформление ткани было присуще всем народам во все века. Один из нестареющих его видов – аппликация.

 Аппликация (от латинского слова application – прикладывание) заключается в вырезании, наложении различных форм и закреплении их на другом материале (фоне).

 Эта техника доступна каждому, нужно лишь иметь фантазию и терпение.

 Технология объёмной аппликации из ткани (далее О.А.) заключается в изготовлении отдельных деталей путём обтягивания картонных шаблонов тканью и прокладкой их синтепоном. Готовые детали расписываются красками, и только потом закрепляются на фоне (жесткая основа), согласно эскизу.

 Панно, выполненные в технике О.А., украсят любой интерьер – квартиры, офиса.       
[image: image21.jpg]



Панно “Ветка с цветком”.  
 Материалы: 
1. Эскиз панно.

2. Ткань хлопчатобумажная белая.
3. Картон для детского труда белый.
4. Синтепон.  
5. Клей ПВА.
6. Копировальная бумага.
7. Краски акварельные.
8. Оргалит  для основы панно.

9. Ткань для фона панно.

10. Рама для панно.

 Инструменты:
1. Карандаш мягкий.

2. Ножницы.
3. Игла.
4. Кисти №2 и №5.
5. Палитра.
6. Стакан – непроливашка.
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1.    Сделайте общий эскиз, соответствующий размеру и назначению готового изделия. Силуэты эскиза не должны иметь мелких деталей, должны легко читаться.

   2-3. Эскиз выполняется в двух экземплярах. Один –   

        контрольный, второй, из картона – для изготовления  

        картонных деталей О.А.
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   4-5. Разрезав, картонный эскиз, получите лекала всех    

        деталей.

                   6.
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   6. Наложите картонное лекало на ткань и обведите его        

       карандашом. Вырезайте деталь с припуском 0.5-0.7 см.

   7. На припусках детали ткань высечь примерно через 1 см. 

   8. Картонную деталь наложите на синтепон и вырежьте по     

        контуру.
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   9. Наложите на деталь из ткани деталь из синтепона, затем    

        картонную деталь. 
   10.Иглой аккуратно заправьте синтепон  внутрь детали.
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   11.Припуски детали из ткани закрепите на картонной детали

        с помощью клея ПВА. Деталям дать хорошо высохнуть.
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  12-13.Готовые детали О.А. расписываем акварельными 

        красками согласно эскизу.
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  14-15.Вырежте ткань для фона необходимого размера.

        Наклейте её на оргалит (или гофрированный картон).
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   16-17. Детали О.А. наклейте на фон в соответствии эскизу.
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   18.Вставьте панно в раму и зафиксируйте её зажимами. 
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