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Литература
Введение

Рукоделие является одним из старейших видов прикладной трудовой деятельности человека. Раскопки древних захоронений и поселений подтверждают, что вышивка одежды, предметов быта, плетение из различных материалов были знакомы людям далекого прошлого.

Мастерство  многих рукодельных работ переходит от старых к молодым.

Приобщение подрастающего поколения к различным видам прикладного искусства, связанного с рукодельными работами, можно считать значимой частицей трудового обучения и воспитания детей.

Со многими видами рукодельного творчества учащиеся знакомятся  на уроках технологии.
Основой программы общеобразовательной области «Технология» являются разработка и выполнение творческого проекта, предусматривающего самостоятельную, творческую завершенную работу обучающихся под руководством учителя. 
В нашей школе ежегодно проводятся предметные недели. На неделе технологии вместе со своими ученицами мы решили рассказать о наших интересных находках в проектной деятельности.
Каждый класс, начиная с пятого, приготовил групповые проектные работы на разные темы. И в течение недели проходила презентация проектов. Об одном таком проекте я хочу вам рассказать. Это коллективный проект учениц восьмого класса, объединенный темой «Рукоделие» и включающий в себя разделы: «Аппликация», «Вязание крючком», «Вязание на спицах», «Бисероплетение». Каждый раздел представляет собой проект,  состоящий из следующих обязательных частей: историческая справка, выбор и обоснование проблемы, исследование и развитие идеи, технология изготовления, рекламный проспект, список используемой литературы. 
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I. Раздел

Аппликация

Историческая справка
Аппликация — это один из древнейших декоративно-прикладных способов изображения путем соединения отдельных  деталей с фоном, (накладное шитьё). Принцип выполнения этого вида работы на протяжении многих веков остался неизменным. Техника аппликационных работ заключается в том, что рисунок или узор создается из больших цветовых пятен какого-либо материала.
Выбор и обоснование проблемы

Диапазон возможности этой техники огромен, аппликация - это искусство. Многообразие тканей, расцветок, фактуры, стилей помогает создать интересные и необычные картины - панно. Их можно назвать живописью, где краски заменяются кусочками ситца, щелка, бархата. Фантазия художника безгранична, а в соединении с оригинальной техникой она приносит удивительные результаты. Главное - это суметь «увидеть» ткань, найти интересные и верные цветовые сочетания. Аппликацией я начала заниматься в этом году на кружке «Рукодельница».
Исследование и развитие идеи

Выполнять аппликацию можно из различных видов ткани.  
Особое место занимают аппликации из несыпучих тканей. 

При этом фон и детали аппликации необходимо подбирать в красивом цветовом сочетании.
Цвет основы, если она равна размеру изображения, может быть любой, так как в этом случае изображение полностью заполняет основу. 
Сборка деталей и закрепление аппликаций из волокнистых материалов осуществляются различными способами: предварительным сшиванием деталей и их приклеиванием, пришиванием деталей к мягкой основе. 
В качестве мягких основ используют любую плотную гладкокрашеную
ткань: мешковину, бортовку, рогожку, полотно, спорки одежды из сукна, драпа;  кожзаменители и т. п.
При подборе аппликационных рисунков необходимо учитывать силуэтность, плоскостную трактовку образа, передачу цвета почти однородным пятном, лишенным цветовых оттенков. Аппликация  бывает из  отдельных и  целых сюжетов, а также декоративной — орнамен​ты, узоры. 

Выбранный узор переводят на ткань через копировальную бумагу: сначала на основу, затем на детали. При расположении  рисунка нужно следить, чтобы направление нитей ткани основы и деталей совпадали. Если кусочки тканей тонкие (ситец, сатин, щелк), то их подкрахмаливают и хорошо разглаживают.
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Вырезанные детали сначала приметывают к основной ткани, затем пришивают. Для этого используют гладьевые, петельные, тамбурные швы, шов «через край» или бархатный.
Иногда кусочки ткани приклеивают к изделию, используя для этой цели клей ПВА.

При выполнении аппликаций из толстых тканей (сукна, фетра, драпа) рисунки сначала переводят на картон и вырезают. Полученные шаблоны кладут на кусочки ткани и обводят цветным карандашом.

Аппликацией можно украсить диванную подушку, жилетку, сумку, наволочку, фартук и т. д. Особенно часто ее  применяют для отделки детской одежды. 
Иглы. Для работы с аппликацией нужно запастись иглами разных размеров. Лучше приобрести несколько наборов. Для тонких тканей и сметывания деталей подходят иглы 3-го и 5-го номеров, толстые материи шьются иглами четных номеров: 4-го и 6-го. Для выполнения больших работ, приобретите «мешочные» иглы и изогнутые «цыганские».
Основные требования к игле - это острый гладкий кончик и хорошее, не «слепое», ушко.
Нитки используются всевозможных цветов и сортов, от обычных хлопчатобумажных № 40-50 до мулине и шерсти. Нить следует подбирать по тону темнее ткани, иначе, оказавшись более светлой, она сделает шов заметным. 
Ножницы. Также понадобятся острые ножницы двух-трех размеров для кроя тонких тканей и маленьких лоскутков, тяжелые ножницы для плотных тканей и мечта аппликатора - ножницы зигзаг, которые помогут обрабатывать края и делать зубчатый декоративный край.
Необходимые мелочи. В работе с кожей и замшей понадобится сапожный нож, скальпель или острый резак. Для проделывания дырочек, понадобится шило и пробойник. Наносить метки можно мелом или карандашом.
Еще необходимы булавки в неограниченном количестве, сантиметровая лента и линейка, лекала. Хранить булавки лучше в плотно закрывающейся коробке, предохраняя их от сырости.
Удобно иметь папку с плотной бумагой для эскизов, рулон кальки для выкроек и листы картона, служащего основой, на которую натягиваются небольшие работы.
Это интересно. Если выкройку детали нужно сделать не один раз, то ее изготавливают из картона. Для этого на лист картона накапывается жидкий воск. Потом накладывается бумага, и картон проглаживается теплым утюгом, чтобы воск равномерно покрыл его тонкой пленкой. Такой трафарет будет дольше служить, а края не завохрятся.
Все ткани лучше всего сразу разбирать на лоскуты, которые удобно хранить в коробках из-под конфет. Разбирать лучше по цветам. А в коробочки можно класть мешочки с ароматными травами. Тогда при работе от лоскутов будет исходить приятный запах.
О цвете. Как и в любом виде искусства, в аппликации очень важно точно подобранные сочетания цвета. Здесь нет однозначных правил и нельзя дать общий совет на все случаи жизни. Важно почувствовать  настроение общей цветовой гармонии.

Чувствуйте себя «режиссером» и «дирижером» вашей картины, создавая красочные цветовые симфонии, радующие глаз зрителя.

Свойства тканей.

Хлопчатобумажные материалы применяются в  аппликационной технике чаще всего. В них привлекает разнообразие расцветок, удобство и простота обработки, возможность легко сочетать их  с другими тканями. Края хлопчатобумажных тканей можно обрабатывать ножницами зигзаг. Это сохранит ткани от осыпания и придаст им дополнительный эффект. Если вы делаете аппликацию на одежде, стоит проверить, не полиняют ли ваши ситцы друг на друга и на вещь. Подержите их в горячей воде, дав слинять, и зафиксируйте окраску, добавив, уксусную эссенцию из расчета столовая ложка на три литра воды. 
Технология изготовления
Яркая картинка получилась  из ситцевых тканей. Свою аппликацию я назвала «Лето». Для фона я выбрала голубую бязь. Вершину пирамиды украсила солнышком из желтого ситца. Чтобы придать моей картине колорит, изобразила радугу из тонких тесемочек. В основании пирамиды раскинулась поляна ярких цветов, над которой порхают бабочки. Аппликации пришивала обметочными и петельными стежками.
Обметочные стежки: (а) образование петли, (б) обметывание срезов,
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(в) обметывание прямого угла, (г) обметывание закругленных срезов
            а)                             б)                                    в)                                     г)
[image: image6.jpg]



[image: image7.jpg]



[image: image8.jpg]



[image: image25.jpg]


Петельные стежки:                                                                          

выполнение петли        односторонние          закрытые               открытые   

Реклама

Свойства материи всегда предоставляли богатые возможности для работы с ней. Перед вами большой выбор использования цвета, фактуры, узоров ткани.

Воспользуйтесь этим и попробуйте создать свой  мир аппликации и ткани.
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II. Раздел
Вязание крючком

Историческая справка
Вязание – прекрасное, древнее, не стареющее Рукоделие. Оно является подлинно массовым искусством, собравшим по крупицам опыт творчества всех эпох и народов. Исследователи истории прикладного искусства не без основания полагают, что вязанные руками предметы одежды появились намного раньше, нежели шитые из ткани.
Вязание крючком известно издавна. Пройдя через века, оно дошло до наших дней, получило большое развитие и стало в ряд любимейших занятий рукодельниц. Множество красивых, полезных, необходимых в повседневной жизни вещей можно изготовить, умея вязать. Клубок ниток и небольшой инструмент – крючок таят в себе неограниченные возможности. А научиться вязать крючком, или тамбуром, как принято было говорить в старину, несложно, легче, чем спицами. 

Полотно, выполненное крючком, как правило, мало растягивается, и поэтому для работы можно использовать не только шерстяные нитки, но и хлопчатобумажные.
Выбор и обоснование проблемы.
 Вязание крючком – это одно из моих любимых занятий, поэтому я выбрала в пирамиде  «Рукоделие»  вязание крючком. 
Начала вязать я еще в четвертом классе. Это были всевозможные наряды для «Барби». А в пятом классе  записалась в кружок «Рукодельница», которым руководит Середа Людмила Степановна. Там я научилась вязать настоящие вещи, разбираться в схемах и увлеклась. Теперь у меня нет проблем, когда наступают праздники и нужно дарить подарки. Связать я могу всё: носки, варежки, игрушку, салфетку, кофточку и даже картину.
Грань моей пирамиды,  я назвала «Лето».
Исследование и развитие идеи
Как выбрать крючок. Крючки, как и спицы, изготовляют из различных материалов: металла, древесины, кости, пластмассы. Самыми распространенными и популярными явля​ются крючки из металла, особенно, если это тонкие крючки (пластмасса в этом случае может погнуть​ся). Крючки из пластмассы используют очень боль​шого диаметра (до 8 мм) при вязании толстого и рыхлого полотна.
Диаметр крючков для вязания, как и у спиц, мо​жет быть от 0,5 до 8 мм, а длина — 120-160 мм (более длинные крючки используют для тунисского вязания).
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Крючок состоит из стержня (1),  головки (2)  и бо​родки (3)   (рис. 1).
Рис. 1.
 При выборе крючка особое внимание следует обратить на форму его головки. Она дол​жна быть не слишком острой, чтобы не поранить пальцы при работе, но и не круглой, чтобы хорошо прокалывать вязание. Бородка крючка должна удер​живать захваченную нить и не рвать ее.
На некоторых крючках имеются так называемые щёчки, расположенные так, чтобы средний палец сво​бодно мог дотянуться до головки и придерживать на ней нить.
Номер крючка подбирается по толщине нити или по узору. Вязание толстым крючком из тонких ниток дает очень рыхлую и неровную по затяжке пе​тель вязку. Вязание же тонким крючком из тол​стых ниток, наоборот, делает полотно слишком плотным, неэластичным. Правильно подобранный крючок должен быть в 2-2,5 раза толще нити.
Как и спицы, крючки делятся по размерам в зависимости от их диаметра. Тем, кто хочет хорошо овладеть разными видами вязки, необходимо иметь набор крючков разной толщины.
Для только начинающих вязать крючком лучше учиться на светлых и не очень тонких нитках.
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Начальный этап вязания. При вязании крючок следует взять в руку, как карандаш. Головка крючка при любом его движении должна оставаться повернутой к себе. 
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Для набора воздушных петель, то есть петель начального ряда, при вязании крючком не надо отмерять нить определенной длины, как при вязании на спицах.
Основу вязания узоров составляют такие элементы, как цепочка

Цепочка из воздушных петель образу​ет начало любого вязания крючком. При выполнении цепочки вводить в петли крючок так, чтобы он проходил между двумя нитями одной петли, и часть петли была бы под крючком.              
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 Соединительный столбик 
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1. Введите крючок во вторую воздушную петлю от крючка...
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2... подхватите рабо​чую нить и протяни​те через петлю 
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пре​дыдущего ряда и че​рез петлю, находя​щуюся на крючке

3. Введите крючок в следующую воздуш​ную петлю.
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               Столбик без накида

1. Введите крючок во вторую воздушную петлю 
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    от крючка, под​хватите рабочую нить и вытяните петлю.
2. Снова подхватите крючком нить и протяните ее через две петли, 
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находя​щиеся на крючке.
3. Введите крючок в следующую воздушную петлю.
                Кольцо из воздушных петель
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Для выполнения большинства забавных поделок необходимо 
уметь вязать  круг. Связать цепочку из воз​душных петель нужной 
длины и соединить ее в кольцо, связав соедини​тельный столбик в 
первую воздушную петлю. Из по​лученного кольца вывя​зать 
нужное количество столбиков без накида.
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                 Полустолбик с накидом
1. После начала вязания (выполнения цепочки из воздушных петель) 
сде​лать накид, ввести крю​чок в третью от конца петлю и вытянуть 
2. [image: image48.jpg]


Еще раз подхватить крючком нить и протя​нуть ее через все три 
на​ходящиеся на крючке петли.
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3. Сделать накид и ввести крючок в следующую воздушную петлю. 
При вязании трикотажного полотна полустолбика​ми без накида
 крючок вводят за обе стенки петли.
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                                  Столбик с накидом
1. После начала вязания сделать накид, ввести крючок в четвертую 
от конца петлю, вытянуть петлю, снова подхватить рабочую нить
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и протя​нуть ее через две первые петли.
2. Теперь на крючке находятся две петли. Ещё раз подхватить
крючком нить и протянуть её через  оставшиеся на крючке петли.
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3.Сделать накид и ввес​ти крючок в следующую воздушную петлю.
    Начи​ная со второго ряда, крючок вводят за обе стенки петли.
                     Столбики с двумя и более накидами
1. Для столбика с двумя накидами в начале ряда для подъема нужны  
четыре воздушные петли. После начальной цепочки из воздушных 
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петель сделать два накида, ввести крючок в пятую от конца 
воздушную петлю, подхватить рабочую нить и вытянуть 
петлю. Теперь на крючке четыре петли. Подхватить 
рабочую нить и протянуть её через две первые петли.
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2. Ещё раз подхватить рабочую нить и протянуть её через две 
следующие петли. Снова подхватить рабочую нить и протянуть 
её через две последние петли. На крючке снова находится снова 
одна петля.
Столбики с двумя и большим количеством накидов являются более сложной разновидностью столбика с накидом. Количество накидов определяет высоту столбика. Петли следует провязывать попарно, пока на крючке не останется одна петля. Обычно столбики с большим количеством накидов используются для прибавлений и ажурных узоров.
Прибавление и убавление петель. При вывязывании косынок, варежек, носков, тапочек и деталей изделий (по спинке, переду и рукавам), чтобы получить круглые или овальные формы, выполняют прибавление или убавление пе​тель и столбиков узора.
Убавление — это уменьшение количества петель а, следователь​но, и столбиков узора.
Чтобы убавить петли в середине детали изделия, достаточно в одном ряду провязать по 2 столбика вместе через одинаковое коли​чество столбиков и через один или несколько рядов узора.
Крючок вводят в петлю нижнего ряда, подхватывают нить, про​тягивают через петлю и оставляют на крючке непривязанной. Крю​чок вводят в следующую петлю ряда, подхватывают нить, протяги​вают через петлю. На крючке 3 петли. Провязывают их вместе.
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Можно убавлять петли и другим способом. Для этого столбики провязывают не в каждую петлю, а через одну петлю. Одну петлю нижнего ряда пропускают. Если петли убавляются в нача​ле ряда, то они провязываются столбиками без накида. Затем вя​жутся столбики узора. В конце ряда не довязывают столько столби​ков узора, сколько убавили в начале ряда. Неровный край, где не довязывали столбики, в конце работы обвязывают столбика​ми без накида в каждую петлю края.

Прибавление — это увеличение количества петель или столбиков узора. Для расширения изделия можно в одну петлю нижнего ряда провязать 2—5 столбиков. Прибавляют столбики через один ряд узора.
Чтобы по выкройте изделия прибавить необходимое количест​во петель в конце ряда, вяжут воздушные петли цепочки.
В обратном направлении надо вязать узором.
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Готовые изделия. Освоив технику и способы вязания коротким крючком, связав образцы различными узорами, можно переходить к вязанию изделия. При этом необходимо выполнить следующие работы.

· снять мерки. 

· сделать чертёж выкройки. 

· подобрать узоры и сделать образец. 

· определить плотность вязания узора: количество столбиков в 1 см, 

· рассчитать количество петель воздушной цепочки для начала изделия и связать её двойной ниткой. Так, если ширина изделия 30 см, а в 1 см 3 столбика, то для начала нужно связать цепочку из 90 воздушных петель (3х30).

Комбинируя различные столбики с накидом и без накида и другие элементы, можно получить различные узоры: платочные, ажурные, разноцветные.

Кратность - это количество петель цепочки в одном рапорте узора.

Раппорт - повторяющаяся часть узора на протяжении всего ряда.

Описывается выполнение узора на протяжении всего ряда.

Чтобы правильно подобрать пряжу для вязания, надо познакомиться с законами цветовой гармонии — согласованностью в сочетании цветов (см. Бисероплетение). 

Сегодня пряжу для вязания делают из натуральных или химических волокон.

Натуральные — волокна растительного или животного происхождения — хлопок, лен, кенаф, джут, пенька, шерсть.
Химические волокна получают путем переработки древесины, нефти, газа.
Наиболее распространенные виды пряжи — шерсть, хлопок, ис​кусственный и натуральный шелк и т. д.

Технология изготовления
Грань своей пирамиды я украсила композицией, которую назвала «Корзина с цветами».
Корзина состоит из четырёх частей: ручки корзины,  корзины, сердце, стрела.
Ручка корзины: вязать нитью в два сложения.
Набрать цепочку из 50 в.п.(49 в.п. основы + 1 в.п.подъёма).
1 - ряд: 1 ст. б/н в 3 - ю в.п. цепочки от крючка 46 ст. б/н в в.п. цепочки.
2-й - 7-й ряды: 1 в.п. подъёма, по 1 ст. б/н. в ст. б/н предыдущего ряда.
Соединить 1-й и 7-й ряды с помощью иголки и нитки и вставить проволоку.
Корзина вяжется в форме трапеции. Набрать цепочку из 43 в.п.(42 в.п. основы + 1 в.п. подъёма).
1 - ряд: 1 ст. б/н в 3-ю в.п. цепочки от крючка, 40 ст. б/н в основание цепочки.
2-й - 20-й ряды: вязать ст. б/н, по 1 убавлению в каждом ряду.
Сердце: набрать цепочку из 4-х в.п. и замкнуть в круг соед.ст.
1 - ряд: 1 в.п. подъёма, 4 ст. б/н. в кольцо. Ряд закончить с помощью соед. ст.
2 - ряд: 1 в.п. подъёма, 1ст. б/н в петлю подъема, по 2 ст. б/н в ст. б/н предыдущего ряда. Ряд закончить с помощью соед. ст. Всего 10 ст. б/н.
3-й ряд: 1 в.п. подъёма, 1ст. б/н в петлю подъёма, 1 ст. б/н в следующий ст. б/н предыдущего ряда от крючка, * 2 ст. б/н в следующий столбик б/н предыдущего ряда от крючка, 1 ст. б/н в следующий ст. б/н предыдущего ряда от крючка *, повторить от  * до *  конца ряда. Ряд закончить соединительным столбиком.
4 - ряд: 1 в.п. подъёма, 1 ст. б/н  в петлю подъёма, 2 ст. б/н в следующие 2 ст. б/н  предыдущего ряда от крючка, * ст. б/ в следующий ст. б/н предыдущего ряда от крючка, 2 ст. б/н в следующие 2 ст. б/н предыдущего ряда от крючка* повторить от  * до*   до конца ряда. Ряд закончить соед. ст. 
Далее вязать до диаметра 8 см. Нить отрезать 
Для придания кругу формы сердца нить присоединить и вязать ст. б/н прямыми и обратными рядами согласно выкройке.
Вторую половину сердца выполнить также.

В нижней части сердца посередине сделать пике из пяти петель.
Стрела: цепочка из воздушных петель нитками белого цвета.

Сборка корзины: к основанию корзины прикрепить сердце, на котором уже прикреплена стрела, затем прикрепись ручку корзины.
Цветок: набрать цепочку из 5 в.п.
1-ряд: 1 ст. с 2/н в 1-ю в.п. цепочки от крючка, 3 в.п. * 1 ст. б/н в эту же в.п., 3 в.п., 1 ст.с 2 /н в 1-ю в.п. цепочки от крючка, 3 в.п.*, повторить от  *до* 2-3 раза
Всего 4 - 5 лепестков.

Ножка: проволоку промазать клеем и плотно обмотать зелёной нитью.
Сборка цветка: необмотанный кончик проволоки пропустить через серединку цветка и загнуть, второй конец прикрепить к корзине во внутрь. Число цветов и цвет по желанию.
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III. Раздел
Вязание на спицах

Историческая справка

Вязание является древнейшим видом рукоделия. Оно зародилось более трех тысяч лет назад в Древнем Египте, а в ХIV веке было известно всей Европе.

Первоначально вязанием занимались мужчины, однако со временем оно стало преимущественно женским рукоделием. 

Более реально о времени возникновения ручного вязания можно судить по сохранившимся археологическим находкам. В Перу обнаружен декоративный вязаный пояс с орнаментом- колибри, период создания этой находки - III век нашей эры.

В египетских гробницах (IV-V века нашей эры) был найден детский носок из цветной шерсти довольно сложной вязальной техники. К тому же периоду относятся вязальные спицы, что обнаружены в одной из германских гробниц.

Бурное развитие вязания как ремесла началось с изобретением англичанином Вильмом Ли вязального станка (1589 год).

В нашей стране вязание на спицах было распространено почти повсеместно. На весь мир знамениты оренбургские и пензенские шали - мягкие, тонкие, легкие и теплые.

Выбор и обоснование проблемы.
Меня завораживает нить, тянущаяся от клубка, и таящиеся в ней бесконечные возможности. Мелькают спицы, разматывается клубок - создается полотно, а на нем проступают узоры будущего изделия. Создатель при этом получает неизъяснимую радость причастия к искусству. Сочинить узор, подобрать к нему цвет нитей, придумать фасон будущей вещи и проследить за тем, как все будет реализовываться - увлекательное занятие.
Исследование и развитие идеи
Основной инструмент, который вам потребуется для выполнения образцов вязаных узоров, — спицы.
Лучше использовать спицы с тефлоновым покрытием, так как они легкие, не оставляют следов на пряже, петли сво​бодно скользят и перемещаются при вязании.
Спицы могут быть также стальные никелированные (но они достаточно тяжелые), алюминиевые (нельзя исполь​зовать для светлой пряжи), пластмассовые (хрупкие), де​ревянные, бамбуковые, костяные.
Существуют следующие виды спиц:
· прямые спицы — (без лески):
· открытые — заостренные с двух сторон;
· закрытые — с ограничителем с одной стороны;
· круговые спицы (с леской);
· короткие фигурные спицы (для вязания узоров с перевитием петель).
Необходимо иметь спицы различных номеров. Номер спицы указывает на диаметр (толщину) спицы, в мм.
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При классическом подборе спиц толщина одной спи​цы должна быть в 2 раза меньше толщины нити. При же​лании получить полотно большей плотности можно ис​пользовать более тонкие спицы и наоборот.
Образец узора и вязаная модель непременно должны быть связаны одними и теми же спицами, так как в про​тивном случае может измениться внешний вид выбранно​го рисунка и полотна вязания.

Для выполнения узоров вам могут пригодиться также крючки (для набора петель с образованием края с фесто​нами, выполнения некоторых видов «шишечек»), иглы (для вышивки), большая булавка временного переснимания петель (для вязания кос и жгутов), английская булавка (для пере​снимания небольшого количества петель), ножницы (для обрезания нити), клубочница (для хранения клубка в про​цессе вязания, предупреждения спутывания и загрязнения пряжи); утюг, марля и льняная ткань (для влажно-тепло​вой обработки образцов узоров) и пр.
Материалы. Богатый выбор пряжи, различной по цвету, составу и фактуре позволяет создавать модные вязаные модели на все случаи жизни.
Для ручного вязания используются следующие виды пряжи:
Натуральная.
Растительного происхождения. Хлопчатобумажная пряжа изготавлива​ется из тонких, коротких, мягких и пушистых волокон од​нолетнего растения — хлопчатника, которые покрывают семена, находящиеся внутри семенных коробочек.
Хлопчатобумажные нити применяют для изготовления летней одежды, аксессуаров к ней и деталей интерьера. Модели из хлопчатобумажных нитей приятны для тела, гигиеничны, не вызывают аллергии, гигроскопичны, не жарки, однако сильно мнутся и дают усадку при стирке.
Льняная пряжа изготавливается из тонкого, прочного, практически не растягивающегося волокна од​нолетнего травянистого растения — льна (льняной солом​ки). Льняные нити применяют для изготовления летней и демисезонной одежды, аксессуаров, деталей для оформле​ния интерьера. Модели из льняной пряжи гигиеничны, износоустойчивы, просты, но сильно мнутся.

 Животного происхождения.
Шерстяная пряжа изготавливается из шер​сти различных животных:
· ангорская шерсть — из пуха ангорского кролика;
· мериносовая шерсть — из шерсти овцы мериноса;
· верблюжья шерсть — из шерсти верблюда;
· мохер — из шерсти ангорских коз и т. д.
Шерстяную пряжу применяют для изготовления зим​ней и демисезонной одежды, деталей интерьера, сувени​ров. Модели из шерстяной пряжи хорошо сохраняют теп​ло, мягкие и уютные, но свойлачиваются и дают усадку.

Шелковая пряжа изготавливается из коко​нов гусеницы тутового шелкопряда. Из шелковой пряжи изготавливают летнюю и демисезонную, как правило, праздничную, женскую и детскую одежду, аксессуары к ней и детали интерьера. Модели из шелковых нитей мо​гут быть легкими и гладкими или тяжелыми жесткими, хорошо драпируются, прочные, имеют красивый блеск.
Искусственная пряжа изготавливается путем хими​ческой переработки различных материалов — дерева, нефти, газа.
Полиамид, полиакрил, полиэфир имеют шелковистую структуру. Из них изготавливают демисезонную одежду, аксессуары, детали интерьера. Модели из полиамида, по​лиакрила, полиэфира обладают высокой прочностью, несминаемостью, водо- и грязеотталкивающими свойствами, красивы, однако имеют невысокие гигиенические свойства, не устойчивы к длительному воздействию солнечных лучей и высокой температуры.
Вискоза является искусственной пряжей, по хими​ческому составу аналогичной хлопчатобумажной и льняной. Из вискозы вяжут летнюю и демисезонную одежду, аксессуары и детали интерьера. Модели из вискозы гиги​еничны, приятны для тела, интенсивно поглощают влагу, но обладают невысокой прочностью.
Смешанная пряжа изготавливается из смеси различ​ных волокон (шерсти и полиакрила, хлопка и вискозы и[image: image61.jpg]


т. д.). Модели из смешанной пряжи не сминаются, обла​дают достаточно высокой прочностью и практичностью.
В последнее время широкое распространение получи​ла фасонная пряжа, имеющая периодически повторяющи​еся изменения структуры (узелки, петли, утолщения и т. д.) и окраски. Пряжа может состоять из одной или несколь​ких нитей, быть различной толщины.
Пряжа может продаваться в мотках (нити предвари​тельно были намотаны на какую-либо основу), клубках (нити, смотанные в форме шара) и пасмо (пучок нитей, обрезанная часть мотка).
Трикотажное полотно, выполненное ручным вязанием можно распустить и использовать пряжу несколько раз. Однако для этого нити следует выпрямить, намотав их на цилиндрическую основу, намочив и высушив на воздухе, либо поместив пряжу в дуршлаг и подержав над паром.
Для изменения цвета пряжи ее можно покрасить нату​ральным или химическим красителем, отбелить или соеди​нить вместе несколько нитей разных цветов (меланж).
Набор петель. Любое вязание начинается с набора петель. Существу​ет большое количество вариантов, которыми вы можете набрать петли. Выбор способа набора петель зависит от желания, выбранного узора, используемой пряжи и вида спиц.
Петли набирают на двух спицах, сложенных вместе. Так поступают для того, чтобы петли начального ряда легко растягивались, и легче было повязать петлю начального ряда.

При средней толщине пряжи на одну петлю расходуется 1,0-1,5 см нити. Поэтому для набора, например, 50 петель необходимо отмерить конец нити длиной 1,5 х 50 = 75 см.
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При вязании узора первую краевую петлю всегда переснимают с левой спицы на правую, не провязывая. Последнюю краевую петлю вывязываемого ряда провязывают лицевой или изнаночной петлёй.

Первая краевая и последняя краевая петли, а также начальный ряд являются кромочными, и в рапорт узора они не входят. 

Например: раппорт узора состоит из 4 петель и 8 рядов. Для вязания образца набирают 22 петли. Раппорт узора повторяют при этом количестве петель 5 раз, 2 петли будут краевыми, они в раппорт узора не входят.
Записывают: 1-й ряд, 2-й ряд и т. д. до тех пор, пока раппорт узора не будет записан полностью, а затем следует повторе​ние рядов, т.е. пишут: «9-й ряд — раппорт узора повторяют с 1-го ряда».
Возможно, что узор повторяют со 2-го ряда или с 4—5-го ряда, а первые ряды вяжут только для начала вязания.
Лицевая сторона узора чаще всего расположена по нечетным рядам 
(к рабо​тающему), но бывают исключения, и это в узорах помечают: «Лицевая сторона по чет​ным рядам».
При вязании изделия или образца для симметрии края часто прибавляют или убавляют 1—2 и более петель от последнего раппорта узора.      

Например: рап​порт узора состоит из 8 петель плюс 1 петля. Для образца набирают число петель трех раппортов: 8 х 3 = 24 петли. Для симметрии узора прибавляют 1 петлю: 24 + 1 = 25 пе​тель. Для вязания образца набирают 25 петель + 2 петли (краевые) = 27 петель.
Еще пример. Раппорт узора состоит из 4 петель минус 1 петля. Для образца набирают 20 петель: 4 х 5 = 20 петель. Для симметрии узора убавляют 1 петлю: 20 — 1 = 19 петель. Для вязания образца набирают 19 петель +2 петли (краевые) = 21 петля.
Очень часто в записях можно увидеть звездочки (*), которые означают повторение узора. Раппорт узора заключен между звездочками. Описание дополнительных пе​тель до звездочки дается только для начала вязания ряда, описание дополнительных петель после звездочки — только для конца вязания ряда. Дополнительные петли повто​ряются в ряду только один раз. Описание узора, заключенного между звездочками, повторяют нужное количество раз в зависи​мости от количества петель на спице.
Для вывязывания изделий или образцов используют различные виды петель, создавая разнообразные узоры. В одном узоре могут сочетаться несколько видов петель.
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Лицевая петля  Конец правой спицы вводят в петлю на левой спице слева направо от себя, захватывают рабочую нитку за спицей и вытягивают петлю на себя.
В раппорте узора записывают: 1 лицевая
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Изнаночная петля. Нитку накидывают на левую спицу. Правую спицу вводят под рабочую нитку и в петлю, справа налево, захватывают рабочую нитку перед спицей и вытягивают петлю от себя.
В раппорте узора записывают: 1 изна​ночная
[image: image68.jpg]


Накид. Концом правой спицы захватывают рабочую нитку сверху справа на лево на себя. Наброшенную на спицу петлю придерживают указательным пальцем правой руки, провязывают следующую петлю.

Воздушная петля. Образуют петлю из рабочей нитки, набрасывают на первую спицу. 

В раппорте узора записывают: 1 воздушная петля.

Чтобы прибавить одну петлю в начале ряда, нужно поднять пра​вой спицей поперечную нитку, лежащую между первой и следую​щей за ней петлей, надеть ее на левую спицу, а правую — подвести под эту нитку и провязать лицевую перевернутую. В конце ряда на левую спицу поднимается и провязывается нитка, лежащая между двумя последними петлями. Такое прибавление совершенно неза​метно, и его можно делать не только по краям, а даже в середине де​тали.                                        

Чтобы убавить одну петлю, достаточно провязать две петли вместе лицевой или изнаночной петлей, в зависимости от выпол​няемого узора. Несколько петель подряд убавляют так: одну петлю снимают непровязанной на правую спицу, вторую провязывают по рисунку и протягивают через снятую петлю. Затем провязывают третью петлю, протягивают через предыдущую и т. д.
Такое убавление петель применяют при выполнении проймы, горловины и плеча детали.
Технология изготовления
Английская резинка 1 х 1.
На спицах нечетное число петель - 29. Вязать натуго. 
1 ряд - 1 лицевая, 1 накид, 1 снять и т.д.

2 ряд  и все последующие ряды - перед каждой изнаночной петлей делать накид, а изнаночную снимать, не провязывая: петлю с накидом считать за одну петлю и вязать лицевой за переднюю стенку (если вязать за заднюю, то узор получится в искаженном виде).
Шишечки

Количество петель кратное 4 + 2

1 ряд - (изнаночная сторона). Из одной сделать 5 (чередуя лицевые и накиды), накид, 3 вместе изнаночной, накид и т.д.
2 ряд - (лицевая сторона). Накид, 3 вместе изнаночной, накид, 5 вместе лицевой и т.д.
3 ряд - (изнаночная сторона). Вначале 2 вместе лицевой за нижние дольки, накид, из одной сделать 5, затем повтор: накид, 3 вместе изнаночной, накид, из одной сделать 5; и т.д. до конца ряда 1 лицевая.
Звездочки в шахматном порядке
Количество петель кратное 6 + 2 кромочные.
1 ряд - 3 лицевые, из 3 сделать три и т.д.
2 ряд - вяжем изнаночные.
3 ряд - из 3 сделать три.

4 ряд - вяжем изнаночные.

5 ряд - как 1 ряд.
Узор со звездочками 
Количество петель кратное 4 + 2 кромочные.

1 ряд - Из трех сделать три (чередуя лицевые и накид), 1 лицевая и т.д.
2 ряд - лицевые.

3 ряд - лицевые.

4 ряд - изнаночные
5 ряд - повторить с первого ряда. Чередуя узор в шахматном порядке, т.е. в начале ряда 2 лицевые, затем повторяем: из трех сделать три, 1 лицевая в конце ряда, 3 лицевые.
Выпуклые листочки
Количество кратное 4 + 3 для симметрии узора + 2 кромочные.

1 ряд - 3 изнаночные, из одной 3 (чередуя лицевую и накид), в конце 3 лицевые.
2 ряд - в начале 3 лицевые, затем повторяем 3 изнаночные, 3 лицевые.
3 ряд - по рисунку.

4 ряд - по рисунку.
5 ряд - 3 изнаночные, 3 вместе лицевой за нижние дольки, в конце 3 лицевые.
6 ряд - все изнаночные.


IV. Раздел
Бисероплетение
Историческая справка
История украшений неразрывно связана с историей развития человеческого общества, его культуры, традиции, быта, развитием эстетического и художественного вкуса.

Я держу на ладони маленькую бусинку и любуюсь ее таинственным мерцанием. Этот живой огонек све​тит нам из глубины веков. В этой маленькой вселен​ной — история развития цивилизации: войны и инт​риги, страсть и любовь.
Носить украшения люди начали раньше, чем оде​ваться. В качестве исходного материала использовались раковины, зубы животных, кости птиц, зернышки. На рисунках эпохи неолита встречаются изображения древ​них людей, обнаженных и с ожерельями. Археологи находят предметы, которые служили украшениями, в раскопках самых древних цивилизаций. Небольшие кусочки сталактитов, декоративные камни обрабаты​вались, превращаясь в ожерелья, браслеты, задолго до того, как были воздвигнуты первые пирамиды. Соглас​но легенде, почти шесть тысяч лет назад финикийские купцы плыли по Средиземному морю и везли добытую в Африке соду. Высадившись на песчаный берег для ночлега, они развели костер и обложили его вместо камней большими кусками соды. На утро на месте ко​стра купцы обнаружили слиток, который был твердым, прозрачным и под солнечными лучами светился разно​цветными бликами. Это было стекло  
С развитием стеклоделия появились стеклянные бусы различных форм и размеров.
Самым старшим из всех сохранившихся стеклян​ных предметов является стеклянная бусинка, найден​ная при раскопках Египетского города Фивы.
В процессе совершенствования технологии изготов​ления бус они становились все мельче, так появился бисер, который по-арабски назывался буера или бусер— «фальшивый жемчуг».

Древние египтяне первыми научились изготовлять бисер, низать из него ожерелья, браслеты, бисерные сетки на платья. Символ божественной власти фарао​нов — усхи — ожерелье Солнца — создавался не только из золота, но и из бисера.
На территории нашей страны бусы и бисер уже в VI-V вв. до н. э. использовались для вышивки одежды и обуви, предметов женского туалета скифами и сарматами, а в начале нашей эры древними славянами.
Количество стеклянных бус, найденных на терри​тории Древней Руси, огромно — около 26 тысяч. Это и различные стеклянные, и золоченые, многоцветные и одноцветные бусы, привозные и местного изготов​ления. На протяжении нескольких веков бисер ввозили в Россию из Венеции и Германии.
Собственное производство зародилось у нас в начале XI в. и достигает наивысшего подъема к сере​дине XIII в., затем следует некоторый спад.
Бисер не всегда был на вер​шине моды, его огонек то тускнел, то вспыхивал с новой силой. Бисер был не только украшением. В раз​ные времена, в разных уголках земли он был и амуле​том, и оберегом, и паспортом, отличительным знаком для разных сословий, и платежной единицей, и инст​рументом медиума. История украшений — составная часть истории культуры и истории человечества. Раз​ные по форме и размерам, орнаментальным мотивам и колориту, эти украшения раскрывали талант, вкус и мастерство их создателей — тысяч неизвестных самобытных мастериц. И как много столетий назад скло​нялись мастерицы над работой, я нанизываю бисер на нить и хочу, чтобы получилось так, как я задумала.
Выбор и обоснование проблемы.

Бисероплетение — не просто увлечение, чтобы заполнить свободное время. Это возможность выразить себя, возможность остановить мгновение и на мгновение 
остановиться самой, чтобы увидеть, как прекрасен мир.
Это возможность сделать подарок, вложив в него душу и тепло своих рук.
Исследование и развитие идеи

С развитием массового производства, расширением торговых связей унифицируется все, что нас окружа​ет: наша одежда, интерьер. Хочется внести что-то свое, оригинальное. Украшения из бисера в виде разноцвет​ной цепочки с подвесками или колье удачно дополня​ет летний ансамбль, а колье, выполненное из серебри​стого и черного, белого и золотого бисера или из бисе​ра одного тона с вечерним платьем, придадут шарм вечернему туалету, подчеркнут вашу индивидуаль​ность и утонченность вкуса.
В наши дни бисерное искусство развивается в двух направлениях. 
Первое — это украшения, как традици​онные - цепочки, гайтаны, так и новые варианты — колье, женские галстуки, бисерные шарфики. 
Второе — объемные стилизованные изделия из бисера для офор​мления интерьера. Это всевозможные настенные пан​но, цветы, деревья. Небольшой букетик фиалок, на ту​алетном столике, ветка гладиолуса на журнальном, миниатюрное цветущее дерево на фоне зимнего пейза​жа создают ощущение уюта и комфорта. И в первом и во втором направлении полет фантазии безграничен.

Изготовление изделий из бисера не требует длитель​ного обучения, особых приспособлений, однако, при​ступая к работе, необходимо:
· подготовить материал и необходимые инструменты;
· ознакомиться с терминологией;
· ознакомиться с основами цветовой гармонии
Современные модельеры используют бисер в качестве украшения, в решении костюма, для из​готовления аксессуаров. Валентин Юдашкин исполь​зует бисер для вышивки роскошных вечерних моде​лей. Эммануэль Унгаро и Бернар Пери используют эффект многочисленных бисерных подвесок, которые превращают их модели в водопад и пламя. Жан-Поль Готье украшает бисером аксессуары, а Осинар Версолато — дополнительные детали костюма: пояса, во​ротники. Кристиан Лакруа создал из бусин отдель​ные детали жакетов и брюк, а Пако Рабан — платье. Из бисерных сеток изготавливают шляпки, перчат​ки, накидки, пелерины, топики. Бахрома из бисера и стекляруса покрывает не только платья, но и ку​пальники, шубы. Что касается колье, ожерелий, цепочек, браслетов, гайтанов и других украшений — их разнообразие огромно.
Бисер. Он может быть мелкий, крупный, круглый, граненый, рубленый (рубка), представляющий собой короткие трубочки (длина 1-5 мм). Чем крупнее би​сер, тем меньше его номер. Бисер может быть про​зрачным, блестящим, перламутровым, матовым. Пар​човый бисер выполнен из прозрачного стекла, внут​ренняя поверхность покрыта краской. «Бензиновый» бисер — с блестящим радужным покрытием. Цвето​вая гамма бисера безгранична.
Стеклярус. Трубочки из цветного стекла длиной 5-15 мм. Используются как самостоятельный материал при создании украшений, в вышивке, а также и в сочетании с бисером, бусами.
Бусы. Различных форм и размеров, они крупнее бисера. Могут быть круглыми, гранеными (кристалла​ми), овальными, стеклянными, металлическими, деревянными и др. Бусы из грубообработанных кам​ней или янтаря, имеющие неправильную форму и по​сторонние вкрапления, называют рустикальными.
Стразы. Имитация драгоценного камня. Имеет ме​таллические приспособления для крепления или от​верстия. Стеклянные стразы более яркие, блестящие, чем пластмассовые.
Нитки. Армированные катушечные с лавсаном — лл (лавсан-лен), лх (лавсан-хлопок), лш (лавсан-шта​пель). Это наиболее универсальные нитки для рабо​ты с бисером.
Леска. 0,12-0,17— для работы с бисером, 0,2-0,25 — для работы с бусинами. Леска прочная, почти не видна в изделии, но изделие получается жесткое, непослушное. Ему необходимо придать форму и поло​жить под гнет. Хранить такое изделие нужно в рас​правленном виде.
Проволока. В последнее время тонкую (0,12-0,2) проволоку медную, оцинкованную используют для со​здания объемных колье. Проволока различной толщи​ны используется и для создания цветов, деревьев, бре​локов, сувениров в виде бабочек, рыбок и т. д.
Застежки, замочки. Используются при изготовле​нии колье. Их можно купить или использовать уже имеющиеся у вас в изделиях, которые вышли из моды или порвались. Можно также использовать подвески из бусинок и бисера, соединенные маленькой булав​кой. Одним из оригинальных решений является ис​пользование тесьмы, замшевой или кисейной ленты, которая завязывается сзади элегантным бантиком.
Иглы. Тонкие бисерные иглы № 11, № 12 (Япония, Корея, Индия) или отечественные № 0 и № 1 для бусин. Можно конец нити смазать лаком для ногтей и работать без иглы, повторяя время от времени эту процедуру.
Ножницы — желательно маленькие, маникюрные.
Кусачки, круглогубцы, плоскогубцы для работы с проволокой.
Шелковые нити для оформления стеблей цветов.
Клей жидкий универсальный: «Момент».
Спички или выжигатель для обжигания концов нитей.
Тетрадь в клетку или компьютерные сетки и цвет​ные карандаши для прорисовки схем и цветовых со​четаний.
Несколько небольших удлиненных или круглых блюдец, низких мисочек со слегка приподнятыми кра​ями, в которые насыпают бисер для работы.
Салфетка 50x50 — желательно светлая, однотон​ная, которой застилают стол, чтобы предотвратить рас​сыпание бисера во время работы на пол.
Цветовая гармония — это согласованность цветов между собой, их соответствие характеру объекта. За​висит от многих факторов: индивидуальных, нацио​нальных, географических.
Любовь к определенным цветам зарождается в че​ловеке подсознательно. Психологи говорят, что по цве​товым предпочтениям можно определить характер человека, его настроение. Искусствоведы выделили сочетания цветов, которые поднимают настроение, радуют, успокаивают или, наоборот, раздражают. Еще существует мода на цвет.
Цвет — основа всякого декоративного искусства.
Существует три основных цвета: красный, желтый, синий. При смешивании основных цветов получают вторую триаду — дополнительные цвета:
· красный + желтый = оранжевый;
· синий + желтый = зеленый;
· синий + красный = фиолетовый.
В каком же порядке происходят дополнения основ​ных цветов и что это значит? Дополнять — значит усиливать друг друга. Например, красная роза на зе​леной ткани выглядит ярко, сочно. Это цветовой кон​траст. Большое количество дополнительного цвета все​гда удачно гармонирует с небольшим количеством ос​новного и наоборот. Одинаковое же количество основ​ного и дополнительного цвета очень сильно и беспо​койно действует на человека. Эти сочетания часто используют в спортивной одежде.
Пучок света, пропущенный через трехгранную при​зму, разлагается на составные части — спектр. В при​роде все наблюдали это сочетание красок в радуге, при прохождении солнечного луча через каплю росы. Это красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. «Каждый охотник желает знать, где сидит фазан» — первые буквы каждого слова обо​значают цвет спектра.
Если цветовой круг разделить пополам, то верхний полукруг, включающий желтые, оранжевые, красные, пурпурные тона, получится теплым, выступающим, тяжелым. Нижний полукруг, включающий зеленые, голубые, синие, фиолетовые тона, называют холодным, отступающим, легким.
Эти цвета—хроматические («хромас» — окрашен​ный), черный и белый — ахроматические цвета. Раз​бавляя черный цвет белым, получают множество от​тенков серого цвета, разбавляя хроматические цвета белым — получают пастельные тона (разбеленные).
При выборе цветовой гаммы изделия необходимо помнить, что пышность также требует гармонии, как и элегантная простота. Нет абсолютного правила, ко​торое раз и навсегда отделило бы вульгарное от благо​родного. В своих творческих поисках чаще обращай​тесь к природе.
Технология изготовления

Жучок «Солнышко»

· бисер красный № 9 - 11 штук;
· черный № 9 - 9 штук;
· проволока диаметром 0,2 мм;

· ножницы.

 При выполнении изделия используется параллельный способ низания.
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На середину проволоки длиной 10 см нанизать одну черную бисеринку. Закрутить проволоку над бисеринкой несколько раз, выполнив один усик. Нанизать еще две черных бисеринки. Одну оставить у основания проволоки, другую поместить на расстояние, равное длине первого усика и снова скрутить оба конца про​волоки под бисеринкой до средней черной бисеринки, оставленной у основания проволоки (рис.а).
Дальше жучок выполняется по схеме (рис. б) параллельным способом. Закончив плетение, закрепить проволоку, продев оба конца проволоки через предпос​ледний ряд. Если отверстия в бисере не позволяют вы​полнить эту операцию, обвить каждый конец проволо​ки через проволочные перемычки и на середине изде​лия скрутить концы проволоки под брюшком. 
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Мотылек
· бисер № 10 для туловища - 48 - 50 штук;
· бисер черный № 9, для глаз - 2 штуки;
· бисер для крылышек - 100 штук;
· проволока диаметром 0,2 - 0,3 мм;

· ножницы.
При выполнении изделия используется параллель​ный способ низания. На проволоку длиной 25 см нанизать 3 бисерин​ки — две черных и одну цвета туловища мотылька. Выполнить два первых ряда (см. рис.). Далее плетем по схеме до восьмого ряда. Затем нанизывается с каж​дой стороны на оба конца проволоки по 30 бисерин, выполняется два больших крылышка, концы прово​локи продеваются опять в тот же ряд, навстречу друг другу. Дальше плетется один ряд из трех бисерин и выполняется аналогичным способом два маленьких крылышка. Затем плетется по схеме.  

Паучок
· бисер серый (фиолетовый) № 10 - 2 г;

· бисер черный № 9 - 10 штук;

· проволока диаметр 0,2 мм;

· ножницы.                               

Параллельный способ плетения, лапки - игольчатый способ.

На середину проволоки длиной 25 см нанизать чер​ную бисерину. Продеть оба конца проволоки через фи​олетовую, разъединить концы проволоки. На верхний конец нанизать 5 фиолетовых бисерин, одну черную. 11 овернуть и продеть проволоку через последнюю фи​олетовую бисерину, исключая черную. На нижний конец проволоки так же нанизывается 4 фиолетовые бисеринки, через которые продевается второй конец проволоки. Плетение продолжается по схеме.
Стрекоза
· бисер коричневый № 10 - 47 штук;
· бисер крупный зеленый - 2 штуки;

· бисер серебристый №10 - 2 г;

· проволоку диаметр 0,2 мм;
· ножницы.

      При выполнении изделия используется параллель​ный способ низания. Выполняется отдельно туловище и две пары кры​льев. Туловище выполняется по схеме на  проволоке длиной 10 см.
Затем выполняются два верхних и два нижних кры​лышка из серебристого бисера по схеме на проволоке длиной 15 см.
 Сборка. Концы проволоки верхних крылышек продевают​ся между 5 и 7 рядами туловища с обеих сторон. Кон​цы проволоки нижних крылышек продеваются меж​ду 7 и 9 рядами туловища. Все концы проволоки от крылышек скручиваются вместе на 0,5 см, остальная проволока обрезается, а скрученная — загибается вдоль туловища.
Бабочка
· бисер коричневый № 10 - 22 штуки;

· бисер красный № 10 - 2 г;
· рубка красная - 48 штук;
· бисер желтый № 9 - 2 штуки;

· проволока диаметром 0,2 мм;

· ножницы.
Бабочка выполняется параллельным способом.
Состоит из туловища, двух верхних и двух нижних крылышек. Каждая деталь выполняется отдельно. Туловище выполняется на проволоке длиной 15 см. На середину проволоки нанизать одну коричневую би​серину, скрутить концы проволоки под бисериной на 1 см. Нанизать 2 коричневые бисеринки, оставив одну у основания, а другую, поместив в верхней части петли из проволоки, и выполнить второй усик. Второй ряд туловища выполняем из 2-х коричневых бисерин, тре​тий — из одной желтой, одной коричневой и еще од​ной желтой. Далее туловище выполняется по схеме.
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Верхнее крылышко выполняется по схеме (рис.б.). По одному краю крылышка набирается руб​леный бисер. Центральная часть маленького крылыш​ка также выполняется из рубленого бисера  (рис.в). Для верхнего крылышка нужна проволока длиной 25 см, для нижнего — 10 см.
Сборка. Два конца проволоки верхнего крылышка с одной и с другой стороны продеваются между 5-м и 7-м ря​дами туловища. Все концы проволоки скручиваются вместе под брюшком бабочки на 10,5 см, остатки про​волоки обрезаются (рис.а).
Мышонок
· серебряного бисера - 10 г;
· крупный, черный - 3 штуки;

· проволока диаметром 0,2 мм;
· ножницы.

Плетение начинается с хвоста.  По окончании работы изогните хвост, и сделайте усики                        
Кобра 
· зеленого бисера - 5 г;
· бронзового бисера - 5 г;

· проволока 0,2 мм;

· ножницы.

Плетение начинается с хвоста. По окончании работы изогните изделие, придав форму шипящей кобры.
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Реклама
Бисер — это поэзия, музыка. Как в музыке, в поэзии, в бисере можно выразить и мерцающую грациозность зимы, и трепетность, нежность весны, гармо​нию формы и цвета розы и полевых цветов, и золотую печаль осени.
Мы устали от того, что нас окружают вещи массового машинного производства, хочется чего - нибудь особенного, рукотворного, хранящего частицу души мастера.
Попробуйте, и вы убедитесь сами, насколько это интересно и увлекательно.
Заключение
Особенность выполнения проектов - совместная творческая работа учителя и ученика. При этом имеется возможность расширить обозначенные в программе направления трудовой творческой деятельности, учесть интересы учащихся. Во время выполнения проекта школьники продолжают пополнять и формировать умения, необходимые для выполнения работы на базе предыдущих разделов курса. Работа над проектом позволяет полнее раскрыть творческий потенциал учителя, но в то же время при использовании проектного метода обучения задачи стоящие перед учителем, усложняются.
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