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1. Ведение

Меня зовут Шаяхмурдинова Юля, я учусь в общеобразовательной школе в 11 классе. Я человек активной жизненной позиции и считаю, что в жизни нужно попробовать если не все, то многое, примерить на себя самые разные роли. Я принимаю самое активное участие в школьной жизни – являюсь председателем  ШУСа – школьного ученического совета самоуправления, и в этом качестве участвовала в  различных городских и региональных конкурсах. Я профессионально занимаюсь танцами, выступаю в коллективе «Аксиома». Кроме того, я заканчиваю обучение в художественной школе и мечтаю стать дизайнером или стилистом. И я считаю,  что мое участие в олимпиаде по технологии, станет первой ступенькой в осуществлении моей мечты. Для участия в конкурсе я решила изготовить что-то совершенно неординарное, что-то настолько необычное, что привлекло бы к себе внимание. Меня интересует учение Фэн-Шуй, его символика, возможность с его помощью гармонизировать жизнь. И я подумала о том, можно ли  выразить принцип 
Фэн-Шуй, в одежде.

Итак, цель поставлена – это создание костюма, в котором отражался бы принцип фэн-шуй и для достижения этой цели мне необходимо решить следующие задачи:

1. Исследовательская – мне необходимо было изучить, используя специальную литературу и Интернет, что же представляет собой учение Фэн-Шуй, его символика. Придумать, как можно это отобразить в моем костюме. Изучить и освоить новые для меня технологии в декорировании одежды.

2. Художественная – изучив и творчески переработав полученную информацию, мне необходимо было придумать и зарисовать эскиз моей модели. Придумать, как отобразить в моем костюме основной символ Фэн-Шуй – Инь-Ян.

Придумать и продумать те детали гардероба, которые можно выполнить,  используя символ Инь-Ян. Разработать такой ансамбль, где мои идеи воплотились бы в жизнь. Проработать детали, придумать необычные аксессуары и отделку моего костюма.

3. Конструкторская (с элементами черчения и графики) – из известных мне конструкторских систем выбрать те, которые подходили бы для построения чертежа 

моего изделия или найти подходящие выкройки в журналах мод. Построить чертеж основы по индивидуальным меркам. Выбрать методы моделирования, смоделировать и изготовить выкройку изделия.

4. Технологическая – выбрать технологические методы обработки швейного изделия и аксессуаров. Выбрать технологии для декорирования моего костюма. Изготовить изделие на имеющемся в нашем швейном цехе оборудовании, в соответствии с выбранными технологическими методами. Изготовить аксессуары для моего костюма.

5. Презентация коллекции – подобрать музыкальное сопровождение и поставить дефиле, чтобы представление моего изделия доставило эстетическое наслаждение, как мне, так и членам жюри, которые будут оценивать результаты моей работы.

2. История и символы Фэн-Шуй

Название «Фэн-Шуй» пришло из древних времен, когда для человека самыми мощными силами, действующими в природе, были ветер и вода. Легкий, теплый ветер обещал хороший урожай и обильную пищу для скота. Озера, реки и ручьи давали живительную влагу для полей и позволяли пережить засушливые сезоны. 

«Фэн» можно уподобить потоку энергии, который, как ветер, проносится над головой, а «Шуй» - это вода, которая содержится в земле и питает её. Эти образы постоянно доступны человеческому восприятию.

История Фэш-Шуй насчитывает несколько тысячелетий. Нет никаких сомнений, что им занимались уже 3000 лет назад, тогда, когда еще не существовало единого китайского государства. Принципы Фэн-Шуй и способы их практического применения содержатся в древних текстах, таких как «ШИ Цзин» («Книга Песен»), которая неоднократно переписывалась, начиная с IX века до нашей эры. Там описаны методы Фэн-Шуй для правильного расположения семейных захоронений и могильных курганов. 

Символику Фэн-Шуй можно начать описывать с абсолютного ничто – «Му Чи». Китайцы считают, что сначала было «Му Чи», которое символизирует все во вселенной и ничто одновременно.

Потом из «Му Чи» появилось Тяй Чи (Инь и Ян), тогда все приобрело смысл. Появились радость и страдание, тепло и холод, светлое и темное, мужчина и женщина, добро и зло и т.д. На вопрос как из «Му Чи» могло получиться Тяй Чи (Инь и Ян), китайцы говорят, что ничего не происходило, так как Инь и Ян в сумме дают «Му Чи» (минус на плюс получается нуль). Само изображение символа «Инь и Ян» раскрывает суть неотделимости Инь от Ян, они не существуют отдельно друг от друга.
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В свою очередь Инь и Ян преобразуются в пять элементов (пять стихий Фэн-Шуй), взаимодействие которых может объяснить все процессы во вселенной. Конституцию человека тоже можно определить как совокупность пяти стихий Фэн-Шуй, какая-то стихия сильней, остальные не так выражены. Пять элементов находят отражения во вкусе пищи, цвете, запахе, форме. Абсолютно все во вселенной можно разложить на пять стихий Фэн-Шуй. С точки зрения философии Фэн-Шуй, огненную энергию несут в себе предметы, стремящиеся вверх, теплые, красного и оранжевого цветов, треугольной формы (пирамида). Земной энергией обладают предметы, имеющие форму лежащего прямоугольника, коричневого или желтого цвета, тяжелые по своим свойствам (тумбочка, камень). Металлической энергией обладают блестящие предметы с отражающей поверхностью, круглые и округлых форм, золотого, серого или белого цвета, издающие металлический звук (шар, колокольчик). Энергию воды можно увидеть в предметах неправильной формы, сделанных из синтетических и пластиковых материалов, черного или прозрачного цвета, динамичные вещи. Свойства воды – опускаться вниз. Энергия дерева связана с синим и зеленым цветами, вытянутыми вверх прямоугольниками, изготовленными из натуральных материалов. Дерево все время растет, тянется вверх, но не так стремительно, как огонь. Любая деятельность тоже относится к одному из пяти элементов. Коммуникации, Интернет, связь – это вода. Образование, мода, социальные службы – это дерево.
 Биржи, нефть, казино – это огонь. Недвижимость, Фэн-Шуй – это земля. Военная промышленность, военные специальности, автомобили, техника – это металл.
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Основной символ Фэн-Шуй – это символ «Инь и Ян». В китайской философии это символ универсального дуализма мира. Буквальный перевод – темная и светлая стороны горы. Изображается как круг, который делится на две части, где темная представляет Инь, а светлая – Ян. Каждая половинка имеет внутри себя точку противоположного цвета, чтобы обозначить, что в Инь всегда есть зачаток Ян, и наоборот.
Существуют так же множество символов Фэн-Шуй в абсолютно конкретном обличии богов, благоприятных животных и иероглифах. 
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Например: черепаха – обеспечивает долгую, 
плодотворную, успешную и исполненную
счастья жизнь. 
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Дракон – это символ силы и власти, 
притягивающий удачу и успех. 
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Носорог – символ напора, силы и ловкости.
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 Лев или собака – используется
 для защиты от демонических существ.
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 Жаба – символ богатства и достатка, 

особенно, если она держит 
во рту монетку.
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Среди иероглифов можно выделить десять самых популярных в Фэн-Шуй символов. Эту символику можно встретить на китайских панно, в виде подвесок для автомобилей, на ручку двери, в традиционных пагодах, на конвертах для денег и даже в украшениях.
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3. Художественное моделирование
3.1 Обоснование выбора модели

Для участия в олимпиаде я решила изготовить что-то совершенно неординарное, что-то настолько необычное, что привлекло бы к себе внимание. Меня интересует учение Фэн-Шуй, его символика, возможность с его помощью гармонизировать жизнь. И я подумала о том, как же можно выразить принцип 
Фэн-Шуй в моей модели, как добиться узнавания, как добиться того, чтобы каждый, кто увидит мой костюм, сразу же понял, что это Фэн-Шуй!
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После изучения всех аспектов проблемы, я приступила к самому творческому этапу работы над костюмом – художественному, зарисовки эскиза модели, проработке деталей и продумыванию аксессуаров. В качестве художественной основы для своего костюма я решила взять основной символ Фэн-Шуй – символ «Инь и Ян» - черно-белый круг, разделенный пополам, этот символ, я решила использовать, как при цветовом решении своей модели, так и для её декорирования. Я считаю, что лучшим отображением сущности символа «Инь и Янь» в моем костюме, станет его полная ассиметрия, дисгармония, разделение его на две половины контрастными цветами – белым и черным. Работая над костюмом, я зарисовала несколько разных моделей, которые объединяет сочетание черного и белого цветов, ассиметрия деталей и использование символа «Инь и Ян» для декорирования.
мод. 1 

Комплект, состоящий из укороченного

 жакета и широких длинных брюк.

 Жакет имеет разные по покрою рукава 

 и горловину округлой формы.
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мод. 2

Платье, с заниженной линией талии
 и широкой расклешенной юбкой. 
Горловина у-образной формы, 
разные по покрою рукава. 
Широкий пояс, спущенный на бедра,
 к которому крепиться декоративная
 деталь из сетки.
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мод. 3

Комбинезон с отрезной и заниженной

 линией талии. Штанины разные по

 покрою и длине. Рукава, также 

различного покроя. Горловина 

фигурной формы. Широкий пояс, 

спущенный на бедра, к которому крепится 

декоративная деталь из сетки.
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мод. 4

Комплект, состоящий из туники и 

укороченных расклешенных брюк.

 Горловина туники округлой формы,

 рукава, укороченные и расклешенные к низу,  

один выполнен из сетки.

3.2 Эскиз модели. Описание внешнего вида

Из всех моделей, я выбрала мод. 3 – комбинезон. Потому, что, на мой взгляд, это самая необычная модель из всех, в ней наиболее ярко выражен принцип  

Фэн-Шуй – единство и борьбы противоположностей, и, кроме того, эта модель как нельзя лучше подходит к моей фигуре.
Описание модели

 Моя модель – это комбинезон, с отрезной и заниженной линией талии, разделенный по середине на две части – черную и белую. Изделие выполнено из стреч – атласа белого и черного цвета. Белая половина имеет короткий пышный рукав фонарик с манжетой, длинную штанину с расклешением от бедра и округлую форму горловины. 
Черная половина имеет длинный, прямой, втачной рукав с фигурной линией низа, короткую и широкую штанину, присобранную на манжету под коленом. Горловина этой половины имеет более угловатую и глубокую форму, чем у белой стороны. 
Модель дополнена широким черным поясом, спущенным на бедра, застегивающимся на липучку, на котором вышиты иероглифы. К поясу со стороны черной половины костюма притачана декоративная деталь из черной сетки. Костюм декорирован символами «Инь и Ян», которые выполнены в различных технологиях – аппликация и выжигание по ткани.

Эскиз модели
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3.3 Обоснование выбора ткани, её технологические свойства
Для своего ансамбля я выбирала ткань исходя, прежде всего, из её цвета и фактуры. Мне необходимо было выбрать ткань контрастных цветов: черного и белого, с гладкой поверхностью, такой материал, который блестяще смотрелся бы на сцене или подиуме. Я остановила свой выбор на материале стрейч-атлас, эта ткань привлекла меня внешним видом, контрастными расцветками, эффектом стрейч и, конечно же – невысокой сминаемостью. Кроме глубокого и насыщенного цвета этот материал обладает блестящей лицевой стороной, так как выполнен атласным переплетением, а блеск в сочетании с ярким цветом идеально подходит для создания «подиумной» модели. Кроме того, 
стрейч-атлас очень пластичен, прекрасно драпируется, красиво ложится в складках и, благодаря способности растягиваться, не стесняет движений. Ткань стрейч-атлас идеально подходит для воплощения в жизнь моего замысла, т.к. обладает следующими полезными свойствами: во-первых – хорошей драпируемостью. что позволяет выполнить модели с красивыми сборками и складками. Во-вторых – достаточно высокой прочностью. В-третьих – низкой сминаемостью. Эти механические свойства ткани позволяют не только изготовить красивую и нарядную модель, но и помогут неоднократно демонстрировать её на подиуме. Но ткани типа стрейч-атласа достаточно тяжелы в раскрое и шитье (их технологические свойства): они скользят в настиле, и поэтому при раскрое я пользовалась большим количеством булавок, скрепляя ими слои ткани. Эти материалы имеют высокую степень осыпаемости, и поэтому при раскрое я давала припуски на швы с учетом этого свойства. Но в целом, выбранная ткани идеально подходит мне, они не дорогие, и модель, выполненная из них, имеет яркий, нарядный, «подиумный» вид.
3.4 Конфекционная карта материалов

	Наименование

материала
	Образец материала

	Основные

материалы
	Стрейч-атлас черного и белого цветов


	Отделочные материалы
	Сетка черного цвета


	Прикладные

материалы
	Клеевая серпянка


	Нитки и 

фурнитура
	Нитки белые и черные, молния


4. Конструирование. Техническое моделирование
4.1 Снятие мерок
Поскольку комбинезон – это достаточно сложная модель, я решила воспользоваться готовой выкройкой из журнала мод, подогнать её по своей фигуре и смоделировать. Я выбрала выкройку комбинезона из журнала «burda» № 2/2006 и  изменила её по своим индивидуальным меркам. Для определения своего размера по европейским стандартам, я воспользовалась переводной таблицей журнала.
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мои мерки

   Ог = 96

   От = 78

   Об = 100

   Вг = 28
   Дтп = 48

   Дтс = 44

   Шс = 36

   Дп = 13

   Др = 62

   Ов.ч.рук.= 29

   Ош = 38

В начале я определила свой размер, для этого я измерила мерку обхват груди Ог = 96 см, которая определяет размер женской фигуры, и выяснила, что мой размер соответствует европейскому 42 размеру. Определившись с размером, я проверила ещё две основные мерки – это обхват бёдер Об = 100 см и обхват талии От = 78 см. Затем я измерила все остальные мерки и сравнила свои измерения с журнальными. Итак, мне практически идеально подходят выкройки 42 размера, необходимо только удлинить линию талии и заузить спинку.
Детали выкройки комбинезона

журнал «burda» 2/2006
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4.2 Изготовление лекал изделия в М 1:4

Снятая мною выкройка комбинезона – это всего лишь основа, которою необходимо было смоделировать
Принципы моделирования представлены далее на схемах. В журнальной выкройке, я, прежде всего, занизила линию соединения верхней части комбинезона с нижней частью (исходя из особенностей моей фигуры) и изменила форму горловины, чтобы получить ту необычную линию, которую я придумала. 
Моделирование рукавов. Чтобы получить форму рукава фонарик, я удлинила выкройку и применила метод параллельного разведения, для получения сборок по окату и низу рукава. Для получения выкройки черного рукава, я также удлинила основу, изменила линии локтевого и переднего срезов, а линию низа рукава сделала с углом посередине. 
Моделирование нижней части комбинезона. Поскольку в журнальной выкройке были представлены брюки классического силуэта, мне пришлось полностью изменить их покрой. В выкройке белой половины брюк, я изменила линии бокового и шагового срезов, для того, чтобы получить форму с плотным облеганием по бедрам и расклешением к низу. Для черной половины, я укоротила выкройку, и для получения пышной формы и сборок, применила метод радиального разведения передней и задней половинок брюк.
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Моделирование черной половины
Моделирование белой половины
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4.3 Изготовление выкройки изделия, подготовка её к раскрою

Подготовка выкройки к раскрою:
1. Перевести на кальку или бумагу (при помощи резца) вспомогательные детали изделия: выкройки обтачек горловины спинки и переда, манжет рукава и штанины.
2. Проверить наличие конструктивных линий на основных деталях переда, спинки, задней и передней половинок брюк: линии груди, талии, бёдер, линии середины.

3. Обозначить направление нитей основы  (долевой нити) на основных и вспомогательных деталях кроя.

4. Обозначить наименование деталей кроя и их количество.

5. подписать на выкройках наименование срезов и сгибов.

6. Обозначить величины припусков на швы.

Детали кроя (черная половина)
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Детали кроя (белая половина)
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5. Технология раскроя

5.1 Подготовка ткани к раскрою
1. Расчет количества ткани на изделие

Для того чтобы раскладка выкроек на ткани была более экономичной, можно воспользоваться прикладным методом, т.е. воспроизвести процесс раскладки деталей выкройки на бумаге в М 1:4 и подсчитать расход ткани на определенную ширину. Это поможет приобрести только необходимое количество ткани на пошив изделия.

2. Декатирование ткани 

произвести декатирование ткани с целью её усадки, для этого ткань замочить в теплой воде, слегка подсушить и проутюжить её до полного высыхания.
3. Определить лицевую и изнаночную стороны ткани

В набивных тканях с печатным рисунком лицевой является та, где рисунок более четкий и яркий. В гладкокрашеных тканях лицевую сторону определяют по рисунку ткацкого переплетения, по внешнему виду сторон ткани.

4. Проверить лицевую сторону ткани на наличие ткацких дефектов

К ткацким дефектам относятся, в частности, дыры и пробоины, масляные пятна, утолщение нити, непрокрас и т.д. Обнаруженные пороки отмечают мелом или цветной ниткой, и переводят их месторасположение на изнанку. При раскрое дефектные участки ткани помещают между выкройками.

5. Проверить направление долевой и уточной нитей

В большинстве тканей долевая нить располагается параллель кромке ткани, в направлении основы ткань растягивается меньше, а в направлении утка растяжимость больше.
5.2 Выполнение раскладки выкроек на ткани. Припуски на обработку

При раскладке выкроек на ткани необходимо учитывать характер её лицевой поверхности: наличие ворса, размеров и формы рисунка (крупный рисунок, полоска, клетка), направление нити основы, ткацкие пороки.

Последовательность выполнения операций 

при раскладке выкройки на ткань:

1. Ткань сложить «книжкой» изнаночной стороной вверх, кромка к кромке и проутюжить. В моём случае, т.к. изделие ассиметричное, я выкладывала выкройки на один слой ткани с изнаночной стороны.

2. При необходимости, если ткань скользит, сколоть её булавками.

3. разложить на ткань выкройки крупных деталей: переда, спинки, рукава, передней и задней половинок брюк (направление долевой нити на деталях выкроек должно совпадать с направлением нити основы).
4. На оставшихся участках ткани разложить мелкие детали: обтачки, манжеты, воротник и т.д.

5. Детали выкроек приколоть к ткани булавками.

6. Обвести детали выкроек по контуру остро отточенным мелом или мылом. Ширина обмеловки 1…2 мм.

7. Нанести контрольные линии и точки, линии середины деталей, места расположения мелких деталей (карманов).

8. Штриховой линией, при помощи линейки, нанести необходимые линии припусков на швы:

1) плечевой срез – 1…1,5 см                 4) боковой срез – 2…2,5 см

2) горловина – 0,7…1 см                       5) нижний срез – 3…4 см

3) пройма – 1…1,5 см                            6) внешний срез борта – 0,7….1 см

Припуски на мелких деталях такие же, как и на крупных в местах сопряжений.
5.3 План раскладки в М 1:6
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5.4 Разрезание ткани. Раскрой изделия

1. Раскрой изделия производят специальными портновскими ножницами. В домашних условиях ткань разрезают ножницами таким образом, чтобы их широкое лезвие тыльной стороной опиралось на стол, ткань в процессе раскроя не сдвигают.

2. Детали выкройки можно отколоть, в случае если ткань скользит, необходимо следить, чтобы не произошло сдвига слоев ткани.

3. Детали выкраивают по второй штриховой линии с учетом припусков на швы. В местах контрольных точек делают рассечки на 1\3 припуска.
4. К первой примерке выкраивают только крупные детали: перед, спинку, рукава, детали брюк. Мелкие детали: подборта, обтачки, манжеты, пояс и т.д., выкраивают после проведения примерки на фигуре, когда уточнены их размеры.
5.5 Инструменты и приспособления
Инструменты для ручных работ:
· портновские ножницы
· булавки
· швейные иглы
· нитки
· мел или мыло
· распарыватель
Инструменты для машинных работ:
· промышленная универсальная швейная машина 1022 кл.
· оверлок 51 кл ПМЗ
Оборудование для ВТО:
· электроутюг с отпаривателем
· проутюжельник.
Инструкция по охране труда.
1. Привести в порядок рабочее место, убедиться в его готовности к началу работы.
1.1 Убедиться в исправности машины на холостом ходу.
1.2 Проверить надежность крепления съемных частей машины.
2. Требования безопасности во время работы:
2.1 Заправку ниток, замену иглы производить при выключенном электродвигателе.
2.2  Не допускать работы машины при опущенной прижимной лапке, если под неё не подложена ткань.
2.3  Прокладывая строчку, изделие придерживать двумя руками по обе стороны от иглы во избежание попадания пальцев под иглу.
2.4  Не работать на машине, если шпульный колпачок не зафиксирован на месте.
2.5 Не наклоняться низко к машине во избежание захвата волос и удара нитепритягивателя.

2.6  Удалять мусор из приводного механизма при отключенном двигателе.
2.7  Не тормозить рукой маховое колесо.
2.8  Не разбрасывать инструменты и приспособления.
2.9  Отключить машину при появлении неисправности, поставить об этом в известность.
3. Требования безопасности по окончании работы.
3.1  Выключить, вычистить и смазать машину.
3.2  Убрать инструменты и приспособления в отведенное место.
3.3   Машину сдать учителю и сообщить ему о замечаниях во время работы неисправностях.
6.Технология пошива

6.1 Технологическая последовательность выполнения операций

Подготовка деталей кроя к сметыванию:
1. Перевести меловые линии внутреннего контура на симметричных деталях. Такой перенос выполняется несколькими способами: детали складываются изнанкой внутрь, уравнивают срезы и, похлопывая ладонью, отбивают намеченные меловые линии, отпечаток обводят ещё раз тонким мелом - метод отхлопывания.  Булавки вкалывают по намеченным меловым линиям (детали соединены лицевыми сторонами внутрь) и по проколам булавок, при помощи лекала, проводят мелом линий - метод перевода линий по булавкам. С помощью копировальных стежков - трудоёмкий способ и может использоваться для плотных и объёмных тканей.
2. Проутюжить детали кроя, выровнять срезы ножницами, проверить симметричность деталей и их количество.
3. Проложить прокладочные строчки по линиям середины спинки, полочек, отметить положение кармана.
4. Подправить меловые линии, соответствующие припускам на швы на всех деталях кроя.
5. Подкроить детали воротника и карманов из макетной ткани.
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Подготовка изделия к примерке.
После раскроя и проверки деталей кроя изделие сметывают для примерки, которая необходима для уточнения посадки модели на фигуре, положения и величины отдельных деталей, устранения ошибок, допущенных при построении чертежа и изготовлении выкроек. Сметывание производится белыми нитками (цветными пользоваться не рекомендуется, т.к. они могут окрашивать ткань). Детали складывают лицевыми сторонами внутрь, уравнивают срезы, скалывают булавками и сметывают по меловым линиям припусков на швы, закрепляя концы строчек.
В комбинезоне к примерке сметывают рельефы и средние швы на полочке и спинке, затем сметывают плечевые и боковые швы.

Сметывают швы рукавов и вметывают их в проймы. В брюках к примерке сметывают вытачки на п/п и з/п брюк, сметывают средние швы, затем боковые и шаговые швы. Приметывают брюки к верхней части комбинезона.   
Проведение примерки. Устранение дефектов посадки.
Примерка сметанного изделия делается для того, чтобы уточнить посадку, положение швов, линий фасона и правильность кроя. Во время примерки фигура должна находиться в естественном, ненапряженном состоянии. Все изменения при примерке производят на правой стороне швейного изделия. Сметанное изделие надевают, закрепляют булавками застежку, совмещая линии середины. Средние линии спинки и полочек должны быть расположены вертикально. Для того чтобы изделие не смещалось по отношению к середине фигуры, его прикалывают к белью по линиям середины переда и спинки приступают к необходимым исправлениям в соответствии с индивидуальностью фигуры. При исправлении каких-либо недостатков в изделии нитки сметывания удаляют и швы перекалывают булавками. Сначала проверяют положение плечевых и боковых швов. Затем проверяют объем по линии груди и бедрам. Если размер изделия не соответствует фигуре, его уменьшают в объеме, забирая булавками, излишки в швы, или увеличивают размер, распуская сметанные строчки боковых швов, на спинке и рельефах. Уточняют вырез горловины, если она тесна, излишки срезают, учитывая припуски на швы. Проверяют длину плеча, размер и форму проймы, длину рукава и длину изделия. Затем проверяют линии кокеток, рельефов, складок, отделочных линий. После примерки все изменения переносят на симметричную сторону изделия. Когда все коррективы внесены, изделие сметывают по новым меловым линиям и при необходимости повторяют примерку. Свое изделие я изготавливала с несколькими примерками. После примерки изделие разметывают и далее обрабатывают на швейном оборудовании в соответствии с выбранной технологической последовательностью
Швейные изделия могут быть различными, но как для плечевых изделий, так и для поясных существуют общие типовые последовательности обработки. При составлении технологической последовательности обработки для моего изделия, я опиралась именно на типовые последовательности.

Технологическая последовательность изготовления комбинезона:

1. Заготовка деталей

1.1 Заготовка мелких деталей:
 Выполнить аппликацию. Заготовить подкройные обтачки: продублировать детали, обметать по внутреннему срезу. Заготовить манжеты: продублировать верхнюю деталь, стачать боковые швы, перегнуть пополам и приутюжить.

1.2 Заготовка верхней части комбинезона: 
Стачать, обметать и заутюжить рельефные швы на полочке и спинке. Обтачать заготовленными обтачками горловины правой и левой половинок полочки, стачать средний шов и боковые стороны обтачек. Настрочить аппликацию на перед. Аналогично обработать горловину спину.

1.3 Заготовка нижней части комбинезона:
Выполнить боковой шов белой половинки брюк и обработать по нижнему краю декоративную кайму в технике выжигания по ткани, обработать шаговый шов и нижний край. На черной половинке стачать боковой и шаговый срезы и обработать нижний срез заготовленной манжетой. Соединить черную и белую половинки брюк по среднему срезу, не доходя 10 см до верхнего края со стороны задней половинки.
1.4 Заготовка рукавов:  
У белого рукава обработать шов рукава, нижний срез манжетой и выполнить сборку по окату. У черного рукава обработать шов рукава и нижний срез вподгибку.

1.5 Заготовка пояса с декоративной деталью:

Продублировать и застрочить пояс, пришить к нему декоративную деталь из сетки. Пришить по краям пояса липучку для застежки.

2. Монтаж изделия: 
2.1Стачать плечевые срезы полочки и спинки и боковые части обтачек, заутюжить обтачки на плечах.
2.2 Обработать боковые швы. 
2.3 Втачать заготовленные рукава в проймы.
2.4 Соединить верхнюю и нижнюю части комбинезона. 
2.5 Втачать в средний срез спинки потайную молнию и закрепить боковые стороны обтачек горловины спинки.

3. Окончательная обработка изделия:  
Удалить технический мусор, выполнить окончательную ВТО изделия. 

6.2 Технологические карты

Технологическая карта обработки аппликации
	№

п/п


	Описание операции
	Графическое

изображение
	Оборудование,

инструменты,

приспособления

	1
	На бумаге нарисовать трафарет будущей аппликации
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	бумага, карандаш

	2
	Лоскуты ткани продублировать клеевым флизелином

	
	утюг

	3
	Нанести рисунок аппликации по трафарету на лоскуты ткани и обметать по контуру плотным зигзагом
	
	карандаш,
быт. шв. машина «Чайка»

	4
	Вырезать детали аппликации по зигзагообразной строчке и соединить их между собой
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	ножницы,

быт. шв. машина «Чайка»

	5
	Готовую аппликацию наложить на деталь переда, приколоть булавками и настрочить плотным зигзагом
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	булавки,
быт. шв. машина «Чайка»


Технологическая карта выполнения выжигания по ткани
	№

п/п


	Описание операции
	Графическое

изображение
	Оборудование,

инструменты,

приспособления

	1
	Из плотного картона выполнить трафарет рисунка для выжигания на ткани
	
	карандаш, ножницы

	2
	На детали изделия по трафарету карандашом нанести рисунок
	
	карандаш.
трафарет

	3
	При помощи прибора для выжигания  вырезать внутреннюю часть рисунка
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	прибор для выжигания, деревянная доска

	4
	Подложить под деталь лоскут контрастной ткани, прикрепить его булавками. При помощи прибора припаять оставшуюся часть рисунка
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	прибор для выжигания, деревянная доска



Технологическая карта обработки горловины  

	№

п/п
	Описание операции
	Графическое

изображение
	Оборудование,

инструменты, приспособления

	1
	Заготовленную обтачку черной стороны приколоть булавками к горловине. Обтачать часть горловины переда ш.ш. 0,7 см
	
	булавки, пром. машина 1022кл

	2
	Заготовленную обтачку белой стороны приколоть булавками к горловине. Обтачать часть горловины переда ш.ш. 0,7 см
	
	булавки, пром. машина 1022кл

	3
	Стачать средний срез переда, одновременно стачивая короткие срезы частей обтачек.
	
	пром. машина 1022 кл

	4
	Обметать припуски на швы и разутюжить их
	
	оверлок 51 кл
утюг

	5
	Заготовленную обтачку горловины спинки приколоть булавками к горловине. Обтачать горловину спинки ш.ш. 0,7 см
	
	пром. машина 1022 кл

	6
	Обработанные перед и спинку сложить по плечевым срезам лицом внутрь и сметать.
	
	ручная игла, нитки

	7
	Стачать плечевые швы, захватывая плечевые срезы обтачек, строчка двойная, ш.ш. 1…1,5 см
	
	пром. машина 1022 кл

	8
	Припуски обметать и разутюжить, отвернуть обтачку на изнанку изделия и приутюжить по плечу.
	
	оверлок 51 кл
утюг

	9
	По горловине проложить отделочную строчку ш.ш. 0,5 см
	
	пром. машина 1022 кл


6.3 Экономический анализ

Для изделия потребовалось:
	Количество

	Цена за единицу

продукции

	белый атлас-стрейч – 1,5 м
	120 рублей

	черный атлас-стрейч  - 1,5 м
	130 рублей

	сетка – 1 м
	30 рублей

	4 бобины ниток 
	5 рублей

	серпянка – 0,5 м
	34 рубля

	молния
	17 рублей

	застежка – липучка 0,2 м
	15 рублей


Сумма прямых затрат:

1,5 х 120 + 1,5 х 130 + 1 х 30 + 4 х 5 + 0,5 х 34 + 17 + 0.2 х 15 = 462 рубля
Мощность швейной машины с электрическим приводом 1 кВт и 

лампы 0,02 кВт.

Время, затраченное на пошив изделия – 20 часов.
Стоимость 1 кВт ч  = 1 рубль.

Сумма косвенных затрат

                           (1 + 0,02) х 20 х 1 = 20,4 (рубля)

Сумма затраты:

                          462 + 20,4 = 482,4 рублей

7. Заключение

В процессе работы над своей моделью, я примерила на себя различные профессии: профессию дизайнера, художника-модельера, конструктора, технолога и портной. Это был мой первый большой опыт в этой области, и я ещё более утвердилась в своём желании стать дизайнером одежды.

Выполнив все поставленные задачи: исследовательскую, художественную, конструкторскую, технологическую, я  достигла своей цели:

изготовила совершенно неординарное и необычное швейное изделие, в котором отражается принцип Фэн-Шуй – принцип единства и борьбы двух противоположностей Инь и Ян. Изделие, в котором основной символ Фэн-Шуй – символ двух начал «Инь и Ян» виден в каждой детали. В процессе работы над моей моделью я не только углубила свои знания  в конструировании, моделировании и изготовлении одежды, но и освоила новые для меня технологии декорирования швейных изделий: аппликацию и выжигание по ткани. 

Конечно, мой костюм не подходит для повседневной носки, да я и не ставила перед собой такую цель. Мне хотелось получить нечто оригинальное, и как мне кажется, это у меня получилось.

 Кроме всего прочего, я поработала и над презентацией моей модели: подобрала музыкальное сопровождение и поставила дефиле, чтобы демонстрация моего изделия доставила эстетическое наслаждение строгому жюри. 

Фотография костюма
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