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Введение.

Мой творческий проект возник не случайно. Однажды на уроке физики в 10 классе мы изучали тему: «Сила». И когда учитель начал объяснять, как можно измерить силу,  то он  продемонстрировал классу обыкновенный учебный динамометр. У этого динамометра был один большой недостаток, он был не больших размеров. И хотя прибор был для нас знаком, мы работали с динамометрами в седьмом, восьмом классе, хотелось по лучше его рассмотреть. Поэтому у меня возникла идея сделать динамометр больших размеров. Так возник проект, цель которого  – изготовить учебно-методическое пособие  «Динамометр демонстрационный.

Для реализации проекта мне пришлось вернуться к учебнику физики 7 класса. 
Данный творческий проект предназначен для учителя физики, для работы на уроках и демонстрации устройства и принципа работы динамометра, а так же для измерения сил, например силы тяжести.   
Новизна проекта заключается в необычных размерах динамометра,  такого динамометра  я и  мой учитель  нигде не встречал.  
По данному проекту мною были просмотрены учебники физики школьной программы.
Предполагаемая методика и техника выполнения проекта.
Изготовление основания динамометра.
Основание динамометра имеет форму прямоугольника и изготовлено из листа ДСП. Размеры основания 1,5*0,45.  Производим разметку основания и отпиливание с помощью пилы. (рис.1 )

Рис. 1.
Нанесение покрытия.

Готовое основание покрывается самоклеющимися обоями (ракалом) синего цвета.  (рис.2.)

Рис.2
Крепление пружины.
В качестве пружины для динамометра я взял обыкновенную дверную пружину, которую можно приобрести в любом хозяйственном магазине. Пружину закрепляю с помощью крепления (входит в комплект с пружиной) на шурупы вертикально. (рис.3).


Рис.3.

Изготовление указателя с крючком.
Указатель с крючком изготавливается из стальной проволоки длиной 1,8 метра. Указатель крепится в кольцо пружины и фиксируется там. (рис.4)




Рис.4

Градуирование пружины.
Градуирование пружины- это процесс создание шкалы с делениями.
Пружина находится в нерастянутом состоянии. При помощи простого карандаша отмечаем положение указателя. Это и будет нулевое деление. На этом месте  приклеиваем узкую полозку, вырезанную из самоклеющихся обоев коричневого  цвета длиной 30 см и напротив   полоски приклеиваем цифру 0, вырезанную из бумаги. После этого к крючку подвешиваем груз массой 5 кг. На этот груз действует сила тяжести равная в 50 Н.  Сила тяжести равна F=m*g, т.е. F = 5 кг*10м/с2 = 50 Н. под действием этого груза пружина растягивается и указатель перемещается вниз.  В положении равновесия сила тяжести, действующая на груз, уравновешивается противоположно направленной силой упругости. Следовательно, растяжение пружины при этом будет соответствовать силу упругости также равной 50 Н. Поэтому новое положение указателя отмечают на бумаге цифрой 50. Затем к первому грузу подвешивают еще один такой же груз, увеличивая массу до 10 кг., а силу тяжести до 100 Н. Соответствующие положение указателя отмечают цифрой 100. После этого прикрепляют третий, а затем четвертый груз, каждый раз отмечая положение указателя соответствующей цифрой. 
Далее расстояние между 0 и 50 разбивают на пять равных частей. Таким образом, получаем, что 1 деление шкалы динамометра равно 10 Н. 
Крепление динамометра.

Готовый динамометр размещается на стене кабинета. Для этого с обратной стороны основания динамометра крепится на шурупы два крепления «ушка». В стене   при помощи дрели высверливается два отверстия,  вбивается два дюбеля с крепежом. На крепеж подвешивается готовый динамометр.
Заключение.

В результате проведенной мной работы получилось изделие   «Динамометр демонстрационный».  Данный прибор может использоваться на уроках физики при изучении темы: «Измерение силы».  Он наглядно демонстрирует составные  части динамометра: основание, пружина, указатель с крючком, шкала. На таком динамометре удобно демонстрировать принцип работы измерительного прибора, принцип градуировки шкалы, измерение илы. Мне кажется, прибор будет очень полезен на уроках физики.  
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