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Введение.

Козьмодемьянск - небольшой городок на берегу реки Волги, сохранивший значительную часть резных наличников, украшающих малоэтажные дома этого тихого, и, вместе с тем, очень древнего города. На его улицах, спускающихся к реке Волге, и вновь взбегающих на холмы, деревянные дома окружены зеленью садов, и практически на каждом из них можно увидеть резной наличник.
Конечно же, улочки Козьмодемьянска украшены не только вышеописанными наличниками. На множестве домов окна обрамлены весьма интересными и неповторяющимися орнаментами.
Выбор и обоснование проекта.

Знания, полученные в процессе изучения технологии обработки древесины, оказались достаточными, для того, чтобы изготовить резные  наличники  на окна моего дома. Ажурные орнаменты на окнах украсят мой дом, придадут ему красивый внешний вид и я смогу  показать жителям города и туристам виды резных кружев, красоту, воплощенную в материал. Все основные операции по изготовлению резьбы, обработки древесины мне уже знакомы.
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Потребность.
Историческая часть города Козьмодемьянска является жемчужиной резьбы по дереву. Украшением  домов конца XIX начало XX веков являются деревянные наличники, передающее красоту деревянных кружев. 
Я решил, а почему бы мне ни попробовать изготовить наличники  на окна по своим рисункам и чертежам. Резные наличники подчеркивают красоту жилых деревянных построек как прошлых веков, так и нынешних, и  вбирают в себя элементы лучших образцов деревянного декора. 
История развития наличников

Традиция украшать дома резными деревянными наличниками и другими декоративными элементами возникла в России не на пустом месте. Первоначально резьба носила культовый характер. Древние славяне наносили на свое жилище языческие знаки призванные оберегать жилище, обеспечивать плодородие и защиту от врагов и природных стихий. В стилизованных орнаментах до сих пор можно угадать знаки обозначающие солнце, дождь, животных или причудливое переплетение растительности. С течением времени  религиозный смысл деревянной резьбы утратился, но традиция придавать наличникам художественный вид осталась до сих пор. 
[image: image2.jpg]



Исследование.

Звездочка обдумывания.
  орнамент                          конструкция                  используемые 

[image: image50.jpg]


[image: image51.jpg]oy



                                                                                         материалы
[image: image52.jpg]



[image: image53.jpg]


[image: image54.jpg]


     инструменты,               Наличник на                   технология 

         оборудования                    окна                         изготовления
 
экономические                         время                              рисунок 

     затраты                          изготовления                        резьбы
Эти факторы необходимо принять во внимание при процессе изготовления наличника.
Выбор материалов
Исследование мнений людей

«Какие породы древесины могут использоваться в резьбе по  дереву».

Опрошены одноклассники 12 человек

Мнения сложились следующим образом. 
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Липа является наиболее пригодным и допустимым материалом для выполнения резьбы. Обратим внимание на следующее:  сама конструкция может изготовляться из хвойных пород, а резьба – из лиственных, более мягких (липа, ольха, осина), так как они легко обрабатываются, хорошо шлифуются. 

Выбор орнамента
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Наличники города Козьмодемьянска
А какой же выполнить орнамент?
Они бывают разные: 
1)изображение львов, русалок, сказочных чудовищ. Служат оберегами от злых духов. 
2)Птицы, звери, цветы. Символизируют щедрость, плодоносную силу земли.

3)Растительный орнамент является символом цветущей природы.
Исследование мнений людей

«Какие орнаменты вы бы хотели увидеть  на наличнике».

Опрошены одноклассники 12 человек

 
Я продемонстрировал одноклассникам  фотографии орнаментов. 
Мнения разделились:

I Сказочные звери 30%

II Растительный орнамент 50%

III Птицы, цветы 20%
Вывод: 

Растительный  орнамент наиболее интересен  в изготовлении. Ажурный рисунок из растительности со сквозными отверстиями, при освещении его солнцем, отбрасывает   кружевную тень, а изменяющийся в течение дня угол освещения приводит к изменению теневого рисунка и всего облика дома в зависимости от погоды.
Задача проекта

Исходя из предпочтений потенциальных потребителей,  нам нужно спроектировать и изготовить наличник на окно с резными растительными орнаментами,   которые украсят мой дом, придадут ему красивый внешний вид и я смогу  показать жителям города и туристам виды резных кружев и это станет замечательным подарком моему любимому городу.
Проработка лучшей идеи.

               


 Навершие                     Резьба

    

Наличник на 

Окна


      

    Причелины:                              Нижнее 
        

 вид и форма                               обрамление

Резьба
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Навершие
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Причелины: вид и форма
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Нижнее  обрамление

[image: image19.jpg]




[image: image20.jpg]



[image: image21.jpg]



Наиболее подходящий для нас является рисунок с ажурно-пропильной  резьбой, выполненные методом сквозного пропиливания.

Все идеи я придумывал в классе со своими одноклассниками: смотрели рисунки, фотографии, делали выводы, проводили голосование. Наиболее подходящей для выполнения простоты является прорезная резьба. Она также может использоваться в многоярусных  конструкциях  причелин, наверший наличников, подзоров.
Навершие наличника решил сделать радиусным для придания большого объема, двух ярусным с выступающими консолями.
На боковых причелинах решил выточить и установить стойки в виде Куполов придающим объем боковым сторонам. Боковая сторона имеет резной картуш. 
Нижнее обрамление также как и верхнее будет двух ярусным придающим объем нижней части наличника. Нижние основание должно быть наиболее выражено с растительными орнаментами, к нему крепится другой орнамент. 
Технология изготовления.

Изготовление наличника я начал с выбора масштаба уменьшения. Производил работу по составлению эскизов резьбы растительных орнаментов. Основную работу я начал с изготовления основания наличника. Для увеличения плоскости досок наличника мы их соединили с помощью клея на гладкую фугу. Соединение боковых причелин с верхним и нижним основаниями соединил  в пол дерева на клею. Эскизы рисунков я переносил на заготовки, и выпиливал их с помощью ручного и электрического лобзиков. Решил на причелинах наличника выточить стойки в виде Куполов. Эту работу я проводил на станке СТД 120М. После вытачивания распилил вдоль, и нанес ленточный орнамент при помощи ножа косяка. Сделал радиусное навершие. Для изготовления фаски радиуса навершия и консолей использовал электрофрезер. Для выполнения резьбы мне понадобились следующие инструменты: ножи косяки, полукруглые стамески, плоские стамески, глюкарзы. А для придания гладкости элементов резьбы применялась наждачная бумага. Каждый элемент покрывался морилкой и лаком отдельно от других элементов. И окончательный этап сборки  провел при помощи клея и шурупов. Для общего вида я изготовил раму.  
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Защитные покрытия древесины.
Для придания красивого вида мы должны использовать защитные покрытия. В виде морилка под цвет дуба и лака имеющую тональность от более светлого к более темному. Покрытие наносил при помощи пуливизатора и конпресора. Данное покрытие сохраняется на долгие годы и дающее красивый внешний вид. 
Технологическая карта на изделие

	№ п/п
	Операции
	Чертежи, эскизы
	Инструменты, оборудование

	1.
	Составление эскизов пропильной резьбы
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	Кульман, лекало, циркуль, линейка, карандаш

	2.
	Перенос рисунка на заготовку
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	Шаблоны, карандаш, калька, копировальная бумага

	3.
	Пиление узоров                              
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	Электролобзик, ручной лобзик

	4.
	Резка узоров
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	Нож-косяк, глюкарза, полукруглые, плоские стамески

	5.
	Токарные работы по вытачиванию стоек
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	СТД-120М, стамески полукруглые, угловые

	6.
	Шлифовка стоек
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	Наждачная бумага

	7.
	Изготовление консоли наличника
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	Стусло, ножовка-обушок, линейка, карандаш

	8.
	Сборка консоли
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	Наждачная бумага, столярный угольник, нож-косяк, клей ПВА

	9.
	Изготовление розетки
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	Ручной лобзик, нож-косяк, плоские стамески

	10.
	Изготовление картуша
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	Ручной лобзик, полукруглая стамеска, плоская, нож-косяк

	11.
	Шлифовка узоров наличника
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	Наждачная бумага различной зернистости

	12.
	Резка радиусов навершия
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	Циркуль, линейка, нож-косяк

	13.
	Раскрой материала для основания наличника
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	Линейка метровая, столярный угольник, столярная пила, карандаш

	14.
	Строжка заготовок основания
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	Рубанок-шерхебель, шлифчик

	15.
	Сборка основания 
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	Столярный угольник, клей ПВА, карандаш, струбцины

	16.
	Шлифовка основания наличника
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	Наждачная  бумага

	17.
	Нанесение лакокрасочных покрытий
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	Компрессор, пульверизатор, морилка, лак

	18.
	Резка ажурно-пропильной резьбы
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	Набор резцов

	19.
	Сборка конструкции наличника
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	Саморезы, клей ПВА, шканты, нож-косяк, сверла, ручная дрель, шило

	20.
	Готовое изделие
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Экономическая оценка.

При выполнении эскизов наличника затратил 6 часов, а на изготовление элементов 20 часов.
Затраты на материал.
	№

п./п.
	Материал
	Цена 
	Расход
	Стоимость

	1
	Пиломатериал
	1м³ - 800 руб.
	3 доски,  1 – 28 руб.
	84 руб.

	2
	Клей ПВА
	1 бутылка – 150 руб.
	0,1бутылки,  100грам
	15 руб.

	3
	Морилка
	1 бутылка – 35 руб.
	0,5 бутылки, 250 грам.
	17,5 руб.

	4
	Лак
	1 бутылка – 45 руб.
	0,5 бутылки, 250 грам.
	22,5 руб.


Итого: 139 руб.
Затраты на электроэнергию.

	№

п./п.
	Оборудование
	Время - Т
	Стоимость

	1
	ФПШ – 1,5кв./ч
	Т – 60 мин
	С – 2,4 руб.

	2
	Электро лобзик – 1кв/ч
	Т – 3 часа
	С – 2,88 руб.

	3
	НС. – 1кв/ч
	Т – 30 мин
	С – 0,8 руб.

	4
	СТД 120М – 0,6кв./ч
	Т – 60 мин
	С – 0,96 руб.

	5
	Освещение
	Т – 26 часов
	С – 41,6 руб.


Стоимость электроэнергии киловатт за час = 1,6кв./ч
Итого: 46,4 руб.
Все материальные затраты входит стоимость материала и стоимость электроэнергии. Имея формулу: Мз = См + Сэл. эн =139 руб. + 46,64 руб.=183,64 руб.
В себестоимость входит также материальные затраты и расчет оплаты труда, где расчет оплаты труда составил 60 мин = 20 руб. Имея формулу:                                                              Сб. = Мз + Роп =183,64 руб. + 520 руб. = 703,64 руб. 
	Мз.- материальные затраты.

См.- стоимость материалов.

Сэл.эн.- стоимость электроэнергии.

Роп.- расчет оплаты труда.

Сб.- себестоимость.


        Себестоимость = 703,64 руб.
Экологическая оценка.

Для защиты наличника использовались продукты нефти- химии (морилка и лак), которые не приносят ни какого вреда окружающей среде и здоровью человеку. При нанесений морилки и лака на элементы наличника использовались вытяжной шкаф и вентиляция. Наличник сделан из экологических материалов – древесины липы и ольхи.
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   Товарный знак
Заходите в фирму «Иванов и Кº», и мы изготовим Вам наличники с элементами русской народной резьбы на любой вкус. 
И зимой, и по весне

Висит наличник на окне

Фирменный, красивый очень,

Симпатичен он и прочен

Изготовлен на заказ

Изготовил его ас.

Мы старались и трудились,

Чтоб вам наличники сгодились.

Приходите к нам скорей

Приводите к нам друзей

Рады видеть всегда вас-

Будут скидочки у нас.
Самооценка.
Сделанное мною изделие получилось очень красивым и интересным. В изготовлении наличника соблюдены все требования: как экономики, так и экологии. При этом мы испытали свои дизайнерские возможности,  результаты получились не очень-то и плохие.
Мы обогатили свои экономические знания и получили первый предпринимательский урок. Получили дополнительные знания по разным школьным предметам: рисование, черчение и технология. Увеличили мастерство работы на станках и с другими инструментами.
Подводя итог, мы считаем, что процесс (разработка идеи, исследование, обоснование действия, планировка совместной работы, оформление папки) у нас прошли достаточно плодотворно. Работа над проектом развивает критическое мышление, и мы осознаем недочеты, осуществленные в технологическом процессе, которые постараемся учесть в последующим.
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Техника безопасности.
Изготовление ажурно – пропильного наличника на окна производилось со всеми правилами и соблюдением техники безопасности. При изготовлении наличника не было ни одного нарушения ТБ.
Литература.

Перед изготовлением резного наличника были прочитаны некоторые книги и журналы, которые очень помогли нам при работе.
1) Федотов – «Волшебный мир дерева»  Москва. Просвещение. 1987год.

2) В. Г. Буринов – «Домовая резьба» Москва. 1993год.
3) А. С. Хвороселов, С. Н. Новиков – «Журнал» Москва. Просвещение. 1991год.
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