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ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА И ФОРМУЛИРОВКА ЗАДАЧ

Обоснование проекта

(контекст и потребность)


У меня проблема: что подарить бабушке в день рождения, чтобы ей было особенно приятно. Конечно, что-то сделанное своими руками. 


Что же я умею? Прежде всего на кружке нас учили бисероплетению, 
вышивке и художественному выпиливанию. Какую бы работу я не выполнял,  бабушке  все они нравились. Мне самому больше нравится выпиливать, тем более это увлекательное и быстрое занятие. Я хочу сделать «Карусель», чтобы у бабушки было хорошее настроение. Ура! Это идея самая лучшая.

Краткая формулировка задачи

Разработать технологию изготовления настольного украшения «Карусель».
Краткая характеристика для рассмотрения

Способы выполнения изделия. Сочетание цвета, эстетический вид изделия. Материал, размеры, технология изготовления.

Возможные результаты проекта


Настольное украшение должно вращаться, радовать людей, создавать праздничное настроение.
ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ИДЕИ

(э с к и з ы)
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        1. Мишка-марионетка                                 2. Оконная картинка «Зайчик»
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             3. Карусель                                                    4. Деревянная мышка
Вывод: Я выбрал модель № 3 (карусель), т.к. она доступна по сложности изготовления, даёт возможность закрепить навыки работы с деревом, развивает фантазию, обладает хорошими эстетическими качествами, имеет низкую себестоимость.
ПРАВИЛА ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРИ РАБОТЕ С ЛОБЗИКОМ
· При выпиливании стараться не наклонять лобзик, держать его вертикально.

· Свободной рукой поворачивать фанеру с рисунком так, чтобы линия рисунка подходила под пилочку, а не наоборот.

· При очень крутых поворотах нужно сделать несколько «холостых» движений лобзиком, не нажимая на пилочку и постепенно поворачивая фанеру.

· Выпиливать надо начинать со средних контуров деталей (орнамента) с учётом того, чтобы за внешним контуром был запас не более 10 см.

· Работать нужно при хорошем освещении.

ПРАВИЛА ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРИ РАБОТЕ С ЛАКОМ

· Работы выполнять в хорошо проветриваемом помещении.
· Для защиты рук применять резиновые перчатки.
· Хранить в плотно закрытой таре, вдали от приборов отопления.
· Предохранять от влаги и прямых солнечных лучей.
ПРАВИЛА ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРИ РАБОТЕ С ВЫЖИГАТЕЛЬНЫМ ПРИБОРОМ

· Перед включением прибора в сеть проверить исправность шнура.
· Включать и выключать прибор сухими руками, одной рукой держать корпус вилки, другой – придерживать розетку. 

· Перед включением прибора в электросеть проверить положение переключателя, он должен быть установлен на положении «выкл».

· Запрещается включать прибор в электросеть при нахождении ручки с нагревательным элементом в ячейке прибора.

· По окончании работы запрещается оставлять прибор включенным в электросеть.

· Запрещается снимать корпус, дно и производить ремонт при включенном приборе.

· Во избежании ожогов, не прикасаться к установленной в держатель вставке в процессе работы и сразу после отключения прибора от сети.

ПРАВИЛА ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРИ РАБОТЕ С НОЖНИЦАМИ

· Хранить ножницы в определённом месте – в подставке или рабочей коробке.
· При работе ножницы должны лежать справа от себя с сомкнутыми лезвиями, направленными от себя.

· Передать ножницы нужно колечками вперёд, держась за сомкнутые лезвия.

ПРАВИЛА ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРИ РАБОТЕ С ИГЛАМИ

· Не вкалывай иглы в одежду.

· Хранить иглы в определённом месте – в игольнице, в подушечке.

· Сломанные иглы отдавать учителю.

· Следить за тем, чтобы игла не упала на пол.

· Не брать иглы в рот.
ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ

	№

п/п
	Последовательность операций
	Эскиз
	Инструменты и
приспособления

	1
	2
	3
	4

	1. 
	   Выпилить два диска из фанеры, толщиной 6 мм.
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	Лобзик, пилка, циркуль


	2.
	   Провести разметку зайцев по шаблону, на фанере толщиной 3 мм
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	Линейка, карандаш, шаблоны, копиров.

бумага

	1
	2
	3
	4

	3.
	   Выпилить из фанеры, толщиной

 3 мм, фигурки четырёх зайцев
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	Лобзик, пилка

	4.
	   Деревянный стержень длиной

42 см, диаметром 1,2 см
.
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	5.
	   Один деревянный шарик диаметром 4 см
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	6.
	   Выпилить один  деревянный диск, из фанеры толщиной 2 см.
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	Лобзик, пилка, циркуль

	6.
	Отшлифовать все детали карусели
	
	Наждачная бумага

	7.
	Выжечь детали зайцев
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	Прибор для выжигания

	8.
	   Выполнить отделку деталей изделия красками и лаком.
	
	Краски, кисточки, лак,

перчатки

	9.
	   Собрать изделие на клею
	
	Клей

«Секунда»

	1
	2
	3
	4

	10.
	Отделка карусели лентами 
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	Ножницы,

иголка, нитки




ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ИЗДЕЛИЯ

	№

п/п
	Виды затрат
	Цена (руб)
	Расход материалов
	Всего (руб)

	1. 
	Фанера толщиной 6 мм
	была
	2 листа
	-

	2.
	Фанера толщиной 3 мм
	была
	1 лист
	-

	3.
	Деревянные яйца 

2,5 х 3 см
	3 
	8 шт.
	32

	4.
	Краски 
	были
	-
	-

	5.
	Лак по дереву ПФ-283
	35
	1/4 бут.
	8.75

	6.
	Клей «Секунда»
	6
	1 тюбик
	6

	7.
	Атласная лента
	4
	4 м
	16 


                                                                                      Итого:     62.75
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

ОКОНЧАТЕЛЬНОГО ВАРИАНТА ПРОЕКТА

Карусель – это миниатюрное настольное украшение. На верхнем диске расположены зайцы. При желании, верхний диск можно повернуть вправо на несколько оборотов, а потом отпустить. И тогда можно наблюдать маленькое чудо: зайцы начнут вращаться в левую сторону. Это очень интересно, весело и забавно.
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� Деревянный стержень и шарик я взял от старой пирамидки.
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