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Введение.
Роль Беловской ГРЭС для жизни города Белово является важнейшей и сегодня.
В своей работе проводили исследование деятельности Беловской ГРЭС с момента основания до сегодняшнего дня. В работе была поставлена следующая цель:
показать важность объекта Беловской ГРЭС в жизни города Белово.
Из поставленной цели  вытекают следующие задачи:
1) Познакомиться со строительством Беловской ГРЭС. 
2)  С ГРЭС как градообразующим предприятием.
3) Выяснить какие проблемы существовали и существуют в деятельности Беловской ГРЭС. 

Предисловие.
В Центральной части Кузнецкого угольного бассейна, в долине реки Ини, между отрогами Кузнецкого Алатау и Салаирского горного кряжа расположена одна из крупнейших тепловых электростанций Объединённой энергетической системы Центральной Сибири – Беловская ГРЭС.
Ещё в 1959 году на месте, где сейчас возвышается главный корпус энергетического гиганта, простиралась степь, перерезанная оврагами и буйно заросшая черёмухой и боярышником.


А уже в год 50-летия Великого Октября один миллион киловатт Беловской ГРЭС обеспечил успешное наращивание мощностей в промышленности, улучшил энергоснабжение сельского хозяйства и бытовые условия горняков и металлургов Кузбасса. Сооруженная в Кемеровской области тепловая электростанция имеет мощность миллион двести тысяч киловатт и вырабатывает в год около восьми миллиардов киловатт-часов электроэнергии. На ГРЭС установлены шесть энергетических блоков мощностью по 200 тысяч киловатт. В состав каждого блока входят турбины К-200-130 Ленинградского металлургического завода имени 22 съезда КПСС, прямоточный котел производительностью 640 тонн пара в час Подольского машиностроительного завода имени Серго Орджоникидзе и турбогенератор, изготовленный Ленинградским электротехническим объединением “Электросила” Основным топливом для электростанции служат кузнецкий уголь, подаваемый гидротранспортом от ближайших шахт, и промпродукты обогащения, доставляемых по железной дороге. Удельная расход условного топлива не превышает 360 граммов на один киловатт-час, а себестоимость электроэнергии -0,5 копеек за один киловатт-час, отпущенный потребителю.  
12 января 1954 года вышло решение под № ПР-15 начальника “Главвостокэнерго” Министерства электростанции и электропромышленности по выбору площадки для строительства новой ГРЭС в Кузбассе.
Материал по выбору площадки для строительства был представлен Ленинградским отделением института “ Теплоэлектропроект”. Выбор площадки был произведён комиссией министерства.
Предполагаемое назначение электростанции – электроснабжение южной части Кузбасса, мощностью – 300 тысяч кВт с возможностью дальнейшего расширения до 400 тысяч кВт, при установке конденсационных турбоагрегатов по 100 тысяч кВт. 
Электрическая станция должна работать в системе “Кемеровоэнерго” и будет связана с последней 110 кв. линиями электропередач. 
 Комиссией были рассмотрены десять вариантов расположения ГРЭС на реках Томь, Красс-Су, Кондома, Чулым и Иня. Для окончательного выбора отобраны два района размещения электростанции: 
1) Беловский район. Место расположения восточнее города Белово на левом берегу реки Иня, в секторе населенных пунктов Колмогоры (Коротково) – Менчереп.
2) Антононовская площадка, расположенная на левом берегу реки Томь в 15 км от Новокузнецка, выше по течению реки.
Комиссией было признано более удобным расположение ГРЭС в Беловском районе. Основное преимущество: серьёзное улучшение режима эксплуатации системы “Кемеровоэнерго” резкое сокращение потерь электроэнергии в высоковольтной сети при распределении энергии между северной и южной системами, а также использование на месте значительного количество продуктов, выпускаемых угольной промышленностью в районе Прокопьевск – Белово.


Ленинский комсомол сразу же взял шефство над сооружением крупнейшей в Западной Сибири тепловой электростанции и направил комсомольцев на новую всесоюзную ударную комсомольскую стройку. 
На электростанции предусмотрена разомкнутая система пылеприготовления с промежуточными бункерами пыли. Бункера ёмкостью 600т. обеспечивают непрерывную работу котла в течение 8ч. Для каждого котла установлены по две шаровые мельницы Ш-50 производительностью по 50 т/ч.
Тягодутьевое оборудование котлоагрегата состоит из двух дутьевых вентиляторов ВДН-24 и двух дымососов Д-25 Х 2Шу.
Для восполнения потерь конденсата в цикле предусмотрена химводоочистка производительностью 100 тонн в час, работающая по схеме полного обессоливания с предварительной коагуляцией в осветлителях. На предприятии имеются: ртутная лаборатория и лаборатория контрольно-измерительных приборов.
Для приёмки и подачи топлива сооружены разгрузочное устройство с двумя вагоноопракидывателями, дробильный корпус, эстакады ленточных конвейеров и открытый угольный склад.
Оборотная система технического водоснабжения состоит из пруда охладителя площадью 1360 га., блочных насосов, подводящих и сбросных каналов.
Мощность Беловской ГРЭС выдаётся в энергосистему на напряжениях 110 и 220 КВ. Управление оборудованием подстанции и линий электропередачи производится с главного щита управления.      
В настоящий момент на станции почти все процессы автоматизированы. В результате в цехах и у пультов управления работает всего около 90 человек – на одну треть меньше, чем на подобных электростанциях России.






















Летопись строительства. 
1.1.Строительство ГРЭС.

Строительство ГРЭС началось в сентябре 1955 года по утвержденному проектному заданию. 
* 15 марта 1960 года начались работы по выемки грунта для котлована под главный корпус Беловской электростанции. Почетное право вынуть первый кубометр было предоставлено экскаваторщику Василию Ивановичу Лукьянову.
* 19 июля 1960 года в 14 часов 25 минут первая очередь подстанции 110кв была поставлена под напряжение. На стройку пришёл первый ток.
* 24 августа 1960 года закончено бетонирование основания под первую дымовую трубу. Бригада Поморцева уложила в него 500 кубометров бетона. * На 1 января 1961 года на строительной площадке Беловской ГРЭС была закончена в основном производственная и начата строительство основных сооружений ГРЭС.
В апреле 1961 года на основании совместного решения Госэкономсовета, Госплана СССР и Министерства строительства электростанций от 17 января 1961 года Кемеровским совнархозом было выдано плановое задание института “Теплоэлектропроект” на перепроектирование Беловской ГРЭС на мощность 12000 тысяч кВт с установкой шести блоков по 200 тысяч кВт с турбинами типа ПВК-200.
* 22 февраля 1961 года верхолазы-монтажники из Белоусова (участок “Спецжелезобетонстрой”) приступили к сооружению первой дымовой трубы электростанции.
* 7 февраля 1962 года бригада бетономонтажников Поморцева уложила последний кубометр сборного железобетона на подводящем канале.
* 12 июня 1962 года бригада Александра Новикова начала контрольную сборку узлов первой турбины. В короткий срок монтажники закончили установку цилиндров среднего и высокого давления.
* 7 августа 1962 года закончены все работы по очистке поймы реки Иня. В тяжёлых условиях механизаторы вырезали две с половиной тысячи гектаров кустарников. Государственная комиссия разрешила приступить к затоплению поймы.
* 20 сентября 1962 года вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении орденами и медалями большой группы строителей Беловской ГРЭС.
* 17 сентября 1963 года бригада Петра Фонусева начала бетонирование фундамента под второй турбогенератор.
* 3 января 1964 года бригады Владимира Нивзорова и Артура Петухова закончили обмуровку корпуса “А “ на первом котлоагрегате. 
* 18 марта 1964 года монтажники бригад Александра Новичкова и Виктора Попова приступили к сборке второго турбоагрегата.
* 20 марта 1964 года сданы фундаменты под монтаж второго котла.
   24 марта из трубы пошёл первый дым. В пять часов утра вахта “А” в составе начальника смены Александра Чудинова, машинистов котла Николая Журавлева и Ивана Платонова зажгли мазутные форсунки.
* 25 марта 1964 года бригада Александра Волкова начали сборку котла №2.
* 23 апреля 1964 года. В два часа ночи заработала химводоочистка. Обессоленная вода поступила на первый блок.
* 1 июня 1964 года. Первый блок поставлен под нагрузку.
* 8 июня 1964 года. На станцию прибыл первый эшелон с углём с шахты “Грамотеинская 1-2”  
* 19 июня 1964 года. Беловская ГРЭС дала первый миллион киловатт-часов электроэнергии.
*Август 1964 год. На дне будущего Беловского водохранилища состоялся концерт по случаю перекрытия реки Иня.

Вид на водохранилище.
 Беловское водохранилище создано в 1964 году. Его длина 10 км, максимальная ширина 2,3 км, минимальная -1 км. Максимальная глубина -12 метров, средняя -4,1. Площадь водного зеркала составляет 13,6 квадратных километров, протяженность береговой линии примерно 91 км. Полный объем воды в Беловском «море» 59 млн. кубометров. В него впадают две реки и 7 ручьев. Водохранилище сочетает свойства озера и реки, в весеннее половодье здесь происходит 3-4-кратная замена всей воды. Ежегодно с водного зеркала водохранилища испаряется приблизительно 8 млн. кубометров воды.
 * 2 сентября 1964 года. Началось строительство здания энергетического техникума.
* 29 октября 1964 года. Второй блок прошел комплексные испытания и дал первый ток.
* 19 мая 1965 года. Закончилось сооружение последней, третьей, дымовой трубы Беловской  ГРЭС.
* 10 июля 1965 года. Установлен первый блок третьего котлоагрегата.
А уже в год 50-летия Великого Октября один миллион киловатт Беловской ГРЭС обеспечил успешное наращивание мощностей в промышленности, улучшил энергоснабжение сельского хозяйства и бытовые условия горняков и металлургов Кузбасса. Сооруженная в Кемеровской области тепловая электростанция имеет мощность миллион двести тысяч киловатт и вырабатывает в год около восьми миллиардов киловатт-часов электроэнергии. На ГРЭС установлены шесть энергетических блоков мощностью по 200 тысяч киловатт. В состав каждого блока входят турбины К-200-130 Ленинградского металлургического завода имени 22 съезда КПСС, прямоточный котел производительностью 640 тонн пара в час Подольского машиностроительного завода имени Серго Орджоникидзе и турбогенератор, изготовленный Ленинградским электротехническим объединением “Электросила” Основным топливом для электростанции служат кузнецкий уголь, подаваемый гидротранспортом от ближайших шахт, и промпродукты обогащения, доставляемых по железной дороге. Удельная расход условного топлива не превышает 360 граммов на один киловатт-час, а себестоимость электроэнергии -0,5 копеек за один киловатт-час, отпущенный потребителю.  
Управление всеми технологическими процессами производится с блочных щитов, расположенных на отметке 9.0м. бункерной этажерки.










1.2.Строительство п. Инской. 


Одновременно со строительством электростанции строился посёлок для энергетиков.
 Первые отряды строителей разместились в поселке из временных домиков. Была одна-единственная улица, на которой, как детские игрушки, вытянулись в два ровных ряда наскоро сбитых шиферные домики-малютки. Вокруг – сплошная целина. Густая высокая трава. Чуть в стороне поблескивает от лучей июльского солнца извилистая полоска реки Ини. Улицу назвали Липецкой. В честь первых поселенцев. Они приехали сюда по комсомольским путёвкам на Всесоюзную ударную комсомольскую стройку – Беловскую ГРЭС. Это был первый боевой отряд молодых рабочих.
С этого дня и началась летопись стройки – первый колышек, первый ковш земли из котлована под открытым небом на живописном берегу Ини, первый человек, гражданин, родившийся в посёлке, первая песня на сцене Дворца культуры, первый электрический ток от первого блока в 200 тысяч киловатт.
А в 1965 году, через десять лет, на карте земли Кузнецкой появилось новое название: посёлок Инской. К этому времени здесь проживало почти десять тысяч человек. И следа не осталось от домиков-малюток. Улица Липецкая сохранила только своё название. Теперь она стала настоящей городской улицей. А сам посёлок – современным городом с прямыми из многоэтажных домов улицами, с асфальтированными тротуарами и газонами цветников, Дворцом культуры и стадионом, библиотеками и школами, больницей и столовой, гостиницей и кафе. 
Сооружен Энергостроительный техникум на 600 учащихся, четыре общеобразовательных и одна музыкальная школа. Гордостью посёлка является Дворец культуры с большим зрительным залом, хорошо оснащённый спортивным комплексом и многочисленными помещениями для кружковой работы. Много внимания уделяют жители озеленению родного посёлка. На берегу Беловского моря раскинулся коллективный сад. Для самых маленьких жителей построены комфортабельные детские сады и ясли. В отрогах Салаирского кряжа сооружён пионерский лагерь для детей энергетиков и строителей Беловской ГРЭС. Любят в посёлке Инском спорт. В семи спортивных секциях занимаются более 500 взрослых и детей. На берегу Беловского моря построена первая в Кузбассе водная станция. Изменилась и Иня. На её пути встала плотина, и река разлилась морем на полторы тысячи гектаров. Беловское море – излюбленное место отдыха.  
Сооружал станцию пятитысячный коллектив стройуправления треста Кузбассэнергострой под руководством заслуженного строителя РСФСР Георгия Ивановича Томилова, ныне персонального пенсионера. За его плечами – электростанции Новосибирска, Красноярска, Дальнего Востока, Тюмени, Кемерово, Калтана. Это под его руководством стройплощадка Беловской ГРЭС стала школой кадров энергостроителей всего Кузбасса. У молодых строителей было много энергии, было горячее желание построить своими руками в Сибири энергетический гигант, но не было опыта и знаний. За короткое время более сотни молодых рабочих, получив образование, стали командирами производства. Бывший штукатур Г. С. Цупряков теперь начальник участка, заслуженный строитель РСФСР, разнорабочий Н. А. Кукушкин стал главным механиком, окончил техникум, а затем и инженерно-строительный институт. Многие молодые инженеры, получив закалку на строительстве Беловской ГРЭС, руководят сейчас строительством крупнейших электростанций страны. Алексей Грошев, например, пришёл на стройку прорабом, теперь он главный инженер строительства Южно-Сахалинской ГРЭС, Алексей Беляев- главный инженер на строительстве Барнаульской ТЭЦ-2. Далеко за пределами стройки известны имена кавалера ордена Ленина, заслуженного строителя РСФСР бригадира штукатуров-маляров Марии Филимоновны Казаковской, кавалеров ордена Трудового Красного Знамени, заслуженных строителей РСФСР Василия Егоровича Козырёва и Владимира Григорьевича Астафьева и многих других. 
Вот мнение о ГРЭС крупных советских специалистов:
А. И. Максимов, заместитель министра энергетики и электрофикации СССР: “ Опыт работы Беловской ГРЭС следует изучить самым внимательным образом. Это очень хорошая станция. Она достойна служить примером для всех блочных станций страны.
А. С. Горшков, доктор технических наук, начальник лаборатории Всесоюзного научно-исследовательского техполитического института им. Ф. Э. Дзержинского: “ Поражает безукоризненное состояние Беловской ГРЭС. Здесь нет ни одного энергетического узла, который не был бы творчески переработан и усовершенствован самим коллективом станции. Но заслуживает внимания не только техническая сторона. Радует общая культура предприятия, которое с полным основанием можно считать образцом”.
Эти и многие другие отзывы были высказаны на проходившим, на Беловской ГРЭС летом 1969 года Всесоюзном совещании-семинаре работников блочных электростанций. 
   


































2.Проблемы  Беловской ГРЭС и их решение.
 
 Ежесуточно Беловская ГРЭС сжигает примерно 12 тысяч тонн угля. Отходы составляют 17 процентов, около 2 тысяч тонн. Из них 400 тонн - шлака и 1600 тонн - золы, улавливаемой золоуловительными установками. Но три процента вредных отходов выбрасывается в атмосферу.
Количество оборотной воды, используемой Беловской ГРЭС, ежегодно составляет 1 млрд. 200 млн. кубометров.
В 2006 году через трубы ГРЭС было выброшено в атмосферу 30155 т. То есть в среднем ежесуточно выбрасывается (30155 т: 365 дней) 82,6 тонны.
На заседании малой коллегии областной администрации, состоявшейся 27 апреля 2000 года, наметили конкретные меры по улучшению экологического состояния водохранилища и реки Иня. Как отмечалось на заседании, водохранилище находится в критическом состоянии, здесь накопилось порядка 11 млн. кубометров донных отложений с токсическими элементами. В их числе - соединения свинца, хрома, кобальта, никеля, меди, цинка. «Море» мелеет, зарастает тростником и водорослями, разрушаются его берега.
Прошло семь лет. Изменилась ли ситуация на водохранилище или дело не сдвинулось с мертвой точки? Действительно, экологическая ситуация водохранилища требует постоянного к себе внимания. Поэтому на предприятии разработали Программу природоохранных мероприятий на 2005-2010 годы. Она включает в себя практически все аспекты решения основных проблем. В прошлом году, например, на ее реализацию израсходовано 28 миллионов рублей. Проведена аэрофотосъемка водосборной территории водохранилища, необходимая для ландшафтно-гидрологического анализа и характеристик промышленного и агропромышленного освоения и разработок рекомендаций по изучению и улучшению экологической ситуации, приобретена гидрометрическая установка, водоизмерительная аппаратура, выполнен ряд проектов. В прошлом году проведено берегоукрепление отводящего канала (650 метров), выставлены специальные знаки в водоохраной зоне и сделано многое другое. Но основная работа, выполненная в 2005-2006 годах, - разработка проектов и необходимой документации научно-исследовательскими институтами, что составляет весьма затратную часть утвержденной Программы. В их числе и подготовка «Проекта берегоукрепления с учетом перспективного освоения рекреационных зон, прилегающих к водохранилищу, и улучшения качества воды». Определен характер современных береговых процессов, затраты на укрепление только двух участков (1 262 м) составят 32 млн. рублей. Из них в текущем году запланировано освоить 5 млн. рублей.
Проектом предусмотрено строительство с применением передовых технологий современного пляжа возле д. Коротково на 1,5 тысячи отдыхающих. Правда, нужно отметить и тот факт, что Беловская ГРЭС, как рядовой водопользователь, в одиночку вряд ли справится со всеми проблемами, от решения которых зависит экологическое состояние водохранилища. Тем более, что ни одного рубля не возвращается на электростанцию из затрат на природоохранные мероприятия. Два примера в подтверждение. Барнаульский институт водных экологических проблем Сибирской академии наук, который занимается проблемами нашего водохранилища с момента пуска его в эксплуатацию, в 2006 году разработал рыбоводнобиологическое обоснование (РБО) зарыбления «моря» растительноядными рыбами для его биологической очистки. Документация стоила ГРЭС примерно 500 тысяч рублей. Согласно РБО ежегодные затраты на зарыбление составляют порядка 3 млн. рублей. Но кто займется последующей охраной рыбных запасов, их учетом и выловом? У водохранилища нет конкретного хозяина, это федеральная собственность. И вполне может статься так, что запущенную рыбу попросту выловят браконьеры, что они и делают безнаказанно по сей день.
Второй пример. Он касается качества воды. Емкость водохранилища составляет примерно 59 млн. кубометров воды, а среднегодовой сток Ими -220 млн. кубов. То есть вода в «море» будет именно такой, какой она поступает во время паводка с водосборного бассейна реки, площадью 1970 квадратных километра. В отчете Сибирского регионального научно-исследовательского института гидрометеорологии по комплексной оценке гидроэкосистемы водохранилища (1996 г.) указывалось, что с территории водосборного бассейна в «море» ежегодно поступает 11,2 тонны меди, 26 тонн свинца, 2,2 тонны кадмия, 283,8 тонны цинка, а также железо, бериллий, хром, никель, кобальт, марганец. * По словам А.А. Смакова, ежемесячные анализы воды, поступающей с Ини в водохранилище, показывают, что она не соответствует многим параметрам по качеству. Однако же контролирующие организации требуют, чтобы качество воды на сбросе в водохранилище отвечало всем необходимым требованиям, что, конечно же, нереально. Слов нет, в водоохраной зоне водохранилища нужен строгий контроль, но еще жестче он должен быть за предприятиями, расположенными на водосборной территории Ини. Потому что здесь находятся бывшие и ныне действующие животноводческие фермы, скотомогильники, кладбища сел Сидоренково и Поморцево, многие угольные разрезы, авто-
базы, земли сельскохозяйственного назначения и садоводческих товариществ. Количество химических веществ, ежегодно поступающих в водохранилище, оценивается примерно в 89,9 тысяч тонн, а содержание нефтепродуктов превышает допустимые 0,3 мг/л. Если бы водохранилище выполняло только лишь функции технологического пруда-охладителя теплоэлектростанции, что и предполагалось, это не вызывало бы особой тревоги, но Беловское «море» изначально начали использовать как объект комплексного водопользования. На его берегах появились базы отдыха, в том числе и детские, воду забирают на полив, нужды города, поселка Инского, здесь разводят рыбу, сюда приезжают отдыхать люди. Поэтому и требования к экологии водохранилища соответствующие.
 Выполнение намеченных мероприятий, безусловно, значительно оздоровит экологическую ситуацию Беловского «моря». На реализацию Программы 2005-2010 г.г. предусмотрены средства в размере 124,4 млн. рублей. Такой комплексный подход к решению проблем осуществляется, пожалуй, впервые с момента эксплуатации водохранилища. И он принесет ощутимые результаты.
         Беловчан беспокоит не только состояние водохранилища, но и вредные выбросы ГРЭС в атмосферу, наличие золоотвалов. Насколько обоснована тревога?
       Предприятие не превышает установленных лимитов по выбросам. В прошлом году их количество составило 30155 тонн. Это на 6,5 процента (2088 т) меньше, чем в 2005 году. В атмосферу выбрасываются в основном три компонента: зола, оксиды серы и азота. Превышения ПДК в санитарнозащитной зоне предприятия по этим элементам нет, о чем свидетельствуют постоянные анализы проб воздуха. Мало того, в 2006 году удельные выбросы оксидов азота оказались в 1,8 раза ниже определенных Гостом. Для уменьшения выбросов в 2006 году на предприятии внедрены современные технологии, затраты на них составили более 6 млн. рублей. Предполагаемое снижение вредных выбросов примерно 500 тонн.
Что же касается золоотвалов, то один отработан и законсервирован еще в 1977 году. Там находится 6 млн. кубометров золы и шлака, которые не представляют никакой опасности для здоровья людей. Емкости золоотвала №2 хватит на 7-8 лет эксплуатации. Здесь на 15 га проведена рекультивация, на что затрачено более 10 млн. рублей. Нужен третий золоотвал, под него выбраны бывшие горные выработки разреза «Сартаки». В настоящее время идет разработка его проекта. Хочу еще раз подчеркнуть, что и отработанный, и ныне действующие золоотвалы неоднократно проверялись на предмет повышенного радиационного фона не только областными, но и московскими специалистами. По их заключениям никакой опасности отходы не представляют и могут быть использованы в качестве стройматериалов.










































Заключение.
В ходе работы была изучена деятельность Беловской ГРЭС с момента основания до наших дней. Выяснили какие проблемы существовали, а так же познакомились со способами их решения. Для жизнедеятельности города работа Беловской ГРЭС является важной, так как электроэнергия вырабатываемая на предприятии доступна для беловчан и предприятий которые находятся в городе.

Литература.
При создании этой работы мы использовали данные из книг по истории г. Белово и Беловского района. Книгу Беловская ГРЭС.
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