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Цель: изучение экзогенной динамики берегового склона р. Кересть.
Задачи: 1. Определить стабильность берегового склона р. Кересть.

2. Определение положения города относительно гидрографической сети.

3. Определить степень и характер влияния рельефа на планировку города.

4. Определить пути решения экологических проблем, связанных с экзогенными процессами.

Введение.
Экзогенная геодинамика - это процессы, изменяющие обмен рельефа, связанного с действием поверхностных агентов (текучих и подземных вод, силы тяжести на склонах, чередование циклов таяния, замерзания, действие ветра и т. д.)

Эти процессы легко наблюдать на открытых естественных набережных и берегах реки.

Часть территории Чудова приходится на склоны: крупные или пологие, которые едва заметны глазу.

Всем склонам присуща природная нестабильность: даже при отсутствии провоцирующих факторов верхний чехол отложений склона всегда медленно сползает, перемещаясь вниз по склону с черепашьей скоростью - сантиметры в год. 
Это скольжение, почти незаметное для человека (поэтому оно и названо «вековым»), значительно ускоряется, если мы воздействует на склон тем или иным способом.

В городах основными способами являются - нагрузка и подрезание. Склоны нагружаются, когда на них ставятся различные здания и сооружения.

В г. Чудово имеются проблемные участки вдоль берега р. Кересть. У жителей города существует мнение, что построенные на высоком берегу, здание городского суда и дом 30 по ул. Некрасова со временем сползут по склону берега реки, на котором они построены. 

Что вызывает некоторую озабоченность жителей этого участка. 

Целью нашей работы является изучение геодинамики городской набережной в районе дома 30 по ул. Некрасова и здания городского суда, оценка стабильности склона, а также поиск путей замедления экзогенной динамики склона.
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              Глава 1. Определение положения города относительно гидрографической сети.

В основном город расположен на одном из берегов небольшой р. Кересть, которая является притоком первого порядка р. Волхов. Берега реки ассиметричны (высокий и крутой берег и неизменный пологий.)
  Глава 2. Определение степени и характера влияния рельефа на планировку города.
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Город лежит на равнине. Наиболее старая часть города расположена в петле русла р. Кересть.
Более поздние постройки перешагнули за реку, расширили первоначальный сектор застройки окружности.

Неярко выраженные природные особенности местности, наложили незначительный отпечаток на планировку города. Характер планировки города в основном линейно-прямоугольный.
Глава 3. Функциональные зоны города.
Застройка береговой зоны в местах выполняющих селитебную функцию (размещение предприятий инфраструктуры, складирования и хранения, размещение производств разного профиля.) привело к возникновению экологических проблем, связанных с недоучётом гидрологии территории и активизации экзогенной динамики.

На изученном нами участке находятся объекты современной капитальной застройки:

 - пятиэтажный жилой дом (год постройки:1985г.);   - здание суда (год постройки:2004г.). 
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Глава 4. Экологические проблемы, связанные с водной эрозией.

Застраивая микрорайон, строители должны разбить его поверхность на несколько ячеек стока, в центре каждой из них должна быть закрытая чугунной решеткой круглая воронка ливневой канализации.

При осмотре территории изучаемого участка не были обнаружены.

При отсутствии ливневой канализации талая и дождевая вода застаивается в лужах. Искусственная поверхность способствует возникновению быстротекущих потоков, которые находят случайные пути, образуя ручьи на поверхности газона, где возникают опасные промоины. Часть грунта переносится потоками сверху вниз по  склонам (оползни).  Возникают признаки линейного размыва (эрозии). Появление этих явлений опасно особенно для построек, находящихся на береговых склонах.
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Глава 5. Изучение геодинамики набережной.

В районе изучаемого участка, набережная представляет собой естественный (земляной) откос коренного берега, неукрепленного даже в нижней части у основания склона. Местами склон зарос травой, т.е. задерновался, что делает его более устойчивым.
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Для изучения геодинамических процессов были проведены следующие исследования:

-измерение с помощью мерной ленты общей высоты откоса в метрах;

-определен  угол откоса (с помощью транспортира с отвесом);

-проведена оценка стабильности берегового откоса (использование оценочной матрицы Е.Ю.Колбовский «Изучаем природу в городе», издательство «Академия развития». Ярославль. Стр. 60-63.

Матрица для определения нестабильности склона.
	№ п/п
	Признаки стабильности (нестабильности) склона
	Выраженность склона
	Оценка в баллах

	1
	Задернованность склона
	Задернован
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	Не задернован
	3

	
	
	Задернован частично
	2

	2
	Наличие древесно-кустарниковой растительности
	Отсутствует (голый склон)
	3

	
	
	Покрывает частично
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	Покрывает полностью
	1

	3
	Характер (ярусность)  древесно-кустарниковой  растительности
	Травяной 
	3

	
	
	Травяной и кустарниковый
	2

	
	
	Травяной, кустарниковый и древесный
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	4
	Преобладающие грунты и общее сложение склона
	Пески
	3

	
	
	Чередование прослоев глин и песков
	2

	
	
	Глины
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	5
	Наличие признаков выходов подземных вод
	Склон сухой, выходов нет
	1

	
	
	Склон сухой, выходы единичны по отдельным понорам-то есть отверстиям на склоне
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	Выходы в виде протяжённого горизонта с заметно промоченными  пластами выше и ниже горизонта  
	3

	
	
	Выходы в виде сплошного промоченного горизонта у подножия склона
	4

	6
	Развитие осыпей
	Наличие выемок и лотков вдоль по склону
	1

	
	
	Наличие фестончатых выемок («полуцирков») по верхнему краю 
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	Наличие крупных полуцирков с крупными блоками осыпного грунта и конусом осыпи у подножья склона
	3

	
	
	Признаки осыпи отсутствуют
	0

	7
	Развитие блоковых обрушений
	Наличие на склоне или у его подножья крупных блоков съехавшего или осевшего  грунта часто в виде прикорневого блока крупного дерева
	3

	
	
	Блоковые обрушения, вызванные подмывом  основания склона при высоком уровне воды и залитом бечевнике
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	8
	Наличие признаков оползневых движений
	Промоины на склоне, вызванные струйчатым или ручьевым стеканием ливневых или талых вод 
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	Склон прорезан устьевыми частями оврагов
	2

	
	
	Склон прорезан  устьевыми частями балок
	3

	9
	Наличие признаков оползневых движений
	На склоне заметны признаки смещения грунта в виде наклонных стволов деревьев, оползневых террас
	1

	
	
	На склоне видны признаки «пьяного леса» с горизонтальными стволами на заметно сдвинувшихся блоках
	2

	
	
	На склоне образовалась свежая стенка срыва, у основания склона крупные блоки  земляных масс
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	10
	Наличие признаков волновой абразии (размыва основания склона)
	Основание склона отделено от уреза воды постоянным бечевником
	0

	
	
	Размыв основания склона волнами  происходит периодически при «высокой  воде»
	1

	
	
	Размыв основания склона волнами происходит постоянно с осыпанием низовой части склона
	2

	
	
	Размыв основания склона волнами происходит постоянно с образованием ниши и последующим обваливанием крупных блоков грунта
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	11
	Высота склона в метрах
	Низкие склоны (до 3 м от уступа до основания)
	1

	
	
	Средневысокие склоны (3-6 м от уступа до основания) 
	2

	
	
	Высокие склоны (более 6 м от уступа до основания)
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	12
	Крутизна склона
	Пологие склоны (3-8º)
	2

	
	
	Средне-крутые склоны (8-12°)
	3

	
	
	Крутые склоны (12-25°)
	4

	
	
	Очень крутые склоны (25-60°)
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	Отвесные склоны (60-90°)
	6

	Итого:
	
	27 баллов.


Каждый из данных признаков может быть оценен в баллах по простейшей шкале (признак отсутствует- 0 баллов, признак выражен слабо-2 балла, признак выражен очень сильно-3 балла). Тогда склоны, набравшие более 33 баллов, крутизной более 45 градусов и высотой свыше 6 м, могут считаться весьма нестабильными и даже опасными. Такие склоны, как правило, подвержены активному разрушению и переработке.

                      Фото  к таблице.
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Задернованность склона. 
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Наличие древесно-кустарниковой растительности.
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Преобладающие грунты и общее сложение склона.
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Развитие осыпей.
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Характер древесно-кустарниковой растительности.
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Растительность.
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Водные растения.
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Глава 7. Выводы.
В  соответствии с результатами, при заполнении матрицы для  определения нестабильности  склона, установлено:

-изучаемый склон набрал 27баллов;

-крутизна склона 52 градуса;

-высота склона 23 метров.

Заключение.
На основании полученных данных можно сделать вывод, что беспокойство жителей д. 30 по ул. Некрасова  не напрасен, т.к. по результатам
исследований, склон набережной, на которой стоит дом опасен. 
Весной будущего года  мы планируем организовать субботник с привлечением жителей этого района по посадке деревьев. 
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