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Виды и приёмы выжигания по дереву.
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   Введение.       
            У нас в школе есть кружок  «Очумелые ручки», где мы занимаемся выжиганием, изготавливаем различные поделки, сувениры. Я с удовольствием занимаюсь в нем. Больше всего мне нравится заниматься выжиганием. Изготовил уже три  картины. Их можно подарить друзьям  на день рождения, ими можно украсить квартиру. Можно выжечь разделочную доску и подарить маме или бабушке. 

Я решил узнать больше о выжигании, Зоя Фёдоровна, учитель технологии меня поддержала, предложила выполнить выжигание трёх различных видов.  

         Цель:  Выполнить выжигание по дереву  трех разных видов: плоское, глубокое, кислотное.
         Задачи:
        1.Изучить особенности плоского, глубокого и кислотного выжигания.

        2.Научиться пользоваться Интернетом.

        3.Изготовить поделки.
1.Анализ литературы.  

1. 1. Выжигание - один из видов декоративной отделки поверхности древесины, ткани, кожи, бересты. Наилучшими  материалами для выжигания по дереву является древесина или фанера  мягких пород - осина, липа, тополь, ольха, каштан, груша. Существует много видов выжигания, но я продолжил свои исследования  выжигания по дереву. 

В старину для выжигания пользовались металлическими стержнями, концы которых на огне калили докрасна или употребляли металлические клейма с  рельефным узором. В наше время  выжигание по дереву осуществляется специальным прибором - электровыжигателем, который состоит из блока с понижающим трансформатором накаливания. Игла изготовляется из молибденовой, вольфрамовой, нихромовой  проволоки или иного тугоплавкого материала.           
Приемы выжигания.  Прежде чем браться за сложные орнаменты, нужно вначале овладеть общими приемами выжигания. Проделайте несколько   подготовительных упражнений. Например, на небольшие дощечки нанесите несколько прямых и кривых линий различной ширины и глубины, потом займитесь штриховкой, нанося штрихи в разных направлениях, различной ширины и тона. 
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Попробуйте освоить приемы выжигания фона в виде точек, затенений, глубокой выемки ножевидными штифтами и т.д. Тогда уже можно перейти к несложным рисункам. 

1. 2. Виды выжигания по дереву.
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Плоскостное  выжигание по дереву -  изображение   и фон находятся в одной плоскости. Выразительность достигается  разнообразием  штрихов и  линий и точек. Глубокое выжигание  по дереву - рисунок остается на уровне плоскости доски, а фон углубляется. Работу выполняют следующим образом: вначале вокруг изображения выбирают две канавки, одна будет соприкасаться с фоном, другая - с рисунком,  получится узкая кайма.  Далее приступают к углублению фона. Для этого пользуются широким ножевидным штифтом.  Выбрав фон, переходят к окончательной отделке ножевидными и обычными штифтами. Закончив обжиг рисунка, можно вновь вернуться к фону, придав ему желаемую фактуру.   
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Кислотное выжигание по дереву. При  декоративной отделке древесины выжиганием  кислотами продолжается от получаса до двух часов. В зависимости от времени тон и насыщенность линии или штрихов будут различны. Под воздействием кислот древесина приобретает такой же коричневый цвет, что и под действием тепла. Для выжигания кислотами наиболее подходящим материалом будут твердые лиственные породы -  каштан и груша. Поверхность доски после общей предварительной подготовки покрывают тонким слоем парафина или воска, затем твердым предметом тщательно соскабливают покрытие, выявляя будущий рисунок. После этого всю поверхность с помощью травяной щетки смачивают крепкой серной кислотой.                                                                                                                                            Парафин или воск играют защитную роль, поэтому в покрытых ими местах древесина остается нетронутой, а в местах, где снят защитный покров, проявится коричневый рисунок. Выжигание кислотами можно вести и на темных дощечках, протравленных в коричневый или черный цвет. В этом случае выжженный рисунок будет светлее фона доски. Для того  чтобы получить коричневый цвет, поверхность доски или фанерки травят раствором, состоящим из одной весовой части марганцовокислого калия и 20 весовых частей теплой воды. После того, как древесина окончательно просохнет, на поверхность доски любым способом наносят рисунок. Затем, взяв 3%  раствор лимонной кислоты, кистями и обыкновенными стальными перьями наносят кислоту на рисунок. В тех местах, кислоты уничтожит частицы краски.   Для получения черного цвета клен или светлый бук пропитывают    10 % раствором марганцевокислоко калия. В посуду наливают приготовленный раствор, кладут в него дощечки и кипятят в течение часа. Закончив травление, их высушивают на солнце, а затем промывают водой. Далее поступают так же, как на дощечках с коричневым фоном.  Наносить растворы кислот на поверхность доски следует, работая только в резиновых перчатках. Чтобы нейтрализовать кислоту, попавшую на кожу или окружающие предметы, нужно всегда иметь под руками раствор питьевой соды и воду.                                                                                                                                                                                                          В  выжигании, применяют и другие способы: пиротопию и спирографию  (горячее выжигание).[image: image5.jpg]@ﬁai
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1.3. Отделка изделия.
Закончив выжигание рисунка, поверхность тщательно чистят мельчайшей наждачной бумагой. Рисунки, нанесенные способом глубокого выжигания, предварительно обрабатывают стальной щеткой, чтобы удалить толстый слой в глубоких местах. Зачистку шкуркой и щеткой надо производить тщательно, но осторожно, чтобы не повредить мелких штрихов и линий и не скруглить  выступов. 

Выжженный рисунок можно расписать акварельными или масляными красками. Роспись, как своеобразный декоративный прием, дополняет выжженное изделие, делает его ярким и нарядным. 

Для росписи по дереву потребуются высокого качества акварельные или масляные краски и достаточный набор мягких круглых и плоских кистей. Лучшей отделкой выжженных, а затем раскрашенных работ нужно признать вощение. Восковая отделка придает рисунку матовый шелковистый блеск и натуральный цвет дерева, вощение совершенно не красочный слой, положенный цвет сохраняет свой тон и насыщенность. 
 2. Изготовление изделия.

            2.1 Инструменты и материалы:
· Электровыжигатель.
· Деревянная заготовка.

· Альбом с рисунками.

· Копировальная бумага.
· Наждачная бумага.

· Калька.

· Карандаш.

· Ластик.
· Акварельные или масляные краски.

· Лак.

· Воск.

· Кисти.

· Ветошь. 

          2.2 Правила безопасности при  выжигании:

· Для безопасной работы с электровыжигателем нужно иметь резиновый коврик, заготовка должна быть сухая, руки тоже сухие.

· Строго следовать правилам безопасности: 

· Включать электровыжигатель можно только с разрешения учителя. Периодически  проветривать помещение. 

· Не оставлять прибор включенным в сеть без присмотра.
· Оберегать руки и одежду от прикосновения пера.
· Инструмент класть на металлическую подставку

· Через 15-30 минут делать перерыв.
2.3 План работы:
     Плоскостное выжигание с элементами рисования.

· отшлифовать рабочую  поверхность

·  перевести рисунок через копировальную бумагу

·  выжечь рисунок

·  почистить мельчайшей наждачной бумагой

·  при желании рисунок расписать красками                                                     
·  покрыть воском и лаком
Перед работой я отполировал фанеру. Затем иглой держателя слабого накала обвёл рисунок. После этого начинал рисовать иглой выжигателя, начиная с переднего плана рисунка. Когда  возникали небольшие огрехи при выжигании, то их выбирал лезвием. Старался исключать ошибки, т.к. большие ошибки при выжигании исправить невозможно. Во время работы рука, держащая штифт, должна твердо опираться на стол, чтобы не уставать. 
3. Выводы. 
1. Я научился находить интересующие меня сведения в дополнительной литературе и Интернете. 
2. Изготовил 2 картины.

3. Опробовал три вида выжигания  по дереву.
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