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Введение

Есть в Грайворонском районе Белгородской области уникальная достопримечательность – необычное архитектурное сооружение. В реестре памятников оно так и называется – «Круглое здание». Но за простым названием скрывается загадочная история этого до сих пор «неопознанного» исторического объекта. Специалистами установлено, что Круглое здание с Головчино Грайворонского района - бывший единственный в Европе центр экологической очистки организма. В мире есть еще одно аналогичное здание, и находится оно на Тибете. Головчанин, доктор экономических наук, проживающий в Курске И.П. Здоровцов, работая с картой, соединил по меридиану египетские пирамиды с северным полюсом, а знаменитое место Стоунхендж в Англии с Городом Богов - Шамбалой в Гималаях. Их пересечение пришлось на наше с. Головчино, на именно, на место постройки Круглого здания, делая его мистическим местом.
     Строение Круглого здания даже при беглом взгляде говорит о его неор​динарности. Монументальные размеры, мощные каменные стены (1,4 -1,9 м), редкое и необычно интересное решение внутренне​го пространства - всё это делает его уни​кальным произведением, не имеющим ана​логов в русской архитектуре.
    Меня заинтересовала необычность этого архитектурного сооружения,  его  способность сохраниться до наших дней практически без повреждений и я решила посвятить ему свою исследовательскую работу «Влияние химических веществ в архитектуре «Круглого здания» на его долголетие» . Я считаю, что данная проблема исследования является актуальной, так как  позволяет  разрешить мою гипотезу , способствует развитию моего кругозора, воспитывает во мне чувство гордости за то место, где я родилась и живу.
Проблема исследования: влияют ли химические вещества в архитектуре «Круглого здания» на его долголетие.
Объектная область: вклад «Круглого здания» в развитие истории родного края, определение архитектуры села Головчино.
Объект исследования: «Круглое здание» села Головчино Грайворонского района.
Гипотеза: если «Круглое здание» сохранилось до наших дней, практически в первозданном виде, не кроется ли  причина этого  в химических веществах, использовавшихся для его постройки.
Цель исследования: изучение химических веществ, использованных в архитектуре «Круглого здания» села Головчино.
В соответствии с поставленной целью, я определила следующие задачи:
1. Используя литературные источники, изучить архитектуру «Круглого здания»;

2. Выяснить, какие химические вещества, использовались для его постройки;

3. Определить роль химических веществ сооружения в его долговечности;

4. Показать значение этого памятника архитектуры в истории села Головчино.
Практическая значимость работы: позволяет расширить кругозор школьников по данной проблеме, способствует патриотическому воспитанию, содействует воспитанию духовно – нравственных качеств личности школьников.
Глава 1. История и архитектура памятника старины «Круглое здание»
1.1  История создания «Круглого здания» села Головчино

    История Круглого здания – уникального сооружения – началась в XVIII веке. Построено оно было в 1790 году, но для чего? На этот вопрос окончательно пока не могут ответить ни авторитетные историки-краеведы, ни потомки хозяев строения. 
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   О селе Головчино известно, что основано оно одним из сподвижников Петра I - графом Гаврилой Головкиным. Потом он подвергся опале - и его вотчина была отписана государству. Императрица Елизавета пожаловала бесхозное имение новому подданному России - сербу, генерал-майору Хорвату.

 Уже при его внуке крепостные производили тут на заводах сахар и селитру, выращивали лошадей, обрабатывали 12 тысяч десятин земли. В годы царствования Александра I Хорваты выстроили в Головчино прекрасный дворец и парк. Народная молва утверждает, что к "круглому зданию" от графского дворца шел подземный ход, который впоследствии был разрушен. (Тайник расположен в дупле упавшего дерева, неподалеку от реки Лозовая, - как утверждают местные жители). Упадок имения начался в 1849 году после внезапной смерти предводителя местного дворянства Николая Ивановича Хорвата. А в 1906-м грайворонские крестьяне, взбунтовавшись, разгромили и сожгли имение.  Революционный ураган довершил черное дело. Потомкам осталось лишь "круглое здание", которое в советское время использовалось под склад ядохимикатов, а с 90-х – тихо приходило в полное  запустение. 
И уже в период перестройки его внесли в список памятников истории. Министерство культуры даже выделяло немного средств на реставрацию. В 1999 году был создан Попечительский совет для его реконструкции. С того же времени белгородские и курские специалисты пытаются выяснить функциональное назначение этого архитектурного сооружения. 
    Многочисленные круглые столы по результатам исследований предназначения «Круглого здания" явили на свет множество версий. 
Одна из них: якобы это оборонительно-сторожевое сооружение, но от кого тут обороняться?.. 
Другая, прагматическая: постройка предназначалась под склад для продукции сахарного завода.
Кто-то считает, что тут размещался домашний театр - Хорваты славились любовью к искусству, держали собственный оркестр – акустические свойства здания великолепны! Помимо всего прочего, имение Хорватов славилось одним из первых на Белгородской земле провинциальных театров, где играли крепостные крестьяне. Театр к середине XIX века считался лучшим в Курской губернии. На одном из представлений побывал сам М.С. Щепкин. Всего же «Прелестный театр братьев Хорватов» просуществовал около 30 лет, а некоторые из его актеров попали на сцену императорского театра. Но зачем для этого "цилиндры"? 
    Есть догадка, что это обычный каприз одного из Хорватов, построившего специально здание без единого угла, чтобы некуда было ставить непослушных детей.
А может быть, это была конюшня или конный манеж? 
Но конный завод Хорватов был нерентабельным и не развивался. 
Тогда может быть семейная часовня? Усыпальница? 
   А есть самая таинственная, усложненная версия: здание строилось для тайной масонской ложи. Вокруг этой гипотезы тоже ломают сейчас копья исследователи. "В советское время, - считает белгородский поэт Николай Грищенко, - тема российского масонства считалась почти запретной, "зловредной", из-за этого никто и не хотел искать разгадку "круглого здания". К версии "культового сооружения масонов" склоняется курский архитектор и исследователь дворянских усадеб Елена Холодова. "Мы знаем аргументы Холодовой, - говорит научный сотрудник Белгородского краеведческого музея Тамара Васильева, - но не считаем их достаточно убедительными.
        В Курском государственном архиве есть списки масонов, живших в ту пору в губернии, - Хорватов среди них нет. Мы в течение двух лет пытаемся найти их семейный архив - пока безуспешно. Летом 2004 года краеведами была приглашена из Канады, где с середины прошло века живут потомки Хорватов, вдова Д.Д. Хорвата - Ольга Олеговна. Однако она также не смогла пролить свет на тайну Круглого здания. 

      Загадочное Круглое здание в Головчино было и остается одним из наиболее необычных архитектурных памятников и неизменно привлекает к себе интерес краеведов, а теперь, надеюсь, и геокэшеры обратят на него свое внимание. Оно действительно этого заслуживает!

1.2 Архитектура «Круглого здания»  в с. Головчино
    Имеющийся историко-архивный материал об этой постройке был крайне скуден. До нашего времени дом дошел в неплохой сохранности. Основной объем его сохранился, утрачены лишь входные лестницы и пандусы. В здании три этажа, один из них цокольный.
 Название «круглое» здание получило из-за своей цилиндрической формы, объемная композиция представляет собой «цилиндр в цилиндре».
    Круглое здание представляет собой мощный кирпичный цилиндр примерно 30 метров в диаметре. Внутри второй цилиндр - поменьше, а в том - еще один. По принципу русской матрешки. Наружный цилиндр диаметром около 23 метров поднят на высоту двух этажей. Большой цилиндр имеет четыре двер​ных проёма, закрытых металлическими дверными полотнами. Двери ориентирова​ны строго по сторонам света. Наружное кольцеобразное помещение, в уровне пер​вого этажа, освещают четыре прямоуголь​ных, вытянутых в высоту, окна, которые размещены в центре простенков между дверьми. 
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     Расположенный по центру наружного внутренний цилиндр уступает ему по ширине (диаметр составляет 6,5 метров), но превосходит по высоте. Разделяясь междуэтажными перекрытиями на три этажа, он возвышается над наружным, что придает ярусность объемно-пространственной композиции всего сооружения. Наружное кольцеобразное поме​щение второго этажа освещают восемь больших оконных проёмов, приближающихся по очертаниям к квадратным. 
Все оконные проёмы не имели остекления и закрывались изнутри деревянными став​нями. Имеющие форму цилиндров стены разделяют внутреннее пространство каждого этажа на два помещения: центральное круглое и наружное, решенное в виде охватывающего первое кольца. Все этажи связаны между собой лестницами, расположенными во внутреннем цилиндре. 
Пространство внутреннего цилиндра делят на три этажа плоские деревянные консольные площадки. Здесь устроена де​ревянная лестница, связывающая все уровни здания. Дверные проёмы, без за​полнений, расположенные с севера и юга, являются выходами с площадок лестницы в помещения наружного цилиндра первого и второго уровней здания, а также на чер​дак. 
Во внутренних стенах малого цилинд​ра устроено двенадцать полукруглых в плане ниш, расположенных по три напро​тив друг друга, с восточной и западной сторон, на втором и третьем этажах. Все ниши в уровне пола имеют небольшие ступенчатые отверстия, открывающиеся в пространство нижнего кольцеобразного помещения. Внутреннее пространство ма​лого цилиндра освещает восемь оконных проёмов с лучковым верхом.

 Стены сложены из кирпича (28-29 х 3 х 6,5-7 см) на известковом растворе. Снару​жи оштукатурены и первоначально были окрашены жёлтой охрой. Внутри стены не штукатурились, были покрыты обмазкой и побелены.
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  Привлекают внимание необычные ре​шения кирпичной кладки основания двер​ных проёмов наружного и внутреннего ци​линдра (первого и цокольного этажей), выполненные в виде арочных перемычек плитами вверх, где вогнутое пространство заложено рядами кирпичной кладки. Такое решение весьма необычно и встречается довольно редко. Аналогом применения подпроёмных обороченных арок в Кур​ской губернии служит кладка проёмов третьего яруса колокольни Вознесенско​го храма (1866 г.) в г. Рыльске. Само «Круглое здание» было построено без фундамента –         стены ставились сразу на естественный слой глины. 
Цокольный уровень Круглого здания  не связан с ос​тальными этажами здания. Здесь наруж​ные входы с юго-западной и юго-восточной сторон. Его планировка в ос​новном повторяет членение верхних эта​жей. Два цилиндра разделяют его про​странство на два помещения: централь​ное круглое и наружное кольцеобразное. 
 Помещения связаны между собой одним южным проёмом центрального круга. Цокольные помещения перекрыты кир​пичными сводами: внутреннее • купо​лом, наружное - лотковым. Причём, пяты сводов расположены у самого пола. Под​вал освещают десять окон, над которыми, в своде, устроены распалубки.
 Проёмы закрыты лишь металлическими решётка​ми из вертикальных прутьев. Пол цо​кольного этажа - земляной. Всё здание практически не имеет фундамента - ос​нова кладки наружного и внутреннего цилиндров всего на 30-40 см глубже от​метки пола цокольного этажа.
Интересно, что каждая вторая балка перекрытия первого и второго этажей ра​нее поддерживалась деревянным подпор​ным столбом. Эти конструкции были разобраны во время подготовки к ремонтно-восстановительным работам, весной 2001 года.
 Столбы были устроены на вы​соту двух этажей: первого и цокольного, для чего в кирпичном своде цокольного этажа были пробиты отверстия. Столбы были поставлены в один ряд кольцом по центру помещений. Скорее всего, разгру​зочные опоры - позднее изобретение для укрепления перекрытий здания.
Декоративное убранство фасадов вы​держано в формах строгого классицизма. Простая тяга делит наружный цилиндр на два неравных яруса. По верху стен про​ходят довольно скромные карнизы из профилированного рядового кирпича и выступающей над ним части крупномер​ного кирпича. Декор строится на чередо​вании различной формы ниш и проёмов. Крыльца входов не сохранились, возможно, что вместо ступеней здесь были устроены пандусы.
Всё в архитектуре этого здания до​вольно просто, лаконично и между тем тщательно продумано. С какой стороны ни посмотри на это необычное сооруже​ние, архитектурные формы не статичны, они как бы движутся, круглятся...
Глава 2. Изучение химических веществ, используемых в строительстве Круглого здания села Головчино.
     Меня заинтересовал вопрос, почему простояв больше 200 лет, это здание практически не разрушилось временем, как это могло бы случиться с современными зданиями. Какие химические вещества применялись при постройке знания и смог ли их химический состав определить долгую жизнь этого памятника архитектуры?
Поработав с литературными источниками, я собрала всю возможную информацию по интересующему меня вопросу и собрала воедино сведения о химических веществах, входящих в состав строительного материала здания.

2.1 Строительный материал – кирпич

      Облик Круглого здания говорит о том, что творец его хорошо знал классическую архитектуру рубежа XVIII – XIX вв. Своими пропорциями, простотой и лаконичностью это здание напоминает известные Провиантские склады в Москве архитектора В.Стасова, построенные в 1833 – 1835 гг., хотя объемы их совершенно различны, построены они также строго из кирпича. 
     Уже более четырех тысяч лет человек использует кирпич в строительных целях, но и на сегодняшний день этот материал не утратил свою популярность. Несмотря на то, что появилось множество других материалов для строительства, к примеру, газосиликат, пенобетон, блоки ячеистого бетона и базосиликатные блоки, спрос на обычный кирпич не снижается.

       Как уже было сказано, постройка мощных стен обладала своеобразной кирпичной кладкой. Кирпич, использованный в то время, сильно отличается от нынешнего не только по форме, но и по химическому составу.

       В России приняты неизменные стандартные размеры для кирпича: одинарный - 250х120х65 мм, полуторный - 250х120х88 мм, двойной - 250х120х138 мм. За границей существуют другие стандарты размеров кирпича, их намного больше чем в России. Один из самых популярных- 200х100х50 (65) мм, 240х115х52 (71) мм. Однако же размер, используемого кирпича для строительства Круглого здания, примерно составляет 28-29 х 3 х 6,5-7 см. 

      Важной характеристикой для строительного и облицовочного кирпича сейчас является наличие пустот. На сегодняшний день имеются полнотелые, пустотелые (эффективные) и пустотелые поризованные (сверхэффективные) кирпичи. По словам рабочих, участвовавших в реставрации памятника архитектуры и подготавливая здание к ремонту, было обнаружено, что старинные кирпичи были полнотелые и Белгородские археологи этим объясняли постоянность температуры воздуха в самом здании в любое время года. 

       Если для старинного кирпича цвет не имеет большого значения, то сейчас для лицевого является важным параметром. Лицевой кирпич в настоящее время может быть практически любого цвета, даже неоднородного. Цвет кирпичей во многом определяется технологией обжига, составом, качеством и цветом материала. Для получения разноцветных кирпичей производители смешивают разную глину, а также добавляют к материалу красители. Но при подготовке стен Круглого здания , было выявлено, что использовался кирпич именно красного цвета. А в то время подобный кирпич был очень дорогой, поэтому нельзя сказать, что это здание было построено для лошадей.

       Сейчас различают керамический и силикатный кирпич. (Керамический кирпич производится с применением глины (Al2O3) с различными минеральными добавками и обжигается. Силикатный кирпич производится с применением смеси кварцевого песка, извести и воды.) По составу кирпич, использованный в то время для постройки Круглого здания, почти не отличается от сегодняшнего. Но старинный кирпич имел в своем составе смесь глины  и  песка с известковой водой. 

        По технологии изготовления кирпич делится на керамический, который прошел полный цикл обжига, полусухого прессования, прошедший неполный обжиг или только тепловую сушку, силикатный, кислотоупорный и шамотный. Сейчас для этого имеется специальное оборудование для получения и сушки кирпича. Но до XIX века техника производства кирпичей оставалась примитивной и трудоёмкой; раньше его делали вручную рабочие, а затем высушивали на крышах высоких зданий под солнцем, либо позже были построены кольцевая обжиговая печь и ленточный пресс, обусловившие переворот в технике производства. В конце XIX века стали строить сушилки. В это же время появились глинообрабатывающие машины бегуны, вальцы, глиномялки.

      По выше приведенным характеристикам, можно сделать вывод о том, что используемый при постройке кирпич по составу, внешнему и внутреннему описанию, по некоторым характеристикам схож с нынешним керамическим кирпичом, поскольку такие факты, как износостойкость, прочность и низкое влагопоглощение  - присущи данному виду.
      Хороший керамический кирпич производится из глины добытой мелкой фракцией с постоянным составом минералов. При постоянном составе минералов цвет кирпича при производстве одинаковый, что характеризует лицевой кирпич. Керамический кирпич обычно применяется для возведения стен и перегородок многоэтажных зданий, а также перегородок зданий и сооружений. В свою очередь и этот вид кирпича имеет ряд неоспоримых достоинств:

· Прочен и износостоек. Отлично подходит для строительства наружных фасадов — Керамический кирпич обладает высокой морозостойкостью, что подтверждается многолетним опытом его применения в строительстве 

· Прекрасная звукоизоляция. 

· Высокая устойчивость к влаге. Более того, керамический кирпич быстро высыхает. Это «дышащий материал» обеспечивает благоприятный климат. Керамический кирпич изготовлен из экологически чистого натурального сырья — глины. 

· Устойчивость почти ко всем климатическим условиям, что позволяет сохранять надёжность и привлекательный вид; 

· Низкое влагопоглощение (менее 6 %). 

· Высокая прочность (25 Мпа и выше). 

· Высокая плотность (1950 кг/м.куб., до 2000 кг/м.куб. при ручной формовке). 

    2.2 Состав известкового раствора.

Помимо того, что при постройке Круглого здания использовали керамический кирпич, его ведь нужно было укрепить на раствор. Такой строительный материал, как цемент еще тогда не использовали в хозяйстве. И поэтому кладка кирпича при постройке «Круглого здания» осуществляли с использованием известкового раствора .

Цемянка (от лат. caementum «щебень») — кирпичная или керамическая крошка, добавляемая в известковый раствор для кладки стен, и сам этот раствор. Широко использовался в древнем строительстве как связующее вещество аналогично современному цементу. Применение цемянки — характерная черта каменного зодчества Киевской Руси, обнаруживаемая в главнейших памятниках Киева (Софийский собор, Десятинная церковь и др.), Чернигова, Переяслава и т. д Поскольку кирпич был цветной, цемянка как раствор получалась окрашенной. Это дало основание современным строительным компаниям назвать цемянкой краску для стен, представляющую собой известковый раствор с измельченными до микроскопических размеров частицами кирпича

2.3 Использование желтой охры в архитектуре «Круглого здания»
 Для отделки фасада помещения использовалась желтая охра. Желтые охры разделяются на светлые, золотистые и темные.

Охры относятся к группе природных пигментов, состоящих из глинистых веществ, окрашенных окислами и гидратами окислов железа.

Кроме указанных главных составных частей, определяющих основные свойства пигмента, в охрах содержится песок, окись марганца, углекислый кальций и магний, а также органические вещества.

Цвет охр зависит преимущественно от окислов железа и марганца; физическое состояние и пропорции составных частей оказывают также свое влияние на эти свойства пигмента. Содержание окиси железа в охре может колебаться от 3 до 40%, и выше.

Окислы железа, соединения марганца, кальция и магния сообщают пигменту различные оттенки—от светло-желтого до желтого с красным или коричневым оттенком.Охры часто залегают на поверхности земли, и их добыча состоит в том, что снимается верхний слой почвы и охры добываются ручной копкой.

Охры обладают большой светостойкостью и стойкостью к действию щелочей, в кислотах частично растворяются, поэтому они применяются во всех видах живописи.

 Укрывистость и цвет охр зависят от количества окислов железа и дисперсности пигмента.

Светлые охры в большинстве относятся к лессировочным краскам, а темные—к полулессировочным, так как первые содержат кремнево-алюминиевые соли (глины).

Высыхание масляной краски среднее и зависит от содержания окислов марганца и качества связующих веществ. Незначительное потемнение охр в не наблюдается в красках, имеющих повышенное содержание масла, и от присутствия в пигменте аморфных соединений и органических веществ, особенно битуминозных.

Потемнение охр не идет дальше известного предела, такие охры также плохо высыхают, вызывают растрескивание красочного слоя . Тем не менее первоначальная окраска здания практически сохранилась до наших дней.
2.4 Использование древесины для отделки внутренних помещений

        Источником древесины являются лесонасаждения. Это основной строительный материал, который был использован для формирования балочных перекрытий здания и кровли. При разборке здания строители были удивлены, что все балочные перекрытия сохранились практически в хорошем состоянии, не отмечались признаки гнили, опрелостей. И это несмотря на то, что зданию за эти 200 лет пришлось перенести немало испытаний ( было использовано в советские времена под склад ядохимикатов). 

      В настоящее время для защиты древесины от повреждения  используют  смесь, состоящую из трех частей дихромата натрия Na2Cr3O7 и двух частей сульфата меди CuSO4.5H2O, а также смесь из соли меди двухвалентной и борной кислоты H3BO3.

      Для борьбы с гниением древесины и с целью ее консервирования применяют  химические препараты- ZnSO4 и ZnCi2. 

2.5 Использование извести для отделки фасада «Круглого здания»

Известь использовали при строительстве Круглого здания  для приготовления известкового раствора и для побелки внутренней части здания.                                                                                          Известь является одним из древнейших связующих материалов. «Негашеную известь» (оксид кальция СаО) получают обжигом различных природных карбонатов кальция. Реакция обжига  является обратимой и описывается уравнением:СаСО3 ↔ СаО + СО2
Содержание в негашеной извести небольших количеств неразложившегося карбоната кальция СаСО3 улучшает связующие свойства извести. К этому же приводят небольшие примеси силикатов, алюмосиликатов и ферритов кальция, часто присутствующих в природном карбонате.

Для использования извести в качестве связующего её гасят, готовят тесто, которое затем смешивают с песком в количестве от двух до четырех частей по объему.

Гашение извести сводится к переводу оксида кальция в гидроксид:

СаО + H2О = Са(ОН)2
Твердение извести связано с физическими и химическими процессами. Во-первых, происходит испарение механически примешанной воды. Во-вторых, гидроксид кальция кристаллизуется, образуя известковый каркас из сросшихся кристаллов Са(ОH)2 и окружающих частиц песка. Кроме того, происходит взаимодействие гидроксида кальция с СО2 воздуха с образованием карбоната («карбонизация»):

Са(ОН)2 + СО2 = СаСО3 + Н20

Оба эти процесса (кристаллизация и карбонизация) протекают довольно медленно. Поскольку процесс карбонизации связан с выделением воды, то стены, сложенные с использованием известкового раствора, долго остаются сырыми. для ускорения процесса карбонизации иногда внутрь домов вносят жаровни с горящими углями, которые и генерируют необходимый углекислый газ:

С + 02 = СО2
Чтобы установить зрелость связки или штукатурки, то есть завершение в них процесса карбонизации, на них наносят каплю 1%-ного спиртового раствора фенолфталеина. При наличии не связанной в карбонат извести происходит покраснение.

Добавление песка к известковому тесту необходимо, потому что в противном случае при затвердевании оно дает сильную усадку и растрескивается. Песок в известковом тесте служит как бы арматурой, которая препятствует изменению объема и растрескиванию при высыхании. Кроме того, песок удешевляет раствор и делает его более пористым, что облегчает удаление испаряющейся воды и доступ СО2 внутрь связующего материала. В известковом растворе (известковое тесто, замешанное с песком) должно быть столько извести, чтобы ее хватило для заполнения всех пустот между песчинками и обмазывания каждой из них. При большом избытке извести, а также при неравномерном ее распределении (при плохом перемешивании) в местах скопления извести при затвердевании могут появиться трещины.
2.6 Использование глины в фундаменте «Круглого здания»

Глина – это несцементированная осадочная порода с преобладанием глинистых материалов, которые по своему химическому составу являются гидроалюмосиликатами. Для них характерно наличие слоев тетраэдрических фрагментов (SiO4)  и октаэдрических (AlO6). Основным свойством глины является пластичность. Порошок глины, замешанный с водой, образует вязкое тесто, способное формоваться и сохранять придаваемую ему форму. Используя эти особенности глины, она была использована в качестве фундамента для этого здания.
Выводы:

 На основании проделанной работы я пришла к следующим выводам:
1.Архитектурный комплекс « Круглое здание» является прочным сооружением, в основе которого лежали строительные материалы, изготовленные из высококачественных химических веществ и  по тщательно продуманным технологиям   ( секреты некоторых из них не раскрыты и до сих пор); 

2.Выбор места строительства здания был не случаен и определялся геодезическими данными местности.
3. Профессионализм архитектора Круглого здания  и рабочих- строителей  был очень высок.

4. Решение государства присвоить этому зданию статус памятника архитектуры является мудрым и единственно верным.

Все эти факторы в совокупности и определили долголетие этого уникального памятника архитектуры нашего села
                                                                      Заключение

      В 2009 году моему селу Головчино- самому большому селу России-  исполняется 300 лет. К этому знаменательному событию были закончены реставрационные работы «Круглого здания» и состоялось торжественное открытие этого памятника архитектуры  XVIII века, построенного в имении помещиков Хорватов.
     Круглое здание является визитной карточкой нашего села Головчино и , целом ,Грайворонского района. По мнению И.П.Здоровцова, моего земляка, доктора экономических наук, это здание расположено в очень редкой зоне выхода камней, где происходит объединение всех силовых линий Земли, пересекающих данное место, которое имеет четко выраженную ауру, от которой исходит душевное успокоение. Загадочное Круглое здание в Головчино было и остается одним из наиболее необычных архитектурных памятников и неизменно привлекает к себе интерес краеведов, а теперь, надеюсь, и геокэшеры обратят на него свое внимание. Оно действительно этого заслуживает!
     Особая монументальная архитектура этого здания привлекает гостей и туристов из многих  регионов России и стран ближнего зарубежья. Это здание является уникальным произведением истории, архитектуры и культуры, не имеющим аналогов на территории России.
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