 Приложения.
Приложение 1

Таблица 4
	Индекс помещения i’
	Число точек измерения N

	
	

	менее 1
	4

	от 1 до 2 включ.
	9

	св. 2 до 3 включ.
	12

	св. 3
	25


	№
	Естественная освещенность, лк
	Совмещенная освещенность, лк

	
	Емин
	Емакс
	Еср
	R
	ε
	Емин
	Емакс
	Еср
	R
	ε

	
	
	
	
	факт.
	норм.
	факт.
	норм.
	
	
	
	факт.
	норм.
	факт.
	норм.

	8
	300
	800
	566
	0,5
	≥0,8
	2,7
	≤5
	1000
	4500
	2850
	0,4
	≥0,8
	4,5
	≤5

	9
	900
	3200
	1808
	0,5
	
	3,5
	
	1400
	3700
	2358
	0,6
	
	2,6
	

	12
	900
	3600
	1867
	0,5
	
	4
	
	1100
	4500
	2978
	0,6
	
	2,4
	

	14
	900
	2500
	1575
	0,6
	
	2,9
	
	1200
	3700
	2250
	0,8
	
	2,8
	

	17
	600
	1900
	1083
	0,6
	
	3,2
	
	900
	2900
	2358
	0,8
	
	1,8
	


Приложение 2
                                                                                                                                                                       Таблица 7

	№каб
	Sпола,

м2
	Sокон,

м2
	Число

контр.

точек
	Искусственное освещение, Вт/м2
	Кз
	Равномерность

освещенности

(естественная)
	Равномерность

освещенности

(искусственная)
	Ксв

	
	
	
	
	факт.
	норма
	факт.
	норма
	факт.
	норма
	факт.
	норма
	факт.
	норма

	8
	52,2
	6,6
	12
	720
	2349
	0,48
	0,5
	0,5
	≥0,8
	0,4
	≥0,8
	0,13
	0,25

	9
	61,8
	14,8
	12
	600
	2781
	0,42
	0,5
	0,5
	
	0,6
	
	0,24
	

	12
	55,8
	14,8
	9
	720
	2511
	0,45
	0,5
	0,5
	
	0,6
	
	0,26
	

	14
	81,8
	19,8
	12
	960
	3681
	0,42
	0,5
	0,6
	
	0,8
	
	0,24
	

	17
	72
	19,8
	12
	1260
	3240
	0,46
	0,5
	0,6
	
	0,8
	
	0,28
	


Приложение 3

                                                                                                                                                                                            Таблица 10
Приложение 4
                                                                                                                                                                                            Таблица 11
	№каб
	Sпола,

м2
	Sокон,

м2
	Число

контр.

точек
	Искусственное освещение, Вт/м2
	Кз
	Равномерность

освещенности

(естественная)
	Равномерность

освещенности

(искусственная)
	Ксв

	
	
	
	
	факт.
	норма
	факт.
	норма
	факт.
	норма
	факт.
	норма
	факт.
	норма

	8
	52,2
	6,6
	12
	720
	2349
	0,48
	0,5
	0,5
	≥0,8
	0,4
	≥0,8
	0,13
	0,25

	9
	61,8
	14,8
	12
	600
	2781
	0,42
	0,5
	0,5
	
	0,6
	
	0,24
	

	12
	55,8
	14,8
	9
	720
	2511
	0,45
	0,5
	0,5
	
	0,6
	
	0,26
	

	14
	81,8
	19,8
	12
	960
	3681
	0,42
	0,5
	0,6
	
	0,8
	
	0,24
	

	17
	72
	19,8
	12
	1260
	3240
	0,46
	0,5
	0,6
	
	0,8
	
	0,28
	


Приложение 5
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Планы исследуемых кабинетов
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Приложение 6
	Кабинет
	Еест., лк
	Есовмещ., лк

	8
	500; 800; 800; 800; 300; 400;

400; 400; 400; 600; 700; 700
	1300; 3300; 3800; 3300; 1000; 3200;

3200; 3000; 1000; 2700; 4500; 3900

	9
	3200; 3000; 2700; 2900; 1000; 1000;

1000; 900; 1400; 1600; 1500; 1500
	3700; 3300; 3300; 2800; 1600; 1800;

1800; 1400; 2300; 2400; 1900; 2000

	12
	3000; 3600; 3000; 900; 1100;

1500; 1200; 1400; 1100
	4300; 4500; 4500; 1900; 2100;

1900; 2400; 2700; 2500

	14
	2500; 2500; 2500; 1500; 1000; 1200;

1100; 900; 1300; 1600; 1600; 1200
	3700; 2600; 3200; 2200; 1900; 1800;

1800; 1700; 2100; 2200; 2000; 1800

	17
	1600; 1500; 1600; 1900; 600; 700;
700; 700 900; 1000; 900; 900
	2200; 2900; 2900; 2900; 2000; 2400;
2000; 1600; 1700; 2600; 2900; 2200


Приложение 7.
Техническое описание и инструкция по эксплуатации прибора для измерения освещенности

Люксметр Ю116
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Рис. 1. Люксметр Ю116
1. Назначение Люксметр Ю116 предназначен для измерения освещенности, создаваемой лампами накаливания и естественным светом, источники которого расположены произвольно относительно светоприемника люксметра. Переносной фотоэлектрический люксметр Ю116 общепромышленного назначения применяется для контроля освещенности в промышленности, в сельском хозяйстве, на транспорте и других отраслях народного хозяйства, а также для исследований, проводимых в научных, конструкторских и проектных организациях.
Люксметр предназначен для эксплуатации при температуре окружающего воздуха от минус 10 до плюс 35°С и относительной влажности до 80% при 20±5°С.
2. Технические данные
Диапазон измерений и общий номинальный коэффициент ослабления применяемых двух насадок (коэффициент пересчета шкалы) приведены в табл. 1.

Таблица I
	Диапазон

измерений, лк
	Условное обозначение одновременно применяемых двух насадок на фотоэлементе
	Общий номинальный коэффициент ослабления применяемых двух насадок – коэффициент пересчета шкалы

	5-30

17-100
	Без насадок, с открытым фотоэлементом
	I

	50-300

170-1000
	К, М
	10

	500-3000

1700-10000
	К, Р
	100

	5000-30000 17000-100000
	К, Т
	1000


Шкалы прибора неравномерные, градуированы в люксах; одна шкала имеет 100 делений, вторая – 30 делений.
Начальные значения диапазонов измерений на каждой шкале отмечены точкой.
Пределы допускаемой основной погрешности люксметра в диапазонах измерений 5–30 и 17–100 лк (без насадок) соответствуют +10% от измеряемой величины.
Увеличение основной погрешности при переходе на диапазоны измерений 50-300; 170-1000; 500-3000;
1700-10000; 5000-30000; 17000-100000 лк (с насадками) не превышает +5% от измеряемой величины.
Пределы допускаемой косинусной погрешности люксметра соответствуют величинам, указанным в табл. 2.
Таблица 2

	Угол падения света, °
	Предел допускаемой косинусной погрешности,

% от измеряемой величины

	
	с насадками
	без насадок

	60
	± 7
	10

	80
	± 15
	не нормируется


Время успокоения подвижной части измерителя люксметра не превышает 4 с.
Изменение показаний люксметра, вызванное отклонением температуры от 20°С до любой температуры в диапазоне от минус 10 до плюс 35°С, не превышает ±10% от измеряемой величины на каждые 10°С.
