	Исследование мощности, потребляемой электрическими лампами и создаваемой ими освещенности 

	тип 
	наименование и
	сила тока
	напряжение
	мощность
	освещенность  Е(Лк)
	эффективность

	лампы
	заявленная мощность
	I(А)
	U(В)
	Р(Вт)=I(А)*U(В)
	измеренная
	средняя
	Е(Лк)/Р(Вт)

	накаливания     
	100Вт
	0,416
	222
	92,35
	700 - 800
	750
	8,12

	
	75Вт
	0,282
	222
	62,60
	440 - 500
	470
	7,51

	
	75Вт Лисма
	0,282
	222
	62,60
	550 - 600
	575
	9,18

	энергосберегающая
	ЕКО 18Вт
	0,054
	222
	11,99
	280 - 325
	302
	25,19

	
	Космик 18Вт
	0,044
	222
	9,77
	185 - 200
	192
	19,66

	
	Feron 14-24Вт
	0,086
	222
	19,09
	480 - 550
	515
	26,97

	
	Алекс-свет 20Вт
	0,066
	222
	14,65
	340 - 360
	350
	23,89


	Результаты исследования энергосберегающих ламп на соответствие

	заявленным характеристикам

	тип 
	вид 
	должна
	освещенность  Е(Лк)
	соответствие

	лампы
	 
	 соответствовать
	измеренная
	средняя
	 

	накаливания     
	100Вт
	 
	700 - 800
	750
	 

	
	75Вт
	 
	440 - 500
	470
	 

	
	75Вт Лисма
	 
	550 - 600
	575
	 

	энергосберегающая
	ЕКО 18Вт
	90
	280 - 325
	302
	нет

	
	Космик 18Вт
	90
	185 - 200
	192
	нет

	
	Feron 14-24Вт
	70 - 120
	480 - 550
	515
	соотв.нижнему пределу*

	
	Алекс-свет 20Вт
	100
	340 - 360
	350
	нет* *

	
	* к моменту оформления работы лампа перегорела, проработав в закрытом плафоне меньше недели

	
	** к моменту проведения измерений лампа проработала в закрытом плафоне около 3-х лет 

	
	при этом, как оказалось,  от цоколя "отклеилась" монтажная плата и блок U-образных трубок, 

	
	но лампа продолжала работать.
	
	
	

	
	обе лампа работали в одном и том же плафоне, с вентиляционными отверстиями сверху.


Наш «измерительный стенд»(
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-





   В таком состоянии лампа продолжала работать, мы даже не знаем,
      когда она «расклеилась»
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 Так выглядит «пускорегулировочное»
 устройство энергосберегающей лампы.   
А это я в своей лаборатории())
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