Елочка из ткани.
 Для работы потребует​ся: ткань зеленого и желтого цветов синтепон  для набивки.
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Сделайте выкройку елочки в натураль​ную величину. Выкроите по ней 6 деталей: 3 из зеленой ткани и 3 из желтой (припуск на шов 0,5—0,7 см).

Сложите попарно одинаковые по цвету детали лицевыми сторонами и сострочите, оставляя снизу по 2 отверстия для набивки. Тщательно отутюжьте.

Теперь надсеките углы, не доходя 2 мм до машинной строчки.
У выступающих углов отверните надсе​ченные кусочки ткани и после этого вывер​ните детали на лицевую сторону. Расправь​те уголки — образовались 3 плоские елоч​ки.
Наложите детали друг на друга, сметайте все три елочки по средней вертикальной линии и по ней же простро​чите — получилась елочка с 6 плоскими гранями.
Через нижние отверстия набейте не ту​го каждую грань,  стараясь тщательно полнить  углы   (используйте  для  набивки тонкую палочку). Зашейте отверстия и при​шейте к елочке игрушки из бисера.
Так делают надсечки,
чтобы углы
были четкой формы
Описание работы по изготовлению декоративной ленты
Необходимые материалы:
1)Белое льняное полотно, размером 20 см на 190 см 2)Красный желтый шелк, размером 30 см на 30 см 3)Дублирующий материал
4)Металлизированная декоративная тесьма 
5)Нитки: белые, красные и желтые

Описание работы:
1)Раскроить ленту 20см на 190 см
2)Согласно схеме расположения мотивов на ленте разметить линии

сгиба и стыковок
3)Продублировать ленту с изнаночной стороны

4)Подготовить  элементы  аппликации:  продублировать  красный  и

желтый шелк, вырезать 4 красных и 4 золотых звезды, вырезать

основы для свечей (пламя и потеки).
*Прим.: для получения разного цветового оттенка звезд и свечей, дублирование производим белым и черным флизелином. 
5)Вырезаем пламя и потеки на свечи:

а)на лицевой стороне ленты делаем аппликацию: в верхней части закрепляем металлизированную тесьму

б)располагаем   звезды   и   аккуратно,   машинной   строчкой   зиг-заг пристрачиваем к основе

в)на нижнем конце ленты располагаем свечи и пристрачиваем зиг​загом к основе

г)на основу свечей накладываем потеки и фиксируем зиг-загом д)располагаем и пристрачиваем пламя - нижний слой, потом средний и маленький

6)На уровне отворота фиксируем декоративную тесьму - завязку с 2-х сторон, так же фиксируем тесьму в нижних углах ленты 7)Соединяем и сострачиваем лицевую и изнаночную стороны нашей полосы по боковым и нижнему срезу 8)Уголки срезаем по диагонали

9)Выворачиваем полосу на лицевую сторону, расправляем уголочки и отпариваем ленту

10)Верхний срез обрабатываем зиг-загом 

11)Отворачиваем на изнаночную сторону на 4 см и отстрачиваем

12)Согласно схеме ленту подворачиваем по линии сгиба, совмещаем металлизированную тесьму - завязки в боковых швах с завязками в нижних углах ленты, завязываем бантики

13)В верхний отстроченный край ленты вставляем деревянное крепление с заглушками

Новогодний комплект.

Белая и красная скатерть-салфетка размером 65*65см.

Припуски на швы – 3 см.

1. Выкроить 2 квадрата размером 69*69.

2. Швом вподгибку обработать края.

3. Белая салфетка украшена апликацией: зеленая елочка с красной тесьмой; свечи; звезды; в центре узор из золотой тесьмы; края обработаны золотой и красной тесьмой, по углам – зеленые кисточки.

4. Красная салфетка обратана широкой тесьмой в 3см.

Композиция со свечей.

1. Покрасить блюдце золотистой краской БТ-177 для металлических изделий.

2. 3 сосновые шишки покрасить этой же краской.

3. В центр блюдца укрепить свечу при помощи клея «момент».

4. Использую способ низания и скрутки, выполнить веточку из красных бусин. Обматать свечу этой веточкой, закрепить.

5. Сплести 3 еловые веточки из бисера и, чередуя их с шишками, приклеить на блюдце.

