Роспись по ткани

В холодном батике краски наносят только поверхностно, мягкими кистями, поролоновыми или ватными тампонами. На разных видах тканей  краска растекается по-разному: на тонких шелках лучше, на  плотных хуже. На таких тканях кисть с краской приходится подводить близко к резервной линии. Делать это нужно очень осторожно, так как краска может окрасить разделяющую линию или перейти на соседний участок. Если это случилось, смочите водой ватную палочку и попытайтесь удалить нежелаемые пятна краски. 

Лучше всего  начинать роспись с более светлых участков. Если, несмотря на все меры предосторожности, появятся подтеки, то на светлой краске их удалить легче, чем на темной. А затем соседний участок можно закрасить более темным цветом. 

При росписи несколькими красками по сырой ткани, они перетекают друг в друга, расплываясь, как акварель на бумаге. Можно использовать переливы двух близких оттенков, контрастных цветов или сочетание краски и чистой воды, в зависимости от художественного замысла.

Часто используется следующий эффект: капните на шелк немного краски и быстро, пока она не впиталась в ткань, подуйте на нее через трубочку или соломинку для коктейля, придавая потекам нужное направление. 

Еще один распространенный эффект, достигается с помощью поваренной соли крупного помола. Кристаллы соли помещаются на влажную ткань и притягивают краску, высветляя фон вокруг.  Гранулы мочевины (карбамида), наоборот отгоняют от себя краску. 

Каждой художнице, занимающейся росписью по шелку, знакома ситуация, когда разъединяющая линия не "держит". Это проявляется в том, что жидкая краска для росписи по шелку перетекает на соседнее поле. Подобные ситуации являются поводом для огорчений и нарушают процесс росписи. В следующей таблице собраны советы по предупреждению и устранению наиболее частых "аварий". 

	Проблема
	Причины
	Устранение

	Резерв не вытекает из съемной насадки или стеклянной трубочки
	Конец трубочки или насадки закупорился. 

Из резервного состава испарился бензин, и он загустел.
	Промойте трубочку бензином.

Разбавьте резерв бензином, но следите за тем, чтобы он не стал слишком жидким.

	Неплотные линии контурного средства приводят к подтекам краски.
	Резерв наносился слишком быстро, линии получились "рваные".
	Проведите линии еще раз после высыхания (лучше с изнанки) медленно и равномерно, чтобы резерв мог впитаться в ткань.

	Соединения линий, нанесенных контурным средством, пропускают краску.
	Невнимательность при нанесении линий.
	Для уверенности, до нанесения краски, провести тесты на воду и отблеск.

	Разъединяющие линии плотные, но краска все равно затекает на соседнее поле.
	На маленький участок нанесли слишком много краски, либо кисть подводилась слишком близко к линии, и краска перешла через нее.
	Отжимайте излишки краски с кисти о край банки. Не подводите кисть при росписи близко к краю поля, а давайте краске растекаться по ткани самой.


Для устранения ошибок после высыхания красок проводят пастой новую линию. После высыхания резерва краску пытаются растворить и удалить смоченной в воде ватной палочкой. 

