Творческий проект 
«Декоративно-прикладное искусство. Вышивка салфеток»
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                                                           Введение

Цель этой работы – декорирование салфетки, используя такой вид декоративно-прикладного искусства, как вышивка. Эта ручная работа  должна доставлять радость исполнителю и может служить подарком родным и друзьям.
Историческая справка
Страсть к украшению себя и своей одежды, с целью выделиться чем-нибудь из окружающей среды, свойственна человеческой природе. Вышивание известно с глубокой древности  и  колыбелью его был Восток. В Азии это искусство процветало уже широко гораздо ранее того, чем оно стало известно грекам и римлянам, хотя греки и приписывают изобретение вышивания Минерве, Афине-Палладе. В Одиссее упоминается о вышивании и указывается на великолепный плащ Улисса, передняя часть которого была богато украшена золотым шитьем.

Установившиеся торговые связи Венеции, Генуи и других итальянских городов с азиатскими народами развили вкус к богатым украшениям в странах юга Европы. Особенно славились вышивки миланские, венецианские и генуэзские. В эпоху Возрождения, когда, при великолепии двора Лоренцо Медичи, дан был такой сильный толчок развитию всех искусств и художеств, вышивка наравне с другими достигла высокой степени совершенства; лучшие художники делали рисунки для вышивки и сам Рафаэль интересовался этим искусством.

Сначала узоры для вышивки переходили из рук в руки и копировались самими вышивальщицами, что нередко представляло им большие затруднения. После изобретения книгопечатания узоры сделались более доступными, они собирались и издавались в специальных с этой целью книгах.

Вышивка требует терпения и акку​ратности, так как при неряшливом выпол​нении рисунок искажается, тем самым обесце​ниваются  затраты   времени   и   труда.

Приступая к выполнению изделия, сначала надо продумать его художественное решение в целом, определить расположение узора на плоскости, отдельных его частей, пропорции элементов, выполнение в цвете, т.е. всё, что входит в понятие композиция.

Композиция – это объединение элементов изображения в одно художественное целое, имеющее единую форму и содержание.
Проектно-конструкторский раздел
1. Эскиз.

Приступая к выбору рисунка для декора салфетки,  мы изучили материалы по вышивке в различных источниках и пришли к выводу, что очень часто используется растительный узор.
Часто узор строится в замкнутой плоскости, т. е. в плоскости, ограниченной какой – либо геометрической формой. Это может быть скатерть или салфетка квадратной или прямоугольной формы, панно, шаль в форме треугольника, круглая наволочка на диванную подушку и др. 

В нашем творческом проекте мы выбрали растительный мотив (рис.1).
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   рис. 1
Цветовое решение композиции мы решили выбирать индивидуально (рис.2).
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  рис.2
2. Материалы и инструменты.
Для выполнения ручной вышивки необходимы очень несложные инструменты: иглы, наперсток, ножницы, пяльцы. 

Иглы для вышивания должны быть короткими с удлиненным ушком. В большое ушко легко можно вдеть рабочую нитку в несколько сложений. Для вышивки на плотных и тонких тканях применяют тонкие иглы с меньшими ушками. Толстые иглы в местах проколов будут оставлять отверстия, а в большом ушке будет плохо удерживаться тонкая нить. 
Наперсток надевают на средний палец правой руки. Он предохраняет палец от уколов при проведении иглы через ткань и необходим при прокалывании нескольких слоев ткани. 
 Пяльцы удерживают ткань в натянутом состоянии и предохраняют ее от деформации. 
Для перевода рисунка на ткань используют копировальную бумагу. Мотив переносят на кальку, копировальную бумагу помещают красящей стороной на ткань, сверху размещают кальку с узором. Простым карандашом обводятся линии узора. 
Ткань для выбранного изделия используется хлопчатобумажная однотонная белая.
Технологический раздел

Для выполнения выбранного нами узора необходимы следующие швы: тамбурный, стебельчатый, двусторонняя гладь, художественная гладь, петельный шов.
Тамбурный шов - это глухой односторонний шов, он состоит из ряда петель, выходящих одна из другой, и по лицевой стороне напоминает цепочку, связанную крючком. Вышивают его сверху вниз, справа налево и по контуру [image: image1.jpg]


рисунка. 

 Стебельчатый шов состоит из стежков, частично перекрывающих друг друга, и внешне напоминает шнурок. В растительных узорах им чаще всего вышивают стебли или отдельные линии, а также обшивают контуры узоров. 
Шов удобно выполнять снизу вверх или слева направо. Игла с рабочей нитью направлена назад, как при выполнении шва "назад иголку", но выходит на лицевую сторону ткани примерно посередине последнего стежка, при этом нить лежит всегда с одной стороны от уже вышитых стежков - или [image: image6.png]


слева, или справа от них. 

Двусторонняя гладь  широко используется в растительных орнаментах. Игла с изнаночной стороны проходит по всей ширине узора, стежки плотно укладываются друг к другу (рис. а). Гладь может быть прямой (рис. а) или косой (рис. б). 

В крупных деталях стежки глади располагаются по форме узора: в листьях - от края к середине, по направлению прожилок, в лепестках цветов - от края к центру.
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 Художественная гладь выполняется по свободному контуру нитками разных цветов. При этом нет четкой границы между цветами, а переход от одного тона ниток к другому достигается при помощи стежков разной длины, [image: image7.png]D



входящих один в другой.
Петельный шов выполняется в направлении слева направо движением иглы сверху вниз. Стежки шва расположены на некотором расстоянии друг от друга. Но они могут быть расположены и очень плотно, это даже необходимо, если петельный шов используется для обшивки края изделия. Нить выводят на лицевую сторону в нижней точке шва, затем делают стежок иглой в направлении сверху вниз (нить при этом остается под иглой) и [image: image8.png]


затягивают рабочую нить до образования петли.

Алгоритм работы
Вышить веточки стебельчатым швом
Вышить листочки двусторонней гладью


Вышить серединки цветочков двусторонней гладью


Вышить лепесточки цветов художественной гладью 

 

Вышить окантовочные дорожки тамбурным швом
Обработать края салфетки петельным швом 
Экономический раздел
Таблица.    Калькуляция себестоимости изделия.

	Используемый
материал 
	Цена единицы изделия 
	Количество используемого материала 
	Цена используемого материала 

	Ткань для салфетки 
	68руб 
	0,3м 
	22руб. 70коп. 

	Нитки мулине 
5 цветов
	24руб. х 5 =120руб.
	¼ набора 
	30руб. 

	Пяльцы
            
	32руб. 
	1 шт. 
	32 руб. 

	Наперсток
	3 руб.
	1 шт.
	3 руб.

	Игла
	3 руб.
	1 шт.
	3 руб.

	Итого: 
	- 
	- 
	90 руб. 70 коп.


Реклама
Представляем наши работы
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и предлагаем вам выполнить такие же. Успеха!
