Аннотация проекта
1.Актуальность темы.
Президент РФ Дмитрий Медведев подписал федеральный закон "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности", принятый Государственной думой 11 ноября 2009г. и одобренный Советом Федерации 18 ноября 2009г. В связи с этим в  средствах массовой  информации очень часто поднимается вопрос о переходе населения страны на энергосберегающие лампы. В этой работе мы постарались рассмотреть  главные «плюсы» и «минусы» ламп накаливания и энергосберегающих ламп.
Гипотеза: если знать  все плюсы и минусы каждого вида ламп, то потребителю  представится  возможность   сделать правильный  выбор при приобретении  электролампы. 
 Цель работы: изучить и сравнить характеристики каждого вида ламп
Задачи: (план работы)
· Провести анкетирование и определить, насколько популярны в использовании  энергосберегающие лампы. 
· Изучить устройство и принцип действия каждого вида ламп. 
· Проанализировать информацию, связанную  с рекламой и использованием энергосберегающих  ламп. 
· Провести эксперимент  по подсчету затраченной электроэнергии, при работе каждого вида ламп. 
· На основе проведенных исследований составить буклет для покупателей, в  котором будут указаны все плюсы и минусы каждого  вида ламп 
Методы:
· Анкетирование 
· Сбор информации 
· Эксперимент 
· Сравнительный анализ 
· Систематизация материала в форме презентации и буклета 
Основной материал работы отражен в презентации.
Содержание работы:
1.Результаты анкетирования
-В использовании преобладают лампы накаливания (91,5%);
-Преимущества этого вида ламп известны не всем.
2.Устройство и принцип действия.
Компактная люминесцентная лампа
Энергосберегающая лампа представляет собой электронный прибор, состоящий из колбы с рабочим газом ( пары ртути  и аргона) и балласта - электронного пускорегулирующего устройства. Внутренние стенки колбы покрыты люминофором, который светится при прохождении тока через газ. В колбу вмонтированы два электрода, представляющие собой нити накала. Электронное  пускорегулирующее устройство представляет собой электронный преобразователь напряжения.
Принцип действия энергосберегающей лампы. 
На электроды подаётся напряжение. Через нити накала протекает пусковой ток. Это приводит к возникновению «тлеющего разряда в газе». При этом газ начинает выделять невидимое ультрафиолетовое излучение. Нанесённый на внутренние стенки стекла люминофор преобразует это излучение в видимый свет. Более тёплый или более холодный оттенок света определяется видом люминофора. Ток, протекающий через газ, ограничивается дросселем. 
Лампа накаливания
           Обычная лампа накаливания представляет собою наглухо запаянную стеклянную колбу, внутри которой находится инертный газ и вольфрамовая спираль. Под действием электрического тока вольфрамовая спираль начинает накаливаться и излучает свет.
          Принцип действия ламп накаливания основан на преобразовании электрической энергии, проходящей через нить, в световую. Температура разогретой нити достигает                2600-3000 °С. Но нить лампы не плавится, потому что температура плавления вольфрама (3200...3400 °С) превышает температуру накала нити. Чтобы спираль быстро не перегорела, из стеклянного баллона выкачан воздух либо баллон заполнен инертным газом. Спираль укреплена на электродах. Один из них припаян к металлической гильзе цоколя, другой — к металлической контактной пластине. Их разделяет изоляция. Один из проводов присоединен к гильзе цоколя, а другой — к контактной пластине тогда ток, преодолевая электрическое сопротивление НИТИ, раскаляет ее.
         3.Сравнительные характеристики 
Сопоставление цен на лампы в магазинах города.
Эксперимент по  потреблению электроэнергии; оплата электроэнергии.
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               4.Результаты сравнительного анализа

Энергосберегающая лампа


	«ПЛЮС»
	«МИНУС»

	· Экономия электроэнергии и денежных средств
· Большой срок службы
· Создание цвета разного оттенка
· Не нагреваются при работе 

	· Не предназначены для работы
     в  светильниках со светорегуляторами 
·    Особая утилизация
·    Высокая стоимость
·    Могут вредить здоровью
·    Внешний вид не соответствует 
        дизайну  люстры



Лампа накаливания

	«ПЛЮС»
	«МИНУС»

	· «Привычность»
· Не содержит вредных веществ
· Низкая стоимость
· Разная форма колбы
    (для оформления интерьера) 

	· Небольшой срок службы
· Низкая световая отдача
· Неэкономичность
· Нагревается при работе
· Раскаленная колба отличается повышенной взрывоопасностью




                5.Вывод:
1. С точки зрения экономии электроэнергии и денежных средств  энергосберегающие лампы более предпочтительны.
2. Полностью перейти на новый вид ламп мешает психологический фактор «привычности» и осторожного отношения ко всему новому.
3. Надо найти «золотую середину»:
       -  постепенный переход на новый вид ламп
       -  учитывая «-»  энергосберегающих ламп    использовать   параллельно с ними и лампы  накаливания
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