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1. Введение
С глубокой древности человек, изготовлял и изготовляет различные изделия, стремясь сделать их не только удобными для пользования, но и красивыми. Материалом для работ служит то, что дарит земля, и что исходит от самой природы: камень, глина, солома, дерево. Дерево – один из самых популярных поделочных материалов. Оно сравнительно легко обрабатывается самыми простыми инструментами. Древние славяне считали дерево посредником между человеком и солнцем. Оно было символом благополучия и счастья, долголетия и здоровья. Изделия из дерева прочно вошли в нашу жизнь. По разнообразию применения древесина не имела себе равных. Из неё делалось практически всё необходимое для жизни: дома, мебель, посуда, колыбели, игрушки, мосты, сани, телеги, музыкальные инструменты, мельницы, лодки и многое другое. Каждый мастер, выполняя то или иное изделие из древесины, старался сделать его красивым, показав природную красоту дерева и усилив её. Выпиливание и резьба, по дереву – это общедоступные, основные виды обработки и способы показать дерево во всей красе. Выпиливание – один из самых распространённых видов декоративно-прикладного искусства. Несложность оборудования, наличие инструментов и приспособлений, материалов, доступность работы позволяет нам заниматься выпиливанием. Художественное выпиливание – это сочетание искусства с техническими операциями по ручной обработке древесины, позволяют существенно влиять, готовность трудиться, на воспитание чувства красоты, способность видеть и понимать прекрасное в окружающей жизни, на приобщении к культуре, рационально использовать свое свободное время.                                                                 Мы долго думали, что же нам выбрать для работы. Нам очень нравиться работать с фанерой. После различных проработок эскизов изделий мы решили изготовить «лошадку – качалку». Она может послужить хорошим украшением маминого летнего сада, а также мы можем подарить ее младшим братьям и использовать ее как игрушку.







2. Информация о используемом материале;
Материал который мы использовали для изготовления своего изделия –фанера. Фанеру получают путем наклеивания друг на друга трех( или более) тонких листов древесины-шпона. «Шпон» в переводе с немецкого –«щепа». Шпон срезают острым ножом специального лущильного станка при вращении бревна длинной около 2,0 м. При этом бревно, как рулон, раскатывают в ленту шпона. Ленту шпона разрезают на квадратные листы, которые высушивают в сушилках, намазывают клеем и укладывают друг на друга так, чтобы направление волокон в них было перпендикулярным друг другу. Листы склеивают под прессом. Так получают фанеру толщиной от 2 до 20 мм. Фанера прочнее древесины, почти не рассыхается и не растрескивается, хорошо гнется и обрабатывается. Применяют фанеру в строительстве, изготовлении мебели, машиностроении и даже самолетостроении. Все основные детали по контуру мы выпиливали электролобзиком. Повороты и углы выпиливали ручным лобзиком.
Устройство и подготовка лобзика к работе. 
[image: http://festival.1september.ru/articles/414012/image3274.jpg]Много красивых изделий можно изготовить из фанеры с помощью лобзика.
Лобзик (см. рис. состоит из рамки 1 с ручкой 2, верхним 3 и нижним 4 зажимными винтами. Между зажимными винтами натягивается и крепится узкая и тонкая стальная пилка с наклоном зубьев в сторону ручки.  [image: http://festival.1september.ru/articles/414012/image3275.jpg]Для стягивания рамки перед креплением пилки применяют эксцентриковый зажим . После закрепления пилки винтами эксцентриковый зажим снимают. Пилка под действием рамки натягивается. Сжимать рамку можно и вручную. Для этого один конец рамки упирают, например, в крышку стола, левой рукой нажимают на другой конец рамки, а правой закрепляют пилку зажимными винтами. 
Как производится пиление фанеры лобзиком.
[image: http://festival.1september.ru/articles/414012/image3276.jpg]При выпиливании лобзиком в зажиме верстака крепят специальный выпиловочный столик, называемый ласточкиным хвостом. Заготовку укладывают на столе и придерживают левой рукой, а правой выпиливают. Заготовку прижимают к выпиловочному столику сверху и лобзиком выпиливают контур по линии разметки. Лобзик перемещают вниз и вверх без перекосов пилки с легким нажимом, чтобы не поломать ее. В местах резкого поворота линий заготовку плавно поворачивают, не прекращая движений лобзиком. Вырезанные участки заготовки зачищают шлифовальной шкуркой или надфилями. Надфили – это небольшие напильники с мелкой насечкой. Они имеют различные профили в поперечном сечении. 
        В своем проекте мы использовали городецкую роспись. 
ВИДЫ КОМПОЗИЦИЙ ГОРОДЕЦКОЙ РОСПИСИ
Композиции городецкой росписи можно разделить на три вида:
цветочная роспись;
цветочная роспись с включением мотива «конь» и «птица»;
сюжетная роспись.
Такое деление является условным, так как и сюжетная роспись не обходится без цветочных мотивов. Несмотря на то, что городецкая роспись имеет ограниченное число мотивов, она всё же разнообразна по схемам построения. И даже если изделия с городецкой росписью выполнены на основе одной композиции, но в разной цветовой гамме, мы не сразу уловим сходство. Это умение художников помогает ярче выделить сюжет данной работы, придать ей иное смысловое звучание, удовлетворяет различным вкусам ценителей этого искусства.
А теперь остановимся в отдельности на каждом из перечисленных видов композиций городецкой росписи. 
Цветочная роспись
Этот вид чаще всего использовался, да и сейчас используется на изделиях «массовых», так как он наиболее прост в исполнении. Так, украшая солонку, художник изображал па передней стенке изделия и его крышке по одному цветку с расходящимися от него листьями. На более крупных изделиях, таких, как поставки, декоративные блюда, хлебницы, разделочные доски и детская мебель, композиции цветочного орнамента богаче и разнообразнее, они продуманы мастерами более тщательно. Например, на боковых стенках поставка часто изображают полосу из цветочного орнамента, а крышка декорируется цветами, вписанными в круг. На крышках хлебниц цветы располагают обычно прямоугольником или ромбом.
В цветочном орнаменте городецкой росписи можно выделить следующие наиболее распространенные типы орнамента:
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«Букет» - изображается симметрично. Как правило, пишется на разделочных досках или блюдах. Небольшие букетики из одного - трех цветков можно увидеть на мелких изделиях, таких, как коробочки, стаканчики, солонки. «Гирлянда» - представляет собой один или два крупных цветка в центре и расходящиеся в стороны более мелкие цветы с листьями. Они могут вписываться в круг, полосу, располагаться серповидно (на угловых заставках). Данный вид композиции цветочного орнамента чаще всего используется при росписи разделочных досок, хлебниц, шкатулок, блюд, детской мебели.
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 3.Эскиз
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                                          5.Приложение
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                                         В процессе работы


                                Результат нашей работы
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4. TexHosioruYecKasi KapTa U3rorosjenus «Jomaaku-KagaaKm»

WNe m/m

IMocnenoBareabHOCTH
BBINOJIHEHHS paboThI

I'paduyeckoe

H300paxenune

MHCTPYMEHTHI,

NpHCNOCco0/IeHHs

Bri6painu 3arotoBKy (asepa
Hy)XHOTO pa3Mepa
(130x150mm.)

HapucoBainy 3cKu3bI U3/1eNHs
Y BBIOpaJTH HavTydIIui

[Bymara, kapaHaIig

Ha nucre BatMana Ha4YepTUIA
OTHAEJIBHBIE NETal U3JCITAS

BaTMaH, KapaHaalin i

W3roroBuiy maGioHsl

Hosxuunel, 6ymara

3JIeK’I‘p0J1063PlKOM

\[lepeneciy mabioHE! HA JUCT ITabnowsl,
1 ¢anepsr (130x150) KapaH/jair
5
Beipesanu neranu ‘T: 7o /f:} 3JIEKTPONIOO3UK

3a4yucTUIH Kpasi KpyIHOI, a
3aTeM MEJIKOM HaXKIagyHOM
Oymaroi.

Kpynnast u menkas
HaXKIadHas Gymara

3arpyHTOBaIN KaXIyIo
JieTalb U JalH eii BHICOXHYTh

Kucts, ryais

Hanecnu puCcyHKH Ha KaX/IyiO

Kucrts, ryams
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JIETAIb

10. Brinonaunm coenunenus OrtBepTKa, IIypymsl,
JieTanei py moMOIIu = Opycku
GpYCKOB U LIypyNoOB
11. IIpousBenu mOBTOPHYO Kucrs, ryams
PpacKpacKy H3/eius o
12. Tloxpeiny U3ETHE TAKOM — Kucrs, max
13. | IIpoBepwmiu Ha IPOYHOCTb. e |

(T'pada Texnonorugeckoit kapTsl «I paduueckoe H300paKeHHEY PUCYETCS OT PYKU
KapaHJaIIoM)




image10.jpeg




image11.jpeg




image12.jpeg




image13.jpeg




image1.png




image2.jpeg




image3.jpeg




