Человек, сколько он помнит себя, всегда старался сделать свое жилище уютным и красивым. Много тысяч лет назад, еще живя в пещере, первобытный охотник начал изображать на ее стенах людей и животных. Каменный скребок был первым инструментом художника, а полотном служили гранит и базальт. Потом в ход пошли самые разные материалы: дерево, глина, кость, шерсть, стекло, камень, а спустя тысячелетия - и металл. Желание сделать что-то красивое присуще и современному человеку. Конечно, на смену орудиям труда древних людей пришли современные инструменты и технологии, но одно осталось неизменным: самый лучший подарок, самый дорогой сердцу – предмет, сделанный своими руками, руками близкого и дорогого тебе человека.


Создание изделий из проволоки – это не только прекрасная возможность творческой самореализации, но и  древнее искусство, возникшее, вероятно, в Египте примерно за 3000 лет до н. э.  В последние годы искусством плетения из проволоки, к сожалению, пренебрегали, но ныне интерес к нему снова оживает, и проволочные изделия можно увидеть в модных магазинах, художественных галереях, на страницах журналов.
Алгоритм изготовления  вазы на основе  оплетенной бисером на проволочной основе бутылки
Вот прекрасный способ использования красивых бутылок, которые жалко выбрасывать. 

1. Отрежьте от проволоки диаметром 1,65 мм четыре куска, на 24 см. длиннее удвоенной высоты бутылки. Перекрестите их в центре дна бутылки и отогните концы наверх. Загните концы проволоки внутрь горлышка и закрепите проволоку липкой лентой вокруг бутылки в широкой части и у горлышка.

2. Прикрепите  тонкую проволоку к точке пересечения проволок и начните плетение с нанизыванием на проволоку бисера.

3. Обводите проволоку оплетки вокруг каждой проволоки каркаса, чтобы получилась гладкая плотно сплетенная поверхность. 

4. Продолжайте оплетать стенки бутылки, скручивая друг с другом концы проволок оплетки в местах их соединения.

5. Доведя оплетку до края горлышка, вытащите наружу проволоки каркаса. Круглогубцами сделайте из них загнутые вниз плоские спирали.

6. Продолжайте плетение тонкой эмалированной медной проволокой вокруг завитков. Теперь плетение будет видно с другой (изнаночной) стороны. Закрепите последний конец проволоки, несколько раз обмотав его вокруг проволоки каркаса, прежде чем отрезать.

Алгоритм изготовления модели «Букет цветов»

После того как вам удастся смастерить цветок, процесс изготовления которого шаг за шагом описан ниже, видоизмените проект, сделав еще два цветка другого вида. Вы можете добавлять листья и тычинки, свертывая в плоские и объемные спирали концы кусков более толстой и темной проволоки. Эти цветы особенно эффективно выглядят в металлической вазе или в бутылке, оплетенной тем же способом.

1. Отрежьте от проволоки диаметром 1 мм. шесть кусков по 50 см. Скрутите их вместе до половины длины ручной дрелью. Отогните проволоки назад в разные стороны.

2. Прикрепите к центру конец проволоки диаметром 0,2 мм. Начните оплетать эти шесть проволок по кругу, нанизывая на проволоку бисер.

3. Из бисера  сплетите грушевидный пестик высотой 2,5 см. и шириной 1,5 см.

4. Большим и указательным пальцами загните каждую проволоку наверх вдоль пестика.

5. Из тонкой проволоки и бисера  другого цвета сплетите цветок высотой 6 см.

6. Круглогубцами сверните оставшиеся концы толстых проволок в свободные спирали. Наконец, обмотайте стебель несколькими кусками тонкой эмалированной медной проволоки.

