Определение термического коэффициента сопротивления металлов.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: проверить на опыте зависимость сопротивления проводника от температуры; вычислить темпера​турный коэффициент сопротивления меди.
ОБОРУДОВАНИЕ: 1. проволочная катушка в пробирке, 2.мост соп​ротивлений, 3.термометр, 4. стакан металлический, 5.штатив с муфтой и лапкой, 6.электрическая плитка, 7. сосуд со льдом, 8.соединительные проводники
Применяемый в работе прибор для определения терми​ческого коэффициента меди состоит из катушки, намотанной мед​ным изолированным проводом на картонном каркасе. Концы катушки выведены к зажимам, установленным на пластмассовой колодке.

В этой же колодке закреплена стек​лянная пробирка со вставленным в нее каркасом с катушкой. Сверху в колодке имеется отверстие, в ко​торое вставляют термометр для изме​рения температур катушки.

Для лучшего наблюдения за изменениями температу​ры в картонной трубке сделан вырез. 
Ртутный баллон термометра при изме​рениях должен помещаться в середине катушки.
Помещая пробирку с катушкой, например, в холодную и горячую
воду и измеряя сопротивление катушки при разной температуре,
можно вычислить термический коэффициент сопротивления меди по формуле :

α=(Rt-Ro)/Roto

где Ro  - сопротивление проволоки при 0о С,

Rt     - сопротивление проволоки после нагревания до tо С.

ВЫПОЛНЕНИЕ  РАБОТЫ
1.Ознакомился с устройством проводника, взятого для определения термического коэффициента сопротивления,
2.Изучил устройство и принцип работы моста сопротивлений
ММВ.
3.Налил  в стакан воды и охладил её с помощью льда до 0°С.
4.Закрепил пробирку с катушкой в лапке штатива и погрузил
в стакан так, чтобы катушка находилась ниже поверхности воды.
5.Поместил термометр в отверстие колодки и следил за его показаниями. Когда температура катушки понизится до 0°С, измерь​те ее сопротивление  с помощью моста сопротивлений ММВ.
6.Поставил стакан с водой на электрическую плитку. Про​бирку с катушкой и термометром вновь погрузил  в воду и включи​л электрическую плитку.
7.Нагрел  воду в сосуде до кипения и измерил сопротив​ление катушки с помощью моста ММВ при разных температурах .
8.Используя результаты первого опыта /0°С и Ro / и последу​ющих вычислил для каждого опыта значение термичес​кого коэффициента сопротивления меди и нашел среднее значение.
	№
	Температура 

Катушки о С
	Сопротивление 

Катушки, Ом
	Температурный

Коэффициент  К-1

	1
	0
	75
	6,0.10-3

	2
	20
	84
	5,1.10-3

	3
	40
	90
	4,7.10-3

	4
	60
	96
	4,5.10-3

	5
	80
	102
	4,4.10-3

	6
	90
	105
	4,5.10-3


Среднее: 4,5.10-3    К-1  
