Волшебная изонить.

     Изонить – техника, напоминающая вышивание. Она заключается в создании художественного образа путём пересечения цветных нитей на картоне. 

     К занятиям изонитью проявляют устойчивый интерес не только девочки, но и мальчики.

Техника изонити.
Инструменты и материалы, необходимые для работы в технике изонити
Для работы детям потребуются:
1. Иголка с широким ушком.
2. Цветные катушечные нитки № 20—40.
3. Ножницы.
4. Шило (короткое). Длинное шило желательно обрезать (рис.  1).
■ отрезать        | см
^
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Рис.  1. Шило
5. Кусок пенопласта для подкладки во время прокалывания шилом, чтобы не испортить поверхность стола.
6. Цветной картон или бархатная бумага, наклеенная на тонкий картон для большей плотности.
Размер картона или бархатной бумаги на первом этапе обучения должен быть примерно 10x15 см (большой лист картона неудобно поворачивать при работе, чтобы следить за положением нити на изнаночной и лицевой стороне).
7.
Линейка. Ее могут заменить трафареты, выполненные из плотного кар​
тона, с нанесенными по краям отметками. Примерные образцы трафаретов
углов показаны на рис. 2. Количество отметок по всем сторонам трафарета
должно быть одинаковое.
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Рис. 2. Примерные образцы трафаретов
Очень удобны трафареты окружностей, выполненные из плотного картона (рис.  3).  На трафарет наносится разное число делений.
Для изображения дуг, завитков, овалов можно использовать фигурные ле​кала.
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Рис.  3. Трафареты окружностей
Подготовка к работе с изонитью
1. На лист цветного картона (или на бархатную бумагу) с изнаночной сто​роны наносят рисунок (угол, окружность, дугу или овал). При этом можно использовать трафарет.
2. По линиям с изнаночной стороны наносят разметку для дырочек (по трафарету или по линейке). Число дырочек по обеим сторонам угла должно быть одинаково.
3. Подложив пластину пенопласта, шилом прокалывают дырочки по раз​метке. На лицевой стороне будут отверстия, повторяющие рисунок на изна​нке  (рис.   4).
Лицевая
Изнаночная
Изображение углов
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Научиться изображать в технике изони-ти различные углы легче, чем окружности. Поэтому начинать занятия следует именно с изображения углов.
Сначала надо научить детей изображать один угол, затем композицию из двух и трех отдельных углов.
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Дети определяют вершину угла, его сто​роны, намечают на них нужное количество отверстий. Расстояние между отверстиями при этом равно 1 см.
Важно, чтобы дети различали лицевую и изнаночную стороны изделия. На лицевой стороне в результате пересечения нитей по​лучается подобие треугольника с одной во​гнутой стороной, а на изнаночной — толь​ко стежки, идущие по сторонам угла.
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При изображении двух углов дети узна​ют, что два угла могут иметь одну общую вершину, что углы бывают разной величи​ны, тупые и острые.
Постепенно, когда навык выполнения углов становится устойчивым, задания усложняются. Дети знакомятся с двумя смежными углами, тремя и четырьмя угла​ми, имеющими одну общую вершину, ос​ваивают выполнение этих углов в технике изонити. При этом расстояние между от​верстиями на сторонах углов уменьшается до 0,5 см.
Рис. 4. Подготовка к работе с изонитью
Дети  должны  хорошо усвоить  на этом этапе знакомства с техникой изонити, что количество отверстий на обеих сторонах уг​лов должно быть одинаковым, откуда бы ни начинался отсчет. На первоначальном этапе необходимо постепенно подвести детей к умению самостоятельно рассматривать и анализировать образец. Это очень важно для развития творческого мышления ребенка.
Заканчивается этот этап обучения тем,  что дети  осваивают технику нало​жения одних углов на другие.
Последовательность выполнения углов
Нанеся рисунок на изнаночную сторону картона, сделав разметку для ды​рочек и проколов их по разметке, приступаем к изображению угла изонитью.

С изнаночной стороны в нижнее отверстие вводим иголку с ниткой. С лицевой стороны направляем иглу в вершину угла (рис. 5, а).
С изнаночной стороны вводим иглу во второе отверстие от вершины правой стороны угла, с лицевой стороны вводим иглу во второе отверстие внизу справа (рис. 5, б).
С изнаночной стороны, из второго нижнего отверстия левой стороны вво​дим иглу в третье снизу отверстие левой стороны, на лицевой стороне из третьего нижнего правого отверстия направляем иглу в третье сверху отверстие на левой стороне (рис. 5, в).
С изнанки, из третьего верхнего отверстия на правой стороне вводим иглу в четвертое отверстие на правой стороне. На лицевой стороне из четвертого сверху отверстия направляем иглу в четвертое отверстие снизу на правой сто​роне (рис. 5, г).
С изнанки, из четвертого левого отверстия снизу вводим иглу в пятое отверстие на левой стороне, на лицевой стороне из пятого снизу отверстия на правой стороне вводим иглу в пятое сверху отверстие на левой стороне (рис. 5, д). На лицевой стороне нити пересекутся, а на изнаночной будут одни стежки: по левой стороне стежки пойдут снизу вверх, а по правой спустятся сверху вниз.
С изнанки игла с нитью спустится вниз по правой стороне из пятого отверстия в шестое, на лицевой стороне, выходя из шестого отверстия сверху слева, нить направится в шестое снизу отверстие на правой стороне, пересе​каясь со всеми нитями (рис. 5, ё).
С изнанки, выходя из третьего слева отверстия, вводим иголку в четвертое верхнее отверстие на левой стороне. На лицевой стороне вводим иглу в седьмое отверстие по левой стороне и выводим иглу с изнанки из последнего нижнего отверстия на вершину угла (рис. 5, ж).

Общая схема угла представлена на рис. 6. Начать можно с любой стороны. На рис. 6 начало показано с левой стороны.

Рис.  5.   Последовательность выполнения угла
Лицевая сторона
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Изнаночная сторона 
Начало работы с изнанки
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Рис. 6. Схема угла, выполненного в технике изонити
Изображение окружностей
К изображению окружностей в технике изонити следует приступать, когда у детей выработаются прочные навыки работы с углами. Работая над окруж​ностями, дети должны постоянно упражняться и в выполнении углов. Полезно предложить им рисунки, в которых сочетаются углы и окружности.
Рисуем окружности на изнаночной стороне картона (можно использовать трафареты). Наносим разметку и прокалываем шилом отверстия по разметке. Начать работу можно с любой точки.
Величина вышитого круга зависит от длины хорды — линии между двумя точками: чем короче хорда, тем больше внутренний круг, тем уже каемка круга (рис. 7).
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Хорда из девяти
Хорда из пяти
Хорда из двенадцати
отверстий
отверстий
отверстий
Рис.  7. Окружности с хордами различной длины
Заданное в начале работы число отверстий надо запомнить, чтобы потом, когда надо будет заменить нитку, по заданному числу восстановить ее.
После нанесения разметки и прокалывания отверстий на изнаночной сто​роне картона образуется пунктир. Начнем работу над окружностью с хордой, равной 12 отверстиям (рис. 8). Введем с изнанки иглу в отверстие / и на​правим в отверстие 12 (запомним число отверстий — 12). С изнанки продви​немся на одно отверстие вперед (13) по кругу и выведем иглу с нитью на лицевую сторону в отверстие 2.
С лицевой стороны из отверстия 2 выведем иглу на изнанку в отверстие 3. Из отверстия 3 выведем иглу на лицевую сторону в отверстие 14 и т.д. по кругу (с изнанки из отверстий 14, 15 на лицевую сторону в отверстия 15, 4, с изнанки — 4, 5, с лицевой — 5, 16, с изнанки — 16, 17, с лицевой — 17, 6, с изнанки — 6, 7, с лицевой — 7, 18, с изнанки — 18, 19, с лице​вой —   19,  8 и т.д.).
Одну и ту же окружность можно выполнить при хордах разной длины нитками разного цвета. На рис. 9 представлена окружность с двумя хордами, равными 14 и 10 отверстиям. Если расстояние между делениями в окружности будет не

 одинаковым, то и внутренняя окружность, состоящая из пересекаю​щихся линий, окажется неровной.

Овал (рис. 10) делается так же, как и окружность. Дуги и спирали рисуем на изнаночной стороне от руки, деления наносим также от руки (на глазок), стараясь,   чтобы   расстояния   между   делениями   были   одинаковы.   Принцип

Рис.8 Окружность с хордой, равной 12 отверстиям
Рис. 9 Окружность с двумя хордами
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