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1. Выбор и обоснование темы

          Ручная вышивка всегда ценилась очень высоко, особенно в наше время, когда техника и искусственные технологии  почти  полностью заменили ручной труд. Поэтому, я считаю, очень важным для себя перенять опыт многих поколений и научиться вышивать, как когда – то много веков назад и до наших дней вышивали искусные мастерицы. Для меня умение вышивать гладью – это возможность приобщения к прекрасному. Это умение я получила на уроках технологии и решила использовать для изготовления проектного изделия. В данной технике можно изготовить красивые изделия, которые украсят интерьер кухни и будут радовать окружающих.

           Впереди праздник, посвященный Международному Женскому Дню. Я решила поздравить мою маму как то особенно. Я долго размышляла, какой сюрприз преподнести, чтобы  применяя его, он напоминал ей обо мне. Моя мама любит готовить, и эти умения старается передать и мне. Кухня любимый уголок нашей семьи. И решила, что изделие для кухни, выполненное своими руками, будет хорошим подарком. 

    Так я выбрала тему моего проекта.

2. Цель работы и формулировка задач


Целью моей работы является изготовление кухонного комплекта, которое было бы незаменимой составной частью при работе и дополнением в  эстетическом оформлении кухни.
Перед собой я поставила следующие задачи:
1. Познакомиться с историей, технологическими особенностями изготовления изделий и цветовой гамме в технике цветной художественной глади.

2. Усовершенствовать свои навыки и умения в вышивке и технологии изготовления швейных изделий.

3. Познакомиться с возможностями использования нетканых материалов из химических волокон. 
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3. Основные  проблемы  при выполнении проекта
«ЗВЕЗДОЧКА ОБДУМЫВАНИЯ»
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Перед тем как приступить к работе, я составила эту схему, в которой постаралась отразить основные проблемы, с которыми мне придется встретиться при выполнении проекта.

1. Из каких материалов изготавливается изделия для кухни. 

2. Потребность. Изделие эстетического  дополнения интерьера кухни. Изготовление подарка.

3. Стоимость  проектной работы. Она должна быть экономически выгодной в современных  рыночных  условиях.

4. Технология  изготовления.

5. Изделия должны соответствовать современной моде.

6. При выполнении работы необходимо соблюдать правила безопасного труда. 

7. Форма и размеры изделия.
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4. Выбор и анализ нескольких идей проекта

В технике вышивки для интерьера кухни можно выполнить различные изделия.
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        Размышляя над темой проекта, я просмотрела много журналов по рукоделию. Узнала много нового о техниках вышивки, о цветовой гамме.  Обратила внимание на эти изделия.  И я все-таки решила выбрать кухонный комплект, состоящий из фартука и прихваток в технике цветной художественной глади, так как я решила 
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выполнить подарок маме и считаю, что эти изделия больше всего подходят. Меня заинтересовала цветовая гамма «Гжель» - включает в себя многообразие сочетаний 
нежных оттенков и тонов - это позволяет в полной мере проявить свою фантазию, вкус и будет прекрасно сочетаться с фарфором, выполненному в данной технике, который можно увидеть на рисунках №1,5. У нас дома есть чайный набор и другая кухонная посуда в технике «Гжель». Для определения с моделью моего комплекта, выполнила эскизы (Приложение 1). Решила остановиться на модели №3, которая больше понравилась.
         Также я учитывала, что эта работа экономична и по расходу рабочего времени, и по использованию материалов. Будет нетрудоемкой для меня, и я изготовлю прекрасный подарок для моей мамы и сделаю приятное для всей семьи.
5. Изучение истории вышивки

  О существование вышивки в эпоху Древней Руси говорят находки археологов, относящиеся к  XI-XII вв. Это фрагменты одежды, украшенные узорами, выполненными золотыми нитями. Золотым шитьем в далекие времена украшали предметы быта, одежду знатных  людей.

   Постепенно искусство вышивания стало распространяться повсеместно. С 13в. Оно входит в жизнь всех  слоёв  населения, становится одним из основных  занятий  девушек – крестьянок.

    По характеру  узоров и приемов их выполнения  русская вышивка очень многообразна. Отдельные область, а иногда и районы имеют свои характерные приемы, мотивы орнамента  цветовые решения. 

Русские крестьянские вышивки на две одинаковые группы: северную и среднерусскую полосы. К северной относятся  вышивки Архангельской, Новгородской, Вологодской, Тверской, Ивановской, Ярославской, и других областей. Широко распространенным видом рукоделия является вышивание. Оно имеет многовековую историю. Процесс развития вышивания можно проследить по памятникам искусства древних цивилизаций, литературным источникам, а также по сохранившимся образцам вышивок разных времен и народов. На протяжении столетий вышивка была неотъемлемой частью украшения одежды и быта. Ее выполняли льняными, шерстяными, шелковыми (чаще цветными), металлическими  (золотыми и серебряными)  нитями, а также волосом, бисером, 
                                                                                                                                     6

жемчугом, блестками, иногда в сочетании с нашитыми драгоценными камнями, монетами и т.п. 

В ХVIII – ХХ веках вышивкой занимались повсеместно. Она делилась на городскую и крестьянскую (народную). Городская вышивка постоянно испытывала веяние моды с Запада. Народная вышивка была связана с традициями, обычаями, обрядами русского крестьянства. В русских селениях обучать девочку женскому ремеслу- прядению, ткачеству, вышиванию, кружевоплетению - начинали с пятилетнего возраста. К пятнадцати годам девушка должна была своими руками приготовить приданое, украсив его вышивкой. 

В течении несколько столетий у  русского народа сложились определенные традиции и приемы выполнения вышивки, характер орнамента и его колорит. Русские крестьянки бережно хранили секреты и особенности вышивки своей местности, постоянно пополняя и развивая ее.

   Для вышивок среднерусской полосы – Калужской, Тульской, Рязанской, Орловской и других областей – характерны: многоцветность  и геометрический характер узоров. Самые распространенные приемы северной вышивки – крест, «роспись», вырезы, белая строчка, сквозное шитье, выполняемое по сетке, белая и цветная гладь. Белая и цветная гладь характерны, главным образом, для владимирской области.

   Народное, декоративное искусство постоянно  развивается и все шире входит в нашу жизнь.
6. Перечень технической документации

1. Схемы вышивки (Приложение 4).
2. Эскизы моделей (Приложение 1).

3. Выкройка изделий (Приложение 10).
7. Характеристика используемых материалов, оборудования и инструментов

            Для вышивки необходимы следующие материалы: ткань, нитки, иглы, пяльцы, ножницы (Приложение3).
    Иглы для вышивания лучше брать короткие с удлинённым ушком. В большое ушко легче вдевается рабочая нитка в несколько сложений. Такие иглы применяют для выполнения счётных и простейших швов, а также для вышивки владимирскими
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швами. Считать и отделять нити с помощью таких игл очень удобно. Для вышивки на плотных и тонких тканях нужны более тонкие иглы с меньшим ушком. Толстые иглы в местах проколов будут оставлять отверстия, а в большом ушке будет плохо удерживаться тонкая рабочая нитка.

   Напёрсток необходим для проталкивания иглы через ткань при вышивании без пялец, при прокалывании нескольких слоёв ткани. Он предохраняет палец от уколов иглой. Напёрсток надевают на средний палец правой руки, подбирают его точно по размеру пальца: он не должен сжимать и спадать с него.

    Ножницы для работы хорошо иметь трёх видов: маленькие с острыми концами для подрезания и выдёргивания нитей из ткани, средних размеров с загнутыми концами для обрезки ниток при вышивании и большие- для разрезания тканей и мотков ниток. Ножницы должны быть хорошо наточены, концы лезвий должны полностью смыкаться.

     Пяльцы необходимы для удержания ткани в натянутом состоянии и предохранения её от деформации. Пяльцы могут быть прямоугольные или круглые деревянные. Как правило, во время вышивки ткань запяливают в пяльцы. Без пялец вышивка может стянуть ткань. Только искусные мастерицы обходятся без пялец. Также нежелательно запяливать в пяльцы тонкие ткани, так как пяльцы сильно натягивают материю. Если пяльцы в работе не используются, то место, на котором вышивают, натягивают на указательный палец левой руки, но при этом сильно натягивать ткань нельзя, иначе рисунок получится кривым

    Калька используется при подготовке рисунка к переводу на ткань. Орнамент с оригинала сначала переводят на кальку, а с кальки на ткань. Копировальная бумага нужна для перевода рисунка на ткань.

           Сам процесс этого труда приносит радость, дает возможность выразить себя в творчестве, увидеть в привычном и повседневном красоту и гармонию. Всем хорошо известно, что необходимое условие красоты это гармония цвета, то есть согласованность сочетания. Оно оказывает огромное эмоциональное воздействие 
на человека. Для своего комплекта я решила использовать цвета «Гжели»: сине-голубую тоновую гамму и белый цвет. Определившись с цветом своего изделия, я разработала эскизы кухонного комплекта (Приложение 1), где я предварительно попробовала разместить схему будущего узора в  технике ручной вышивки              8

(Приложение 4). Сделала выкройки фартука (Приложение 10), прихваток, изготовила мотивы узоров в натуральную величину и перевела их на кальку. 

        Для работы в технике вышивки и изготовления изделий для кухни к тканям предъявляются следующие требования:

· они должны быть прочными;

· хорошо поглощать влагу, 

· легко стираться;

· легко утюжиться;

· иметь длительный срок службы.


Такими свойствами обладают хлопчатобумажные  и льняные ткани.  

Выбор оборудования, инструментов, приспособлений для швейных работ
(Приложение 3)
1. Швейная машина.

2. Оверлог. 

3. Утюг с пароувлажнителем, доска гладильная.

4. Нитки х/б №40 – для машинных работ; №50, №60 – для ручных работ

   временного назначения.

5. Игла ручная №3, машинная игла №90, булавки, ножницы, наперсток.

6. Линейка, сантиметровая лента.

            Познакомившись с требованиями к материалам и оборудованию для изготовления моего проектного изделия, был составлен список и выполнена экскурсия по магазинам города, где я подобрала необходимые материалы: льняную ткань для изделий светло-голубоватого цвета, которая хорошо подходит к требованиям по выбору ткани и цветовому решению и мулине нужных цветов. Закупила дополнительные материалы: окантовочную ленту, синтепон и нитки  для изготовления основного изделия и выполнения окантовочного шва (Приложение 2)
            Так я подготовила всё необходимое для работы материалы. Инструменты и оборудованием я обеспечена, так как изготовлением швейных изделий я занимаюсь 
уже давно.
8. Техника безопасности

Работа и иголками

Во время работы:

1.Хранить иглу в определенном месте.                                                                            9
2. Иголки и булавки вкалывать в подушечку.

3. Обязательно найти потерянную иголку.

4. Кусочки сломанной иголки соберите и бросьте в безопасное место.

5. Запрещено брать иголку в рот, вкалывать в одежду, мелкие предметы, стены и занавески.

6. Шейте только с наперстком.

Работа с ножницами

Во время работы:

1. Кладите ножницы справа с сомкнутыми лезвиями, направленными от себя.

2. Передавайте и переносите ножницы только колечками вперед и с сомкнутыми лезвиями.

3. Не оставляйте ножницы около вращающихся частей машины.

4. Следите, чтобы ножницы не оказались под изделием, так как беря изделие, их можно уронить или поранить себя или работающего.

Правила тепловой обработки

1. Во время работы утюг необходимо ставить на специальную подставку.

2. Шнур утюга не должен перекручиваться.

3. Нельзя оставлять утюг без присмотра.

4. Нельзя включать и выключать утюг мокрыми руками.

5. При включении и выключении утюга держать за вилку, а не за шнур.

Санитарно-гигиенические правила

1. Нельзя перекусывать нитку зубами.

2. Мыть руки перед началом работы.                                                                             
3. Рекомендуется делать перерывы в работе не реже, чем через каждые 1,5 часа, так как устают пальцы и утомляются глаза.
9. Расчетная часть

           Следующим этапом работы было выполнение чертежа , для этого сняла мерки с мамы.
	№
	Наименование мерок
	Обозначение мерки
	Мерки 

	1
	Полуобхват талии
	Ст
	78

	2
	Полуобхват бедер
	Сб
	83

	3
	Длина изделия
	Ди
	70

	4
	Длина нижней части фартука
	Д н ч
	40

	5
	Длина нагрудника
	Д н
	30

	6
	Длина бретели
	Д б
	40

	7
	Обхват кисти руки
	О к
	26

	8
	Длина прихватки
	Д п
	24


10. Графическая часть

                Я разработала эскизы кухонного комплекта, где я предварительно попробовала расположить схему будущего узора в  технике ручной вышивки (Приложение 1,4). Сделала чертеж фартука и выполнила моделирование по эскизу (Приложение 10). Изготовила выкройки фартука, прихваток.  Сканировала узоры вышивки на компьютер, увеличила  по размеру, размещения на выкройке. Отпечатала на принтере и перевела их на кальку. 
11. Технологическая часть

Технология изготовления вышивки гладь

        Гладь — вышивка прямыми или косыми стежками, заполняющими полностью или частично узор. Гладь широко распространена в народных художественных вышивках. Богаты возможности вышивки гладью, хотя в распоряжении вышивальщиц всего один стежок. 

       Гладьевыми стежками заполняют элементы узора по переведенному на ткань свободному контуру. Она хорошо сочетается с другими видами вышивки: рококо, декоративными сетками, стебельчатым швом и др. Для вышивки может быть использована любая ткань с гладкой поверхностью — тонкая и плотная, хлопчатобумажная, шелковая, с любым переплетением нитей и нитки разных 
сортов в зависимости от качества ткани, узора, назначения изделия и техники выполнения. 
       Гладь может быть выполнена различными способами и приемами, белыми и цветными нитками. И в белой и в многоцветной глади преобладают мотивы растительного характера, реже встречаются геометрические орнаменты. 

    В зависимости от того, в каком направлении и как плотно положен стежок, одноцветная вышивка может заиграть разными оттенками, а многоцветная способна передать красоту окружающей нас природы. 
     Гладь бывает односторонняя и двусторонняя (Приложение 5), плоская (без
11
     Гладь бывает односторонняя и двусторонняя (Приложение 5), плоская (без настила) и высокая, или выпуклая (по настилу), прорезная, точная или счетная, и свободная или рисованная. 

     Техника выполнения глади требует большой аккуратности в работе, чуткости в выборе цвета ниток, длины стежка и его направления. Длина стежка (4—7 мм) должна обеспечить практичность и красоту вышивки. Гладью вышивают на любых материалах различными нитками, кроме катушечных, стежки из которых плохо прилегают к ткани. Гладь выполняется на пяльцах по плотно натянутой ткани, в противном случае рисунок будет стянут. 

О цвете

      Вышивка тесно связана с цветом. При подборе ниток необходимо учитывать сочетания цветов, знать, как они влияют друг на друга. Для этого надо познакомиться с основными свойствами, взаимодействием цветов - цветовой гармонией, т.е. согласованностью в сочетании цветов.

      Любой цвет характеризуется цветовым тоном, яркостью и насыщенностью.

      Цветовой тон – это, собственно, цветность – красный, синий, желтый и т.д. по цветовому тону отличают один цвет от другого. Яркость – степень близости к белому цвету. Из всех окружающих нас предметов наибольший процент света отражают белые поверхности. Поэтому самые светлые  будут цвета, близкие к белому.

       Насыщенность цвета определяется степенью его густоты, его предельной окраской. Например, синий цвет считается насыщенным, если его нельзя сделать более синим.

       Выбор цвета и ниток для вышивки, соче6тание их цветов зависят от назначения вещи, расположения узора, величины. Как правило, фону ( цвету ткани) отводится дополнительное место, а узору главное. Поэтому фон не должен выделяться, быть ярче орнамента. Цветовое решение узора зависит также от техники выполнения.

Перевод рисунка на ткань

        Рисунок на ткань можно перевести несколькими способами.  Во всех случаях узор с оригинала сначала переводят на кальку или переносят на миллиметровую бумагу хорошо отточенным карандашом.  После этого рисунок переводят на ткань.                                                                                                            12
    а) Перевод  рисунка с помощью копировальной бумаги.  Ткань, предварительно проглаженную, расстилают на гладкой поверхности (столе, доске), при этом следят, чтобы не было перекоса ткани по нитям основы и утка. Кальку с узором кладут на ткань и прикрепляют булавками.  Под кальку  подкладывают копировальную бумагу жирной стороной к ткани и обводят  узор остро отточенным карандашом.

   После того, как  узор будет переведён, надо вынуть копировальную бумагу, отколоть с одной стороны булавки, проверить рисунок и после этого снять кальку.

   Переводя рисунок с помощью копировальной бумаги, надо помнить, что линии узора не должны быть жирными, иначе ткани и нитка в процессе выполнения вышивки могут загрязняться. Поэтому лучше пользоваться копировальной бумагой, бывшей в употреблении, а новую предварительно протирать сухой ватой или тряпочкой. 

   б) Перевод рисунка на « просвет».

  На тонкие прозрачные ткани узор можно перевести с помощью подсвечивания. На стекло, под которым помещена лампа, кладут кальку чётким узором, а поверх неё хорошо натянутую ткань. Остро отточенным карандашом обводят узор (рисуют по ткани), который виден сквозь ткань. 

с) Перевод рисунка с помощью  папиросной бумаги.

  На сукно, бархат и блестящие ткани узор переводят  прометкой   через папиросную   бумагу, приметывают её к ткани и прошивают мелкими частыми стежками швом вперёд иголку по всему контуру. Затем  бумагу срывают.

         После  выполнения вышивки промётку выдёргивают.
Рабочее место вышивальщицы
            Чтобы заниматься вышиванием было удобно, работа  не вызывала утомления, надо правильно организовать своё рабочее место и соблюдать определённые  правила  труда.                                                                                                                       
            Стол с приспособлениями  и инструментами  должен стоять так, чтобы свет падал с левой стороны. Если в столе нет ящика, то нитки можно хранить в специальном мешочке  инструменты – в коробке, а листы кальки с узорами- в папке. Надо следить за положение  корпуса, не сутулиться, не наклонять низко голову. Корпус во время работы должен быть несколько наклонён вперёд. Расстояние между  глазами и работой не должно превышать 25-30см. Иногда  с этой целью пяльцы    13
 устанавливают повыше, подкладывая под них доску, книгу и т.д. Стул придвигают к столу так, чтобы можно  было опираться о его спинку.

           Большое значение имеет правильная постановка рук во время работы:

Левая рука должна находиться внизу, правая – сверху пялец. При вышивании на редких тканях и строчевой сетке правой рукой проводят иглу на изнаночную сторону вышивки, вкалывая на её острым кольцом. Левой рукой берут иглу за острый конец, выводя на лицевую сторону тупым концом (ушком).
             Познакомившись с дополнительной литературой по вышивке и Интернет-сайтами, я решила выполнять вышивку в технике двусторонней и цветной художественной глади или ее называют теневой гладью.     

            Эта гладь выполняется по свободному контуру нитками разных цветов. При этом нет четкой границы между цветами, а переход от одного тона ниток к другому достигается при помощи стежков разной длины, входящих один в другой. Этим приемом достигается так называемый теневой эффект. 

             Последовательность выполнения теневой глади (Приложение 5). Переводят узор на ткань и наносят условное деление по тонам ниток. Для этого карандашом проводим изогнутые линии, которые служат границей перехода одного цвета в другой. Причем вкалывать иголку нужно не точно по этим линиям, а выше и ниже. Наносить стежки нужно плотно один к другому, а располагать их в направлении, которое зависит от рисунка. Так, если это лепесток цветка - то в направлении центра цветка, если листик - в направлении центральной жилки и т. д. Поэтому для 
упрощения работы, а также пока нет достаточных навыков в вышивании, можно на ткань карандашом нанести штриховые линии, которые указывают направление стежков. 
           Лепесток делят на 3-4 части и начинают вышивку от середины верхней части. Закончив правую половинку, иголку с ниткой проводят по лепестку с лицевой стороны к левому краю лепестка и выполняют вышивку левой половинки. 

          Когда закончена вышивка верхней части лепестка, обрезают нить и точно так же от середины начинают вышивать вторую часть лепестка нитью другого цвета. Чтобы второй тон нитей входил в первый постепенно, его выполняют, то удлиняя, то укорачивая стежки (стежки второй части укладывают между стежками первой части). Выполнив правую половинку, иглу переводят в начало левой половинки и аналогичным образом выполняют ее. Точно так же выполняют остальные части. 14
Переход цветов в лепестке - от более светлого (самый верхний) к более темному (самый нижний). Вышивают листик косой гладью, укладывая стежки по направлению к жилке. Выполняют сначала правую, затем левую половинку листика. Предварительно каждую половинку листика нужно разделить на 2-4 части (по количеству цветков). Начинают вышивку с крайней (самой светлой) части в направлении сверху вниз. Стежки по краям более короткие, к центру листика более длинные. Вторую и третью части вышивают также сверху вниз, только цвет ниток берется темнее. Вторую (левую) половинку листика вышивают аналогично, только в направлении снизу вверх и от центральной (более темной) части к наружной (более светлой).
        Технология изготовления комплекта                                         
          Дальнейшим этапом было составление технологической карты, согласно которой я выполняла всю последующую работу по изготовлению кухонного комплекта (Приложение 7, 8, 9).
Технологическая карта.  Изготовление кухонного комплекта

	№ 
	 Наименование технологических операций
	Материалы
	Инструменты и приспособления

	I.Вышивка узора для деталей комплекта 

	1
	Перевести рисунок на кальку
	Схема вышивки, калька
	Простой мягкий карандаш, калька

	2
	Перевести рисунок с кальки на ткань
	Ткань
	Простой твердый карандаш, копировальная бумага черного цвета 

	3
	Натянуть ткань на пяльцы
	
	Пяльцы 

	4
	Вышить узор 
	ткань
	Игла, наперсток

	5
	Окончательная обработка вышивки:

выстирать вышивку;

накрахмалить;

проутюжить вышивку
	ткань
	Утюг 

	
	Выкроить детали точно по выкройкам 
	
	

	II. Изготовление фартука

	1
	Обработать бретель и нижнюю часть фартука 
	Детали фартука, 
	Швейная  машина

	2
	Притачать бретель к нагруднику 
	Детали фартука
	Швейная машина

	3
	Окантовать  верхний край нагрудника
	Окантовка, изделие 
	Игла 

	4
	Выполнить машинную строчку по окантовке 
	Детали фартука
	Швейная машина 

	5
           
	Обработать нижний срез нагрудника 
	Деталь изделия
	 Швейная машина        

	6
	Обтачать концы пояса на ширину 0,7 см, подрезать уголки, вывернуть на лицевую сторону, выправляя кант 
	Детали пояса
	Швейная машина, ножницы, колышек

	7
	Проутюжить пояс 
	Деталь пояса
	Утюг 

	8
	Притачать пояс к нижней части фартука  
	Нижняя часть фартука, пояс
	Швейная машинка

	9

	 Настрочить нагрудник на нижнюю часть фартука по нижнему краю и закрепляем на пояса, оставляя место для входа в карман  
	Нагрудник и нижняя часть фартука
	Швейная машина

	10
	Отутюжить  фартук 
	Изделие
	Утюг

	III. Изготовление прихватки

	1
	Выполнить раскрой синтепона для  нижней части прихватки 
	Синтепон, выкроенные прихватки
	Ножницы


	2
	Сложить и сметать  три части  нижней прихватки:  верхняя часть, синтепон, нижняя часть 
	Детали прихватки
	Ручная игла, нитки

	3

	Проложить машинную строчку по краю сметывания,  убрать намётку, подрезать неровности 
	Детали прихватки
	Швейная машина,
ножницы

	4
	Сметать верхнюю и нижнюю часть прихватки по краю на ширину 0,7 см
	Детали прихватки
	Ручная игла, нитки

	5
	Выполнить машинную строчку по краю сметывания 
	Детали прихватки
	Швейная машина

	6
	Выполнить окантовочный шов  по боковым и нижнему краю детали
	Детали прихватки, окантовка
	Швейная машина

	7
	Окантовать верхний срез прихватки, застрачивая окантовку для петли 
	Детали прихватки, окантовка
	Швейная машина

	8
	Окончательная обработки  прихваток: очистить от технологического мусора, отутюжить
	Готовое изделие
	Ножницы, утюг
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12.Экономическое обоснование
         Стоимость работы можно вычислить следующим образом.
	№
	Наименование изделия
	Наименование используемого материала
	Цена (руб.)
	Затраты на материалы

(руб.)

	1
	Комплект кухонный 
	Ткань - лён

Голубого цвета(2 м)

Окантовочная лента (3м.)

Нитки швейные (2шт.)

Нитки для вышивки «Мулине»(6шт)
	100 руб.

6 руб.

12 руб.

10 руб.
	200 руб.

 18руб.

24 руб.

60 руб.

	Итого
	302 рубля


             При изготовлении проектной работы я затратила только на материалы. Инструменты и оборудование у меня  были в наличии. Общие затраты без учета труда составили – 302 рубля.
                                            13. Экологическое обоснование                                
           Для изделия была использована льняная ткань и нитки мулине. Нитки и ткань из натуральных волокон. Это экологически чистый продукт, его производство не наносит вреда окружающей среде и здоровью человека.
14. Итоги работы

           Закончила работу, в результате которой закрепила свои навыки в технике ручной вышивки. В работе преобладает аккуратность. Также лучше стала разбираться в цветоведении.

           Считаю, что справилась с поставленными целями и задачами, так как изготовила комплект, который проектировала. Его высоко оценили мои родственники, особенно мама, для которой я изготовила данный комплект. Мои одноклассники заинтересовались, когда увидели готовые изделия и тоже захотели изготовить для себя. А их оценка для меня имеет большое значение.

               Это моя не первая работа по вышивке гладью, поэтому я уже имела некоторый опыт, когда бралась за изготовление кухонного комплекта и старалась предусмотреть и спланировать заранее. Это моя лучшая работа по вышивке гладью. Мне очень понравилось вышивать в данной технике, потому что не сложно, хотя трудоёмко, а наблюдать результат работы очень приятно. Я считаю, что работа, выполненная своими руками более важна для человека, которому ты её подарил. К тому же, она намного дешевле и экономически выгодна.                                             17
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Предлагает свои услуги

по изготовлению изделий с вышивкой.

Ассортимент на Ваше усмотрение.
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Только у нас Вы можете найти то, что Вам нужно!
              Наш девиз: 
         «Хорошая работа – 

        счастливый клиент!!!»  

        Все гениально и просто! 
                  Мы ждем Вас!!!

                              16. Используемая литература                                    

1. Иванова А. Ручное вышивание.-М.: Издательство «Культура и традиции» 2006.
2. Еременко Т. И. Художественная обработка материалов. Технология ручной вышивки.-М.: Просвещение, 2000.
3. В.Д.Симоненко. Технология. 5, 8 класс.-М.: Издательский центр  «Вентана-Граф», 2008.

4. Журналы «Чудные мгновенья», Анна, «Сюзанна», 2003-2008.

5. Интернет – сайты: 

· http://www.embroidery.needle-work.ru/-Вышивка.

· http://www.neva-mozaika.ru/embroider_stitch.html - Невская мозаика.
· http://ketiilina.narod.ru/vishivurgl.html- Рукодельница.
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                                       17. Приложение                                                           
Приложение 1. Эскизы моделей.

Приложение 2. Материалы.

Приложение 3. Инструменты, приспособления и оборудование.
Приложение 4. Схема вышивки.

Приложение 5. Технология вышивки гладью.

Приложение 6. Образцы вышивки.
Приложение 7.Технология  изготовления вышивок деталей комплекта.
Приложение 8.Технология изготовления комплекта.

Приложение 9.Технология изготовления комплекта.
Приложение 10. Выкройки комплекта.
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Приложение №2
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Приложение №3
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Приложение №4
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