Наш проектный продукт.

Светодиоды за счет низкого расхода финансовых средств в течение периода эксплуатации, длительного жизненного цикла, высокой яркости, отсутствия инфракрасного и УФ излучений, являются лидерами в рейтинге прочих источников освещения. 

Сравнение различных типов освещения по базовым характеристикам
	Тип лампы
	Начальная стоимость
	Расходы за период  эксплуатации
	Жизненный цикл лампы, часы
	Яркость
	Инфракрас-ное излучение
	УФ- излучение

	Лампа накаливания 

	Низкая 
	Очень высокие
	1000 

	Средняя
	Очень высокое 

	Приемлемое

	Лампа люминесцентная 

	Высокая
	Приемлемые
	10000 

	Низкая
	Минималь-ное
	Очень высокое

	Лампа светодиодная
	Очень высокая 
	Низкие 
	Более 100000
	Высокая
	Нет 

	Нет 


Рейтинг различных источников освещения

	Рейтинг
	Категории сравнения

	
	Начальная стоимость
	Расходы за период  эксплуатации
	Жизненный цикл лампы
	Яркость
	Инфракрасное излучение
	УФ-излучение

	Лучшие
	Лампы накаливания
	Светодиоды
	Светодиоды
	Светодиоды
	Светодиоды
	Светодиоды

	Средние
	Люминес-центные
	Люминес-центные
	Люминес-центные
	Люминес-центные
	Люминес-центные
	Люминес-центные

	Худшие
	Светодиоды
	Лампы накаливания
	Лампы накаливания
	Люмине- сцентные
	Люмине- сцентные
	Лампы накаливания


Постоянно растущие потребности человечества в освещении требуют увеличения производства электроэнергии. Для этого необходимы дополнительные капиталовложения на строительство электростанций, выработку месторождений энергоносителей и последующую утилизацию растущих отходов производства. Вопрос об альтернативных высокоэффективных источниках освещения, способных удовлетворить спрос на освещение, не наращивая при этом производства и затрат на электроэнергию стоит очень остро. 

Главными условиями новых источников являются небольшой размер ламп, долговечность и низкое энергопотребление. Именно светодиоды, отвечающие всем этим требованиям, считаются основным претендентом на замену лампам накаливания и люминесцентным. В то время, как все существующие на сегодняшний день источники освещения достигли своей максимальной световой эффективности, светодиоды приблизились только к 10% своих возможностей.

 Подобное заключение основано на фундаментальных принципах  физической теории полупроводников.  Основными преимуществами светодиодов перед  лампами накаливания является долгий срок службы, более высокий световой выход, безопасность, отсутствие нагревания. Светодиоды испускают чистый белый свет, в то время как лампы накаливания излучают  и в  инфракрасном спектре. Почти 95% электричества, потребляемого лампами накаливания, уходит в тепло, поэтому для помещений, в которых используется большое количество ламп накаливания, требуется проводить дополнительные работы по кондиционированию  и охлаждению воздуха. Лампы накаливания потребляют на 80% больше электроэнергии, чем светодиоды,  для них требуется высокое напряжение. 

На практике срок службы люминесцентных ламп и особенно ламп накаливания оказывается короче срока, указанного изготовителем. Это объясняется тем, что зачастую условия их эксплуатации не соответствуют нормативам – если меняется напряжение в сети или температура окружающего воздуха, либо же осветительные приборы подвергаются неожиданным механическим воздействиям, лампы перегорают или бьются гораздо чаще, чем можно предполагать. Светодиоды, как твердотельные источники света, не содержат стекла, нитей накаливания или сменных деталей, их невозможно разбить, и они не чувствительны к любым изменениям в электросетях.

В то время, как использование освещения традиционно измеряется числом потребляемых КВт*часов, конечный потребитель заинтересован в получении максимального количества люменов света. 

	Расчет экономической целесообразности применения светодиодных ламп

	Сравнение затрат при использовании ламп накаливания и светодиодных ламп с одинаковой светосилой.
	


Лампа накаливания А55 Philips мощностью 75 Вт
	



Лампа 10 Вт светодиодная

	Срок эксплуатации
	1000 часов
	50000 часов

	Количество ламп, используемых в течении 50 000 часов
	50
	1

	Стоимость ламп (при 50 000 часах работы)
	1000 руб. (50 ламп по 20 руб. каждая)
	1425 руб.

	Потребленная электроэнергия (при 50 000 часах работы)
	3750 кВт
	500 кВт

	Стоимость электричества, при 50 000 часах работы и стоимости 1 кВт 2.00 руб. (тариф для всех групп потребителей кроме населения)
	7000 руб.
	1000 руб.

	Общая стоимость
	8000 руб.
	2425 руб.

	Итого: экономия при замене одной лампы
	5575 руб.


	Расчет экономической целесообразности применения светодиодных ламп

	Сравнение затрат при использовании люминесцентных ламп и светодиодных ламп с одинаковой светосилой.
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Лампа люминесцентная мощностью 36 Вт 
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Лампа светодиодная мощностью 16 Вт 

	Срок эксплуатации
	10000 часов
	100000 часов

	Количество ламп, используемых в течение 100000 часов
	10
	1

	Стоимость ламп (при 100000 часах работы)
	700 руб. (10 ламп по 70 руб. каждая)
	2860 руб.

	Потребленная электроэнергия (при 100000 часах работы)
	3600 кВт
	1600 кВт

	Стоимость электричества, при 100000 часах работы и стоимости 1 кВт 2.00 руб. (тариф для всех групп потребителей кроме населения)
	7200 руб.
	3200 руб.

	Общая стоимость
	7900 руб.
	6060 руб.

	Итого: экономия при замене одной лампы
	1840 руб.


Сравнительная характеристика:
	Источник света
	Срок работы (часы)
	Мощность потребляемая 1 м изделия
	Размер ниши для установки 
	Непрерывность световой линии
	Максимальная температура нагрева, С

	Дюралайт
	5 000
	10 Вт
	от 50 мм
	нет
	до 50

	Люминесцент
	12 000
	18-50 Вт
	от 100 мм
	нет
	до 80

	Неон
	60 000
	10 Вт
	от 30 мм
	есть
	до 40

	Светодиоды
	100 000
	4 Вт
	от 30 мм
	есть
	до 30


Сравнительная характеристика различных источников света.
	Тип лампы
	Потребля-емая мощность, Вт
	Свето-отдача, Лм/Вт
	Срок службы, часов
	Дополнительная информация

	Лампы
накаливания
	25 - 200
	9 - 15
	1000
	Желтый оттенок света, 90% энергии идет на нагрев

	Галогеновые
лампы
	25 - 200
	11 - 22
	До 2000
	Большая часть энергии идет на нагрев

	Металло-
галогеновые
лампы
	35 - 210
	До 100
	10000
	Хорошая цветопе редача, высокая эффективность
	Максимальная яркость достигается спустя 2 – 3 мин. после включения

Необходимы специальные пускорегулирующие аппараты

Частое включение /выключение снижает срок службы

Большая доля УФ излучения

	Люминес-
центные
	18 - 58
	43 - 94
	8000
	Яркость зависит от габаритов, внутри колбы ртуть, ограниченный диапазон рабочих температур
	

	Натриевые
высокого
давления
	60 - 1000
	70 - 150
	20000 (До
55 000)
	Высокая эффективность, низкое качество цветопередачи
	

	Натриевые
низкого
давления
	18 - 180
	100 - 150
	15000
	
	

	Светодиоды, светодиодные матрицы 
	0,07 - 50
	До 75
	100000
	Любой оттенок света – от чистых спектральных оттенков до белого; в спектре нет ИК излучения
	Электро- и пожаробезопасные, не боятся вибрации, работают при температурах до – 50°С


Если рассчитать расходы на обслуживание и электроэнергию, то разница в экономичности между светодиодами и обычными лампами будет колоссальной!
