СТРУКТУРНОЕ СОСТОЯНИЕ   ВОДОПРОЧНЫХ ПОЧВЕННЫХ АГРЕГАТОВ


	ПАШНЯ
	ЗАЛЕЖЬ
	ЦЕЛИНА

	размер
	0-10
	10-20
	25-40
	50-60
	0-5
	10-20
	20-40
	0-10
	20-30
	30-40
	40-50
	50-70

	10
	43,45
	47,9
	35,76
	9,6
	32
	47,15
	37
	2,6
	11,2
	10
	17,85
	19,35

	10-7
	18
	8,65
	7,6
	8
	10
	7,35
	7,75
	2,87
	7,23
	6,87
	7,55
	7,15

	7-5
	13,5
	8,8
	7,25
	11,35
	8,95
	7,35
	7,4
	5,05
	8,3
	9,85
	10,35
	8,9

	5-3
	12,6
	9,71
	14,6
	29,25
	10,6
	11,8
	13,25
	15,7
	18,35
	20,05
	18,2
	15,7

	3-2
	6,31
	7,5
	12,45
	20,25
	13,5
	9,45
	13,65
	19,1
	18,55
	21,5
	16,35
	16,55

	2-1
	3,76
	8,5
	11,21
	11,2
	11,5
	9,45
	10,75
	26,25
	19,6
	18,35
	14,9
	16,95

	1-0,5
	1,91
	5,57
	6,36
	6,15
	8,55
	4
	5,35
	15,08
	8,55
	8,05
	8,7
	8,35

	0,5-0,25
	0,85
	2,76
	3,71
	3,1
	3,65
	2,7
	3,4
	11,35
	6
	4,5
	5,2
	5,9

	0,25
	0,56
	0,61
	1,06
	1,1
	1,15
	0,75
	1,3
	4
	2,22
	0,83
	0,9
	1,15


