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Заключение.

Введение.
Актуальность: 30летие города невольно наталкивает на мысль «как, когда и почему появился город, как он развивался и что будет дальше?».
Цель: 
· исследование влияния климатических условий на строительство и развитие города. 
· проанализировать расположение зданий и построек города в соответствии с «розой ветров»
Задачи:

· исследовать топографическую карту района города до строительства и    сопоставить с топографической картой в настоящее время;

· проанализировать изменение климатических условий города

Предмет исследования: здания и сооружения города Нерюнгри
Методы исследования: поисковой и исследовательский.
Практическая значимость исследования: 
Для авторов проекта. Наличие достоверной информации о строительстве города поможет при строительстве макета города в цветовой гамме.
Основная часть.
Территория Якутии принадлежит преимущественно двум крупнейшим тектоническим структурам – Сибирской платформе и Верхояно-Чукотской области мезозойской складчатости. Строение рельефа, характер и условия залегания горных пород на ней не однородны. Орографические особенности отдельных частей Якутии оказывают большое влияние на характер климата, многолетней мерзлоты, почвы, растительности, животного мира, размещение полезных ископаемых и характера деятельности человека.
1. Местонахождение города на карте.

Город Нерюнгри – крупный административный, промышленный и культурный центр Южной Якутии. Находится на правом берегу реки Чульман, в 70 километрах от ее впадения в реку Тимптон. Расположен на северных отрогах Стенового хребта с абсолютными высотами 800-850 метров. Географическое положение определяется 56º40' широты и  северной 124º10' восточной долготы. Расстояние до города Якутска 740 километров.В территорию города входят поселки Чульман, Беркакит, Серебряный Бор, Нагорный, Золотинка, Иенгра, Хатыми.
1.1 Первый фактор для зарождения города - добыча угля.

Весной 1950 года в Южной Якутии начали проводить геологоразведочные работы. А уже в декабре 1951 года Министерство геологии СССР  принимает решение об ускорении геологоразведочных работ на юге Якутии. Начинается усиленная подготовка к началу  формирования Южно-Якутского угольного комплекса и строительству на Нерюнгринском месторождении крупного разреза. 
А в 1952 году Нерюнгринская геологоразведочная партия заложила будущий поселок. Первые палатки появились в устье реки, которой город обязан своим названием «Нерюнгра». Он располагался рядом с местом добычи угля. Что является очень важным фактором для строительства города и его расположения в данном районе.
1.2. Второй фактор для зарождения города - АЯМ.С открытием  в 1923 году золота на Алдане встал вопрос о строительстве постоянно действующей дороги, которая связала бы золотой Алдан с Амурской железной дорогой.
Летом 1925 года началось строительство Амуро-Якутской автомагистрали. За 5 лет работы, связанной с решением сложных научно-технических проблем, было пройдено свыше 700 километров. Вдоль дороги были построены будки, выполняющие функции обслуживания закрепленных за ними участков. С них начинались поселки Нагорный, Золотинка, Чульман, Большое Хатыми.
На строительство города повлияло наличие автомобильной дороги, которая в дальнейшем должна быть доведена до города Нерюнгри. Что положительно повлияло на строительство города.
1.3. Третий фактор для зарождения города - БАМ.

Железная дорога Тында - Беркакит – основная часть БАМа на его северном направлении. Строительство Дороги проходило в сложных условиях, в зоне вечной мерзлоты. Самая уникальная сооружение Малого БАМа – Нагоргенский тоннель. 1240метров тоннеля пересекает Становой хребет на высоте более 100 метров. Завершилось сооружение Якутского участка БАМа с приходом 29 октября 1977 года первого поезда на станцию Беркакит. В ходе строительства железной дороги Тында – Беркакит –Угольная было уложено около 300 километров полотна, построено 123 моста, тоннель, 4 железнодорожные станции. 11 апреля 1985 года на 16 километре железнодорожной ветки Беркакит – Угольная было уложено «серебряное звено», положивщее начало строительству железнодорожной магистрали Беркакит – Томмот –Якутск.
Вывод. Расположение города в районе Крайнего Севера неблагоприятно влияет на здоровье людей, проживающих в этом районе, но учет всех факторов при строительстве города компенсирует в небольшой степени эти влияния. Подведение железнодорожной  и автомобильной ветки до черт города позволяет гражданам без особых затруднений выезжать за пределы города, республики и страны. Наличие разреза «Нерюнгринский» предоставляет многим жителям рабочие места.
2. Влияние природно-климатичекских условий на проектирование зданий для данного района.
В соответствии с климатическим районированием земного шара преложенным Б.П.Алисовым к холодным относится климат субарктики, арктического бассейна и Антарктиды. Обширные пространства Севера относящиеся к данным районам характеризуют холодный климат, сложные инженерно-геологические условия, сравнительно бедная растительность.      

Суровость и сложность природно-климатических условий существенно затрудняло освоение Севера т.к. для обеспечения нормальной жизни и деятельности человека в этих районах необходимо осуществлять систему мер защиты от воздействия неблагоприятной внешней среды, требующих значительных затрат сил и средств. Размер этих затрат в значительной мере зависит от выявления сочетания неблагоприятных факторов, правильного их учета и оценки и квалифицированного решения вопросов проектирования и строительства. В научной литературе нет точного определения самой территории, для которой необходим учет данных условий
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Северная строительно-климатическая зона:
1 — строительно-климатическая подзона /;

 2 — строительно-климатическая подзона //; 

3 — строительно-климатическая подзона ///; 

4 - районы распространения вечномерзлых грунтов за пределами северной строительно-климатической зоны.
СНиП 2-01-01-82 выделяет из первого строительно-климатического района так называемую северную строительно-климатическую зону, охватывающую север и юго-восток.

По существующей классификации СНиПа северная строительно-климатическая зона делится на три подзоны. В руководящих документах основных проектных организаций, работающих для Севера, дано несколько иное деление на подзоны, с другими их наименованиями. Каждая из этих подзон, в свою очередь, включает территории, обладающие существенными специфическими различиями в климате, учет которых, крайне необходим при проектирование и строительстве зданий и сооружений.

Дополнительными факторами, осложняющими возведение зданий в под районе IД, являются наличие сейсмики в её восточной части.

  В целом третья подзона характеризуется продолжительной и суровой зимой, коротким теплым летом, за исключением северной части подзоны, примыкающей к под району IГ, где температура воздуха летом в значительной мере зависит от отметки площадки строительства над уровнем моря и других факторов, определяющих микро климат горных районов.

 Нерюнгри находится на 3 строительно-климатической подзоне, которая пригодна для заселения. В данной подзоне целесообразно формирование постоянного населения, создание крупных городов и систем расселения с развитой промышленностью. 
Вывод. Создание комфортных условий для жизнедеятельности человека архитекторами и планировщиками достигнуто посредствам архотектурно-строительных проектов зданий и планирования размещения улиц. В наших суровых природно-климатических условиях строители использовали множество способов и приемов для наиболее комфортного и долговечного города- Нерюнгри.
3. Особенности проектирования зданий и улиц города.
4. Архитекторы и конструкторы, разработавшие проекты здание города старались по возможности создавать компактные объемно-планировочные решения, уменьшающие теплопотери через ограждающие конструкции, предусмотреть соединения зданий между собой.
Расположение улиц города спроектированы по методу «розы ветров».Этот факт требует повышенной теплозащиты здания и по возможности компактного объемно-планировочного решения. Такие климатические условия требуют на только повышенной теплозащиты перекрытий , стеновых ограждений, включая окна
«Роза ветров» показывает направление ветра, его частоту и  силу. На данном чертеже видно, что северный ветер наиболее частое явление, чем южный, западный или восточный. Его частота и сила повлияли на направление строительства улиц. На примере улицы Ленина видно, что данная улица расположена по направлению с севера на юг и является своего рода тоннелем для северного ветра.   
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Помимо северного ветра большое значение имеет северо-западное направление, что также является частым и сильным. Проспект Карла-Маркса ограждает квартал от ветра особыми конструкциями жилых зданий. Такое расположение домов квартала, как показали исследования, влияет на микроклимат внутри этого квартала, температура в котором примерно на 2 градуса ниже чем за его пределами. Форма этих домов и расположение комнат в квартирах этих домов способствует улучшению жилищных условий граждан, например, температуру внутри жилого помещения. Окна комнат таких квартир  выходят во двор, так как ветер дует с обратной стороны здания.  
Кроме положения здания существенную роль играет скорость ветров. Поскольку в течение зимнего периода они не постоянны, то зону снегоотложений стараются располагать в не зоны двора. 
Для уменьшения воздействия зимних ветров и снежных заносов группы зданий  выполняют обтекаемой, линейной формы, вытянутой вдоль направления господствующих ветров. Основные улицы направлены параллельно снеговому потоку и не создают препятствий для него. Из научных источников ясно доказано, что проспекты ,расположенные перпендикулярно к снеговому потоку, следуем максимально сокращать по протяженности улиц. В города такие улицы это: Мира, Чурапчинская, Геологов, Комсомольская. 
Для жилых зданий на вечномерзлых   грунтах   массовое строи​тельство следует осуществлять на основе    панельной    и объемно-блочной строительных систем. Применение крупно​блочных строительных систем и систем с использованием кирпича и монолитного бетона не может быть рекомендовано для нашего района, потому, что бетон не способствует удержанию тепла в панели и не содержит воздушных прослоек.
 Ограждающие конструкции следует проектировать легкими, слоистыми, с использованием эффективных утеплителей, что и сделали архитекторы города. Стыки сборных конструкций сухие с небольшим количеством сварочных работ, надежно герметизированные, обеспечивающие защиту от низких температур и сильных ветров. Конструкции объемных блоков спроектированы из легких материалов с включением в состав  бетон. Блоки могут сборные и сборно-разборные — для удобства транспортировки и демонтажа, особенно деревянные дома, собранные из щитов по улице Чурапчинская.
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Высота зданий ограничена 9-10 этажей, При большей этажности резко возрастает гравитационный подпор, действующий в здании в результате большой разности температур воздуха внутри и с наружи здания. Суммированное воздействие гравитационного подпора, ветрового давления  и воздействия воздушных потоков, в системе высотной застройки, отрицательно сказывается на формировании микроклимата помещений, увеличивает расчетные нагрузки на конструкции здания, ухудшает ветровой режим застройки.
Климатические условия создают дополнительные физические нагрузки на организм человека. Кислородная недостаточность, громоздкая одежда затрудняют подъем по лестницам, особенно с колясками, лыжами, санками. Учитывая это, нормами для северных районов снижена этажность домов (с 5 до 4), в домах большей этажности предусмотрены лифты и мусоропроводы. На первых этажах предусмотрены помещения для колясок , лыж, санок.
Ширина зданий определяется в значительной степени и экономическими соображениями: чем шире здание, тем оно более экономично. В жилых зданиях, например, увеличение ширины здания с 10 до 15 метров уменьшает в 1,5 раза теплопотери, на 8 % сокращает площадь застройки.

Длина зданий основной массы города(кроме «китайской стены» Ленина 6 и несколько домов по проспекту Дружбы Народов) не превышает 60…120метров (по условиям ветро- и снегозащиты). Так как в данных пределах ветровая тень оптимальна. 
Окрас зданий в нашем районе имеет очень важное значение. Зимний период преобладает над летним, т.е. продолжительность зимнего периода намного больше, чем других времен года. Следовательно, зимой белоснежное покрывало, которое покрывает землю в этот период года, преобладает, а другие цвета имеются в таком незначительном количестве, что их недостаток неблаготворно влияет на психику человека.  Психологические исследования позволяют проанализировать влияние белого цвета на психологическое состояние человека. Находясь, долгое время в окружении тусклых тонов, а в данном случае именно тусклых, человек либо становится агрессивным, либо у него проявляется явная апатия ко всему. Что в большинстве случае влечет увеличение конфликтов и рост преступности, либо расстройства личности в  противоположную сторону. Видимо руководствуясь результатами этих экспериментов, архитекторы применили разнообразную окраску стен зданий.
Своеобразие объемно-планировочных решений зданий для Севера не ограничивается включением ряда дополнительных помещений и расширением обычных. Лоджии и балконы большинство граждан остекляют в целях утепления, а многие и совмещают с кухней.

Вывод. Расположение и направление улиц города служит достоверным фактом того, что жители города живут в комфортном и уютном городе. Архитекторы  строили город с планированием наиболее благоприятной микроклиматической ситуации в кварталах и во всем городе. План города спроектирован со всеми возможными удобствами для жителей города. Особенно удачно, на наш взгляд спланировано месторасположение «площади Ленина», находясь в самом центре города и являясь перекрестком двух главных улиц, она объединяет жителей и сплачивает молодежь. 
4. Проектирование общественных зданий.

Суровость климата вынуждает жителей Севера большую часть времени проводить в помещениях. В общественных зданиях устраивают «зимние сады», бассейны и т.п.
При строительстве общественных зданйй наиболее рацйональной конструктивной   системой   следует   считать  каркасно-панельную. В настоящее время наибольшее распространение при строительстве общественных зданий получили кирпич, крупные керамзитобетонные блоки и блоки из крупнопористого беспесчаного бетона и шла​кобетона— все  (по конструктивной   схеме)   с несущими продоль​ными стенами. С 1975 г. началось строительство общественных зда​ний по каркасной схеме с использованием каркаса ИИ-0.4.

Детские сады и школы архитекторы спланировали внутри кварталов, так как внутри теплее и порывы ветра не столь сильные.

Форма зданий детских садов позволяет в суровых природно-климатических условиях прогуливать детей даже в долгий зимний период. Расположение детских площадок внутри двора здания создает меньший снегозанос и ограждает от ветра
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Вывод. Расположение общественных зданий в нашем городе полностью совпадает с нуждами граждан и критериями  по строительству общественных зданий. Для города Нерюнгри характерно, что здания общественного пользования расположены не на окраинах , а в центре города. Несмотря на сравнительно небольшую площадь занимаемой территории города, общественные и социо-культурные здания находятся практически в каждом квартале города, что благотворно сказывается на развитии культуры граждан города.
5.Проектирование промышленных помещений.
Промышленные здания в северных районах, как правило, каркасной системы. Для одноэтажных зданий высотой до 14,4 м и при пролетах до 18 м наиболее экономичными являются железобетон​ные каркасы как. При больших высотах и пролетах экономичней при​менять стальные каркасы, на предприятиях УМ и Т и СО. Рекомендуется также применять сталь​ные подкрановые балки. Для многоэтажных промышленных зданий с сеткой колонн 6X6 наиболее экономичен железобетонный каркас, а в зданиях со смешанной сеткой — стальной примером данного вида конструкций является здание РСЗ.

При выборе конструктивных схем следует предусматривать мак​симальную сборность конструкций и индустриальность изготовления.
В условиях Севера выбор материалов для конструкций ослож​няется неблагоприятными воздействиями на них сурового климата.

Дерево — наиболее дешевый во многих районах местный мате​риал. Однако низкие температуры быстро высушивают древесину, и она становится пожароопасной. Тушение же пожаров при низких температурах и сильных ветрах очень затруднено. В районах повы​шенной влажности в цокольных и чердачных перекрытиях древе​сина быстро загнивает.

Герметичность деревянных стен невелика, чтобы ее усилить и избежать потерь теплоты и проникания в помещение снега, необходима дополнительная обшивка из досок с воздухонепроницаемыми прокладками.

Практика строительства на Севере показала, что бетон в конструкциях подвержен деструкции значительно больше и развива​ется она быстрее, чем при стандартных испытаниях на морозостой​кость. Фазовые переходы влаги в замораживаемом бетоне, а также деформации при нагружении вызывают перераспределение напря​жений и влекут за собой разрушение структур и образование тре​щин. Наибольшее влияние на морозостойкость бетона оказывают его пористость и влажность, которые, в свою очередь, зависят от структуры порового пространства и условий насыщения.

Для стальных конструкций определяющим фактором, усложняющим использование их в районах Севера, являются низкие темпе​ратуры наружного воздуха, качественно меняющие физико-механи​ческие свойства стали: пластические свойства стали снижаются, по​вышается хрупкость, расчетное сопротивление в результате всего этого снижается. 
Металлические конструкции разрушаются при на​грузках, не достигающих расчетных значений на 30...40%. При мо​розах —60°С и ниже обычная сталь становится хрупкой, как стекло. Такое изменение свойств стали при низких температурах полу​чило название «хладоломкость». Нормы   (СНиП П-В.З—72*)   ре​гламентируют применение сталей в районах, где температура наиболее холодной пятидневки ниже —40°С. 

Металлоконструкции следует выполнять из сталей, сохраняю​щих ударную вязкость при низких температурах. Применение свар​ных соединений, нестойких к воздействию низких температур, не​желательно. Лучше применять болтовые соединения. Для предохра​нения металла от коррозии необходимы специальные покрытия, наносимые на заводах-изготовителях. Обычные масляные краски при низких температурах предохраняют металл плохо.

В условиях Севера следует широко использовать легкие ме​таллы— алюминий и его производные, а также эффективные утеп​лители. Конструкции из них легки, транспортабельны, просты в монтаже, обеспечивают качество и экономичность возводимых зда​ний.
Вывод. Промышленные предприятия расположены за пределами города. Данное расположение благотворно влияет на здоровье граждан города и  обособляет промышленный комплекс от жилого. Материалы используемые для строительства промышленных строек удовлетворяют требованиям предъявляемым к строительству данных помещений в условиях Крайнего Севера.
Заключение.
«30 Лет – это взрослый возраст, к 30 годам человек может отдать свою энергию и уже получить результат. А самый большой результат – это наш город. Как белый лебедь на сопке, раскинул он свои просторы и радует не только тех, кто начинал строительство. Он дает возможность жить, трудиться  и продолжать историю города  поколениями первостроителей. И можно только позавидовать, что кто-то, а не мы будет отмечать его 100летие…»
Слова Директора СОШ №1 – первостроителя города Светочевой З.И.
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