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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА.


Памятник  архитектуры  XVI  века  собор  Михаила  Архангела  в   Микулино  Городище не  подвергался  ремонту  и реставрации с 1861 года.

( 1887 – 1888гг.)  за  это  время  кровельное  покрытие  и  стропильные  конструкции  глав  и  четверика  обветшали  и большею  частью  утрачены,  то  что  сохранилось,  находится в  аварийном   состоянии.  Малые  кресты  утрачены,  центральный  крест  требует   реставрации.  В аварийном состоянии  находится  восточный  фасад  собора, по  которому  идут  горизонтальные  и  вертикальные  трещины  и  шелушение  кладки.


Для  выявления  причин  трещин  и  шелушения  кирпичной  кладки  абсид  необходимо  провести  ряд  зондажей  и  шурфов  для  исследования  состояния  фундаментов  и  цоколя  собора.  На  основании  этих  исследований,  провести укрепления  фундаментов  апсид,  вычинку   цоколя и всего  восточного фасада. По остальным фасадам  вести  вычинку  в  местах  разрушений.

В 1978 году  ввиду  включения  памятника  в  план  производственно -  реставрационных  работ,  на  основании  визуального  технического  осмотра  была  выпущена в  1978 году  смета  на  первоочередные  работы  по  собору  Михаила  Архангела  на  сумму  58685  рублей,  в  том  числе  возврат 2228  рублей, к  финансированию  56 457  рублей. По  этой  смете;  утверждённой  Производственным  бюро,  велись  работы  до  сих  пор.

После  возведения  лесов  со  стороны  северного  и  частично  западного  фасадов,  были  проведены обследования, обмеры  и  в  1980 год выпущен  проект  реставрации  памятника  XVI века  собора  Михаила  Архангела.

2. На  основании  тщательного  обследования в  натуре уточнены  ранее  выпущенные  объемы  и  выявлены  новые  объёмы  работ,  не  вошедшие  в  первоочередную  смету.  Например,  своды  четверика  требуют  вычинки  практически  по  всему  собору,  так  как  за  120  лет  после  последнего  ремонта  при  раскрытой  кровле  они  пришли  в  аварийное  состояние.  Вычинка  сводов требует  возведения  кружал  и  лесов  в  интерьере  и т. д.

Данная  смета  является  более  полной  сметой  для  проведения  реставрационных  работ,  включает  в  себя  работы  первоочередной  сметы  на  сумму  56457  руб.  плюс  неучтённые  работы.

Данная смета,  после  её  уточнения, является  основной  сметой  и  анализирует  смету  на  первоочередные  работы  1978  года  на  сумму  56457 рублей.

По  данной  смете  предусматривается проведение  реставрационных  работ  по  собору  Михаила  Архангела  XVI  века,  с  возведением  
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стропильных  конструкций  глав, четверика,  апсид  с  последующим   покрытием  кровель  медью, с  установкой  б/к  водостоков,  с  установкой  крестов,  подкрестных  шаров  и  растяжек.

Своды  четверика  и  апсид  реставрируются  б/м   кирпичом.  Все  фасады реставрируются  в  местах  разрушения,  цоколь  выполняется  из  кремлевского  кирпича  с  отметкой  шириной  3,5м.

Для  предотвращения  доступа  в  интерьеры  собора  необходимо    установить  решетки  и  щитовые  ставни  в  окна,  кованые  двери   в  существующие  дверные  проемы  после  их  реставрации.

В  окна барабанов  собора  для  предотвращения  попадания  дождей  и  снега  установить  щиты  из  досок  с  устройством   продухов  для  вентиляции.

Ведущий  архитектор,

автор  проекта  реставрации:                                  /  Л. А. Белова/.
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Выписка  из  основных   работ  проведенных  в храме

Михаила  Архангела.

1. Обрезка  земли  вручную  по  всему  периметру   на  80 см,  шириной  2,5 м. для   выявления первоначального  цоколя  и  его  реставрации.

3. Устройство  наружных  неинвентарных  лесов  с  земли  до  начала  кровли  четверика  на  высоту  14 м.

4. Устройство  наружных  неинвентарных  лесов  с  уступов  кровли  вокруг  всех  барабанов  и  глав  на  высоту  25м.

5. Устройство  неинвентарных  лесов  вокруг большой  главы  на  высоту  31 м. ( от  земли )  с  уступов  кровель

6. Разборка  кровли  четверика.

7. Разработка  вставной  строительной  системы   кровли  четверика.

8. Разборка  обрешетки.

9. Разборка  ветхой  кровли  глав.

10. Разборка  обрешетки  главы.

11. Разборка  стропильной  системы главы.

12. Устройство  макетов  большой  и   малой  главы   в  древних  формах   из  деревянных  щитов.

13.  Окрытие  глав  медью  толщиной  1мм  (я,  помню,  толщина листов  меди была   почти  10 мм.)    путем  выколотки  отдельных  сегментов.

Устройство  подзоров  просечных  сложного   рисунка  из  меди  для  всех  глав.

а) изготовление  шаблона  для  выбивания  рисунка;

б) изготовление  подзора  из  меди;

в) установка  подзора  на  место  с  пайкой  швов;

г) изготовление   и  установка   подвески  подзора;

д) демонтаж  креста  с  большой  главы.

14. 13. Воссоздание  кованых  крестов  сложного  рисунка   по   сохранившимся  образцам   высотой  2,4 м.  для  установки  на  малых  главах  (4  штуки):
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а) изготовление   остова  креста  15,46 * 1,5

б) изготовление декоративных деталей, узлов и растяжек191,53+49,14 * 0,5

в) сборка,  окончательная  отделка  и  монтаж  креста  на  главе (позолоченная).

16.  Воссоздание  кованого  креста  сложной  формы  высотою 4,0 м для установки  на  большой  главе:

а) изготовление  остова  креста;

б) изготовление  недостающих  деталей;

в) сборка,  окончательная  отделка креста  на  главе.

17. Изготовление  под крестных  шаров  из  меди  путем  давления. 

18. Золочение  крестов  и  растяжек:

а) подготовка  поверхности;

б) золочение  XX –36   107, 91 + ( 84,46 – 49,98)* 2,08 = 3,33* 0,1.

19.  Окраска  глав  медянкой  с  предварительным  открытием  суриком  в  два  раза.

20.  Вычинка  «кремлевским»  кирпичом  сводов  закомар  четверика  и  алтаря  в  аварийных  и   обгоревших  местах.

Стоимость «кремлевского»  кирпича  0.122*206

1000 шт.  25, 13  255551,82       6328.

18. Покрытие  позакомарной  кровли  четверика и  алтаря  медью.

21. Вычинка  профилей  архивольтов  закомар  с  выносом  32  см.  «кремлевским»  кирпичом.

22.  Воссоздание  белокаменных водомётов  с  установкой на  место.

23. Тёска  кирпича  для  венчальных  карнизов  барабанов  на  «вал»  и  «полувал».

24.  Укрепление  расслоившейся  кирпичной  кладки  сводов,  закомар  четверика   собора  путем  связующим  раствором  в  местах  трещин.

25.   Снятие  старой  штукатурки  в  интерьере   для  исследований.

26.  Разборка  завалов  с  выноской  носилками.

27.  Зондажи  кирпичных  стен  для  определения  первоначальных  форм   глубиной  до  50  см.
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29.  Рытьё  шурфов  глубиной  до  3 – х  м. для  определения  первоначальных  форм  цоколя,  исследования   фундаментов.

30.  Выемка  грунта  глубиной  до  3 –х  метров  для производства  работ  по  реставрации  фундаментов.

31.  Укрепление  фундаментов  в бетонной  обоймой  с  укладкой  арматуры  д.20мм.

32.  устройство   укрепляющего  металлического  каркаса  из  двутавровых  балок  327 длиной  3 м.  через  1,5  м.  по  всему  периметру.

33. Реставрация  цоколя  алтарной  части «кремлевским»  кирпичом  глубиной  заделки  в  2  кирпича.

34.  Устройство  временной  противоаварийной  кровли  четверика  собора  из  2 – х  слоев  рубероида  по  сводам  закомар  после   разборки  ветхой

Кровли.

35.  Разборка  ветхой  кирпичной  пристройки  XVIII  века  фасадам  алтаря  с  выштраблением.

36.  Реставрация «кремлевским»  кирпичом  на  сложном  известковом  растворе  кирпичной кладки  стен апсид  главной   заделки  в  2  кирпича.

33. Изготовление  входных,  кованых  дверей   по  старым  образцам.

34. Установка  металлических  дверных  полотен  с  заделкой  кулачков  в  каменные  стены.

35. Изготовление скоб.

36. Изготовление  засова  в  старых  формах.

37. Изготовление  кованых  решеток  по  старым  образцам  и  установка.

38. Разборка  поздних  закладок  в  оконных  проемах.

39. Вычинка  «  кремлевским  кирпичом  криволинейных  поверхностей  откосов  окон  и  порталов   глубокой   заделки  в  1  кирпич.

40. Устройство  белокаменной  отмостки  шириной  2,5 м:

а) рытьё  корыта  для  устройства от мостков;

б) подстилающий  слой  из  песка  толщиной  10см;
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в) щебеночная  подготовка  толщиной  10см;

г) укладка  б/каменных  плит  толщиной  10 см.  (158 шт.)

41. Устройство  пола  из   б / каменных  плит  толщиной  15 см.

42. Сплошная обмазка  фасадов  специальным  раствором.

43. Известковая  окраска  фасадов.

44. Изготовление  и  установка  охранной  доски:

а)  сверление  гнезд;

б)  изготовление  пирона;

в)  стоимость  мрамора;

г)  вырубка  букв  высотой  4  см;

д)  пробивка  гнезд  в  кирпичных  стенах;

е)  забивка  деревянных  пробок.

45. Вывоз  строительного  материала  и  мусора  за  расстояние  5 км.

Компенсация  на  золото.

1. Золочение  крестов  и  растяжек  (6384 руб.)

2. Золочение  шаров  и  конусов   (2304.)

3. Итого:  8688 рублей.
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