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                                    Введение.

   Человек всегда любил все красивое и необычное, всегда стремился украсить свой быт и свою одежду. В глубокой древности люди изготовляли украшения из доступных в то время материалов: ягод, семян растений, раковин и камешков, нанизывая их на конский волос или травинку. Бисерное рукоделие существует давным – давно и хранит много секретов. Каждая выполненная вещь из бисера индивидуальна и хранит тепло рук мастера и может стать оригинальным сувениром и подарком для друзей и близких.

    Увлечение бисером началось для нас четыре года назад. Поводом послужила книга «Бисерная фантазия», которую родители подарили нам. По этой книге мы самостоятельно стали осваивать старинное рукоделие.

    Шаг за шагом увлечение превращалось в основное любимое занятие. Первые наши работы – это комплекты девичьих украшений: ремень, колье, серьги, комплекты, браслеты. И через несколько лет занятия мы решили сделать большую работу, нам хотелось чего-нибудь необычного и неповторимого, потому что чем сложнее замысел тем наряднее получится. Нарядные, красивые вещи стоят в магазине довольно дорого, не всем по карману.
    У каждого человека бывает такой момент, когда внезапно становится ясно, что шторы и абажуры в твоем доме безнадежно вышли из моды. Эту проблему мы решили.

    Такие вещи легко создать своими руками. Через многочисленных поисков пришли к выводу сделать штору и абажур.

     Актуальность: Введение нового направления в современном интерьере.

     Новизна: В данной работе сделана одна из первых попыток шторы и абажура из бисера.

      Цель работы: Разработать технику переплетения и изготовить штору и абажур из бисера.

      Задачи: 1. Изучить приемы переплетения из бисера.

                     2. Найти материалы и инструменты.

                     3. Разработать технику изготовления шторы, абажура, панно и букет цветов из бисера.

1.1. История бисера.
    Самые древние бусы, возраст которых превышает 40 000 лет, были найдены американскими археологами при раскопках в Кении, и их считают одним из доказательств того, что именно в Африке зародилось человечество.

    Ученые полагают, что, придумав бусы человек окончательно отделился от животного мира. Бусинка – безделушка, не имеющая конкретной пользы. Бусы могут быть только знаком, символом, а это начало культуры и духовности.
    По бусинкам, обнаруженным при раскопках древних поселений или захоронений, археологи датируют свои находки, прослеживают экономические связи народов и торговые пути, выявляют этнографически  е признаки культур, судят о нравах, вкусах о моде разных эпох.

    Сначала бусы изготовляли из костей, камней, семян ракушек. Потом появились металлические, керамические, стеклянные, пластмассовые. Бусинки нанизывали на нити и вешали на шею, руки, вдевали в уши, ноздри, веки, губы и другие части тела. Бусами украшали ритуальные предметы, домашнюю утварь, одежду, оружие, элементы интерьера.

    Изделия, выполненные в разные времена представителями разных народов, сильно отличаются друг от друга материалами, цветовыми решениями, рисунками. А вот в технике исполнения много общего.

    Например, между низания «мозаика» был известен и на Среднем Востоке, и в Америке задолго до того, как между народами этих стран установились связи. Ажурные сетки из бисера, жемчуга или пиленого перламутра часто использовались при создании деталей традиционного русского костюма, но не менее россиян преуспели в низании сеток народы далекой Индонезии.

   В старину на территории нынешней России, как и во всем мире, для изготовления бусин использовали камень, металл и т. д. Уникальными являются бусины из костей мамонта, найденные в Сибири и не встречающиеся больше нигде в мире.

   Стеклянные бусины появились на Руси уже в домоногольский период. Славяне в I тыс. до н. э. вообще были знакомы со стеклом только по украшениям бусам и подвескам.

    В середине века в России, особенно на севере, в качестве бусин широко использовали кусочки перламутра и речной жемчуг, который в большом количестве добывали в реках. Их применяли для отделки нарядного платья, головных уборов, другие детали костюма. Вышивку выполняли, пришивая на ткань отдельные жемчужины или предварительно нанизанный на нить жемчуг.

    Привозной, очень нарядный бисер ценился высоко. Ввоз бисера в Россию постоянно увеличивался. Больше становилось и привозных образцов.

    В отличие от других европейских стран, в России изделия из бисера почти не предназначались для торговли. Рукоделие было домашним заданием.

    В XVIII веке в работах знатных дам появились новые приемы, ведь бисер использовался уже не в дополнение к жемчугу, а как самостоятельный материал. Модными становятся сплошные вышитые бисером картины, в которых заполнен и фон. Правда, лица людей, как правило, не вышивают, а пишут маслом по холсту.

   В начале XX века в Успенском соборе Москвы еще хранились собственноручные работы  Екатерины  II. В усадьбах  и  дворцах  бисером  вышивали  картины  и украшали  предметы  обихода. 

  Сюжеты  вышивок  отражают  популярные  стили XIX  века.  В  начале  века  был  в  моде  сентиментализм --  цветы, голубки, сердечки, жертвенники.  В  вышивках  появились  атрибуты  войны, изображение  воинов. В  30-40-х  годов  возник  романтизм.
   Многие  дворянки  не  только  работали  сами, но  и  обучали  рукоделию  крепостных.  Мастерские  в усадьбах  способствовали  распространению  и  развитию  ремесел.

   Кустарные  мастерские  в  деревнях  стали  источником  дохода  для  крестьян.

   После  1917  года  работа  кустарных  мастерских, использующий  импортный  материал  и  сбывающих  продукцию  за  границу,  стала  невозможна.  Уклад  жизни  резко  изменился, женское  рукоделие  потеряло  свою  былую  популярность.

   Сейчас  в  Россию  после  длительного  перерыва  снова  необычайно  популярна  работа  с  бисером. И  это  не  только  молодежные  фенечки. Многие мастерицы  творят  из  бисера  чудеса—украшения, нарядные  бытовые  мелочи.

                                Технология  изготовления  бисера.

      Первыми  освоили  стеклоделие, а  вместе  с  ним  и  технологию  изготовления  крупных  бусин  из  непрозрачного  стекла  древние  египтяне. Египетские  бусины, собственно  и  стали  предшественниками  бисера.  Будучи  слишком  дорогими,  они  применялись  лишь  для  украшения  одежды  фараонов.
      Со  временем  технологию  изготовления  стеклянных  бусин совершенствовалось. Бусины становились все мельче и мельче и постепенно превратились в бисер. 

     В XVIII веку на острове Мурано, входившем в состав  Венецианской республики, наряду со стеклоделами уже работали бисерщики, которые производили отлично калиброванный бисер разных цветов и оттенков, различной степени прозрачности стекла. Он был подобен драгоценности и прекрасно сочетался в изделии с дорогими камнями. Секреты изготовления и стекла. И бисера венецианцы строго  охраняли. Ремесленникам  и  художественным  под  страхом  смертной  казни  было  запрещено  выезжать  за  границу  для  налаживания  там  стекольного  производства, нельзя  было  также  вывозить  в  другие  страны  необработанные  стекло, так  как  по  его  составу  можно  было  разгадать  способ  изготовления.

     Приблизительно  до  конца  XVIII  столетия  Венеция  не  знала  соперников  в  производстве  зеркал, кубков, бокалов, разноцветных  бус  и  пуговиц. Эти  изделия  приносили  городу  славу  и  богатство. Они  расходились  по  всему  свету.

   В  XVIII  веке  мощную  конкуренцию  Венеции  составили  Богемия, где  была  создана  технология  более  твердого  тугоплавкого  стекла  с  великолепными  оптическими  свойствами. В  отличие  от  легкоплавкого  венецианского, чешское  стекло  нельзя  было  обрабатывать  в  нагретом  состоянии. Это  обстоятельство, с  одной  стороны, усложняло  дело. А  с  другой  имело  свое  преимущество. Холодная  обработка  позволила  применить  шлифование, что  дало  возможность  делать  бисер  не  только  круглым, но  и  граненым.

   В  общих  чертах  технология  изготовления  бисера  такова  сначала  из  прозрачного  или  глухого эмалевого стекла, окрашенного  окислами  металлов, вытягивают  толстостенные  трубки  малого  диаметра. От  них  на  станке  отсекают  маленькие  колечки. Получится  рубленый  или  колотый  бисер, который  затем  превышает  зерна  классической, круглой  формы. Делают  это  во  вращающемся  барабане. Куда  кроме  бисера, насыпают  шлифовальную  смесь. Когда  смесь  заполнит  отверстие  бисера, барабан  нагревают  в  печи. Порошок в  отверстиях  бисера  не  дает  размягчонным  стеклянным  колечкам  округлую  форму. Чтобы  вернуть  бисеру  утраченный  при  нагревании  блеск, его  полируют  с  помощью  специального  порошка.    
                     1.2 Виды работ из бисера (приложение 1). 
  Низание, или плетение из бисера, началось с того что несколько нитей с нанизанном на них бисером, соединили через одну бисерину. Со временем это техника развивалось, и такие изделия получались все более красивыми по внешнему виду и сложными по использованию.
  В настоящее время к этому виду бисерского искусства особый интерес. В технике низание выполняется различные украшения – колье, ожирелие, браслеты, серьги, брошки, плетутся в салфетки, кружева из бисера к одежде и другие вещи.

   Ткачество выполняется на специальном станке. Техника выполнения таких изделий несложная, но требует терпения и внимания.

   Вышивка бисера. Существует различные приемы пришивания бисера на ткань. Вышивкой можно украсить одежду, выполнять панно или картину.

   Вязание. Для вязания бусинки нанизывают на нить перед вязанием. При вязании на спицах нитью с предварительно на низанными бусинками.

   Мозаика на воске. Обычно это были настенные или настольные панно и картины. Чтобы бисер мог свободно войти в ровную поверхность воской пластины его слегка подогревают. Каждая бисеринка занимает свое место согласно по рисунку. Вместо воски можно использовать соленое тесто или прозрачный клей.
                        1.3. Материалы и инструменты.
  Бисер – мелкие шарики, цилиндрики, многогранники из стекла, металла, пластмассы или кости со сквозными отверстиями для низания. Наиболее распространен круглый бисер. Старинный бисер гораздо мельче и разнообразнее по цвету, чем современный.
  Рубленый бисер, или, как его называют для краткости, рубка, представляет собой  цилиндрики (короткие трубочки). Рубка бывает обычная дополнительно прессованная. Как бы граненые. Иногда рубка имеет необработанные острые края, которые режут нить.

  Косая рубка представляет собой короткие кусочки стеклянной трубочки, отрубленные не перпендикулярно оси, а под углом 45-60. Из косой рубки получатся неровные, как бы ломаные слизки – и это выглядит интересно и нарядно. Полотно из этого материала поучится корявым, бесформенным. Очень  красив мелкий граненый богемский бисер. 

  В последнее время в продаже появился круглый бисер, называющийся «Новый дизайн». Отверстие в таких бисеринках смещены, дырочка расположена не по центру, а около края.

  Размер бисера (его диаметр) обозначают номером чем мельче бисер, тем больше номер.

  Стеклярус трубочки из цветного стекла. Для разных целей изготавливают стеклярус разных размеров, цветов, формы. Встречается витой и граненый стеклярус. Главный размер стекляруса его длина в миллиметрах.   
  Бусины  как правило, крупнее бисера. Их часто используют в сочетании с бисером. Граненые бусины часто называют «кристаллами», а вытянутые «рисом». Бусы из грубо обработанных камней или янтаря, имеющие неправильную форму и посторонние вкрапления, называют рустикальными.

  Бусинки с перламутровым покрытием часто называют «жемчуг».

  Стеклянные бусины и долговечны. Их недостатки: они тяжелые бьются при небрежном обращении.

   Пластмассовые бусины имеют малый вес и относительно дешевы.

   Бусины из дерева теплые и милые, как будто они хранят память о лесе. Имею простые формы и окрашены в глухие цвета.

   Свойства бусин из металлов определяется материалом. Золотые и серебряные бусины роскошны. А бусины из дешевых металлов и сплавов быстро тускнеют и к тому же могут оставлять следы окислов на одежде.

   Очень красивы и долговечны бусины из натуральных камней, но они относительно дороги, к тому имеют большой вес, ограниченный выбор форм и расцветов.

   Керамические бусины грубоваты, но в этом и заключаются их особый шарм, стильность. Они могут быть и дешевыми и дорогими.

   Нити. Качество и внешний вид изделия зависят и от нитей, использующих в работе. Цвет ниток может изменить оттенок бисера в изделии. Выбор нитей зависит от выполняемой модели, использующего бисера и личных предпочтений мастера.

    Толстые нити прочные и упруги, хорошо держат форму изделия, бисер на них лежит равно, но тонкие нити менее заметны в изделии и их легче продеть через игольное ушко и узкие дырочки бисера.

   Нити из синтетических волокон не гниют, долго сохраняют свою прочность, красивы, но не упруги.

   Нити из натуральных волокон приятны в работе, не скользят, но недостаточны: прочны и недолговечны.

   Армированные катушечные нити с лавсаном сочетают в себе достоинства натуральных волокон и прочность синтетики. Они помечены буквами рядом с номером на катушке ЛЛ (лавсан со льном), ЛХ (лавсан со хлопком),  ЛШ (лавсан со штапелем).

    В продаже постепенно появились новые виды синтетических нитей, в том числе и специально предназначенные для работы с бисером. Они хороши, но дороги.

    Леска прочна, прозрачна, но очень упруга.

    Для изготовления цветов и фигурок животных используют мягкую проволоку. Проволока должна быть достаточно тонкой, чтобы ее можно было несколько раз продеть через бисеринки, и одновременно достаточно толстой, чтобы выдержать вес бисера, не провисая. Цветная проволока продается в специальных магазинная на катушках или в мотках.

    В последнее время в продаже появилась специальная жесткая проволока для браслетов и колец. Она представляет собой тугую пружину диаметром примерно 5,5 см для браслетов, 2 см для колец.

   Иглы выбирают тонкие, чтобы они свободно проходили через отверстие в бусинах. Специальные бисерные иглы имеют номера от 10 до 16. Чем больше номер, тем тоньше игла. Часто при вязании, плетении и других работах бывает необходимо нанизать бусинки на толстые нити, которые нельзя вдеть в тонкую иглу. Кончик нити можно плотно обернуть скотчем – получится некоторое подобие иголки. Для нанизывания большого числа бусин сделайте простое приспособление. Возьмите короткую (10-15см) тонкую нить, вденьте в иглу и свяжите концы нити – появился нитковдеватель. В образующемся петлю проденьте конец толстой нити. Нанизывается бусины, сдвигайте их с тонкой нити на толстую.

    Застежки (фурнитура) – это вспомогательный, но необходимый материал, без которого трудно выполнить качественное изделие из бисера. К фурнитуре относятся замочки и крючки, колокольчики разных размеров, колечки, близуры (серьги без замка), швензы (серьги с замочком), пуссеты (серьги - гвоздики), заготовки для клипс, брожей и заколок для волос.

    Для колье, ожерелий, бус или браслетов необходимы замочки. Они бывают различной формы и размера. Большие в форме колокольчиков, используется для оформления изделий, состоящих из нескольких нитей или крупных бусин. Маленькие, с закрывающейся чашечкой, служат для того, чтобы спрятать кончики нитей в начале и в конце изделия.

                          1.4. Использование бисера в интерьере.
   Даже самый дорогой интерьер, заполненный роскошной мебелью, не будет завершенным, если в нем не присутствуют так называемые аксессуары – предметы, придающие жилищу индивидуальность. 

   Эти оригинальные элементы декора – картины, абажуры, шторы, вазы – делают квартиру более уютной и живописной. Давно известно, что формы и цвета предметов так или иначе влияют на атмосферу в доме, на отношение между людьми. И совсем не важно, верите ли лично вы, например, в способность флейты из индонезийского эпоса вызывать дождь, а китайского колокольчика фен-шуй облагораживать жилище. Эти вещи созданы с любовью и с желанием принести добро в ваш дом. Более того существует настолько очевидные символы, что даже независимо от своей магической или мифической силы, они влияют на настроение, делая его радостным и безоблачным.

    Зимой в доме должно быть тепло и уютно. До сих пор все мы использовали тонкий тюль и плотные  шторы. Тюль зимой должен быть без рисунков, чтобы лучи солнца хорошо проходил в дом. А летом дизайнеры советуют использовать плотный тюль с массивным рисунком, чтобы защитить цвет мебели от лучей солнца. Чтобы защитить свое жилье от яркого навязчивого света, как правила, используется уплотненная ткань. В последнее время дизайн рисунков шторы используется самый разнообразный, в зависимости от назначения помещения: стильные контрастные геометрические узоры, полосы, однотонные, матовые или с металлическим блеском для гостиных, нежные сочетания и цветочные орнаменты для спален, веселые сюжетные рисунки для детских комнат. Особенно стильной в этом сезоне считаются «римские шторы» тканевые жалюзи, которые сборками разной ширины наверх. Опираясь на римские шторы мы сделали жалюзи из бисера и добавили к нему абажур.

    Трудно встретить интерьер, в котором  не присутствовал бы абажур. Их польза очевидна, но нельзя забыть и о том, что красивый абажур модного дизайна неотъемлемый элемент декора. Освещение должно быть с хорошей цветопередачей: не изменять цвет отделки, предметов, продуктов, лиц и так далее. Ведь в неправильно поставленном свете фиолетовый, например, покажется почти коричневым, а желтый может превратиться в серый. В каждой комнате должно быть общее освещение, равномерно распределяющее свой свет в пространстве, и локальное, направленное в определенные уголки и зоны – то есть на конкретные предметы. Особо выигрывают от такого света картины, статуэтки, домашние растения.

    Для лампы или торшера в классическом стиле самая модная форма абажура – в виде трапеции. Трапеция – очень хорошая фигура: ее изображение олицетворяет собой союз противоположностей. Причем придумана это не сегодня, а берет свои истоки в древнегреческой математике. Применительно к интерьеру можно сказать, что, если в нем присутствуют предметы в форме трапеции, в таком доме легче находят общий язык люди с разными, иногда противоположными характерами.

     Абажур из бисера выполнен в форме трапеции, через них легко проходит свет, не впитывает запаха, не требует стирки. Цвет бисера устойчивый, поэтому не тускнеет от яркого света.

     Наличие в доме панно всегда делает его не похожим на другие. И совсем не обязательно иметь подлинники или копии известных картин. Панно сделанное своими руками могут очень оригинально вписаться в современном интерьере. Какие блаженные минуты счастья дарит нам природа при создании ее волшебных композиций самых разных расцветок и форм!  И при этом очень часто с нами происходит настоящее чудо: ведь скрытые в каждом из нас необыкновенные творческие способности могут проявиться в любой момент. Ловите его, и вы станете намного счастливее! Вспомните, например, скромные и милые полевые цветы или выставленные в витринах многих цветочных магазинов более изысканные экзотические растения, или бонсай, эти очаровательные деревца, так поражающие на своей миниатюрностью. Представьте себе, что именно эти удивительные растения стали великолепными моделями, когда мы начали работать с бичером.  
2.1. Планирование шторы.

1. Измеряем размер окна.

2. Разрабатываем эскизы и выбираем лучший вариант.

3. Подготавливаем материалы и инструменты.

- бисер разных цветов;

- леска прочная и прозрачная;

- игла №16;

- ножницы.

     4. Разрабатываем технику переплетения.

     5. Нанизываем 7 полосок шириной 8 см длиной 84 см.

     6. Разрабатываем задвижной карниз.

     7. Изготовление карниза.

     8. Соединяем полоски из бисера к карнизу.

                                      Планирование абажура.
1. Разработка эскиза и выбор лучшего варианта.

2. Готовить материалы и инструменты.

3. Делаем каркас из проволока.

4. Нанизываем на нить бисеров разных цветов.

5. Соединяем с проволокой.

6. Доканчиваем абажур.

                          Планирование панно из бисера.
1. Разрабатываем эскиз.

- бумага;

- линейка;

- фломастеры и карандаши.

    2. Подготавливаем материалы и инструменты:

         - бисер разных цветов, одинакового размера;

         - станок для тканья;

         - прочные нитки;

         - иглы №16;

         - ножницы.

    3. Натягиваем нитки на станок.

    4. Нанизываем бисер разных цветов, следуя по эскизу.

    5. Доканчиваем работу.

                            Планирование букета (цветы гортензия).
1. Подготавливаем материалы и инструменты:

- бисер разных цветов;

- проволока;

- жесткие стержни;

- нитки мулине; 
- клей.

    2. Нанизываем бисер на проволоку.

    3. Изготавливаем около 20 цветков.

    4. Соединяем цветков в букетик.

    5. В конце закрепляем нить клеем.

2.2. Технология изготовления шторы.
   Для изготовления этой шторы потребуется бисер разных цветов и размеров. В данном случае мы использовали остатки бисером и все перемешали вместе. Еще (потребуется) взяли небольшое количество бусин диаметром 4 и 5 мм.

1. Для первого ряда набрали на нить с одной иглой одну бусинку и 15 разных бисерин. Вошли в первую бусинку слева направо так, чтобы она приняла горизонтальное положение. Получилось первое петелька.

2. Набрали 7 разноцветных бисеров, одну бусинку и 15 разноцветных бисерин. Вошли в бусинку также, как на первую получилось вторая петелька.

3. Продолжали плести из таких петелек 1 ряд воротника, пока не достигли необходимой длины. По окончании первого ряда игла должна находиться серебряной бисерине. Провели иглу через 6 крайних бисерин. 1 ряд завершили.

4. Для второго ряда набрали 19 разноцветных бисерин. Вошли в четвертую бисерину так, чтобы она приняла горизонтальное положение, прошли через три бисера и вошли снизу вверх в ту бисеринку первого ряда из которой вышли.

5. Набрали бусину диаметром 4 мм и вошли сверху вниз в 4 бисерину, отсчитав ее от бисерины, из которой вышли перед бусинкой. Получилась первая петелька второго ряда и одновременно украшения в виде бусины для петельки 1 ряда.

6. Набрали 19 разноцветных бисерин и вошли горизонтально в 4 бисерину.

7. Набрали 3 бисерины и вошли петельку 1 ряда снизу вверх. Набрали бусину диаметром 4 мм и вошли сверху вниз в 4 бисерину от той бисерины, от которой вошли перед бусиной.

8. Аналогично доплетали 2 ряд.    
                     Технология изготовления абажура.
1. Разработка эскиза и выбор лучшего варианта

2. Готовить материалы и инструменты:

- бисер разных цветов и размеров

- прочные нитки 

- проволока для каркаса

- игла №16

- ножницы

     3. Делаем каркас.

     4. Нанизываем на нить бисеров разных цветов.

     5. Соединяем с проволокой.

     6. Доканчиваем абажур.

                Технология изготовления панно.

  Тканые изделия выполняли на рамке с параллельно натянутыми нитями основы. Рабочую нитку с нанизанными бисером накладывали на нити основы так, чтобы между ними помещалось по одной бусинке. Затем эту нитку, уже без бисера, пропускали в обратном направлении сквозь каждую бусинку, огибая нити основы с изнанки. Бусинки при этом ложились ровными плотными рядами, боковой стороной к зрителю. Изделия получались двусторонними и очень красивыми на просвет. Их часто использовали для экранов к подсвечникам или масляным лампам.

Технология изготовления букета (цветок гортензии).

Любимую многими гортензию часто используют в букетах из засушенных цветов, красотой которых можно наслаждаться долго. Воспроизведенный в великолепном бисере из стекла пастельных тонов, такой букет надолго сохранит свою свежесть.

1. Нанизывайте бисер на проволоку. Работая с низкой бисера, отмерьте 4 см бисера (снизки), сложите проволоку пополам и сформируйте петлю, скрутив вместе 2 конца проволоки, но не обрезайте их. Отмерьте еще 4 см бисерной снизки и изготовьте еще одну петлю, повернув ее вокруг оси.

2. Нанизав 1 желтую бисерину на один из концов проволоки, проденьте проволоку через петли, затем снова подведите к основанию. Скрутите вместе концы проволоки. Изготовьте около 30 цветков, оставляя 6-7 см свободной проволоки, которая будет служить стеблем. Оберните изолентой отдельные цветки, закрыв проволоку. Соедините 3 цветка в букетик и прикрепите его на вершину жесткого стержня; обмотайте шелковой ниткой, чуть ниже прикрепите 3-4 букетика, сформировав подобие зонтика. Оставив стебли равной длины, вы сформируете ровный букет. Продолжайте обматывать проволоку шелковой нитью, пока не закончатся все букетики, добавляя листья по желанию. В конце закрепите шелковую нить клеем.
Заключение 


Одна штора может полностью изменить весь облик комнаты, самыми заметными украшениями являются они.


Сейчас очень модны «римские шторы» тканевые жалюзи, которые убираются сборками разной ширины наверх. Опираясь на «римские шторы» мы сделали жалюзи из бисера и добавили к нему абажур. Жалюзи из бисера удобны в использовании, она двусторонняя с разных сторон одно плетение и один цвет. Штора и абажур не требует стирки, потому что бисер это материал экологичеки чистый. Через штору и абажур легко проходит свет. Цвет бисера устойчивый, поэтому не тускнеет от яркого света.

Стиль и цвет подходит к любому интерьеру. Но мы порекомендовали бы штору, абажур и панно в кухне. Потому что кухня это самое светлое место в доме. Для кухни обычно подбирают смесовые ткани (с синтетическими волокнами), они не так сильно впитывают запахи, лишний сантиметр – это лишний сантиметр жирного налета. Но с бисерными шторами такой неприятности не будет, потому что бисер не впитывает запаха и не оставляет пятна.


Заканчивая этот проект мы достигли такие цели и задачи:

1. Разработали технику переплетения

2. Ввели новое направление в современном интерьере

3. Изготовили оригинальную и индивидуальную штору-жалюзи, абажур и панно из бисера.

     
Задумывая смелые перемены надо помнить, красивую, оригинальную и индивидуальную вещь легко делать своими руками, но нужно немножко терпения и усилия.
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Приложения
