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1. Назначение прибора.

Действие прибора  основано  на  превращении   потенциальной энергии шара в кинетическую и наоборот. 

2. Технические данные.

2.1  Габариты прибора - не более 380 
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610 мм.  
2.2  Масса прибора - не более 1,5 кг.

                      3.  Комплектность.

3.1 Изделие в сборе …………………………1 шт.

3.2 Металлический шар……………………..5 шт.

                4.  Устройство прибора.

Прибор представляет собой основание (380 ( 130 мм) (1), на котором на двух стойках (3) закреплена свёрнутая из пластиковой полосы (1490 ( 40 мм) петля (2). Диаметр петли 215 мм, высота жёлоба 610 мм. По жёлобу пускается металлический шар диаметром около 20 мм. 

2
5. Работа с прибором.

Если по желобу пустить металлический шар, он, наберет скорость и прокатится по дороге. Можно опытным путем определить минимальную начальную высоту шара, при которой он прокатится по всей дороге, описав петлю. 

6. Техника безопасности.

Хранить прибор необходимо в сухом и прохладном помещении  и  не  допускать  их  деформации.
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                           рис. 1   Центробежная дорога.


        Центробежная 

        дорога.

            Руководство по эксплуатации.


          2006 г.
1
1. Назначение прибора.

       Прибор позволяет продемонстрировать переход потенциальной энергии тела, поднятого на высоту, в кинетическую энергию движения тележки.

2. Технические данные.

         2.1Габариты прибора не более 295
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360 мм.

         2.2  Масса прибора не более 0,47 кг.

3. Комплектность.

         3.1  Изделие в сборе …………………………1 шт.

         3.2  Груз……………………………………….1 шт.

4. Устройство прибора.
       Прибор состоит из тележки (1), на которой укрепляется высокая стойка (2), через которую перекинута крепкая нить (3) с закреплённым на конце грузом массой 1 кг (4). 

5.  Работа с прибором.

       Свободный конец нити путём принудительного движения тележки наматывается на заднюю ось так, чтобы груз поднялся на максимальную высоту. Когда тележку отпускают, груз начинает опускаться под действием  силы  тяжести, приводя в движение тележку. Дальность движения тележки зависит от потенциальной энергии груза, т.е. от его массы и высоты подъема. 

2. 

Высота  стойки выбрана произвольно, а масса груза была определена опытным путем. Результаты опытов представлены в таблице.

Таблица результатов измерений. 

	№ опыта
	Масса груза, m,  кг.
	Скорость, υ, м/с.

	1
	0,1
	0

	2
	0,2
	0

	3
	0,3
	0

	4
	0,4
	0

	5
	0,5
	0

	6
	0,6
	> 0
[image: image5.wmf]


6. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ.

Хранение и эксплуатация данных приборов не представляют трудностей.  Хранить приборы необходимо в сухом и прохладном помещении  и  не  допускать  их  деформации. После длительного хранения у самодвижущейся    тележки    желательно   смазывать    машинным маслом колёсики. Если возникнет необходимость в замене груза, подвешенного к стойке, то масса нового груза не должна превышать указанной массы во  избежание переворачивания тележки.     
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Рис. 1 Самодвижущаяся тележка.

         Самодвижущаяся

          тележка.
                              Руководство по эксплуатации.

                2006 г.
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