Приложение № 1

ДИНАМИКА

глубины эрозионного вреза в контрольных точках

Контрольная точка № 1. Поперечный профиль эрозионной ложбины
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Октябрь 2005 года
	Глубина эрозионного вреза в точке замера, см
	Сред. глубина, см
	Ширина

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	
	

	6
	10
	22
	24
	22
	10
	6
	14,3
	95


Октябрь 2006 года

	Глубина эрозионного вреза в точке замера, см
	Сред. глубина, см
	Ширина

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	
	

	8
	20
	26
	34
	38
	30
	14
	10
	22,5
	150


Динамика размыва:

-  в глубину средняя за 1 год – 8,2 см

- в ширину – 55 см

продолжение приложения № 1
Контрольная точка № 2. Поперечный профиль эрозионной ложбины
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Октябрь 2005 года

	Глубина эрозионного вреза в точке замера, см
	Сред. глубина, см
	Ширина

	1
	2
	3
	4
	5
	
	

	40
	82
	100
	82
	40
	68,8
	112


Октябрь 2006 года

	Глубина эрозионного вреза в точке замера, см
	Сред. глубина, см
	Ширина

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	
	

	58
	80
	118
	130
	116
	64
	36
	86
	129


Динамика размыва:

-  в глубину средняя за 1 год – 17,2 см

- в ширину – 17 см

продолжение приложения № 1
Контрольная точка № 3. Поперечный профиль эрозионной ложбины
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Октябрь 2005 года
	Глубина эрозионного вреза в точке замера, см
	Сред. глубина, см
	Ширина

	1
	2
	3
	4
	5
	
	

	24
	54
	84
	42
	18
	44,4
	104


Октябрь 2006 года

	Глубина эрозионного вреза в точке замера, см
	Сред. глубина, см
	Ширина

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	
	

	30
	54
	90
	108
	84
	64
	50
	68,6
	150


Динамика размыва:

-  в глубину средняя за 1 год – 24,2 см

- в ширину – 46 см

продолжение приложения № 1
Контрольная точка № 4. Поперечный профиль эрозионной ложбины


Октябрь 2005 года

	Глубина эрозионного вреза в точке замера, см
	Сред. глубина, см
	Ширина

	1
	2
	3
	
	

	28
	42
	24
	31,3
	44


Октябрь 2006 года

	Глубина эрозионного вреза в точке замера, см
	Сред. глубина см
	Ширина

	1
	2
	3
	4
	5
	
	

	24
	82
	76
	60
	32
	54,8
	65


Динамика размыва:
-  в глубину средняя за 1 год – 23,5 см

- в ширину – 21 см

Приложение 2
Таблица № 1
СВОДНЫЕ ДАННЫЕ

анализа поперечных профилей эрозионной ложбины

объекта исследования
	№

контр.

точки
	Средняя
глубина ложбины, см
	Динамика углубления

за год, см
	Ширина ложбины, см
	Динамика роста в ширину 

за год, см

	
	10/2005
	10/2006
	
	10/2005
	10/2006
	

	1
	14,3
	22,5
	8,2
	95
	150
	55

	2
	68,8
	86
	17,2
	112
	129
	17

	3
	44,4
	68,6
	24,2
	104
	150
	46

	4
	31,3
	54,8
	23,5
	44
	65
	21

	среднее -
	18,3
	среднее -
	34,8


Таким образом, построенные профили позволили рассчитать параметры динамики эрозионного размыва за 1 год:  с октября 2005 года по октябрь 2006 года.
Эрозионный размыв на объекте исследования составил:

в глубину в среднем 18,3 см,

в ширину в среднем 34,8 см.

Произведение полученных величин средней глубины и ширины размыва дает среднюю площадь поперечного сечения эрозионного вреза:

S пс = Hср х  L ш = 18,3 см  х 34,8 см = 636, 8 см2
Произведение площади поперечного сечения эрозионного размыва S пс на общую длину оврага L д дает показатель объема вынесенного материала V за 1 год: 

V = S пс х  L д = 636,8 см2  х 2330 см = 1 483 744 см3 = 1, 48 м3
Приложение 3
ФОТОАЛЬБОМ ПРОЕКТА


       


продолжение приложения №3



















Профиль ложбины оврага по данным замеров в октябре 2005 года





Профиль ложбины оврага по данным замеров в октябре 2006 года





Выжившие саженцы





Первый участок с саженцами
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      Фото №2. Траектория роста оврага совпадает с тракторной колеей





      Фото №3. Эксперимент – первый участок с саженцами





      Фото №1. Объект исследования – развивающийся овраг























Второй участок с саженцами сосны





Фото №1. Контрольные точки № 1 и № 2











Тракторная колея
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