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Введение

     По масштабам и итогам Курскую битву, бесспорно, можно поставить в один ряд с такими замечательными победами советского народа, как битва за Москву, Сталинградское сражение и Берлинская операция. И это неслучайно. Ведь за пятидесятидневный срок, который длилась эта битва, на её поля с обеих сторон было стянуто свыше 4млн. человек, около 70тыс. орудий и минометов, около 13тыс. танков и самоходных орудий и до 12тыс самолетов. 

     Под Курском был развеян созданный германской пропагандой миф о том, что войска вермахта на Восточном фронте терпят поражение только от русского мороза, а лето – время побед немецкой армии. За дни сражений под Курском были практически полностью уничтожены бронетанковые войска Германии, а советское командование продемонстрировало своё неоспоримое превосходство над военным искусством неприятеля.   
Средний танк Т-34
             К началу Курского сражения основной бронированной машиной, стоящей на вооружении Красной Армии, стал средний танк Т-34. Эта уникальная машина была создана конструкторами Харьковского паровозостроительного завода под руководством М.И. Кошкина и в начале 1939 г. принята на вооружение советских войск. Конструкция Т-34 по праву считается качественным скачком в развитии советского и мирового танкостроения. Впервые в одной машине сочетались высокая технологичность, мощное вооружение, противоснарядная броня и великолепные ходовые качества. Технологичность конструкции    Т-34 позволило в короткие сроки наладить его серийное производство на семи различных машиностроительных заводах. Особое значение при этом имело применение для его изготовления конвейерного метода сборки, что позволяло на основной части операций применять низкоквалифицированный труд. Противоснарядная броня танка изготавливалась из катанных броневых листов, а её высокая надёжность достигалась за счёт их рационального наклона. Высокие ходовые качества машины определялись применением мощного дизельного двигателя и широкого гусеничного полотна. Это позволяло танку преодолевать подъёмы до 300м, проскакивать рвы шириной 2,5 м, преодолевать стенки высотой до 75 см и без предварительной подготовки форсировать водные преграды глубиной до 1,3 м. По вооружению Т-34 соответствовал тяжёлому танку   КВ-1. Бронебойный снаряд, выпущенный из пушки, установленной на танке, был способен на дальности 500 м пробить броню до 70 мм. До появления в дни Курской битвы Т-V «Пантеры» и Т-VI «Тигра» такой бронезащиты не имел ни один из немецких танков.
Средний танк Т-V «Пантера»
             25 ноября 1941 г. Министерство вооружений и боеприпасов рейха поручило фирмам «Даймлер-Бенц» и «МАН» выпустить машину, превосходящую советский средний чудо-танк Т-34 по вооружению и бронированию. В мае 1942г. фирмы представили на суд специально созданной комиссии свои проекты. «Даймлер-Бенц» предложила танк, даже внешним видом напоминавший  Т-34, с такой же компоновкой агрегатов. Но новое требование комиссии об установлении на танке длинноствольной 75-миллимитровые пушки, по существу, отстранило проект немецкой «тридцать четвёрки». Конкурс прошёл проект фирмы «МАН», который внешне тоже напоминал советский средний танк. Первый образец танка, получившего марку Т-V  и собственное имя «Пантеры», был изготовлен в сентябре 1942 г. и к 1 января 1943 г. запущен в серийное производство. Если критически оценивать танк, то можно отметить, что хотя он и не затмил славу Т-34 , но вооружённый мощной пушкой получился самым добротным в немецких танковых войсках. На Восточном фронте впервые «Пантеры» массировано были применены на южном участке Курской дуги. 76-миллимитровая пушка Т-34 не брала лобовую броню «Пантеры», в то время как немецкий танк мог сжечь «тридцатьчетвёрку» с дистанции, превышающей 1000 м.
	Характеристики
	Т-34
	Т-V «Пантера»

	Боевая масса, т
	26
	43

	Экипаж
	4
	5

	Калибр вооружения, мм: 

 -пушка

-пулемёт
	76,2

2х7,62
	75

3х7,92

	Лобовая броня, мм
	45
	100

	Максимальная скорость, км\ч
	55
	46


Тяжелый танк КВ-1
         Первые дни финской войны показали, что машина только в том случае может называться тяжелым танком, если имеет броню толщиной более 40 мм и одну башню. Исходя из этих требований, группа конструкторов под руководством Ж.Я. Котина разработала новый тяжелый танк КВ-1. В апреле 1940г. танк был запущен в серийное производство, и сразу же стало ясно, что новая машина получилась довольно сложной и дорогой. Только для сборки корпуса приходилось сверлить в 75 миллиметровой броне более тысячи отверстий, в большей части из которых в дальнейшем нарезалась резьба. А некоторые детали башни изготавливались из 75 миллиметрового броневого листа на специальных гибочных приспособлениях. Начиная с 1 июля 1940г. танк получил новую башню, детали которой выполнялись при помощи штамповки. В дальнейшем КВ-1 выпускался также с литой башней, толщина стенок которой доходила до 95 мм, а позже доведена до 105 мм.  Мощный двигатель, установленный на танке. Позволял ему без особого труда преодолевать подъёмы до 360 м, проскакивать рвы шириной 2,5 м и преодолевать стенки высотой  до 1 м. Даже один КВ-1 мог под огнём немецкой противотанковой батареи достичь её позиции, «проутюжить» орудия и сохранить работоспособность, неся на своей броне сотни вмятин от снарядов. Таким образом , ещё в 1940 г. войска Красной Армии получили на вооружение танки, аналогов которым не было ни в одной армии мира.  Более двух лет он оставался таковым, пока не столкнулся в Курском сражении с немецким «Тигром».
Тяжёлый танк Т-VI «Тигр» .
            Ещё в мае 1941 г. Гитлер предложил новую концепцию нового танка, обладавшего повышенными огневой мощью и броневой защитой. Заказ на разработку такого танка одновременно получили две фирмы -«Хеншель» и «Порше». 20 апреля 1942 г. Гитлеру был преподнесён подарок на день рождения – его взору представили две бронерованные машины устрашающего вида. Для того, чтобы доставить их в ставку фюрера «Волчье логово» в восточной Пруссии, пришлось немало потрудиться. Для повышения проходимости конструкторы «Хеншель» оснастили свой танк гусеничными лентами шириной 72 см, и они на 5 см с каждой стороны  выступали за габарит железнодорожной платформы. Выгружать его пришлось с помощью специального железнодорожного крана. Специалисты «Порше» решили обойтись без крана, их танк увяз в грунте. Ещё несколько досадных недоразумений во время испытаний - и заказ на изготовление нового тяжёлого танка Т-VI «Тигр» получила фирма «Хеншель». Фердинанд Порше в качестве компенсации был награждён Крестом  за военные заслуги I класса. Боевой дебют нового танка на Восточном фронте состоялся под Ленинградом , но наиболее массово «Тигры» использовались во время Курского сражения. Гитлер рассчитывал, что участие в этом сражении, примет 285 тяжёлых машин, но этот план не выполнили, передав в войска только 246 машин.
	Характеристики
	КВ -1
	Т-V1 «Тигр»

	Боевая масса, т
	47
	55

	Экипаж
	5
	5

	Калибр вооружения, мм: 

 -пушка

-пулемёт
	76,2

3х7,62
	88
3х7,92

	Лобовая броня, мм
	75-105
	110

	Максимальная скорость, км\ч
	35
	38


Самоходно- артиллерийская установка СУ-152.
             Испытание новых тяжёлых танков Т-6, проведённое по приказу Гитлера в районе Ленинграда в конце 1942 г., дало богатый материал для размышления советским танковым специалистам. Было совершенно очевидно, что снаряд, выпущенный из 76-миллимитровой пушки, установленный на основных моделях советских танков, будет не в состоянии бороться с бронёй нового танка. В тоже время бронебойный снаряд 152-миллиметровой пушки гаубицы мог бы с ней поспорить. В конце ноября 1942г в конструкторском бюро Челябинского тракторного завода началась разработка тяжёлой самоходной артиллерийской установки. Выпуск рабочих чертежей новой САУ, получившей марку СУ-152, начался в декабре 1942г, а 25 января 1943г. в рекордно короткий срок был собран опытный образец. К 7 февраля испытание первого образца были успешно завершены, и машина была принята на вооружение. Своеобразный рекорд скорости проектирования и создания опытного образца объясняется, прежде всего тем, что новая САУ представляла собой гибрид двух хорошо зарекомендовавших себя систем. Для её изготовления на шасси тяжёлого танка КВ-1С была установлена серийная 152-миллиметровая пушка – гаубица МЛ-20. В июле 1943г только один из полков  СУ-152, принимавший участие в боях на Курской дуге, уничтожил около двух десятков немецких танков «Тигр» и тяжёлых самоходных орудий «Фердинанд».

Самоходно-артиллерийская установка, истребитель танков«Фердинанд»
            Начиная войну на Восточном фронте, Германия практически не имела  специальных противотанковых самоходных артиллерийских установок, кроме  штурмовых орудий и суррогатов семейства «Мардер». Сокрушительное поражение под Москвой и Сталинградом подтолкнули инженерную мысль в этом направлении, и уже с начала 1943 г. в армию начали поступать специальные цельнобронерованные САУ. В числе первых войска получили истребитель танков, построенный на шасси опытного танка  фирмы «Порше», являвшегося одним из первых прототипов тяжёлого танка «Тигр». После поражения Фердинанда Порше перед специалистами фирмы «Хеншель», около 90 изготовленных шасси остались не у дел и срочно были переоборудованы в противотанковые САУ, вооружённые новыми длинноствольными 88- миллиметровыми пушками Pak-43. Бронебойный снаряд, выпущенный этой пушкой, пробивал 180-ти миллиметровую броню с дистанции 1000 м., чем и зарекомендовали САУ опасным противником танков. Из уст Гитлера новая машина получила название «Фердинанд». Боевое крещение «Фердинанды» получили на Курской дуге, где из 89 машин, введённых в бой, было потеряно 39. Часть из них была потеряна на обширных минных полях, вторая стала жертвой Т-34, который из засады или в ближнем бою уничтожали этих бронированных монстров  выстрелами в борт и в корму. Имя «Элефант» было присвоено этому истребителю танков летом 1944г, когда мода на звериные имена среди представителей бронетанковых сил Германии достигла своего пика.
	Характеристики
	СУ -152
	 «Фердинанд»

	Боевая масса, т
	45,5
	65

	Экипаж
	5
	6

	Калибр вооружения, мм: 

 -пушка

-пулемёт
	152,4
-
	88
7,92

	Лобовая броня, мм
	75
	200

	Максимальная скорость, км\ч
	43
	30


      После поражения под Москвой немецкие конструктора создали средний танк Т- V «Пантера», тяжёлый танк Т-VI «Тигр» и САУ «Фердинанд». Не смотря на технические данные,  позволявшие этой бронетехнике победоносно шествовать по полям сражений, Курская дуга стала могилой для бронетанковых частей вермахта. Гитлер свято верил в техническую немощность советских войск. Советские же войска оказались вооружены танками по эффективности превосходящими немецкие  танки Т- III и Т- IV. Совершенно очевидно, что не все танки, применяемые немецкой армией, были «Тиграми» и «Пантерами». Основная масса машин, стоящих на вооружении в немецких танковых частях, по-прежнему состояла из средних танков Т- III и Т- IV. Поэтому по расстановке сил противоборствующих сторон советская армия превосходила по силе армию Германии.
Истребитель Ла-5ФН.
          Один из лучших советских истребителей Ла-5 был разработан под руководством С.А. Лавочкина весной 1942г. Этот самолёт явился итогом проведённой модификации самолёта Ла ГГ-3. Вскоре новый истребитель был запущен в серию, и первые авиационные полки, имевшие на вооружении Ла-5, появились на фронте уже осенью 1942г под Сталинградом. Весной 1943г на фронт начал поступать улучшенный вариант этого истребителя – Ла-5ФН, имевший более мощный мотор и улучшенный обзор из кабины лётчика. При создании этого самолёта конструкторы учли рекомендации специалистов ЦАГИ, что позволило значительно улучшить аэродинамические характеристики машины и снизить её вес. В результате этого Ла-5ФН стал одним из легкоуправляемых истребителей, отлично держался в глубоком вираже и обладал не только высокой скоростью и скороподъёмностью, но и исключительно хорошими манёвренными данными. Новый истребитель начал поступать в лётные подразделения летом 1943г и участвовал в сражении на Курской дуге.
Истребитель FW.190
        В 1939г в небо поднялся истребитель фирмы «Фокке –Вульф» Fw.190,который по замыслу его конструктора К. Танка должен был составить конкуренцию знаменитому мессершмиттовскому   Bf.109. В конце 30-х гг ХХ века прослеживалась строгая тенденция- неуспевал ещё новый самолёт пройти испытания, а конструкторы уже приступали к разработке его улученной модификации, а то и совершенно новой модели этого же класса. При создании   Fw.190 эта история повторилась. В начале осени 1937 г, всего через несколько месяцев после поступления в части люфтваффе истребителя       Bf.109В, Технический департамент Германии  выдал задание на разработку ещё одного самолёта этого класса. Проектирование нового истребителя, который Танк окрестил «Вюргер» («Стервятник»), было возложено на старшего инженера фирмы Р.Блазера. В результате появился чрезвычайно компактный, с хорошими линиями самолёт, скрывавший в плавных обводах фюзеляжа «лобастый» двигатель- прекрасный образец конструкторского искусства. С первых полётов он продемонстрировал отличную поперечную управляемость и высокую скорость полёта. Однако близкое расположение двигателя приводило к тому, что кабина самолёта сильно нагревалась от заднего ряда его цилиндров. Устранить неполадки конструкторам  «Фокке –Вульф» удалось только к началу 1942г, после чего выпуск « Fw.190» начал неуклонно возрастать. Если к концу 1941г люфтваффе приняли только 224  этих самолётов, то в 1942г было поставлено 1878 машин этого типа – более 40% всего выпуска одномоторных истребителей в Германии. Основная их часть была задействована на Западном фронте в «битве за Англию» и для отражения налётов американских бомбардировщиков. К началу операции «Цитадель» около 100 этих скоростных машин были переброшены в район Курского выступа, где они совместно с   Bf.109 вступили в бой с советскими истребителями за господство в воздухе. 
	Характеристики
	Ла-5ФН
	Fw.190

	Экипаж
	1
	1

	Вооружение
	2х20 мм пушки
	2х7,92мм пулемёта, 4х20 мм пушки

	Мощность двигателя, л.с.
	1х1850
	1х1700

	Максимальная высота полёта, м 
	10 000
	10 600

	Максимальная скорость полёта, км\ч
	634(на высоте 6250 м)
	610(на высоте 6000м)


Штурмовик Ил-2
     В СССР разработка опытных образцов специализированного бронированного самолета для действий на малой высоте против живой силы и техники противника велась ещё в начале 30-х гг. Однако до тех пор пока броня использовалась только в виде плоских и гнутых кусков, форма фюзеляжа получалась угловатой, плохо обтекаемой, а самолеты очень тяжелыми. Только после изобретения двояковыпуклой брони и появления мощных двигателей С.В. Ильюшину удалось создать настоящий штурмовик, каким и стал знаменитый Ил-2 бортовое вооружение самолета устанавливалось в крыле, бомбодержатели- во внутренних отсеках фюзеляжа. Помимо того, под крылом штурмовика находились направляющие для реактивных снарядов. Разнообразный состав вооружения обеспечивал поражение самых различных целей: пехоты, бронемашин, танков, артиллерийских и зенитных батарей, средств коммуникации и связи. Благодаря мощной броневой защите, которая противостояла даже ударам зенитной артиллерии, и высокоэффективным системам огня этот штурмовик практически с первых же дней появления в войсках получил название «летающий танк». Перед Курской битвой на Ил-2 начали устанавливать под крылом две пушки, снаряды которых, при удачном попадании, могли поражать тяжелые танки.
Истребитель Hs.129
Вслед за экспериментами в Испании с пикировщиками Hs.123 и Ju.87, Рейхсминистерство авиации выдало спецификацию на одноместный сильно вооруженный и бронированный самолет для уничтожения вражеских укрепленных точек. В течение 1938г фирмами  «Фокке – Вульф» и «Хеншель» были разработаны экспериментальные образцы такого самолета. И если штурмовик  «Фокке–Вульфа» представлял собой модификацию разведчика -  корректировщика Fw.189, то самолет, спроектированный главным конструктором компании «Хеншель» Ф. Николаусом, являлся совершенно новым аппаратом. Самолет, получивший обозначение  Hs.129, оснащался двумя двигателями воздушного охлаждения, что, по мнению его создателя, делало его безопасным, так как наиболее важным фактором для штурмовика была силовая установка, наиболее  уязвимая для зенитного огня. Часть самолетов Hs.129 поступила на вооружение отрядов люфтваффе, действующих в Северной Африке, где вполне успешно использовалась для борьбы с английской бронетехникой. Другая часть штурмовиков была направлена на Восточный фронт, где с сентября 1942г действовала специально сформированная для противотанковых задач эскадрилья истребителей танков. В начале июля 1943г четыре из пяти отрядов  Hs.129 под общим командованием капитана Мейера приняли участие в операции «Цитадель». По явно завышенным данным эта группа во время участия в Курском сражении уничтожила 1100 танков и 1300 машин. 
	Характеристики
	Ил-2
	Hs.129

	Экипаж
	2
	1

	Вооружение
	2х37мм пушки
2х7,63мм пулемета,

1х12,7мм пулемет,

4 реактивных снаряда
	2х7,92мм пулемёта, 2х20 мм пушки

	Мощность двигателя, л.с.
	1х1750
	2х700

	Бомбовая нагрузка, кг
	400
	200

	Максимальная скорость полёта, км\ч
	414(на высоте 1000 м)
	405


Пикирующий бомбардировщик Пе-2
     Среди самолетов, созданных советскими конструкторами во время Великой Отечественной войны, видное место занимал скоростной пикирующий бомбардировщик «Пе-2». Первоначально самолет был спроектирован в 1940г коллективом конструкторов, возглавляемых В.М. Петляковым, в варианте двух моторного высотного истребителя дальнего действия – проект «100». Но после визита группы советских авиаконструкторов в Германию было признано, что такой истребитель будет малоэффективным. Требования к самолету изменились, и в скоре он был переделан в пикирующий бомбардировщик. Это был первый в СССР максимально электрифицированный самолет. Отклонение закрылков, тормозных щитков, рулей высоты и направления, управление насосом гидросистемы, уборкой и выпуском шасси осуществлялось с помощью электродвигателей. Для облегчения ввода в пикирование и вывода из него после сброса бомб на самолете был установлен специальный электромеханический автомат. Кроме этого, на самолете была установлена герметичная кабина, в которой размещались летчик, штурман-бомбардир. Стрелок-радист располагался в фюзеляже. Хорошие пилотажные качества, большая скорость и значительная высота полета позволяли использовать Пе-2 для решения многих боевых задач. 
Пикирующий бомбардировщик Ju. 87
      После польской и французской кампаний Ju. 87 стал почти легендой, и его сторонники создали ему имидж непревзойденного оружия. Конструкторы фирмы «Юнкерс» придали                                               Ju. 87 вид хищной птицы, его радиатор напоминал широко разинутую пасть, а неубирающееся шасси с обтекателями – выпущенные когти. А бомбы, сбрасываемые с большой точностью, удачно дополняли психологический эффект, который самолет производил на противника. Это была очень прочная машина, с отличной управляемостью, с достаточно хорошим обзором и неожиданно неплохой маневренностью для такой «несамолетной» конструкции. Однако, кроме достоинств, самолет имел и ряд недостатков. Главный из них заключался в том, что использование                                                                                               Ju. 87 было возможно лишь при полном превосходстве в воздухе. Самолет оказался очень тихоходным и становился идеальной целью для истребителей. Первые же серьезные столкновения с современными истребителями во время «битвы за Англию»                                                                                                     едва не завершили карьеру Ju. 87. В то же время при сопровождении истребителей этот самолет становился достаточно мощным и высокоточным оружием, применяемым для эффективного поражения малоразмерных и маневрирующих целей. Начиная слета 1942г, новые модификации Ju. 87 начали поступать на вооружение отрядов «охотников за танками», создаваемых в частях люфтваффе, задействованных на восточном фронте. Особенно отличился старший лейтенант Ульрих Рудель, который, управляя Ju. 87G в различных сражениях уничтожил до 519 советских танков. 
	Характеристики
	Пе-2
	Ju. 87

	Экипаж
	3
	2

	Вооружение
	5х7,62мм пулемета
	3х7,92мм пулемёта

	Максимальная дальность полёта, км
	1770
	1530

	Мощность двигателя, л.с.
	2х1260
	1х1410

	Бомбовая нагрузка, кг
	1500
	1800

	Максимальная скорость полёта, км\ч
	580
	410(на высоте 4200 м)


           Основная тяжесть воздушной борьбы с немецкими танками возлагалась на штурмовики ИЛ-2, получившие у советских пилотов название «летающие танки», а в частях вермахта - «Чёрная смерть». Ни одна армия не имела даже приблизительно равного по боевым качествам самолёта-штурмовика. Однако высокие характеристики советских самолётов нередко снижались низкой подготовкой лётного состава.
             Пикирующий бомбардировщик Ju.87  поражал малоразмерные и маневрирующие цели благодаря возможности сбрасывать бомбы не в горизонтальном полёте, а во время пикирования. Поэтому оказался весьма эффективным средством в борьбе с колоннами советской бронетехники. Но в  результате гигантского воздушного сражения на Кубани, а так же ряду успешных операций со стороны советских войск по уничтожению  немецких самолётов, расположенных на прифронтовых аэродромах, люфтваффе не удалось достигнуть численного превосходства необходимого для победы над советской авиацией в Курской битве.
Заключение

     В условиях битвы под Курском о внезапности нанесения главных ударов не могло быть и речи. Длительная подготовка операции позволила советскому командованию заблаговременно сосредоточить в этом районе крупные силы. Удары немецких фельдмаршалов, формально нацеленные на фланги советских войск, на деле были нанесены в «лоб» по наиболее хорошо укрепленным позициям.  

     Ещё один фактор с самого начала обрекал немецкое наступление на неудачу – это уже ставшая традицией привычка недооценивать противника. Вся операция «Цитадель» строилась в отрыве оттого,  что делалось на противоположенной стороне фронта. Маршал  Г.К.Жуков, анализируя действия сторон летом 1943г, отмечал: «В отличие от первого периода войны немецкое командование стало каким-то тяжелодумным, лишенным изобретательности особенно в сложной обстановке…. Столкнувшись с трудностями при вынужденных отходах и при ведении стратегической обороны, командование немецких войск не сумело перестроиться». 

     Для Советского Союза битва под Курском явилась одним из важнейших и решающих событий Великой Отечественной и всей второй мировой войны. В результате разгрома значительных сил вермахта и переброски новых соединений на советско-германский фронт создались благоприятные условия для решительных действий союзников СССР по антигитлеровской коалиции. 
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