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Цель научной работы:

Создание дизайнерской конструкции системного блока.

Задачи научной работы:

1. Изучить историю моддинга;

2. Изменить внешний вид составных частей системного блока.
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Происхождение слова «Дизайн»

Слово дизайн в русском языке появилось относительно недавно. Пришло оно из итальянского языка и в переводе имеет множество значений. "Disegno" - это замысел, план, намерение, цель, чертеж, эскиз, набросок, рисунок, узор, модель, шаблон, лежащая в основе схема, композиция. 
Для Интернет понимание дизайна носит особый характер. В связи с бурным развитием современных технологий, понятие дизайна приобрело новый, более широкий смысл и теперь обозначает не только какой-то отдельный предмет, а является целым направлением, применимым ко всем областям современной деятельности человека. Человек, занимающийся дизайном (дизайнер) должен обладать знаниями во многих предметных областях и умело применять их на практике, проецируя в творческом процессе создание образа. С уверенностью можно сказать, что дизайн - это современное искусство художественного конструирования, разработка образцов рационального построения предметной среды. 

Дизайн возник в начале 20 века в результате стихийного формирования визуальных и функциональных свойств окружающего мира.
В различных культурах принято называть дизайнерскую деятельность по-разному: 

· польский язык использует выражение "wzornictwo przemyslowe" 

· немецкий язык употребляет термин "formgebung" 

· русский язык склоняется к следующему словосочетанию: "художественное конструирование" 

В истории нашей страны также встречались такие обозначения, как "Декоративное искусство" или "Техническая эстетика". Восприятие и разнообразное использование термина "дизайн" в разных странах говорит об уникальности каждой из культур и об их особом отношении к этому виду искусства. 

В 1959 году в качестве международного обозначения слова и смысла "Дизайн" все же был принят термин "industrial design"- "индустриальный дизайн".
Дизайн стремится охватить все аспекты окружающей человека среды, которая обусловлена промышленным производством. 

Предпосылками дизайнерского искусства являются:

· прежде всего, естественное человеческое стремление к прекрасному, а также желание воплощения новых и все более совершенных образов 

· экономическая выгода, являющаяся огромным мотивом для развития дизайна 

Новый этап его развития возник при переходе от ручного производства к машинному. Для того чтобы пользоваться только что изобретенными изделиями, им нужно было придать определенную форму, которая привлекла бы своим видом покупателей, чем успешно и занимается современный дизайн. Сейчас не осталось практически ни одной области деятельности человека, которая не была бы подвержена влиянию дизайна. Существует: 

· дизайн интерьера 

· дизайн одежды 

· дизайн книги 

· ландшафтный дизайн 

· предметный дизайн 

· выставочный дизайн 

· и многое другое 
Когда же появился компьютерный дизайн.

В последнее время весьма распространенным видом дизайна является Моддинг.
Зародился он на западе, ещё в те годы, когда корпуса были маленькими и невзрачными, а дополнительные вентиляторы, и уж тем более штатные места под эти вентиляторы, можно было найти только в самых дорогих «полусерверных» корпусах, которые стоили тогда столько, сколько сейчас стоит средний офисный компьютер. Разумеется, потребителей таких корпусов было немного, гораздо большее количество людей являлись обладателями именно тесных тазиков, в которых с дополнительным охлаждением было, мягко говоря, туго. А процессоры все наращивали частоты, и соответственно росла их рассеиваемая тепловая мощность. Кулеры гоняли сквозь радиаторы один и тот же горячий воздух, а поскольку законов теплообмена никто пока не отменял, охлаждаться таким воздухом процессоры решительно не желали.
И, в следствии вышенаписанного, одному продуманному товарищу с запада в голову пришла мысль прорубить в боковой панели окошко, для дополнительного проветривания… Вот это и есть точка отсчёта для моддинга… Что же мы имеем сейчас?
              В целом, чтобы заниматься моддингом можно обойтись умелыми ручками, достаточно небольшие материальные средства для покупки цветастых кулеров, реобасов, фэнбасов и одну отвертку (если конечно её у вас нет дома). Для пущего успеха перед родными и друзьями можно придумать свой уникальный узор и «забабахать» его на боковой панели вашего системного блока. Если и с художественными данными у вас не особо вышло, то, уверен, Вам помогут опытные художники.

             В заключении хочу добавить, что Моддингу все возрасты покорны!...
Отвертку вам в руки!!!

История появления в России
В России он появился немного позже. В октябре 2001 года один из первых российских моддеров Кирилл Балалин вместе с друзьями создал первый российский сайт о моддинге PC.Pervertz. Вскоре название изменили на более звучное ModLabs.net. Но мало кто от этого начал резать окна и вставлять дополнительные вентиляторы. Люди просто смотрели, как делают это другие, удивлялись и ... оставляли свой собственный компьютер в покое. В апреле 2002 в Рунете появился второй моддерский сайт - CaMod. К тому времени активных моддеров в России было около десяти. И только после детального обсуждения темы на продвинутом и очень авторитетном "железном" форуме iXBT количество энтузиастов начало быстро увеличиваться.
 Первый российский конкурс моддеров состоялся в декабре 2002 года. Участие приняли всего шесть человек и шесть корпусов соответственно, несмотря на солидные призы от 4user.ru. Сейчас моддинг в России растет как на дрожжах. Появились отдельные студии, к примеру, PC Design, готовые выполнять солидные заказы. Правда, находятся они преимущественно в столице.
За долгие годы моддеры создали свой сленг, помогающий им в общении. Появилось понятие «стандартных» модификаций и kits – специальных наборов для этого по типу «сделай сам, но по схеме».

Это набор для прорезки окна (акриловое/плексигласовое окно, трафарет, подсветки корпуса, всевозможные регуляторы оборотов вентиляторов, системы мониторинга, прозрачные вентиляторы, сверх яркие шлейфы, светодиоды, текстовые LCD- дисплеи.
Материалы необходимые для работы.
Органическое стекло – или плексиглас, стекло, которое пользуется у моддеров особым спросом. В отличие от обычного стекла не бьётся, легче режется  и обрабатывается.
Диоды – 3мм и 5мм лампочки, которыми пользуются при подсветке. Разделяют на обычные яркие и сверх яркие. Бывают всех цветов.
Термоусадка - термоусадочная трубка используется для изоляции и герметизации до 1000 В (термоусадка применяется в энергетике и связи).

Резисторы – ограничители тока.
Переключатели – 2-х фазные переключатели.
Олово – основной материал для паяния.
Канифоль – материал для зачистки от лаковой защиты проводов.
Акриловая флуоресцентная краска – специальная краска, созданная на основе акрила, при подсвечивании ультрафиолетовым цветом, светится

Изолента- лента изоляционного материала

Термоклей - клеящая композиция, наносимая на материал в расплавленном состоянии при температуре более 100 °С и затвердевающая в течение 1-2 секунд после охлаждения. Используется при бесшвейном клеевом скреплении книжного блока, а также для изготовления термонитей, которыми прошиваются тетради.

Краска – автомобильный спрей.
Инструменты необходимые для работы.

Дремель – один из лучших инструментов для модеров. Благодаря большому набору разнообразнейших насадок, им можно делать различные функции. Довольно новый продукт на нашем рынке. 

Кусачки – очень необходимый инструмент, хорошо резать и зачищать провода и другие нетвердые материалы.

Плоскогубцы – использовались как держатель, когда нагревал деталь.
Скальпель – острый нож. Очень удобен при нарезке нетвёрдых материалов.

Отвёртка – самый часто используемый инструмент. Пользовался набором отвёрток включающих в себя шестигранные и восьмигранные.

Дрель – мощный инструмент, для того чтобы сверлить дырки различного диаметра.

Лобзик – для аккуратного выпиливания лобзик подходит лучше всего.

Напильник – для обработки поверхности.

2 паяльника – 50% работы связано с паяльником. Использовал 2 паяльника один из них для паяния микросхем.
Вольтметр – прибор для измерения напряжения в сети. 

Процесс изготовления проекта

«Green Silver»

Мод системного блока
Боковое окно
Одним из первых модов системного блока  является установка окна в боковую крышку. Приступая к работе, перечислю инструменты и материалы, которые использовал при работе:
1. Дремель

2. Напильники

3. Дрель

4. Органическое стекло

5. Вентилятор с зелёной подсветкой

6. Отвёртка

7. Маркер 

8. Краска

9. Лак

10. Клей

Сначала  отвёрткой я открутил боковые винты, которые держат боковую крышку. Потом снял её и положил на то место, где  буду её резать. Нужно тщательно продумать рисунок. Учесть, чтобы стекло встало на место. Лучше придумать свой собственный, оригинальный рисунок. Нанес рисунок на крышку маркером. Можно сначала наклеить на крышку миллиметровку, а на неё нанести рисунок. На дремель надел  режущий круг и начал выпиливать.
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Не забыл я и о мерах предосторожности. Надел очки и рабочую одежду. Выпиливал не торопясь, чтобы нечаянно не отрезать лишнего. Резал в 1-2 миллиметрах от нанесённого маркером рисунка. После того как я вырезал отверстие под окно и под вентилятор,  взял дрель и просверлил отверстия для крепежа вентилятора. Напильником обработал края отверстия. Снял кромку снизу и сверху и начал готовиться к резке стекла. Органическое стекло взял тонкое, около 2 миллиметров, чтобы легко было резать.  
При резке стекла я взял размеры формы отверстия и добавил к ним ещё 3-5 миллиметра. Это надо для того, чтобы на это место нанести клей и приклеить стекло к крышке. Вырезав стекло, я поставил его в угол и оставил его. Пора было покрасить боковую крышку, так как на ней появилось несколько царапин во время работы.  Зашкурил поверхность крышки, и, выйдя во двор, покрыл её краской из баллончика, подождал пока она подсохнет и через 15 минут добавил ещё один слой краски. Потом отнёс домой и в течение 24 часов ждал, пока высохнет краска. Через сутки  добавил ещё слой лака и оставил ещё на 24 часа. Когда всё высохло,  склеил стекло и крышку. После того как они хорошо приклеились, я закрепил вентилятор и подсоединил его к питанию. Поставил крышку на место и несколько раз сфотографировал то, что у меня получилось. Вышло довольно оригинально.
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Диодная подсветка передней панели.

Довольно интересный и красивый мод системного блока. Очень эффектно и красиво освещает переднюю панель. Для работы мне потребовались следующие материалы и инструменты:

1. Паяльник

2.  Олово

3. Канифоль

4. 4 Диода (зелёных)

5. Провода

6. Кусачки

7. Дремель
8. Переключатель

9. изолента

10. Дрель

Во-первых, я снял переднюю крышку. Осмотрев её,  решил сделать переключатель сбоку.  Немедленно просверлил дрелью 5 миллиметровое отверстие и поставил на это место переключатель.
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 Во-вторых, я просверлил дремелем отверстие для диодов и занялся непосредственно пайкой. Разместив диоды по отверстиям, я припаивал проводки и от минуса провода шли на переключатель, а с переключателя идёт на минус стандартного диода, который стоит около кнопки «POWER».
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 Стандартный диод я тоже поменял на сверх яркий. Припаяв все провода,  подключил минус 4 диодов на панели к плюсу стандартного диода и закрыл крышку. После чего включил подсветку и сделал несколько фотографий. 
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Мод световых ножек

Один из трудоёмких и сложных модов. Смысл его в том, чтобы системный блок стоял на подсвеченных ножках. Для работы мне потребовались следующие материалы и инструменты:
1. Органическое стекло (зелёное)

2. 8 диодов (зелёных)

3. 2 переключателя

4. Дрель

5. Кусачки

6. Клей

7. Паяльник

8. Провода

9. Олово и канифоль

10. Лобзик

11. Резисторы

Для начала я освободил корпус от заводских пластиковых ножек. Взял кусок органического стекла и начал по размерам вырезать заготовки. Так как толстое стекло я найти не смог, то пришлось разрезать этот кусок на части и склеить их между собой. Получились кубические зелёные ножки. После того как высох клей,  подпаял провода от ножек к переключателю и источнику питания (молексу). Подпаивал через резистор, так как источник питания был 5 вольтным, а мне требовалось 3 вольта. Подпаивал по две ножки, которые управляются 2 переключателями.
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После подпайки приклеил на клей и оставил сохнуть на сутки.
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Техника безопасности.

Процесс моддинга довольно опасное дело в некоторых моментах. При работе я соблюдал следующие правила:

Меры безопасности при работе с электричеством.

Всем, кто занимающимся  моддингом  различных электронных устройств, постоянно приходится иметь дело с электричеством, неосторожное обращение с которым в процессе изготовления и наладки, а также эксплуатации компьютера может привести к нежелательным последствиям, поэтому необходимо тщательно соблюдать меры безопасности. 
Самым опасным считается, когда электрический ток проходит через сердце,  от одной руки к другой или от руки к ноге. Чтобы исключить  это,  не следует одновременно двумя руками прикасаться к элементам устройства, или держаться другой рукой за батарею) Ну, а чтобы ток не ушел через ногу, надо подкладывать изолирующий резиновый коврик. 
Все наладочные работы следует выполнять на обесточенном устройстве. Если в устройстве имеются высоковольтные конденсаторы, то их следует разрядить (в компьютерном БП есть). Если требуется провести какие либо замеры или тесты на включенном девайсе, будьте предельно внимательны и аккуратны, используйте зажимы типа «крокодил» прикреплённые заранее. Щупы мультиметра должны иметь надёжную изоляцию, а провода не должны иметь повреждений. При измерениях на включенном БП вторую руку лучше держать  под столом. 
Поверхность рабочего стола должна быть сделана из диэлектрического материала и не захламлена инструментами, стружкам и обрезками проводов. Даже маленькая стружка, которая упадёт в компьютер, способна полностью его вывести из строя.
Корпус компьютера, как и паяльник, необходимо заземлять, это обеспечит безопасность в случае пробоя изоляции и появления на корпусе фазного напряжения. Предохранители электросети, электромеханические "пробки" должны быть исправными и на нужную величину отсечки. Дети, домочадцы и животные имеют право не знать «коварной сущности» паяльника, предупредите их и не оставляйте горячий сабж без присмотра. 
Некоторые «специалисты» проверяют наличие напряжения на зажимах питания устройства с помощью языка, на искру, на ощупь. Этого делать ни в коем случае нельзя, даже если заранее «известно», что напряжение 5 вольт.


Правила безопасности слесарных работ.
  Ручной слесарный инструмент должен быть в исправном состоянии.   Ножовки, отвертки, напильники и другие инструменты, имеющие заостренные хвостовики, должны быть с прочно надетыми на хвостовики ручками с гладкой и ровной поверхностью. Длина ручек должна быть достаточной для удобного использования. Кусачки и плоскогубцы не должны иметь сломанных рукояток, трещин и заусенцев. Губки кусачек должны быть острыми, без повреждений, а губки плоскогубцев иметь несработанную насечку. Слесарные тиски должны иметь исправный зажимной винт и губки с несработанной насечкой, должны быть надёжно закреплены к верстаку (равно как и обрабатываемая деталь).
Электроинструмент, такой как дрели, электролобзики, болгарки и дремели должен использоваться только с исправной изоляцией токоведущих проводов.
При работе электроинструментом запрещается: держать его за провод или рабочий орган(сверло, диск, пилку, итд), вставлять или вынимать рабочий инструмент до полной остановки двигателя, подключаться к сети путем скручивания проводов и снимать защитные кожуха. Во время работы необходимо следить за тем, чтобы соединительные провода не касались горячих, влажных и масленых
поверхностей. В перерывах и при выключении тока в питающей электросети электроинструмент необходимо отсоединять от розетки.
Режущий инструмент должен всегда быть острым и иметь правильную заточку. Не допустимо работать огрызками и тупыми свёрлами. На тупое сверло приходится сильно нажимать, - как следствие облом инструмента и травмы. 
Напоминаю, что работа в перчатках на слесарных станках - недопустима! Сами посудите, ниточка намотается на сверло, и оторвёт палец…
При работах с дремелем и болгаркой обязательно следует надевать защитные очки.  

 

Правила пожарной безопасности.
Крупные пожары нередко принимают характер стихийного бедствия и сопровождаются несчастными случаями с людьми. 
Особенно опасны пожары в жилых домах, где всегда есть захламлённые квартиры и на балконах  часто хранятся легковоспламеняющиеся и горюче жидкости,  даже баллоны с газом.
При работах с открытым огнём будете внимательны и осторожны, предусмотрите направление ветра, средства для тушения огня.  Проверьте электрическую проводку на отсутствие дефектов. Толщина и качество проводов, должна соответствовать нагрузке.  Проверьте надёжность и изоляцию электрических розеток и вилок.

 

Химия и безопасность.
Для моддинга используется множество опасных химикатов.  Излишне напоминать, что при работе с красками и растворителями следует хорошо проветривать помещение. Следует избегать попадания реактивов на кожу и, тем более, в глаза. 
Особо опасны клеи для оргстекла. Дихлорэтан - их основная составляющая, чрезвычайно летуч и очень опасен для здоровья.
Эпоксидные и полимерные смолы при смешивании выделяют целый букет ядовитых паров.

ИТОГ.

Экономическое обоснование.

	Наименование
	цена за 1 шт.

гривен
	Количество материала
	сумма

	Провода
	0
	0
	0

	Диоды
	3.50
	13
	45,50

	Органическое стекло 2мм
	76
	20 кв. см
	15.2

	Органическое зелёное стекло
	110
	15 кв. см
	16.5

	Термоусадка
	3
	2
	6

	Резисторы
	1
	4
	4

	Переключатели
	2
	5
	10

	Олово и канифоль
	0
	0
	0

	Изолента
	5
	1
	5

	Акриловая флуоресцентная краска
	10
	1
	10

	Автомобильная краска
	40
	2
	80

	Термоклей
	2
	3
	6

	Лак
	40
	1
	40

	Вентиляторы зелёные
	36
	2
	72

	Лампа неоновая
	45
	1
	45

	Режущие армированные круги к дремелю
	115
	1
	115

	Всего:
	
	
	470,2 гривен.


1 гривна = 5 рублей 25 копеек
Заключение.
Смесь фантазии и мастерства, которую демонстрируют мастера моддинга, превращая обычный компьютер в этакую техногенную скульптуру, достойны восхищения и удивления. Ну а сайты, посвященные моддингу, вполне можно рассматривать в качестве своеобразных музеев человеческой изобретательности и нестандартности мышления

Изображение проектов российских и зарубежных моддеров.
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Используемая литература
http://www.modding.ru - МОДДИНГ.РУ - всё о моддинге
http://www.casemods.ru - МОДДИНГ для ВСЕХ! CASEMODS.RU
http://www.casemodgod.com - это сайт серьезных взрослых людей, обладающих талантом и опытом моддинга. Отличительная черта - качественные красивые проекты с подробными ворклогами (основан сайт в 2002г уже продвинутым моддером).
perm.modding.ru - сайт моддеров города Перми и его окрестностей.
 www.modlabs.net– Большой информационный ресурс с множеством статей, интересными новостями, а также много полезной информации.

filimon.modding.ru - кунсткамера Филимона - эта галерея является подборкой оригинальных идей и их воплощений в мире моддинга.
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