Рыболовство 
 Рыболовство — одна из наиболее ранних форм производственной деятельности людей.

Техника рыбного промысла была крайне примитивна: лодки, кунгасы, мелкие парусные суда и т.п.; ещё более отсталой была техника обработки рыбы, основанная на ручном труде. Рыбу главным образом солили, вялили и сушили, в том числе и такие ценные породы, как осетровые, лососёвые и крупночастиковые .Я живу на берегу красавицы реки Ангары. Мой папа  потомственный рыбак. Мне   захотелось побольше узнать о рыболовстве и рыбоводстве.

Вентерь (от литовского vénteris — верша из ивовых прутьев), мережа, секрет, вятель, крылена, ставное рыболовное орудие типа ловушки,  состоит (рис.) из цилиндрической сетки, расправленной на деревянных обручах, а диаметром 0,5—1,5 м и более. Задний конец, так называемый кутец  через который вынимается пойманная рыба, наглухо завязывается и закрепляется за кол в передний вставляется сетной конус, так называемый усынок, задерживающий вошедшую рыбу; таких конусов делают несколько, располагая, их друг за другом. От входного обруча расходятся под углом одно-два направляющих сетных крыла  г1, прикрепляемых к кольям д1 и д2. Наткнувшись на крыло, рыба направляется вдоль него и попадает во входное отверстие. Применяется в речном, озёрном и нередко в морском прибрежном рыболовстве.

Рыболовные орудия, устройства и приспособления для лова рыбы в морях, реках и других водоёмах. Первоначально в качестве рыболовного орудия использовались копья, остроги, гарпуны с наконечниками из камней, костей и зубов животных, удочки и т.д. Важную роль сыграло появление сетей из волокнистых материалов (травы, луба, мочала, пеньки и т.д.); современные сетные рыболовные орудия — основа промышленного рыболовства — изготовляются главным образом из синтетических материалов.

  По способу лова различают виды рыболовного орудия сетные орудия лова (объячеивающие, ловушки-лабиринты, отцеживающие), крючковые орудия лова, всасывающие рыболовные орудия (рыбонасосы).

Рыболовство промышленное, добывающая отрасль рыбной промышленности, использующая природные сырьевые ресурсы Мирового океана, морей, озёр, рек, В археологических памятниках развитие Рыболовства отчётливо прослеживается уже со времени верхнего палеолита (находки примитивных костяных крючков, гарпунов и др.), особенно характерно для времени мадленской культуры. Дальнейшее развитие Рыболовства и его дифференциация в качестве особой отрасли хозяйственной деятельности наблюдаются в археологических культурах неолита. У многих племён рыболовства становилось основным источником существования (например, у некоторых индейских племён северо-запада Северной Америки). Однако Рыболовства никогда не бывало единственной формой хозяйственной деятельности; оно обычно сочеталось с собирательством, охотой, земледелием. Основа материально-технической базы рыболовства — рыбопромышленный флот; береговой базой Р. служат рыбные порты, предприятия, изготовляющие рыболовные орудия, судоремонтные предприятия. В рыболовстве ведущее место занимает траловый лов, приборы для обнаружения скоплений рыбы и регистрации глубины погружения нижней подборы невода. Пелагический и донный ярусный лов перспективен при разреженных концентрациях рыбы или в районах, где другие методы рыболовства по ряду причин не могут применяться. Ярусами вылавливаются в основном наиболее ценные виды крупных рыб (например, тунцовые, палтусовые, лососёвые).

  Для концентрации вылавливаемых рыб и повышения эффективности традиционных орудий лова служат методы воздействия на рыб светом, электрическим током, химическими препаратами. Например, светоловом в 1970 в Японии было добыто около 15 млн. Ц. рыбы и моллюсков, в СССР — около 4 млн. Ц. (в основном в Каспийском море).

  Для изготовления орудий лова используются капрон, нейлон, лавсан, полипропилен и другие синтетические материалы, которые обычно покрывают плёнкообразующими составами, что увеличивает прочность и срок службы сетей.

  В СССР впервые в мире успешно применены бессетевые орудия рыболовства — рыбонасосы для добычи каспийской кильки, косяки которой искусственно создают при помощи электрического света. Объединение рыбонасоса с традиционными орудиями лова (тралом, неводом) позволило разработать гидромеханизированные орудия лова непрерывного действия. В ряде стран проводятся научно-исследовательские работы по созданию электрифицированных тралов. Одновременно с внедрением новых способов и орудий лова развивается промысловое судостроение. Например, рыбопромышленный флот СССР увеличивается за счёт крупных судов, в том числе двухкорпусных — катамаранов, оснащенных рыболовными орудиями нескольких видов. В оборудовании рыболовных судов особое внимание уделяется промысловым механизмам: лебёдкам для тяги и укладки канатов.
  На внутренних пресноводных водоёмах, главных источниках живой и охлажденной рыбы, применяют ставные и плавные сети, закидные невода, ставные рыболовные ловушки и крючковые орудия лова. Для увеличения вылова ведутся рыбоводно-мелиоративные работы, осуществляются меры по искусственному воспроизводству рыбных запасов, акклиматизации рыб и др. Производительность труда в рыболовстве оценивается годовым выловом рыбы на 1 рыбака и составляет для разных видов лова от 70 до 2000 Ц. Анализ условий Рыболовства показывает, что так называемые промысловые усилия, затрачиваемые на добычу единицы улова, непрерывно увеличиваются. Темпы роста стоимости технических средств добычи рыбы обгоняют темпы роста самих уловов, что требует повышения эффективности техники лова, 

Сетные орудия лова, рыболовные орудия, основной строительный материал которых сетное полотно. Сетные орудия лова — основа промышленного рыболовства. Объячеивающие Сетные орудия лова (жаберные сети) применяют для облова разреженных скоплений на большой акватории, их можно использовать в любом месте водоёма независимо от состояния дна, они могут работать на течении. Отдельные сети (длиной 10—50 м) соединяются последовательно в  порядки, длина которых может достигать нескольких км. На концах порядка укрепляются якоря и буи. Сети устанавливают на глубинах до 200 м при собственной их высоте от 0,5 м (для краба) до 10—15 м (для сельди). На мелководье ставные сети устанавливают неподвижно на кольях. Речные плавные сети сплывают по течению вслед за лодками, к которым они прикреплены. Морские плавные сети (дрифтерные) крепятся к общему канату-вожаку и дрейфуют вместе с судном. Для повышения уловистости иногда используют двухстенные и трёхстенные жаберные сети. Типичная ловушка — ставной невод, состоящий из одной или двух камер для накопления и удержания улова; входного устройства, позволяющего рыбе без помех зайти в ловушку и затрудняющего выход из неё; направляющего крыла, вынуждающего рыбу двигаться к ловушке. Крыло имеет форму длинной прямоугольной сети, которая полностью или частично перекрывает толщу воды от дна до поверхности. На мелководьях ставные невода обычно укрепляют на сваях, а на больших глубинах — на мягком канатном каркасе, который растягивается с помощью системы буев и якорей. Выливка рыбы ведётся вручную или с помощью рыбонасоса. Другую группу ловушек образуют вентери, размеры которых значительно меньше, чем ставных неводов. Закидной невод перекрывает водоём по всей глубине; обкидной охватывает толщу воды вблизи поверхности, причём для удержания рыбы невод закрывается снизу. Особенность донных неводов состоит в том, что они облавливают лишь ту часть толщи воды, которая примыкает ко дну, где обитают донные и придонные рыбы. Особую роль при лове донным неводом играют тяговые канаты-урезы, сгоняющие рыбу во время тяги невода на путь, по которому движется сеть. Подхваты применяют обычно в сочетании с искусственными источниками света: конусные подхваты для лова кильки, а бортовые подхваты прямоугольной формы для лова сардины, сайры и других рыб.  Несмотря на распространение Сетных орудий лова, для облова массовых скоплений рыбы, эти рыболовные орудия имеют значительные недостатки: большие размеры, трудоёмкость обслуживания, необходимость в мощных судах. 

Невод, сетное отцеживающее орудие лова рыбы, состоящее из сетного полотна и канатов. Для увеличения прочности сетное полотно по кромкам обвязывают толстой одинарной или двойной ниткой, а иногда обшивают полоской более прочной сети; его внешние кромки крепят к канатам, называемым подборами; вдоль и поперёк невода пропускают тонкие канаты, называемые пожилинами. Для поддержания невода в плавающем состоянии верхнюю подбору снабжают поплавками, нижнюю — грузилами, заставляющими Неводом тонуть.

  Принцип лова невода состоит в том, что участок водоёма охватывается орудием лова, которое затем вытаскивают из воды на берег или на судно вместе с находящимся в нём уловом. Таким образом, невод — активное орудие, т. е. лов, осуществляется главным образом за счёт движения самого орудия. Поэтому в любой конструкции невод имеются тяговые канаты — урезы, прикрепляемые к крыльям невода лове невода, рыба должна двигаться вдоль его крыльев и концентрироваться в специальной части, называемой притоном, она не должна застревать в ячеях или запутываться в сетном полотне. Во избежание этого применяют сетное полотно из толстых ниток. Из притона рыбу выгружают ручным или механизированным способом (например, рыбонасосом).

  Различают невод закидные (в морском, речном и озёрном рыболовстве) и обкидные (в морском).

  Закидной невод состоит из притона, 2 приводов, 2 крыльев и 2 урезов; закидывается от берега в водоём и затем вытягивается на берег. Такие Н. бывают равно- и неравнокрылые. Длина равнокрылых неводов колеблется от 100 до 1000 м при высоте в центральной части от 2 до 20 м. Неравнокрылые неводы — относятся к наиболее крупным орудиям лова: длина их — от 1000 до 3000 м, высота — от 10 до 30 м. Верхняя подбора снабжается поплавками, а нижняя загружается металлическими грузилами. К нижней подборе прикреплены на поводцах металлические кольца, через которые продевается трос, служащий для стягивания нижней кромки невода, чтобы рыба не ушла под низ. Притон такого невода выполняется в виде прямоугольного участка, сшитого из более толстонитного сетного полотна. Кошельковые неводы применяются обычно там, где нижняя подбора не достигает дна водоёма, они имеют высокую производительность, широко распространены. Распорные неводы по своему устройству аналогичны закидным (наиболее распространены равнокрылые), применяются на мелководье. Кроме того, невод, этого типа имеют сравнительно большой притон, длина которого соизмерима с длиной сетной части по подборам. Длина мутника по подборам 20—70 м, высота в средней части 2—8 м; длина урезов 2000—3000 м. 

Рыболовные орудия, устройства и приспособления для лова рыбы в морях, реках и других водоёмах. Первоначально в качестве Рыболовного орудия использовались копья, остроги, гарпуны с наконечниками из камней, костей и зубов животных, удочки и т.д.

  По способу лова различают виды рыболовного орудия сетные орудия лова (объячеивающие, ловушки-лабиринты, отцеживающие), крючковые орудия лова, всасывающие рыболовные орудия, (рыбонасосы).

Первоначально рыболовства, как и другие ранние формы собирательства готовых даров природы, имело весьма примитивный характер: собирали рыбу, выброшенную на берег прибоем или оставшуюся там после отлива, ловили её руками и т. д. В археологических памятниках развитие рыболовства отчётливо прослеживается уже со времени верхнего палеолита (находки примитивных костяных крючков, гарпунов и др.), особенно характерно для времени мадленской культуры. Формы и способы древнего рыболовства, равно как и орудия, были весьма разнообразны, представляя собой почти все известные и поныне способы непромысловой рыбной ловли: запруды, сети, корзины, удочки и т.д.
Осваивается техника лова тралом на больших глубинах, что позволяет увеличить площадь существующих районов тралового рыболовства. Для кошелькового лова — лова неводом подвижных пелагических рыб в открытых районах океана — созданы специальные суда (сейнеры и траулеры-сейнеры), подвесные и палубные неводовыборочные и укладочные машины, погружные рыбонасосы для выливки рыбы из кошельковых неводов на судно, приборы для обнаружения скоплений рыбы и регистрации глубины погружения нижней подборы невода. Перспективно применение кошелькового невода для облова разреженных скоплений видов рыбы, обитающих в океане за пределами континентального шельфа. Дрифтерный лов используется главным образом при средней и малой концентрации стай быстро передвигающейся рыбы. Ярусами вылавливаются в основном наиболее ценные виды крупных рыб (например, тунцовые, палтусовые, лососёвые).

Для концентрации вылавливаемых рыб и повышения эффективности традиционных орудий лова служат методы воздействия на рыб светом, электрическим током, химическими препаратами.

  Для изготовления орудий лова используются капрон, найлон, лавсан, полипропилен и другие синтетические материалы, которые обычно покрывают плёнкообразующими составами, что увеличивает прочность и срок службы сетей.

 В силу естественного разделения труда между полами сетеплетения, было, как правило, женским занятием: уже при самом примитивном сетеплетения, применялись специальные орудия (таковы, например, употребляемая рядом отсталых племён палка-копалка, обструганная при помощи каменного ножа, с заострённым и обожжённым на огне концом, служащая для выкапывания кореньев, или деревянная лопаточка для соскрёбывания со скал моллюсков у тасманийцев). Рыбная промышленность, отрасль пищевой промышленности, занимающаяся добычей и переработкой рыбы, морского зверя, китов, морских беспозвоночных и водорослей в разнообразные виды пищевой, медицинской, кормовой и технической продукции.

Антарктиды, в Тихом океане и в морях Дальнего Востока. На организацию лова в открытых морях и океанах, создание современной индустриальной базы океанического рыболовства направлялось более 80% капиталовложений в рыболовной промышленности. Изменилось географическое размещение большей частью сырья перерабатывается в готовую продукцию непосредственно на судах.

Создаются новые машины, образцы которых разрабатываются научными и конструкторскими организациями системы министерства рыбного хозяйства СССР. В 1973 на предприятиях и судах действовало 30 тыс. единиц технологического оборудования, в том числе 20 тыс. единиц — на судах. Научно-исследовательские суда и институты рыбного хозяйства и океанографии ведут научные исследования по всем основным направлениям рыбохозяйственной науки — биологии, технике добычи и обработке рыбы, механизации и автоматизации процессов, разработке принципов рационального рыболовства и рекомендаций, по естественному и искусственному воспроизводству рыбных запасов, экономике.

  СССР активно участвует в международном сотрудничестве по рыболовству. Особенно тесные связи возникли между странами социалистического содружества. В рамках СЭВ и на основе заключённых договоров координируются планы развития рыболовной промышленности, осуществляются программы совместных исследований. Первоначально рыболовства, как и другие ранние формы собирательства готовых даров природы, имело весьма примитивный характер: собирали рыбу, выброшенную на берег прибоем или оставшуюся там после отлива, ловили её руками и т.д. Племён, которым рыболовства, формы и способы древнего рыболовства, равно как и орудия, были весьма разнообразны, представляя собой почти все известные и поныне способы непромысловой рыбной ловли: запруды, сети, корзины, удочки и т.д. сетеплетения возникновением обмена и торговли у многих народов рыболовства постепенно принимает форму промысла, а в новейшее время оно приобрело промышленный характер.

Основа материально-технической базы рыболовства—рыбопромышленный флот; береговой базой рыболовства служат рыбные порты, предприятия, изготовляющие рыболовные орудия, судоремонтные предприятия. Осваивается техника лова тралом на больших глубинах, что позволяет увеличить площадь существующих районов тралового рыболовства. Для кошелькового лова — лова неводом подвижных пелагических рыб в открытых районах океана — созданы специальные суда (сейнеры и траулеры-сейнеры), подвесные и палубные неводовыборочные и укладочные машины, погружные рыбонасосы для выливки рыбы из кошельковых неводов на судно, приборы для обнаружения скоплений рыбы и регистрации глубины погружения нижней подборы невода. Перспективно применение кошелькового невода для облова разреженных скоплений видов рыбы, обитающих в океане за пределами континентального шельфа. Ярусами вылавливаются в основном наиболее ценные виды крупных рыб (например, тунцовые, палтусовые, лососёвые).

  Для концентрации вылавливаемых рыб и повышения эффективности традиционных орудий лова служат методы воздействия на рыб светом, электрическим током, химическими препаратами. Например, светоловом в 1970 в Японии было добыто около 15 млн. Ц. рыбы и моллюсков, в СССР — около 4 млн. ц (в основном в Каспийском море).

  Для изготовления орудий лова используются капрон, найлон, лавсан, полипропилен и другие синтетические материалы, которые обычно покрывают плёнкообразующими составами, что увеличивает прочность и срок службы сетей.

Любительское (спортивное) рыболовства,  для личного потребления разрешено во всех водоёмах (за исключением водоёмов, для которых установлен заповедный режим, рыбопитомников, прудовых и других культурных рыбных хозяйств) с соблюдением установленных правил рыболовных орудий. 

Светлов, лов рыбы с помощью искусственного света. Сетеплетение основано на свойстве многих, рыб активно реагировать на излучение подводного или надводного источника. Например, свет привлекает кильку, сайру, ставриду, сардину, а треску, тунца, акулу, угря отпугивает. Изменяя яркость света, можно управлять поведением рыбы: собирать её или распугивать, переводить скопление от одной лампы к другой, приближать рыбу к источнику света и поднимать её к поверхности. Для этих целей используют лампы и люстры, прожекторы, световые буи, а также световые трассы, заграждения, гирлянды. При сетеплетении рыба захватывается конусными сетями, бортовыми подхватами, рыбонасосами. С помощью источников света повышается эффективность лова кошельковыми и ставными неводами, тралами и др. В основном для сетеплетении применяют лампы накаливания и люминесцентные лампы. В некоторых случаях, например на промысле сайры, используют голубой и красный свет.
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