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I.   Введение.
1.1 Обоснование возникшей проблемы, актуальность.
      Я стала победительницей городской олимпиады по технологии и теперь мне предстоит защищать честь школы и города на краевой олимпиаде. Одним из заданий краевой олимпиады для домашней подготовки было: «Изготовить комплект для рукоделия из ткани». 
     Узнав о таком творческом задании, я очень обрадовалась. Ведь на уроках технологии мы конструируем, моделируем, шьём. А для такой работы просто необходим комплект для рукоделия. Если я изготовлю его, то это будет большим подспорьем в моей дальнейшей работе.

     Передо мной встала проблема, – каким должен быть этот комплект? Из чего он может состоять? Какую технику применить для его изготовления?

     Подумав, я решила, что в комплект должно входить 3 основных предмета: игольница, шкатулка для ниток, настенное панно для хранения различных принадлежностей. Техника – лоскутная мозаика, т.к. я давно хотела заняться этой техникой, но мне не хватало времени.

1.2 Цель, задачи.
    

     Итак, моя цель – изготовить комплект для рукоделия из ткани. Чтобы достигнуть намеченной цели, я должна научиться:

· составлять эскиз задуманного изделия;

· изготовить шаблоны;

· подобрать ткань по фактуре и цвету;

· работать со скользящей тканью;

· технике собирания лоскутов в готовое изделие и работе со швейным приспособлением «зигзаг».

1.3 История лоскутного шитья.


       Лоскутная мозаика известна очень давно. Её применяли вместе с другими технологиями шитья, когда создавали одежду и предметы интерьера из ткани.  Первоначально это было не столько лоскутное шитье в современном понимании этих слов, сколько перешивание, подновление одежды и предметов убранства жилища из лоскутков отслуживших свой срок вещей. Старые вещи разрезались, лоскутки сортировались: все, что годилось для шитья, шло на лоскутные одеяла, занавески; из очень поношенного плели дорожки, шили махровые коврики-половички.
      Лоскутные работы в русском стиле отличаются особой яркостью, «весельем» красок. Для них характерно многоцветье, гармоничное сочетание пестрого с пестрым, а также умелое использование в одном изделии тканей разных фактур.  Лоскутная техника очень проста, поэтому доступна каждому. 

       Этот вид рукоделия не утратил своей привлекательности и сегодня. Очень часто на страницах журналов моды можно увидеть модели, выполненные из лоскутов. Неслучайно и меня привлекла лоскутная пластика. Данный проект я посвятила проблеме изготовления предметов для организации работы с рукоделием.
II. Основная часть.

2.1  Выбор модели.

      Я сразу поняла, что комплект должен быть выполнен в одном стиле, чтобы все предметы гармонично сочетались. Я придумала несколько эскизов (см. приложение рис.1, рис.2, рис.3), но больше всего мне понравился эскиз рис.3.  
      2.2 Материалы и оборудование.

             Для того, чтобы выполнить задуманное, мне понадобится:

· ткань различной расцветки и фактуры

· нитки швейные

· шаблоны из картона

· швейные иглы

· ножницы

· мелки

· сантиметровая лента

· подкладочная ткань

· флизелин на клеевой основе

· кусок паралона 

· утюг

· распарыватель

· швейная машина
      2.3 Технология изготовления.
     Игольница. По форме – кубик (см. приложение рис.3). Каждая сторона кубика состоит из 4-х лоскутов квадратной формы (см. приложение рис.4; рис.5). Лоскуты чередуются в шахматном порядке. Припуски – 1 см.

1. Сложить соседние детали лицевыми сторонами внутрь и стачать по линии шва (см. приложение рис.6). Шов приутюжить, припуски уравнять. 
2. Две полученные заготовки также сложить лицевыми сторонами внутрь и стачать по линии швов (см. приложение рис.7). Шов приутюжить, припуски уравнять и заутюжить на одну из сторон. Укрепить сторону кубика при помощи утюга флизелином на клеевой основе.

3. Также собрать все остальные стороны кубика.

4. Полученные заготовки поочерёдно стачать между собой лицевыми сторонами внутрь, оставляя один срез открытым.

5. Кубик вывернуть, уголки выправить. Заполнить кубик мелко нарезанным паралоном.
6. Открытый срез наметать, вставив петельку, затем стачать. Нитки временного назначения удалить.

7. Края кубика обработать швом «зигзаг».

   Шкатулка для ниток.  По форме – пирамидка без вершины (см. приложение рис.3). Наружная сторона – рисунок в виде шахматного поля. Внутренняя сторона выплнена из подкладочной ткани подкладочная ткань. Припуски – 1 см.
1. Сложить соседние детали лицевыми сторонами внутрь и стачать по линии швов (см. приложение рис.8). Шов приутюжить. Так собрать 10 деталей между собой. Припуски приутюжить, затем уравнять срезы и заутюжить на одну из сторон.

2. Десять полученных заготовок собрать в одно полотно размером 30*30 см. Укрепить полотно при помощи утюга флизелином на клеевой основе.

3. Из подкладочной ткани выкроить квадрат 30*30 см. Сложить его и собранную мозаику лицевыми сторонами внутрь, стачать по линии швов, оставляя небольшой участок открытым.
4. Полученную заготовку вывернуть, уголки выправить.   
5. Открытый срез наметать, затем стачать. Нитки временного назначения удалить. Заготовку приутюжить.
6. Края пирамидки стачать швом «зигзаг», не доходя до края 5 см.

7. Уголки отогнуть, сгиб обработать швом «зигзаг».

      Настенное панно для хранения инструментов.  По форме – домик (см. приложение рис.3). На наружной стороне - различные по форме кармашки. Шаблон для кармашков дан в приложении рис.9. Каждый кармашек собран отдельно и закреплён с основой швом «зигзаг». Основа выполнена из шерстяной ткани с задней стороны и ткани зелёного цвета – с передней. Домик оформлен аппликацией (труба и солнце). С обратной стороны прикреплена палочка для придания устойчивости формы. Схема домика и кармашков дана на рис.10
   2.4 Экономическое обоснование.
	№ 
п/п
	Наименование
материала
	Цена
	Количество
	Сумма

	1.
	Нитки швейные
	6 руб. за 1 катушку
	4 катушки
	24 руб. 00 коп.

	2.
	Подкладочная ткань
	45 руб. за 1 метр
	0,25 метра
	9 руб. 25 коп.

	3.
	Тесьма
	7 руб. за 5 метров
	5 метров
	7 руб. 00 коп.


                                                                                                   Итого: 40 руб. 25 коп.
Вывод: затраты на выполнение данного комплекта оказались невелики, все  
               необходимые материалы для изготовления можно найти в магазине, а 
               самое главное, – в своих собственных вещах, отслуживших свой  
               срок.

III. Заключение.

       Работа закончена. Считаю, что в целом проект получился хороший. Он интересен, необычен, актуален. Думаю, что любая девочка не отказалась бы его приобрести или сшить.

       В процессе работы над проектом я научилась работать со скользящей тканью. Раньше у меня этого не получалось. Научилась выполнять чертежи для швейного изделия. Освоила технику выполнения шва «зигзаг» при сборке заготовок в целое изделие. Оказывается, это не так-то просто. Я уверена, что второго такого комплекта для рукоделия нигде не встретишь. Но самую лучшую оценку я получила от мамы: «Дочка, я не ожидала, что у тебя это получится так хорошо, я горжусь тобой!»

       Поэтому я очень довольна своей работой.
      IV. Используемая литература.
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V. Приложение.
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