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ВВЕДЕНИЕ

В возрасте одиннадцати  лет я получил свой первый урок по резьбе, и с тех пор мое увлечение все возрастает. Я даже не могу вспомнить того времени, когда я не вырезал. Готовые изделия, созда​нные своими руками, это всегда боль​шая радость, удовольствие осознавать, что мне это удалось, что мне это под силу.
Резьба по дереву - древнее искусство, элементы которого можно найти в лю​бой в любой культуре. Среди множества стилей резьбы выделяют контурную, рельефную, скульптурную, прорезную, профильную, геометрическую и архитектурную резьбу. Я старался осваивать элементы всех стилей. Постепенное освоение каждого стиля учит основным методам резьбы, и, я думаю, по​могает стать хорошим мастером, по мере того как будут расти удовольствие от работы и уверенность в себе.

Данный проект с описанием основных методов и приемов резьбы наглядно демонстрирует все этапы ра​боты. Возможно использовать его в качестве руководства при ра​боте. Хотя, каждый может экспериментировать, свободно  создавая что-то свое.

Резьба по дереву для меня представляет собой творческую деятельность, в процессе которой я могу реализовывать собственные идеи. Резьбу можно назвать моим пристрастием, поглощающим большую часть свободного времени и в то же время увеличивающим радость жизни. На некото​рые работы я трачу только выходные, а некоторые выполняю гораздо дольше. По мере приобрете​ния знаний и опыта качество моей работы улуч​шается. А главное – мне приятно видеть результаты своего труда, видеть, как радуются и восхищаются моими работами другие. Поэ​тому я получаю удовольствие от резьбы – своего любимого увлечения.

ИНСТРУМЕНТЫ

Начинающему резчику понадобится небольшое чис​ло инструментов. Вместо того чтобы покупать полный набор резчицких принадлежностей, при​обретайте инструменты по мере необходимо​сти. Приобретайте инструменты максимально лучшего качества, которое вы можете себе позволить; хорошие, острые инструменты из высокоуглеродистой cтали прослужат  долго и сэкономят деньги.

НОЖИ
Нам понадобится хороший нож - тот, которым будет удобно работать. Существует три вида но​жей - со складным лезвием (карманный нож), с фиксированным лезвием и ножи со сменным лезвием. Многие резчики предпочитают использовать ножи с фиксированным лезвием, потому что они наибо​лее безопасны. Ножи также различаются по фор​ме лезвия и типу стали. Рекомендуют лезвие из высокоуглеродистой стали с твердостью от 55 до 60 RC.Оно сохранит остроту дольше, чем лезвие из нержавеющей или низкоуглеродистой стали. Для отделки и создания формы  исполь​зуют лезвие толщиной 4 мм и дайной от 3,8 до 5,1 см. Нож с более узким и коротким лезвием лучше подойдет для проработки деталей. Некоторые резчики предпочитают ножи со сменным лезвием, поскольку в этом случае вме​сто заточки ножа достаточно просто поменять лезвие. Еще одно достоинство состоит в том, что ручка такого ножа может использоваться с небольшими стамесками.

СТАМЕСКИ

Стамески бывают разной ширины и кривизны. Кривизна обозначается цифрой. Чем круче кри​визна, тем цифра больше. Так, стамеска с номе​ром 3 почти плоская, а номер 11 имеет U-образную форму. Разумеется, стамеска с цифрой 10 или 11 режет глубже и удаляет больше древеси​ны, чем номер 3. С другой стороны, стамеска с цифрой 3 удобна при отделке. Стамеска-уголок с номером 12, имеющая V-образную форму, харак​теризуется широким диапазоном - от 24 до 90 градусов, но наиболее распространены стаме​ски с углом от 60 до 70 градусов. При выборе стамески обращают внимание на ручку, чтобы инструмент не скатывался на пол, когда вы положите его на стол. Иначе  посто​янно придется чинить лезвие. Выбирая стамеску, имеют также в виду размер и тип резьбы, которую  хочется выполнить. Для ручной работы больше подходят стамески разме​ром с ладонь, а дня мелких деталей понадобятся инструменты и того меньше. Скульптурная и рельефная резьба предполагает использование стандартных стамесок с тяжелыми ручками.

ДЕРЕВО

Естественная красота и уникальные свойства де​рева позволяют резчику терпеливо превращать его в произведение искусства. Древесину и заго​товки для резьбы можно сделать самому. Важные признаки древесины приведены ниже.
Влажность

С молодым, свежесрубленным деревом работать легче, чем с тем же деревом, но уже постарев​шим или высушенным. Однако свежесрубленное дерево при высыхании может потрескаться, если только не принимать надлежащие меры по об​легчению внутренних повреждений. С высушен​ным деревом многих подобных проблем можно будет избежать.
Вес и плотность
Влажность свежего дерева определя​ет его вес, чем тяжелее и плотнее дерево, тем труд​нее с ним работать. 

Состояние дерева

Некоторые характеристики волокон, наросты и другие дефекты, а также разнообразные включе​ния могут привести к серьезным проблемам. Перекрученные волокна могут заставить инструмент идти не в том направлении, особенно если двигаться по​перек волокон. Чтобы избежать этих труд​ностей, следует внимательно осмотреть дерево перед работой.

Виды древесины

Существует древесина мягких и твердых по​род. Из твердого дерева вырезать труднее, чем из мягкого. Когда волокна расположены беспорядочно, работать тя​жело, но при этом часто получаются красивые причудливые изделия. Для тщательной разработки деталей, выбирают де​рево с близким расположением волокон. 

Самое главное заключается в том, чтобы найти нужное дерево, а скорее да​же –  нужный кусок дерева. Если не удалось найти дерево нужного размера, всегда можно склеить вме​сте более тонкие доски. Для придания заготов​ке оригинальности направляют волокна в нуж​ном направлении. В некоторых случаях это сократит количество лишней древесины, кото​рую придется убрать. 

ТЕХНИКА РЕЗЬБЫ

Проект «Кошка в прыжке» представляет собой ли​бо скульптурную резьбу. 
Скульптурная резьба предполагает создание трехмерной фигуры. В рабо​те я прошел четыре основные фазы. На этапе выборки контура эскиз помог мне начерно обработать заготовку. На стадии оформления я снимал лишнюю древесину, приближаясь к основным очертаниям. Во время детализации я исполь​зовал маленькие четкие надрезы, определяя детали одну за другой, пока общий вид не удо​влетворил  меня полностью. Наконец, на стадии отделки я выбрал один из видов полировки.
Скульптурная резьба

Занимаясь резьбой несколько лет, я понял, что луч​ший способ чему-либо научиться – приступить к действиям. Поэтому  я сначала освоил все ос​новные движения, которые необходимо освоить, а затем делал простые изделия, который нельзя испортить. Так я не только развивал технические умения,  но также узнавал о том, каких ограничений требуют мои инструменты и материалы.

ШЛИФОВКА

Большую часть шлифовки проводят по на​правлению волокон. Следят за тем, чтобы абра​зив всегда находился в движении  во избежание же​лобков или плоских выемок на заготовке. Не на​жимают слишком сильно: абразив может сделать все сам. Если используют электри​ческое шлифовальное устройство, можно фак​тически поджечь дерево, поэтому нужно быть осторожным. Также обращают внима​ние на то, что при шлифовке появляется слишком большое количество древесной пыли, поэтому надевают маску. С помощью губки или спрея можно смочить (но не насквозь) древесину водой или 50-процентным раствором воды и спирта. Это нужно для того, чтобы волокна набухли и поднялись. Когда дере​во высохнет, снимают пух наждаком (со степенью зернистости от 320 до 400) или пластиковой абра​зивной подушечкой. Это уменьшит количество пуха в момент применения шлифовального уст​ройства.

Оставляют изделие в покое на 24 часа, а затем сно​ва отшлифуют. При любых изменениях влажно​сти волокна также поднимутся. Затем нужно подождать и провести шлифовку еще раз, тогда поверхность станет более ровной. Шлифовальный аппарат также поднимает волокна, поэтому понадобится дополнительная отделка.
Отделка

Цель отделки – защитить дерево, а выбор отде​лочного материала – дело  вкуса. Любая отделка несколько меняет цвет дерева, так что сначала ​экспериментируют на древесных остатках. Можно  приготовить образцы древесины раз​ных пород и нанести разные отделочные мате​риалы.
ПОВЕРХНОСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ


Поверхностные материалы имеют вид пленки и  почти не проникают в древесину: каждый последующий слой накладывается на предыдущий. Среди них можно отметить лак, шеллак, политу​ру и отделочные материалы из полиуретана. Некоторые вещества имеют в своем составе нитроцеллюлозу, они токсичны и легко воспламеняют​ся. Даже неорганические вещества неприятно использовать, если помещение не проветривается. Все отделочные вещества могут наноситься разными способами: щеткой, спреем или погру​жением изделия в раствор. При помощи шлифовального аппарата можно провести предварительную отделку, поскольку он устраняет маленькие трещины,  подготавливая изделие к окончательной обработке.

КАК НАНОСИТЬ ПОВЕРХНОСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Независимо от типа вещества, для получения красивой ровной поверхности необходимо сле​довать инструкциям изготовителя. Важно пра​вильно нанести первый закрепляющий слой. И помнить: чем выше влажность, тем труднее его наносить. Несколько тонких слоев лучше, чем один толстый. Перед нанесением каждого следующего слоя необходимо убедиться в том, что предыдущий слой уже высох. После перво​го слоя волокна поднимаются. Когда этот слой высохнет, снова шлифуют изделие. Убирают древесную пыль и наносят следующий слой. Затем снова шлифуют и наносят последний слой. Используют очень тонкие абразивы, ина​че придется проделывать работу заново. Самым надежным отделочным материалом ос​тается пчелиный воск. Его растапливают и добавляют доведенное до кипения льняное масло (того же объема). Затем мягкой тряпочкой втирают полученную массу в древесину. Эту защитную отделку можно обновить в любое время. При использовании политуры  придают изделию такие размеры, чтобы его мож​но было окунуть в баночку с веществом. При этом наносится толстый закрепляющий слой. При этом следует ​помнить: один слой при подобном погружении равен двум или трем споям, нанесенным щеткой, а один слой щеткой соответствует двум или трем слоям, нанесенным спреем.
ПРОНИКАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

К проникающим материалам относятся тунговое и льняное масло, а также датские масла. Дат​ские масла представляют собой смесь масла с лаком. Тунговое и льняное масло необходимо ва​рить. Если этого не сделать, придется ждать це​лую вечность, чтобы масло высохло. Масло луч​ше всего втирать руками. Наносить столько сло​ев, сколько хочется: чем больше слоев, тем лучше будет защищено изделие.

КАК НАНОСИТЬ ПРОНИКАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Древесина должна быть чистой и отшлифованной. После шлифовки тщательно протирают изделие тряпочкой, убирают пыль. Затем окунают фигурку в масло и хорошенько стирают лишнее. Время про​сушки зависит от влажности вещества, но обычно бывает достаточно суток. Некоторое количество масла после просушки выйдет на поверхность – его стирают тоже. Чтобы запечатать отверстия в дереве, достаточно двух слоев. Наносить масло нужно тонким слоем. С такой отделкой изделие про​служит годы. 
Отделка поверхности
·  Обрабатываемая поверхность может находиться в од​ном из следующих состояний: непосредственно после резьбы, после шлифовки, обработки специальными инструментами, нанесения штампа, выжигания и удаления древесной пыли.

·  Цветовая обработка поверхности предполагает исполь​зование лака, глазури, масла, воска, акварельных, масля​ных и акриловых красок, а также золочение, распыление
краски и применение политуры для обуви.

■
Чтобы поверхность изделия долго сохраняла проч​ность, используют закрепляющие материалы; раститель​ное или ореховое масло (это касается кухонной утвари), суперклей (на хрупких участках), вещества на основе полиуретана (для придания внешнего блеска) и воск.

■
Для особых эффектов  можно сделать животным  металлические ступни и стеклянные глаза, ис​пользовать однослойную фанеру для перьев, а также раз​личные ювелирные украшения.

Оправы и подставки

Заключительным штрихом должна стать под​ставка, рамка или оправа. Подставка придает  работе устойчивость и безопасность. Она может стать неотъемлемой частью произведе​ния, но не должна подавлять изделие. Для более реалистич​ной подачи животного или птицы думайте над дополнительными деталями естественной сре​ды -веточками, листьями, камнями и т.д. 

БЕЗОПАСНОСТЬ

Большинство неприятностей можно предотвра​тить при помощи обычной осторожности. Ко​нечно, надо исходить из того, что ничего плохо​го не произойдет, но когда мы устаем или спе​шим, может случиться всякое. Прежде чем на​чать работу, обращают внимание на следующие моменты:

·  Под рукой всегда должны быть бинты и аптеч​ка. Первое средство при порезах - марлевая по​вязка, контролирующая давление.

· Следят за условиями работы. Каждый пред​мет должен находиться на своем месте. Необходимо поза​ботится о хороших источниках света и венти​ляции.

· При необходимости используют защитные приспособления: перчатки, напальчники, маски против пыли и специальные очки.

· Следят за тем, чтобы электрическое обору​дование правильно заземлялось. Хорошо закрепляют свое изделие на поверх​ности или держат его так, чтобы работа ножом
не угрожала безопасности.

· Выясняют направление волокон и, если это возможно, всегда следуют ему.

· Инструменты должны быть хорошо заточены.

· Необходимо помнить: три легких надреза лучше, чем один резкий, поскольку нож может соскочить и либо повредить работу, либо поранить.

· Нельзя надевать свободную одежду, если имеешь дело с вращательным электрическим оборудо​ванием.

· Надо быть осторожным с легковоспламеняющими​ся жидкостями и промасленными тряпочками. Ядовитые пары и древесная пыль, как правило, токсичны, и могут взорваться.
· В некоторых деревьях содержится плесневый грибок и древесная губка, которые обнаружива​ются при шлифовке. Люди, имеющие дело с дере​вом, часто страдают заболеваниями дыхатель​ных путей. Например, пыль красного дерева мо​жет вызвать острое заболевание, напоминающее воспаление легких. Работа с некоторыми вида​
ми экзотических деревьев ведет к раздражению кожи и опуханию гланд. Раздражение кожи мо​гут вызвать некоторые виды клея и растворите​ли. От эпоксидной смолы появляются волдыри и шелушение кожи.

· Необходимо быть терпеливым, и  терпение отразится в прекрасных работах.
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