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1. Введение
Загрязнение—это  любые  изменения  воздуха,  почв,  вод,  пищевых  продуктов,  оказывающих  отрицательное  воздействие  на  здоровье  человека.   Большинство   загрязнителей  являются  химическими  веществами  в  твёрдом,  жидком  или  газообразном  состоянии. Они  получаются  в  качестве  побочных  продуктов или  отходов  при  добыче,  переработке  и  использовании  ресурсов.  Загрязнение  может  принимать  также  форму  нежелательных  выбросов  энергии,  например  избыточного тепла,  шума  и  радиации. 
Главные источники за​грязнения атмосферы — предприятия топливно-энер​гетического комплекса, об​рабатывающей промышлен​ности и транспорт. Более 80% всех выбросов в атмо​сферу составляют выбросы оксидов углерода, двуокиси серы, азота, углеводородов, твердых веществ. Из газообразных загрязняю​щих веществ в наибольших количествах выбрасываются окислы углерода, в том числе углекислый газ, угарный газ, образующиеся преимущественно при сгорании топ​лива.

 
В больших количествах в атмосферу выбрасывают​ся и оксиды серы: сернистый газ, сернистый ангидрид, сероуглерод, сероводород и др. Самым многочисленным классом веществ, загрязняющих воздух крупных горо​дов, являются углеводороды. К числу постоянных ингре​диентов газового загрязнения атмосферы относятся так​же свободный хлор, его соединения и др.

Помимо газообразных загрязняющих веществ, в ат​мосферу поступают десятки миллионов тонн твердых частиц. Это пыль, копоть, сажа, которые в виде мелких частиц свободно проникают в дыхательные пути и оседа​ют в бронхах и легких. Однако и это еще не все — “по пу​ти” они обогащаются сульфатами, свинцом, мышьяком, селеном, кадмием, цинком и другими элементами и ве​ществами, многие из которых канцерогенны. С этой точ​ки зрения особенно опасна для здоровья человека асбес​товая пыль. К первому классу опасности также прина​длежат кадмий, мышьяк, ртуть и ванадий.
 Основным  источников  загрязнения  в  пгт  Куйбышевский  Затон является  местное  предприятие – судоремонтный  завод.
Цель  данной  работы – показать  возможности  воздействия  выбросов  местного  предприятия  на  атмосферу  и  здоровье  человека.

2. Характеристика  предприятия  как  источника  загрязнения
2. 1 Общие сведения о предприятии

Предприятие  расположено расположено в Камско-Устьинском районе пгт Куйбы​шевский Затон. С севера от территории предприятия на расстоянии 120 м расположена жилая зона. Нормативная санитарно-защитная зона предприятия принята 100м. Основным видом деятельности предприятия  является ремонт танкерного флота.

 В состав комбината входят следующие производственные участки: 
1.0ГМ;

2. механический цех;

3. корпусно-сварочный цех;

4. вспомогательное производство.
Основными источниками загрязнения атмосферы на предприятии являются:

1. котельная;

2. дизельная подстанция;

3. электроцех;

4. ДОК;

5. кузница;

6. станочный парк;

7. склад мазута;

8. столярка;

9. малярный участок;

10. АЗС;
11. гараж;

12. 12.дымонагнетательная станция (ДНС);

13. ДОК;

14. сварочные посты;

15. меднотрубный участок;

2. 2.   Краткая характеристика технологии производства                                                                                           и технологического оборудования с точки зрения загрязнения атмосферы.
Заводская котельная.
Предназначена для снабжения теплом основных и вспомогательных произ​водственных помещений. В котельной установлены четыре водогрейных котла, в т. ч. два резервных. В качестве топлива в котельной используется природный газ. Годовой расход газа составляет 2500 тыс. куб.м. Время работы котельной в сред​нем 6000 часов в год. В процессе работы котельной в атмосферу выбрасываются диоксиды азота и оксиды углерода. Выброс загрязняющих веществ организованный
ДНС
Предназначена для промывки танкеров. Промывание осуществляют горячей циркуляционной водой. Нагрев воды осуществляется паром от паровых котлов. Котлы работают на мазуте. Годовой расход мазута 900 тонн в год. Время работы ДНС 8640 часов в год. В процессе работы ДНС в атмосферу выбрасываются диок​сиды азота, сажа, ванадия пятиокисъ, диоксид серы и оксиды углерода. Выброс за​грязняющих веществ организованный.
Электроцех
Осуществляет ремонт электродвигателей. Источниками выделения загряз​няющих веществ являются: металлообрабатывающие станки, отделение мойки двигателей, сушильный шкаф. Обработка металлов осуществляется на двух свер​лильных станках токарном,  заточном. Время работы станков 120, 110 и 75 часов соответственно. Выброс от сверлильных и токарного станка неорганизован. Вы​брос от заточного станка проходит систему очистки состоящую из МИОТ-59. В процессе обработки металлов в атмосферный воздух попадают оксиды железа и пыль абразивная. Мойку двигателей осуществляют керосином в специальной ванне. Время работы отделения 80 часов в год. В процессе мойки выделяются пары керо​сина. Выброс загрязняющих веществ в атмосферу организованный. В сушильном шкафу производят сушку обмотки двигателей. Время работы отделения 160 часов в год. В процессе сушки выделяются продукты испарения лаков. Выброс загрязняю​щих веществ в атмосферу организованный.
Дизельная подстанция
Состоит из двух дизель генераторов стационарных, работающих на дизель​ном топливе, которые предназначены для выработки электроэнергии в период от​ключения основных электросетей. Генераторы работают поочередно. Время ра​боты генератора 288 часов в год. В процессе работы генератора выделяются про​дукты сгорания топлива: диоксиды азота, диоксиды серы, сажа, оксиды углерода. Выброс загрязняющих веществ в атмосферу организованный
ДОК

Источниками выделения загрязняющих веществ являются: сварочный пост и  окрасочные работы. Для сварки металлов используются электроды марки ОЗС-4. Время работы аппарата 2086 часов в год. В процессе сварки выделяются: железа оксид, марганец и его соединения. Выброс загрязняющих веществ в атмосферу не​организованный. Для покраски используется эмаль МЛ-152. Время работы отделе​ния 157 часов в год. Выброс загрязняющих веществ в атмосферу неорганизованный.
Склад мазута.
Предназначен для приема, отпуска и хранения мазута, для чего предусмот​рены 3 емкости. В процессе приема, отпуска и хранения, выделяются: углеводоро​ды. Выброс загрязняющих веществ в атмосферу организованный.
Механический цех

Осуществляет ремонт силовых установок на судах. Источниками выделения загрязняющих веществ являются: металлообрабатывающие станки, кузница и от​деление наплавки баббита. Обработка металлов осуществляется на 5-и сверлиль​ных  станках,    17-и   токарных,    3-х   фрезерных,   расточном,    2-х   поперечно-строгалъных, 2-х долбежных, плоскошлифовальном и 4-х заточных станках. Среднее время работы сверлильных станков 150 часов в год, токарных станков 300 часов  в год, фрезерных станков 225 часов в год, расточного станка 60 часов в год, по​перечно-строгальных станков 110 часов в год, долбежных станков 55 часов в год, плоскоипифова1ыюго станка 150 часов в год, заточных станков 60 часов в год. Выброс  от сверлильных, токарных, фрезерных, расточного, поперечно-строгальных и долбежных станков неорганизован. Выброс от плоскошлифовального и заточных станков проходит систему очистки состоящую из МИОТ-59. В процессе обработки металлов в атмосферный воздух попадают оксиды железа и пыль абразивная. В кузнице  осуществляется термическая обработка металлов. Источниками выделения загрязняющих веществ являются три горна. В качестве топлива используется дизельное топливо и каменный уголь. Среднее время работы участка 150 часов в год. В процессе работы кузницы в атмосферу попадают: азота диоксид, углерода оксид, серы диоксид, сажа. Выброс загрязняющих веществ в атмосферу организо​ванный. На участке наплавки баббита осуществляется наплавка баббита на подшипники. Источником выделения загрязняющих веществ является горн. В качестве мотива используется каменный уголь. Время работы участка 120 часов в год. В процессе работы участка в атмосферу попадают: азота диоксид, углерода оксид, диоксид, сажа, соляная кислота, соединения свинца. Выброс загрязняющих веществ в атмосферу организованный

Корпусно-сварочный цех,
Осуществляет механическую обработку, сварку и резку металлических изделий. Источниками выделения загрязняющих веществ являются сварочный аппарат и сверлильный станок. Для сварки используются электроды марки ОЗС-4. Время ра​боты сварочного аппарата 3129 часов в год. В процессе сварки выделяются: железа оксид, марганец и его соединения. Выброс загрязняющих веществ в атмосферу организованный,
Деревообрабатывающий цех.
Предназначен для изготовления столярных изделий, количество станков-9(шт). Время работы цеха 500 часов в год. В процессе работы станков выделяется  древесная пыль. От деревообрабатывающих станков предусмотрены местные отсосы которые направляют  выбросы  в  систему  очистки,  состоящую из циклона.

АЗС
Предназначена для заправки автотранспорта предприятия дизельным топли​вом, В состав АЗС входят операторная, один стальной наземный резервуар и топ​ливная колонка.. Стальной наземный резервуар заполняется бензовозом, слив неф​тепродуктов осуществляется насосом бензовоза. Выбросы паров керосина проис​ходят через дыхательный клапан резервуара, и при заправке топливных баков ав​томобилей. Так же в атмосферный воздух выбрасываются отработавшие газы автотранспорта (диоксид азота, оксид углерода, сернистый ангидрид, соединения свинца, сажа) при движении  по территории АЗС.

Малярный участок.
Осуществляет покраску изделий судостроения. Покраска осуществляется вручную. При этом выделяются: ацетон, бутилацетат, спирт н-бутиловый, спирт этиловый, толуол, этилцеллозолъв. Время работы участка 800 часов в год. Выброс загрязняющих веществ в атмосферу организованный.                           
Гараж
На стоянке размещается автотранспорт предприятия. Выезд автомоби​лей осуществляется с 7.00 до 8.30. Выброс осуществляется посредством центро​бежного вентилятора. В атмосферу выбрасываются: оксид углерода, бензин неф​тяной, оксид азота, диоксид серы, сажа, соединения свинца. 

Таким  образом  от 32 источников загрязнения атмосферы выбрасывается 26 наименований вредных веществ.  Перечень загрязняющих веществ приведен в таблице 1. 
Расчёт  категории  опасности  предприятия

                                                                    Таблица 1
	Загрязняющее вещество

	ПДКс.с (ОБУВ) мг/куб.м.

	Класс опас​ности

	Выбросы загрязня​ющего вещества т/год(СП)

	КОП (СП)

	Выбросы загрязня​ющего вещества
т/год(П)

	КОП (СП)


	Код


	Название

	
	
	
	
	
	

	1


	2


	3

	4

	5

	6

	7

	6


	1119

	2-Этаксиэтэнол  Этилцеллозольв, этиловый эфир этиленгликопя)

	0,7

	4

	0,048

	0,0768

	0.048

	0,0768


	3004

	Азокрасители прямые: органический желтый
ГВРТППППЧИ   О V ЛГ)

	0,03

	4

	0,0763916

	0,02056

	0,0783916

	0,02056


	0301

	Азота диоксид

	0,04

	2


	0,9798896

	0,186011

	0,9798896

	0,1860106


	0304

	Азота оксид

	0,06

	3


	5,3724388

	0,187044

	5,3724388

	0,1870436


	0330

	Ангидрид сернистый

	0.05

	3


	0.7031911

	1,136132

	0.7031911

	1,1361318


	1401

	Ацетон

	0,35

	4

	0,042

	0,0672

	0,042

	0,0672


	0703

	Бенз(а)пирен (3,4-Бензпирен)

	0,000001

	1


	0,000029

	0,000003

	0,000029

	0,000003


	2704

	Бензин (нефтяной, малосернистый в пересчете на углерод)

	1,5

	4

	0,0718282

	0,055889

	0,0718282

	0,0558891


	1210

	Бутилацетат

	0,1

	4

	0,0006013

	0,00096

	0.0006013

	0,00096


	0123

	Железа оксид (в пересчете на железо)

	0,04

	3


	0.3797235

	0.094069

	0,3797235

	0,0940686


	2732

	Керосин

	1.2

	4

	5.6397229

	0,917957

	5.6397229

	0.9179566


	В16


	Ксилол

	0.2

	3


	0.0826879

	0,019383

	0,0826879

	0.019383


	2904

	Мазутная зола теплоэлектростан.

	0,002

	2


	0,0056952

	0,000183

	0,0056952

	0,0001832


	0143

	Марганец и его соединения 

	0,001

	2


	0,0460915

	0,004586

	0,0460915

	0,0045863


	2930

	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)

	0,004

	4

	0,0014599

	0,003662

	0,0014599

	0,0036624


	2936

	Пыль древесная

	0,1

	4

	0.0000728

	0,013779

	0,0000728

	0,0137792


	0328

	Сажа

	0,05

	3


	0,2230103

	0,236928

	0,2230103

	0.2369275


	2750

	Сольвент нафта

	0,2

	4

	0,292656

	0,068591

	0,292656

	0,0685913


	1048

	Спирт иэобутиловый

	0,1

	4

	0,199472

	0,046751

	0,199472

	0,0467513


	1042

	Спирт н-бутиловый

	0,1

	3


	0,0493746

	0,019764

	0,0493746

	0,0197644


	1061

	Спирт этиловый

	5

	4

	0,09

	0,144

	0,09

	0,144


	0621

	Толуол

	0,6

	3


	0,0030067

	0.004861

	0,0030067

	0,0048605


	2752

	Уайт-спирит

	1

	4

	0,2704

	0,063418

	0,2704

	0,0634179


	2754

	Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на орг. углерод

	1

	4

	0,0406426

	0.00256

	0,0406426

	0,00256


	0337

	Углерода оксид

	3

	4

	42,2586288

	11.44169

	42,258629

	11,441695


	1325

	Формальдегид

	0.003

	2


	0.0252

	0.031111

	0.0252

	0,0311112


	ИТОГО

	56,9042143

	14,8439

	56,904214

	14,843896



                    КОП 1             КОП 2                 КОП 3                                                       КОП 4                             

По  данным  таблицы  1  к  1-ой  категории  опасности  (КОП) относится  бензапирен;  ко  II -ой  КОП  относятся  4  вещества:  диоксид  азота,  мазутная  зола,  марганец  и  его  соединения,  формальдегид;  к  III - ей  КОП  относятся  7  веществ:   оксид  азота,  ангидрид  сернистый,  оксид  железа,  ксилол,  сажа,  спирт  н-бутиловый,  толуол.  Остальные  15  веществ,  приведённых в  таблице,  относятся  к  IV  категории  опасности.  
          Таким  образом,  исходя из расчета   КОП= 14,8438964 предприятие относится к предприятиям IV категории опасности.
3. Воздействие  загрязняющих  веществ  на  атмосферу
и  здоровье  человека
Загрязнение  атмосферного  воздуха—это  изменение  газового  состава  атмосферы  в  результате содержания  в  ней  примесей.  Рассмотрим  воздействие  некоторых  видов  загрязняющих  веществ  на  атмосферу  и  здоровье  человека..  [1,2] 
Основные  загрязнители  атмосферного  воздуха  и  их  воздействие
                                               Таблица 2
	
	Загрязнители
	Воздействие  на  здоровье  человека

	1
	Взвеси
	Респираторные  заболевания  и  рак  лёгких

	2
	Углеводороды  и  другие органические  соединения
	Возникновение раковых  опухолей

	3
	Угарный  газ (СО)
	Ослабляется  мыслительная  деятельность,  появляются  сонливость  и  головные  боли,  сердцебиение,  одышка;  может  вызвать  бесплодие   и  привести  к  инфаркту  миокарда.

	4
	Оксиды  азота (NО)
	Респираторные  заболевания, возникновение  злокачественных  новообразований,  ишемические болезни.

	5
	Оксиды  серы  (SО2 )
	Обострение  респираторных  заболеваний.

	6
	Свинец  (Рв)  и  другие  тяжёлые  металлы.
	Нервные  расстройства,  малокровие,  потеря   памяти,  слепота,  гипертония.

	7
	Озон (О3 )
	Раздражаются  слизистые  оболочки

	8
	Кислоты,  в  основном  серная  и  азотная
	Учащаются  приступы  астмы

	
	Комплексное  воздействие:  фотохимический  смог
	Головные  боли,  тошнота,  раздражение  слизистой  оболочки  глаз  и  горла;  обостряются  лёгочные  заболевания,   бронхиальная  астма


Окись углерода, или угарный газ (СО) — бесцветный и не имеющий запа​ха ядовитый газ, возникающий при непол​ном сгорании органических соединений (вот почему так важно, чтобы дрова в печ​ке прогорали до конца). Токсичность угар​ного газа объясняется тем, что он образу​ет стойкое соединение с гемоглобином, пигментом крови, который отвечает за транспортирование кислорода к тканям организма. Вдыхание окиси углерода, таким образом, блокирует поступление кис​лорода в кровь, что приводит к кислород​ному голоданию тканей и в зависимости от концентрации вызывает головную боль, головокружение, тошноту, шум в ушах, обморок, паралич дыхательных пу​тей и даже смерть. Высокие концентрации СО особенно опасны для людей, страда​ющих болезнями сердца и сосудов.


Основными  источниками  поступления  СО  на  предприятии  являются:  заводская  котельная,   АЗС,  механический  цех,  дизельная  подстанция,  ДНС

Углекислый газ (СО2) — бесцветный газ со слабокислым запахом и вкусом. В атмосферном воздухе его содержится 0,03%. Образуется он при дыхании живых существ, а также при сжигании угля, неф​ти и газа. За последние сто лет его содер​жание в воздухе выросло примерно на 14%, что связано, кроме прочего, с выруб​кой лесов, особенно тропических, кото​рые извлекали часть СО2 из атмосферы. Продолжающийся рост содержания угле​кислого газа в воздухе может привести через какое-то время к повышению тем​пературы на Земле, так как он образует своеобразное «одеяло», не пропускающее обратно в космос тепло, излучаемое Зем​лей. Это парниковый эффект. 
По  данным  таблицы 3  основным  источником  выделения  парниковых  газов местного  предприятия является  сжигание  топлива  транспортом  (бензин,  дизельное  топливо,  мазут). Ранее  основным источником  поступления  парниковых  газов  являлась заводская  котельная,  работающая  на  мазуте  и  дизельном  топливе.   
Процесс, приводящий к выбросам ПГ
Таблица  3

	Энергоносители, в том числе:

А Сжигание топлива, из него:
	ед.изм.
	Количество
	Количество

	
	
	в предыдущем  году  

2005 
	в текущем  году
2006

	ТРАНСПОРТ (ПОДВИЖНЫЕ ИСТОЧНИКИ)
	
	
	

	Бензин
	тыс.т.
	0,016  
	0,000753

	Дизельное топливо                                                                                                                                        
	тыс.т.
	0,139  
	0,034

	Мазут
	тыс.т.
	0,557
	0,474


По  данным  таблицы 4  произошло  уменьшение  выбросов  парниковых  газов  в  2006  году  по  сравнению  с  предыдущим  годом.  Это  связано  с  переводом  заводской  котельной  с  мазута  на  природный  газ. 
Таблица 4
	№
	Категории источников
	
	
	
	Выбросы, тыс.тонн
	
	
	Поглощение

	строки
	выделения и поглотителей
	СО2
	CH4
	N2O
	SF6
	Сумма
	Сумма выбросов
	Уменьшение(-) или
	

	
	парниковых газов
	
	
	
	
	выбросов
	предыдущего периода
	увеличение (+) выбросов за
	тыс.тонн

	
	
	
	
	
	
	(в СО2-
	(в СО2-эквиваленте)
	отчетный год по сравнению
	СО2-

	
	
	
	
	
	
	эквиваленте
	
	с предыдущим
	эквивалент

	1
	2
	3
	4
	5
	8
	9
	10
	11
	12

	201
	Сумма выбросов и поглощения, всего
	1,548
	0,000
	0,000
	-
	1,552
	2,164
	-0,611
	-

	202
	I Энергоносители,                            в том числе:
	1,548
	0,000
	0,000
	-
	1,552
	2,164
	-0,611
	-

	203
	А Сжигание топлива
	1,548
	0,000
	0,000
	-
	1,552
	2,164
	-0,611
	-


Согласно  данным  таблицы 5  выделение  гидрофторуглеродных и перфторуглеродных соединений  за  2006 г. отсутствует.  Следовательно  влияние  парниковых  газов   на  атмосферу  минимальное.
Выделение гидрофторуглеродных и перфторуглеродных соединений  (2006 г.)
 Таблица 5
	№ строки
	Категории  источников выделения парниковых газов
	Газ
	Химическая формула
	Выделение, тыс.тонн
	Потенциал глобального потепления
	Выделение, тыс.тонн     СО2 – эквивалент

	
	
	
	
	
	
	

	301
	2С Металлургия
	Всего
	
	
	
	

	302
	
	Перфторметан
	CF4
	
	
	

	303
	
	Перфторэтан
	C2F6
	
	
	

	304
	2Е Производство HFC и PFC
	Всего
	
	0
	
	0

	305
	
	HFC-23
	CHF3
	0
	11700
	0

	306
	
	HFC-32
	CH2F2
	0
	650
	0

	307
	
	HFC-41
	CH3F
	0
	150
	0

	308
	
	HFC-43-10mee
	С5Н2F10
	0
	1300
	0

	309
	
	HFC-125
	C2HF5
	0
	2800
	0

	310
	
	HFC-134
	C2H2F4 (СН2FСF3)
	0
	1000
	0

	311
	
	HFC-134a
	С2Н2F4 (СН2FСF3)
	0
	1300
	0

	312
	
	HFC-152a
	С2Н4F2 (СН3СH2F)
	0
	140
	0

	313
	
	HFC-143
	С2Н3F3 (CHF2CH2F
	0
	300
	0

	314
	
	HFC-143a
	С2Н3F3  (СF3СН3)
	0
	3800
	0

	315
	
	HFC-227ea
	С3НF7
	0
	2900
	0

	316
	
	HFC-236fa
	С3Н2F6
	0
	6300
	0

	317
	
	HFC-245ca
	С3Н3F5
	0
	560
	0

	318
	
	Перфторметан
	CF4
	-
	6500
	-

	319
	
	Перфторэтан
	С2F6
	-
	9200
	-

	320
	
	Перфторпропан
	С3F8
	-
	7000
	-

	321
	
	Перфторбутан
	C4F10
	-
	7000
	-

	322
	
	Перфторцикло бутан
	c-C4F8
	-
	8700
	-

	323
	
	Перфторпентан
	C5F12
	-
	7500
	-

	324
	
	Перфторгексан
	С6F14
	-
	7400
	-


Одно из наиболее  токсичных   веществ,  выбрасываемых в атмосферу, — двуокись  серы (SO2). Это бесцветный, остро пах​нущий газ, раздражающий дыхательные  пути человека и животных и способ​ствующий внедрению в них инфекций.

          Соединяясь с влагой атмосферы, двуокись   серы образует агрессивные кислоты, вре​дящие растениям и постройкам. Ее опас​ность увеличивается, если она присутст​вует в воздухе вместе с тонкой пылью, так  как на пылинках двуокись серы может  проникать глубоко в дыхательные пути. Комбинация двуокиси серы с пылью раз​дражает кожу и слизистые оболочки, в  высоких концентрациях приводит к нару​шениям дыхания и болям в груди, а при  очень высоких концентрациях вызывает смерть от удушья. Особенно опасен этот  газ для больных астмой.  У растений дву​окись серы вызывает частичное от​мирание и распад хлорофилла. Больше всего страдают овощные культуры и лес​ные деревья. Двуокись серы вредит и водо​емам, попадая в них с так называемыми  кислотными дождями, а также металлам, минеральным строительным материалам,  цветному стеклу, краскам, текстилю, бума​ге и коже.

        Основные источники загрязнения воз​духа двуокисью серы — горючие ископа​емые, сжигание которых дает 94% этого газа, поступающего в воздух.

        Еще один опасный загрязнитель атмо​сферы — окислы азота. Они раздража​ют органы дыхания, особенно в том слу​чае, если действуют в комбинации с SO2. Окись азота действует на мозг, двуокись азота раздражает и даже разъедает слизи​стые оболочки, особенно глаз и легких. Под действием этих газов могут утяже​ляться уже имеющиеся заболевания дыха​тельной системы — бронхит, астма, чаще возникают и сильнее распространяются инфекции дыхательных путей. Однако ос​новное воздействие окислов азота на ат​мосферу — образование так называемого фотохимического смога, типичного  на​пример, для Лос-Анджелеса.

Углеводороды — органические соеди​нения, состоящие из углерода и водорода. Из них состоят основные виды топлива — природный газ, нефтепродукты и др. В воздух они попадают главным образом с предприятий нефтеперерабатывающей промышленности. Некоторые углеводоро​ды канцерогенны. Особенно это касается бензопирена — составной части автомо​бильных выхлопных газов и дыма от угольных отопительных печей. На поверх​ности мельчайших дымовых частиц бензопирен попадает в легкие человека и животных и откладывается там. Длитель​ное вдыхание даже низких концентраций этого вещества может привести к раку легких.

Выбросы  углеводородов  на  предприятии,  особенно  бензопирена,  представляют  наибольшую  степень  загрязнения.  Выбросы  бензапирена  относят  к I-ой  категории  опасности.  (Таблица 1) 

Что такое пыль знают все. Однако да​леко не всем известно, что невидимые глазом частицы пыли диаметром менее 0,3 микрометра могут проникать через стенку легочных альвеол в кровь. Осо​бенно опасна способность мельчайшей пыли служить абсорбентом для ядовитых веществ.  На  предприятии  абразивная  и  древесная  пыль  образуется  при  работе  на  станках.
Серьезную опасность представляют также выбросы тяжелых металлов — свинца и кадмия.

Кадмий — серебристый блестящий ме​талл — используют в производстве ак​кумуляторов (никелево-кадмиевые акку​муляторы) и для получения гальваничес​ких защитных покрытий на металличес​ких деталях. Немало кадмия используют в виде соединений, представляющих собой составные вещества красок и пластмасс — поливинилхлорида. Из него производят большую часть упаковочных материалов, а также покрытия для полов, самоклеющиеся пленки и даже детские игрушки. В мире ежегодно используют около 6 млн. т этого полимера. Огромную проблему представляет уничтожение его отходов и отслуживших из него изделий, так как при сжигании их с прочим мусором возника​ет хлористый водород, газ, образующий с водой соляную кислоту. Поэтому кислот​ные дожди — вовсе не журналистская ме​тафора, а вполне объективная реальность. Что же касается самого кадмия, то он име​ет свойство накапливаться в организме человека. Вывести его практически невоз​можно.

Однако кадмий — ничто по сравнению с другим металлом, ежедневно загрязня​ющим атмосферу, — свинцом. В наше вре​мя в мире ежегодно выплавляют 3,3 млн.т свинца. Больше 250 тыс. т его ежегодно  выбрасывается  в  воздух  с  выхлопными  газами  автомобилей,  на  долю  которых  приходится  98%  свинца,  содержащегося  в  атмосфере. Источниками  выделения  свинца в  атмосферу на  предприятии  являются:  механический  цех,  АЗС  и  автотранспорт.
5. Заключение
 Согласно "Рекомендаций по делению предприятий на категории опасности в за​висимости от массы и видового состава выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ" ЗАО РБФ им. Куйбышева относится к предприятиям 4 категории опасно​сти.  Следовательно,  содержание  загрязняющих  веществ  в  атмосфере  в  пределах  населённого  пункта  минимальное.  Но  выбросы  загрязняющих  веществ  в  процессе  производства  могут  оказывать  влияние  на  здоровье  людей,  выполняющих  определённые  работы.
Предприятием  осуществляется  ряд  мер  по  сокращению  выбросов  загрязняющих  веществ  в  атмосферу.

На ближайшие три года предприятием не планируется ввод в действие новых цехов и участков. Возможны лишь небольшие изменения в процессе работы вспомогательного производства, что повлечет несущественные изменения в количествах  выбросов.

Специфика производства, применяемые на предприятии технологии, технологические процессы и производственное оборудование не предусматривает залповые выбросы  загрязняющих   веществ  в  атмосферу.

На предприятии для очистки отходящего от источников выделения загрязняющих веществ загрязненного воздуха используется 3 пыле- газоулавливающих установки

Очистка воздуха от древесной пыли в цехе деревообработки производится в циклоне. Пылеулавливающие свойства основаны на использовании инерционных сил, возникающих при резком изменении направления газового потока, которое сопро​вождается значительным снижением его скорости.. Эффективность очистки 99,71%

Для очистки воздуха от абразивной пыли в механическом цехе и электроцехе (используются установки очистки газа типа МИОТ-59.  Эффективность очистки 92%.
Большое  значение  для  учёта  степени  загрязнения  атмосферы  имеют  метеорологические  характеристики,  которые  определяют  условия  рассеивания  загрязняющих  веществ. 

По  данным  розы  ветров  в  течение  года  преобладают юго- западные,   западные  и  северо – западные  ветра.  Жилая  зона  расположена  к  северу  от  предприятия  на  расстоянии  120  м  что  соответствует  санитарным  нормам.  Это  сокращает  степень  воздействия  выбросов  предприятия  на  население.

Метеорологические характеристики и коэффициенты.
	Наименование   характеристик

	Величина


	Коэффициент  стратификации  атмосферы

	160


	Коэффициент рельефа

	1


	Средняя температура наиболее жаркого месяца

	+ 2 4, 3


	Средняя температура наиболее холодного месяца

	-18


	Среднегодовая роза ветров:
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	Скорость ветра (м/с), по средним многолетним дан​ным, повторяемость превышения которой составляет  5 %
	6
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При неблагоприятных метеорологиче​ских условиях в кратковременные периоды загрязнения атмосферы, опасного для здоровья населения, предприятия должны обеспечить снижение выбросов вредных веществ вплоть до частичной или полной остановки работы предприятия".
По не благоприятности метеоусловия подразделяются на  три степени:
1.Предупреждение первой степени свидетельствует об ожидании метеоусловий, приводящих к повышению концентраций вредных веществ в населенных пунктах выше 1 ПДК.
2.Предупреждения второй степени составляются при ожидаемых концентрациях выше 3 ПДК.

3. Предупреждение третьей степени предвидит возможность повышения концентрации вредных  веществ выше 5 ПДК.
Предупреждения о повышении уровня загрязнения воздуха в связи с ожидаемы​ми  НМУ составляются и передаются на предприятия.
При предупреждении первой степени должно быть обеспечено снижение кон​центрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы на 15-20%, по вто​рому режиму - 20-40% и по третьему - на 40-60%.
При наступлении НМУ по первому режиму на предприятии предусматривается провести следующие организационно-технические мероприятия, которые не требуют существенных затрат, их можно легко осуществить:  

· усилить контроль за технологическим режимом; 
· запретить работу автотранспорта на форсированных режимах, 

· ограничить во времени одновременный заезд и выезд автотранспорта;
Второй режим включает в себя все мероприятия, разработанные для первого  режима, а также мероприятия, разработанные на базе технологических процессов и сопровождающиеся незначительным снижением производительности предприятия.
 Расчеты концентраций и рассеивания выбросов вредных веществ в атмосфере от  источников ЗАО РБФ им. Куйбышева, выполненные на существующее положение, показали,  что  по  всем веществам, выбрасываемым предприятием, при самых неблагоприятных  условиях (опасных скоростях и направлениях ветра), максимальные  приземные концентрации загрязняющих веществ в жилой зоне и на границе ССЗ  составляют  величины  менее  ПДК (предельно – допустимой  концентрации).   
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