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Руководитель Пархоменко Т. Л.
Работа является частью физического практимума.
Цель работы: Исследовать упругие свойства резины и определить, всегда ли выполняется закон Гука.

Этапы работы

· Подобрать пружины различного диаметра, изготовленные из разной проволоки

· Подобрать кусочки резины разной длины и поперечного сечения

· Подготовить приборы: штатив с муфтой и лапкой, линейку, грузы массами 100 г, 50 г.
Содержание работы

· Зажимаю концы пружины скрепкой-крокодилом для того, чтобы на пружину можно было бы воздействовать динамометром.

· Закрепляю в штативе пружину.

· Вместе с пружиной в той же лапке, закрепляю линейку. Линейка должна быть сдвинута относительно пружинки, так чтобы не мешать пружинке растягиваться. Начало отсчета линейки и точку подвеса пружинки совмещаем.

· Подвешиваем внизу пружинки грузы массами 100 г и измеряем растяжение пружины.

· То же проделываем с пружиной №2 и двумя резиновыми полосками .

Результаты работы

График зависимости силы упругости от растяжения пружины 
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По горизонтали отложена сила, по вертикали – растяжение.
График зависимости растяжения резины от приложенной силы.
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Анализ графиков

· Чем больше упругие свойства пружины, тем выше график

· Не всегда график соответствует теории – точки лежат на одной линии только для пружин

· Начальным участкам графиков верить нельзя – очень большая погрешность

· При нагрузке 0,9 Н резиновый образец разорвался.

Погрешности опытов.

Подсчет погрешности произведен по наибольшим значениям величин, данная погрешность наименьшая. 

Чем меньше показания приборов, тем больше погрешность.

Другим способом можно показать прямоугольник погрешности на графике. Сторонами прямоугольника являются Δx=0,1 cm, ΔF=0,1 H. 

[image: image1.emf]0

2

4

6

8

10

12

0 0,5 1 1,5 2 2,5

Ряд1

[image: image3.wmf]x

x

F

F

k

k

D

+

D

=

D


Выводы

1. Я научился работать с приборами

2. Я узнал, как можно представлять информацию (формулой, таблицей, графиком)

3. Я научился определять погрешность измерений и делать вывод о том, доверять ли измерениям и в какой степени

4. Я узнал, что законы верны не всегда, они имеют свои границы применимости

5. Пружинка лучше подчиняется закону Гука, а резинка – нет, только на начальных участках графика.
6. Если все время увеличивать силу, любой предмет порвется.

Направления совершенствования опыта

· Продумать, как влияет точка подвеса на результат опыта

· Как повлияет на результаты опыта нагревание резинки, или увеличение влажности воздуха

· Продумать, как измерять более точно

· Проверить, как меняется результат при изменении длины резинки 

· Провести опыты в случае, когда несколько резинок будут сложены вместе, а также со скрученными резинками в виде жгута
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