Глава 5.

Современное производство бумаги.

Заглядывая в прошлое, понимаешь, каким сложным является процесс изготовления бумаги. И хотя сейчас он стал автоматизированным и во многом преобразовался, кое- что  все так же осталось неизменным. В частности, сырье. Как и тогда, бумага сегодня делается из тряпья, газетно – журнальной макулатуры и хвойных пород деревьев.


В наши дни бумагу делают в основном из дерева. Но также ее можно изготовлять из соломы, из лоскутков ткани, из льна. Если бумагу делают из дерева, то используют пасту из древесной коры, воды и химических добавок. Эта бумажная паста или древесная масса разминается тяжелыми прессами-валами, а затем просушивается. 


При производстве бумаги используются стандартные технологические операции: размол, отлив бумажной массы, прессование, сушку, каландрирование, окончательная отделка.
Каладр – устройство с 2-20 горизонтальными валами, между которыми пропускают материал (бумагу, резину, ткань) для повышения его плотности и гладкости, нанесения рисунка или узора.


Основой для производства бумаги служат древесная масса, целлюлоза, макулатура, тряпки и другое сырьё.

Измельченная масса из растительного сырья представляет собой тонкие короткие волокна.  Эти волокна – целлюлоза.  Вещество, получаемое из клетчатки различных растений. После того как бревно очищается от коры, дерево готово для превращения в древесную массу – либо путем размалывания, либо в результате обработки химическими веществами. Некоторые методы изготовления древесной массы включают в себя и размалывание. И химическую обработку.


Потом эту массу просеивают и промывают, тем самым очищая ее от грязи и химикатов. Затем ее можно отбеливать, чтобы напечатанные или написанные на ней знаки были лучше видны. На следующем этапе массу взбивают в специальной машине и смешивают с водой. Процесс, взбивания обтрепывает волокна, превращая в слипшуюся, единообразную массу. Чтобы улучшить поверхность бумаги, сделать ее более пригодной для письма и печати, в массу можно добавить крахмал, глину и другие материалы.

Потом древесная масса поступает в рафинер, где волокна приводят в порядок. На этой стадии масса состоит на девяносто девять процентов из воды и всего на один процент из волокон целлюлозы. Теперь она уже готова поступить в бумагодельную машину.

В этой машине вода уходит из массы через сито. А затем остаток воды удаляется с помощью всасывающего насоса. Сито вибрирует. Помогая волокнам сцепляться между собой. Потом влажная масса проходит под круглым валиком, спрессовывающим ее гладкий лист. Этот лист проходит под множеством разглаживающих валиков которые выжимают из него воду и делают бумагу плотной и гладкой. После этого она проходит через серию подогреваемых цилиндров называемых сушилками. На этом этапе могут быть добавлены специальные покрытия, делающие бумагу гладкой и блестящей. Из этих машин бумага выходит в виде больших рулонов. Потом ее подравнивают, срезая шероховатые края и придавая рулону нужную ширину.
