Глава 2.

Свойства бумаги.

Современная бумага ни в чем не уступает той, что изготавливалась нашими предками. Люди двадцать первого века научились  придавать ей те качества и свойства, которые необходимы для решения тех или иных задач. Мы можем получить бумагу тоньше, чем собственный волос. Уже давно создали и используем водостойкую бумагу, удобную для изготовления географических карт и денежных купюр. Мы даже научились имитировать с помощью бумаги пластик и поделочные камни.


Бумага различается не только по толщине и гладкости, но и по цвету, внешнему виду. Прочности, отношению к влаге и чернилам. 
Невозможно сказать, сколько типов и сортов ее существует. Так как число это постоянно растет. 

Если рассмотреть обычный белый лист, то можно заметить , что его строение неоднородно. Это особенно хорошо видно, если посмотреть бумагу на свет. Тогда кое – где на поверхности листа становятся заметны небольшие сгущения или, как еще  их называют, скопления волокон. Там, где они размолоты тоньше, бумага более светлая. Легко догадаться, что неоднородность строения бумаги сильно влияет на ее свойства. Одна бумага оказывается более прочной, другая – мене; одна хорошо держит форму, другая вовсе не способна на это. Следовательно, прежде, чем браться за изготовление изделий, необходимо  правильно выбрать материал, учитывая присущие ему свойства, направления волокон поделочной бумаги.


Во время отлива бумажного полотна в машине волокна располагаются хаотично, однако большая часть - вдоль движения полотна, поэтому в продольном и поперечном направлениях готовая бумага имеет различные свойства. 
Определить направление волокон в бумаге можно несколькими способами:

1. Если лист разорвать в двух противоположных направлениях, то линия разрыва вдоль волокон будет более ровной, чем линия разрыва поперёк волокон.

2. Если бумагу смочить водой, то она свернётся в трубочку вдоль волокон.

3. Если лист бумаги смочить водой по краям в разных направлениях, то край с поперечными волокнами станет волнистым, с продольными- свернется в трубочку.
Почему бумага, в намоченном состоянии  рвется намного легче, чем в сухом?

 
Причина этого кроется в одной из составляющих этого материала. В состав любой бумажной массы входит клей. Там, где его меньше, волокна древесины, из которых сделана бумага, быстро теряют связи между собой и расползаются. Ну а где больше клея и он медленнее растворяется в воде, и бумага оказывается прочнее.

Обычно свойства бумаги учитываются при выполнении различных поделок из бумаги. Например, вдоль волокон бумага сгибается лучше, чем поперёк. Особенно важно использовать это при работе с клеем. Если бумагу смазать клеем и сразу же приклеить, она продолжается расширяться, коробиться, от чего образуются неровности. Недостаток трудно исправить, работа получается некачественная, а иногда, полностью испорченной. Поэтому, смазав бумагу клеем, надо выждать некоторое время, чтобы она впитала влагу, размокла и расширилась, только потом приклеивать.

После  этого работу кладут под пресс, состоящий из двух картонных или фанерных планшетов, сверху которых помещают груз. Поделка должна находиться под прессом до полного высыхания. Клей наносят тонким слоем от середины к концам листа.


Необходимо помнить, что клеем смазывают ту часть, которую необходимо приклеить.

Классификация видов бумаги.

Бумага для печати:

· Газетная бумага 

· Книжно- журнальная бумага или типографская бумага 

· Картографическая бумага  

· Обложечная и форзацная бумага 

· Документная бумага 

Писчая бумага.

· Бумага для письма

· Чертежно - рисовальная бумага

· Калька

· Миллиметровая бумага

· Впитывающая бумага

Крашеная бумага

· Настольная бумага

· Цветная бумага

· Глянцевая бумага

· Оберточная, или упаковочная бумага

· Обойная бумага

· Шагреневая бумага

· Бархатная бумага

· Мраморная бумага

· Тисненая бумага

· Цветочная бумага

· Крепированная, или репсовая бумага

· Серебряная и бронзовая бумага.

Картон.

Санитарная бумага.

Специализированная бумага.

Бумага для гофрированных ящиков.

