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В период неолита (новый каменный век, около 8 – 3 тыс. лет до н.э.) произошел переход от присваивающего хозяйства к производящему.

Ткачество, как прядение, возникло в эпоху неолита и широко распространилось в первобытном обществе. Нити человек начал скручивать из шерсти животных, затем из волокон различных растений. Переплетая взаимно перпендикулярные нити – продольные (основа) и  поперечные (уток) -  люди смогли изготовить ткань. Изобретение ткачества является важнейшей составной частью неолитической революции. Оно изменило быт первобытного человека: из тканей стали шить одежду.

Уток – поперечные нити ткани, расположенные обычно перпендикулярно к продольным нитям основы и переплетающиеся с ними Основа – нити идущие параллельно друг другу вдоль ткани; в процессе выработки переплетаются с нитями утока, расположено к ним обычно перпендикулярно.

Ручной  ткацкий станок   - одно из наиболее древнейших орудий труда человека. Ткацкий станок - устройство для выработки ткани станки различают: по способу прокладывания уточной нити – челночные и бесчелночные; по способу смены  утка – автоматические или механические; по числу челноков – одночелночные и многочелночные и т.д.

Первые ручные станки были вертикальные.
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И уже намного позже возникли горизонтальные ткацкие станки.

Именно о таком станке я хочу рассказать.

  Когда я  была ещё маленькой и училась в 3 классе, мы с мамой и бабушкой смотрели телевизор, показывали телепередачу, где речь шла о женщинах, которые работали на каких-то станках. Бабушка вдруг сказала, что  у нас тоже есть такой же станок, только меньше. Тогда я не поняла, о каком станке она говорит, ведь ничего такого я дома не видела. Я видела в амбаре какие-то необычные доски, но никогда не задумывалась, что это такое. Когда эти доски, палки, щиты и др. мы привезли в наш школьный краеведческий музей, собрали  всё это вместе, то оказалось, что это станок, и он действительно  был похож на тот, который я видела по телевизору. Применять этот станок сразу было нельзя, ещё многое нужно было сделать. Помогла нам в этом моя бабушка - Григорьева Мария Максимовна. С ее помощью мы "нарядили" станок, т.е. приготовили его к работе. Тогда я узнала, что это горизонтальный  ткацкий станок, который бабушка называла «кросны». Мне стало интересно, откуда она знает так много о станке и умеет на нем работать. Я стала расспрашивать ее, для чего существует этот станок, из чего он сделан, как он попал в нашу семью. Бабушка  рассказала, что ткацкий станок, который теперь стоит у нас в музее, сделан моим дедушкой Гришей в 1972 году. Дедушка делал  этот станок по образцу. Такой же станок, но только больше размерами, был у родителей бабушки. Моя  бабушка родом из села Урлук  Красночикойского района, из «семейских». Сама бабушка увидела  ткацкий станок впервые ещё в детстве. На станке ткала ее мама. В свою очередь он достался по наследству от ее матери. Станок, который стал образцом  для нашего, сохранился до сих пор, но, к сожалению, им никто не пользуется, он хранится, как говорят в Чикое «на подамбарках».
      Когда дедушка смастерил станок по образцу того старинного, его использовали только для того, чтобы ткать половики. Я  видела эти половики каждый день и никогда не задумывалась, что их можно сделать своими руками. 
                    Для этого кроме  станка нужно  иметь основу из ниток (желательно № 10) и материал, который для ткания половиков  готовится необычным способом и вместе с тем, простым  способом. Берётся лоскут ткани от одежды, которая уже не используется, и не нужна, и из него нарезается длинная, не широкая и желательно ровная лента.

Если ткань по кругу, то лента нарезается по спирали, а в том случае, если ткань лоскутами, их разрезают по длине, на узкие ленты,  не доходя до краев. Затем аккуратно срезают уголки.  
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   Затем нарезанная ткань прядется (скручивается) на веретене и сматывается в клубки, а затем с помощью «сукало» перематывается на «цевку». «Цевки» в процессе ткачества вставляются в челнок. С помощью подножки, на которую нажимают ногой, в открывшийся «зев» ниток пропускается челнок, так, чтобы свободный конец лёг на всю ширину основы и, со стороны входа в «зев», остался маленький кончик, около 3 см. Уложенную в «зев» ленту, прихлопывают «бёрдом» два-три раза, затем нажимают на другую подножку и прихлопывают «бёрдом» ещё раз. Получился другой «зев»: нити, которые были наверху, опустились, а нижние поднялись. В этот «зев» пропускают челнок в обратном направлении, отматывая с челнока ленту, чтобы она легла в обратном направлении. Так ткут из ленты одного цвета приблизительно 14-15 см. (чаще всего на длину «цевки»), затем меняют на другой – обычно чередуют более темные цвета со светлыми. Кроме того, широкие цветовые полосы можно отделять друг от друга узкими – контрастными цветами.      Это сейчас, в основном, станок используется для изготовления половиков, хотя тоже очень редко.

     Как рассказывала бабушка, её мама на этом станке ткала и полотенца, и скатерти, и сукно, и холст, из которого потом шили одежду. Для изготовления сукна нужно было приготовить основу. Для этого использовали овечью шерсть, которую пряли на прялке или веретене, а потом «сновали», т.е. готовили основу, и начинали ткать. Сукно использовалось для пошива запанов, зипунов, оборок, т.е. для изготовления верхней одежды.

      Для изготовления холста использовали коноплю. Раньше это растение считалось очень полезным, его выращивали специально, т.к. использовали в хозяйстве, в том числе для приготовления нитей. Весной семена сеяли. За лето растения вырастали очень высокие, осенью их выдергивали с корнем и связывали в снопы. В снопах конопля сохла. Только на следующее лето снопы вымачивали в запруде, специально приготовленной. После вымачивания снопы вновь сушили, затем на мялке мяли до тех пор, пока не получались волокна. Полученные волокна (пеньку) трепали специальным приспособлением – трепалкой, чтобы очистить от «кастры» (остатков стебля) и мусора, потом чесали щетками (их изготавливали из щетины свиней). Волокна лучшего качества использовали на изготовление одежды, а то, что оставалось на щетке шло на изготовление пеньковых веревок, мешков и т.д. И только потом волокна спрядали в нити, которые использовали для того, чтобы ткать холст. Из холста шили нижнее белье, рубахи,  скатерти, кушаки, пояса и делали полотенца.

Полотенца ткали  также из льняных ниток, которые делались следующим образом.

Готовый к обработке лен пучками обминали на мялке, чтобы поломать верхний слой стебля-костригу. После этого лен трепали.

Трепало – деревянная лопаточка с заостренными краями. Ею из горсти размятого льна выколачивали поломанную кастригу.

Обтрепанный лен чесали частыми деревянными гребнями или металлическими щетками. Очески шли на изготовление грубых холстов, половиков, мешков, пологов.

Затем лен чесали ческами, сделанными из длинной свиной щетины. При этом уже получали пачеси. Пачесной лен использовали для изготовления холстов на подкладку, на полотна, идущие на повседневные одежды. Очищенный же от костриги ленволокной – шел на изготовление тонких высококачественных полотен.

Из подготовленного для пряжи волокна делали пучок – кудель. Ее привязывали тонкой тесьмой к донцу прялки и начинали прясть.

Существуют два способа прядения: веретеном и на «самопряхе». Для прядения веретеном пряха садится на горизонтальную доску прялки вполоборота так, чтобы вертикальная стойка прялки с донцем и куделью была с левой стороны.

Тремя пальцами левой руки снизу кудели постепенно вытаскивают волокна и ссучивают их против часовой стрелки в тонкую нить. Получив конец нити, закрепляют ее на веретене узлом.

Продолжая левой рукой вытаскивать волокна и ссучивать их, тремя пальцами правой руки вращают веретено по часовой стрелке, держа его за верхний тонкий конец. Постепенно спряденная нить удлиняется, и, когда она станет длиной на вытянутую в сторону правую руку, ее сматывают на нижний конец веретена, продолжая вращать веретено по часовой стрелке.

Закрепляют намотанную на веретено нить на тонком  конце веретена петлей-удавкой и снова начинают вытягивать волокна льна из кудели и ссучивать их в нить.

Готовые к ткачеству мотки пряжи сматывают в клубок. Затем готовим основу. Вбивают маленькие колышки в стену, так  будет удобнее, и по ним снуют, как показано на рисунке.
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Когда заканчивают сновать, завязывают основу узлом и снимают с кольев. После этого делают косу.

Прежде чем снимать основу, надо перевязать нити в том месте, где перекрест, чтобы нити не перепутались и сохранились до тех пор, пока вденут туда цины. Затем левой рукой захватывают обе части основы, а правой вытаскивает их в надетую  на руку петлю-удавку. Далее левой рукой вытаскивают петлю, а потом опять правой и т.д. Обязательно следят за тем, чтобы основа была туго натянута, иначе нити основы перепутаются. Чтобы коса не расплеталась, в последнюю петлю ее вставляют палку.

Снятая основа может сохраниться в таком положении длительное время до тех пор, пока не понадобится ее применить в дело. 

Теперь приступают к «наряжению» кросн. Очень важно для всей последующей работы навить основу ровно, с одинаковым натяжением нитей, тогда и полотно получится ровным, и не будет ни где провисать или наоборот натягиваться. И так предварительно продергивают все нити в свободное бердо, по 2 ниточки вместе, через зуб, равномерно по всему берду. Затем понадобится стол, на который укладывают основу, осторожно продевают в петли цины, закрепляют их так, чтобы они уже не вынимались, и аккуратно парами разбирают на них нити.

Только после того как все нити будут разобраны, перед ними закрепляют вертикально, тоже на столе, бердо. Делают это так: с противоположной от косы стороны крючком через зуб берда продергивают нити по две петельки в один зуб, но предварительно находят середину и в берде, и на нитках основы. Продергивать нити начинают от центра в обе стороны и надевают их на палочку-вардушку. Когда все нити будут продернуты в бердо, вынимают из паза в колоды другую палочку, осторожно переносят туда нити и закрепляют ее обратно в колоду. После этого основу, бердо, колоду переносят на ставины (кроснины) следующим образом: колода встает на место, позади ставин, бердо вставляют в набилки, затем основа идет на притужальник, под ставины, уже в виде косы. На конце, в петлю косы, вставляют палка, которая заворачивают вместе с основой в тряпку. Далее поворачивают колоду, вставляя для этого в отверстия на колоде палку, при этом нужно гладить снизу колоду, чтобы нити ложились ровнее.

Постепенно коса распускается по 1-3петли за раз до тех пор, пока не накрутят  все нити. В конце, когда петель не останется, палка с основой передается снизу до притужальника, нити неразрезанными надеваются на него до подвязывания.

После того как навьют основу на колоду, можно приступать к подвязыванию нитей. Но прежде нужно перевести цены через бердо, которое использовалось при намотке основы. Аккуратно развязывают цины. Ставят одну из них на ребро и в открывшийся зев осторожно просовывают дощечку, зев стал шире, и если все сделано правильно, то такой же зев открывается за бердом, вот туда-то и переставляют цину. Со второй циной поступают точно также, затем снова их крепко перевязывают, а бердо, которое использовалось для навивки, вынимают, обрезая концы основы. На его место вставляют обниченное бердо с нитом и кусочком ткани, оставшейся от прежнего тканья, так, чтобы он шел на притужальник, а петельки в обратную сторону, снимают колоду, кладут вверх вперед на ставины., так чтобы нити свободно  свисали вниз. Цины привязывают веревкой под колодой. Рядом с набилками  на вторую палку вешают  кобылки с ремешками, в которые продевают палочки  нита.

Когда все нитки подвязаны, нужно приткать полотно. Подвязываем подножки к ниту. Сзади подножки привязываются к палке внизу ставин там, где сидит  ткачиха. И только теперь начинают ткать.

    Бабушка объяснила мне, как называются различные части станка. В наше время эти слова звучат необычно – «цины», «бёрдо», «сукало», «нит» и т.д.

     В нашем школьном краеведческом музее теперь тоже есть станок – «кросны», на котором можно всегда попробовать соткать своими руками половичок. Все, кто приходит к нам в музей, в первую очередь обращают внимание на этот станок. И всегда есть желающие попробовать поткать.
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Вид ткацкого станка.
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