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Внешний вид  ГРП на фоне с.Кармалы
ГРП – это один из самых наиболее опасных объектов в нашем селе. Проходя мимо, мне всегда хотелось заглянуть внутрь помещения, и посмотреть что там. И однажды мне это удалось. Там стоял газовый котел, такой как у меня дома, и за еще одной дверью был установлен сам газораспределительный пункт. Я решил  подробнее узнать об этом.
Технологическая схема ГРП 
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Оборудование ГРП
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Аппарат отопительный газовый с водяным контуром
Аппарат отопительный газовый с водяным контуром, именуемый в дальнейшем   «аппарат», предназначен для отопления жилых помещений и работает на природном газе.
Аппарат может эксплуатироваться в системе отопления с высотой водяного столба 

до 6,5 м.
Для повышения срока службы аппарата и экономичного расхода газа рекомендуется систему   отопления   заполнять умягченной водой (1 мм накипи увеличивает расход газа на 10 %).

Аппарат работает на природном газе с номинальным давлением 1274 Па (130 мм вод. ст.). Теплота сгорания природного газа 35570±1780 кДж/м3 (8500±425 ккал/м3).
Аппарат работоспособен при следующих значениях давления газа, Па (мм вод. ст.):
минимальное
номинальное
максимальное
давление
давление
давление
635 (65)
1274 (130)
1764 (180)
Использование аппарата на давлениях ниже минимального и выше максимального значения категорически запрещается. 

- Разряжение в дымоходе для нормальной работы аппарата, Па (мм вод. ст.) от 2,94 (0,3) до 29.4 (3).

- Давление воды перед аппаратом, кПа (кгс/см2), максимально 100 (1,0).

- Коэффициент полезного действия, %, не менее 83.

- Срок службы аппарата — не менее 14 лет.

- Средняя наработка на отказ — не менее 2750 ч.

 УСТРОЙСТВО АППАРАТА
Все основные элементы аппарата смонтированы в кожухе. На передней стенке кожуха имеется смотровое окно для наблюдения за пламенем запальной и основной  горелок.
Сверху аппарата размещены газоотводящее устройство, служащее для отвода в дымоход продуктов сгорания, органы управления автоматики регулирования и безопасности.   Сбоку аппарата размещены штуцера для подсоединения аппарата к водяным коммуникациям, сзади — патрубок для присоединения к газовым коммуникациям.
Аппарат оснащен автоматикой регулирования и безопасности, обеспечивающей:

· поддержание заданной температуры нагрева воды (от 50 до90°С);

· выключение аппарата при прекращении тяги в дымоходе;
· выключение аппарата при погасании запальной горелки и прекращении подачи газа.
Ручка терморегулятора  5    (рис. 1)  при  ее    повороте против часовой стрелки обеспечивает подачу газа  на основную горелку и регулирование нагрева  воды от 50  до 90° С.

Кнопкой пусковой 4 осуществляется подача газа  на запальную горелку и включение блока автоматики регулирования и безопасности одновременно с ее розжигом.
Кнопкой выключающей 3 осуществляется полное выключение аппарата.
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                Рис. 1. Аппарат отопительный газовый с водяным контуром:
1—теплообменник; 2—автоматика регулирования и безопасности "Арбат"; 3—выключающая кнопка; 4—пусковая кнопка; 5—ручка терморегулятора; 6—крышка; 7—устройство газоотводящее; 8—стенка; 9—запальная горелка; 10—основная горелка; 11—рама.
                                        ПОДГОТОВКА АППАРАТА К РАБОТЕ
Аппарат может устанавливаться на кухне или   другом помещении, удовлетворяющем требованиям «Правил безопасности в газовом хозяйстве».
Работы по установке аппарата и инструктаж  владельца должны производиться работниками   строительно-монтажной организации или эксплуатационной организацией газового хозяйства в соответствии с требованиями «Правил безопасности в газовом хозяйстве» с обязательным заполнением вкладыша, помещенного в конце настоящего руководства.
Температура помещения, в котором устанавливается аппарат, должна быть не ниже +5°С.
Аппарат устанавливается у несгораемых стен на расстоянии не менее 15 см от стены. При установке аппарата на деревянном полу, пол должен быть изолирован стальным листам по листу асбеста толщиной 3 мм.

На газоподводящей трубе перед аппаратом   должен быть установлен газовый кран, перекрывающий доступ газа к аппарату (см. рис. 3).

Аппарат присоединяется к системе водяного отопления, примерная схема которой дана на рис. 

Высота водяного столба системы отопления (расстояние от входного водяного патрубка аппарата до верха расширительного бака) должна быть не более 6,5 м.
Расширительный бак располагается в самой высокой точке системы.

Объем бака должен быть не менее 15 л.
Система отопления должна быть с верхней разводкой.
Трубопроводы должны иметь уклон не менее 0,01. Уклон верхнего трубопровода выполняется от аппарата, нижнего трубопровода — в сторону аппарата.
Для улучшения условий циркуляции воды в отопительной системе установку аппарата рекомендуется произвести в заглублении. Чем больше заглубление аппарата, ниже уровня отопительных приборов, тем лучше циркуляция воды.
Во избежание получения большого гидравлического сопротивления системы занижать диаметры трубопроводов не рекомендуется.
 Подводку трубопроводов обратной воды и главного стояка желательно производить с разных сторон теплообменника, при этом главный стояк присоединяют к верхнему штуцеру теплообменника, а трубопровод обратной воды — к нижнему штуцеру теплообменника.

Допускается подводку трубопроводов обратной воды и главного стояка производить с одной стороны слева или справа от теплообменника, хотя такое подсоединение к системе водяного отопления несколько ухудшит работу аппарата (снизит КПД аппарата).
Соединительные муфты трубопровода   должны   быть точно подогнаны к месту расположения   входных   штуцеров аппарата. Присоединение не должно сопровождаться   взаимным натягом труб и сборочных единиц аппарата.   На   неиспользуемые штуцеры следует установить заглушки.
Усилие натяга, передаваемое на сборочные единицы аппарата, может вызвать потерю герметичности теплообменника, подводящих трубопроводов или поломку деталей.
Устройство дымохода должно соответствовать   требованиям действующих «Правил безопасности в газовом  хозяйстве». Дымоход, к которому подключается аппарат, должен быть чистым и свободно пропускать продукты сгорания. Диаметр дымоотводящей трубы должен соответствовать диаметру
газоотводящего патрубка аппарата.  Дымоотводящую трубу, которой присоединяют аппарат к дымоходу,   необходимо изготовить из кровельной   стали.   Необходимо повозможности  избегать большой длины горизонтальных участков дымоотводящей трубы Суммарная длина  горизонтальных
участков трубы должна быть не более 3 м.  Уклон  трубы  в сторону аппарата должен быть не менее 0,01. Не следует делать повороты трубы с малым радиусом изгиба или под прямым углом.
Высота дымового канала (от основания топки аппарата до устья дымовой трубы) должна быть не менее 5 м.
При подсоединении аппарата к дымоходу должны выполняться требования пожарной безопасности. Примерная схема подсоединения аппарата к дымоходу показана на рис- 3.
После монтажа аппарата к системе отопления и газопроводу, последние должны быть проверены на герметичность и плотность. Герметичность газопроводов проверяйте с помощью мыльной эмульсии. Негерметичность не допускается.
При опрессовке системы водяного отопления давление воды не должно превышать 1,2 кгс/см2.
ВНИМАНИЕ! Запрещается применять огонь для обнаружения утечек газа.
Обнаруженные при проверке  утечки   газа и воды, должны быть устранены до включения аппарата.
После проверки аппарата и системы  на   герметичность, автоматика   регулирования   и   безопасности  должна быть проверена на срабатывание и отрегулирована  согласно
руководству по эксплуатации 5104-00.000 РЭ.  После регулировки режима «малое пламя» винт байпаса опломбировать мастикой № 1 ГОСТ 18680-73 или герметиком УЗО МЭС-5 ТУ 38-1051386-80.
Пламя запальной горелки должно интенсивно омы​вать термопару блока автоматики и регулирования и обеспе​чивать воспламенение основной горелки.
Этот аппарат применяют и в быту. Ниже приведена примерная схема отопления моего дома.
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                     Рис. 2. Схема системы отопления:
1—сигнальная труба; 2—главный стояк; 3—расширительный бак; 4—аппарат; 5—радиатор; 6—трубопровод обратной воды; 7—сливная магистраль; 8—подпиточный водопровод.
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     Рис. 3. Подключение аппарата к дымоходу и газопроводу:
1—газовый кран;   2—газоподводящая труба;   3—дымоотводящая   труба; 4—аппарат.
Автоматика регулирования и безопасности автономная термоманометрическая (АРБАТ) (рис. 1). Документация 5104-00.000.
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        Рис. 1. Внешний вид автоматики:
1 — блок автоматики; 2—кнопка выключающая;   3—кнопка пусковая;   4— ручка терморегулятора; 5—термопара- 6—термобаллон; 7—датчик тяги.
Предназначена для установки на газовых отопительных и водонагревательных аппаратах для эксплуатации при температуре воздуха от минус 15°С до 50°С.
 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вид газа — природный по ГОСТ 5542-87
                    сжиженный по ГОСТ 20488-81
Номинальное давление газа,  Па (мм вод. ст.)
 природного
1300,2000 (130, 200)
сжиженного
3000 (300)
Расход газа (природного), м3/ч., не более
3

Диаметр резьбы присоединительных штуцеров:
· входного
G 1/2

· выходного
G 1/2

Инерционность срабатывания, с:
· при включении, не более
60

· при погасании пламени, не более
30

· при полном прекращении тяги, не менее
10

не более
60
Пределы и точность регулирования температуры, °С:
· воды
(40...90)±5

· воздуха
(1О...35)±2
Срок службы, лет
15

Масса, кг, не более
.     .    ..   .                  1,5
ИНСТРУКЦИЯ

по эксплуатации газорегуляторных пунктов и газорегуляторных установок
1.ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Настоящая инструкция является общим руководством для персонала по обслуживанию газорегуляторных пунктов (ГРП) и газорегуляторных установок (ГРУ).
1.1 .В помещениях ГРП должны быть:
- естественное и искусственное освещение, выполненное во взрывобезопасном исполнение;
- естественная постоянно действующая вентиляция, обеспечивающая не менее

    трехкратного воздухообмена в 1 час, для помещений объемом более 200 м3 

   воздухообмен производится по расчету, но не однократного воздухообмена в 1 час;
- средства пожаротушения согласно ППБ 01-03,медицинская аптечка,

  термометр для измерения температуры воздуха внутри помещений.
1.2.При устройстве в ГРП автономного отопления отопительный аппарат следует размещать в изолированном помещении, имеющем самостоятельный выход, отделенном от технологического, а также от других помещений ГРП глухими газонепроницаемыми и противопожарными 1 типа стенами, они должны опираться на фундамент. Швы стен и фундаментов всех помещений ГРП должны быть перевязаны. Разделяющие стены из кирпича следует оштукатуривать с двух сторон.
1.З.Молниезащита ГРП должна осуществляться в соответствии с требованиями СН 305-77.Измерение сопротивления заземляющих устройств молниезащиты должно производиться не реже 1 раза в год, согласно ГОСТ 9.602-89. Измерения должны производиться в наиболее сухое время года.
1.4.На каждом ГРП, ГРУ заводится установленная эксплуатационная документация:
· паспорт ГРП, ГРУ форма 18-э

-     журнал проведения технического обслуживания ГРП, ГРУ форма 19-э
1.5.В каждом ГРП, ГРУ должны быть вывешены:

· технологическая схема
· инструкция по эксплуатации ГРП, ГРУ
· инструкция по противопожарной безопасности
-    режимная карта настройки регулятора давления предохранительно-
запорного клапана, гидрозатвора или предохранительно-сбросного клапана.
1.6.Настройка оборудования производиться на следующие параметры:
 -    регулятор давления настраивается в зависимости от типа потребителя
· предохранительно-сбросной клапан должен обеспечивать сброс газа при превышении 
      максимального рабочего давления после регулятора не более чем на 15%

· верхний предел срабатывания предохранительно-запорного клапана не должен
     превышать максимальное рабочее давление газа после регулятора более чем на 25%,
     нижний предел срабатывания настраивается на 30-50 даПа (30-50мм.вод.ст.) при низком
     давлении газа и 300 даПа (300 мм.вод.ст.) при среднем давлении газа согласно РДЗ-99-87.

2.ОБСЛУЖИВАНИЕ ГРП, ГРУ
2.1.Стационарные, шкафные и блочные ГРП, а также ГРУ,  введенные в эксплуатацию,  учитываются в эксплуатационном журнале.
На каждый ГРП и ГРУ составляется эксплуатационный паспорт, в который заносятся сведения о работах связанных с заменой оборудования или отдельных узлов и деталей с указанием причин замены.
Обо всех выполненных работах по обслуживанию ГРП и ГРУ должны быть сделаны записи в эксплуатационном журнале. В журнале указываются выявленные нарушения и неисправности, а также меры, принятые для их устранения. Эксплуатационный журнал стационарного или блочного ГРП хранится в помещении ГРП, шкафного - в соответствующей службе эксплуатационной организации, ГРУ -  в газовой службе предприятия.
2.2.При эксплуатации ГРП и ГРУ выполняются следующие виды работ:
· технический осмотр (осмотр технического состояния)
· техническое обслуживание - не реже 1 раза в 6 месяцев

· текущий ремонт - не реже 1 раза в 12 месяцев, если другие сроки не установлены
      документацией изготовителей газового оборудования
· проверка параметров срабатывания предохранительно-запорных и сбросных клапанов не
      реже 1 раза в 3 месяца, а также по окончании ремонта оборудования
· капитальный ремонт - при необходимости замены оборудования,  средств измерений
· капитальный ремонт здания ГРП, систем отопления, вентиляции, освещения – на
      основании дефектных ведомостей, составленных по результатам 
     осмотров и текущих ремонтов.
3.ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГРП, ГРУ
3.1. При техническом обслуживании ГРП с пропускной способностью регулятора свыше 50 м3 /час должны выполняться работы, предусмотренные при осмотре технического состояния, а также:
· проверка работоспособности и герметичности запорной арматуры и предохранительных клапанов
· проверка плотности всех соединений и арматуры, устранение утечек газа, осмотр и очистка фильтра
· определение плотности и чувствительности мембран регулятора давления и управления
· продувка импульсных трубок к контрольно-измерительным приборам, предохранительно-запорному клапану и регулятору давления
· проверка параметров настройки запорных и сбросных клапанов.
3.2.При выполнении технического обслуживания (совмещенного с осмотром технического состояния) ГРП с пропускной способностью регулятора до 50 м3/час должны выполняться следующие виды работ, если иной порядок не установлен заводом-изготовителем:
внешний осмотр оборудования, при необходимости - очистка его от загрязнений
-   проверка по прибору величины давления газа после регулятора, засоренности фильтра и при необходимости его очистка проверка величины параметра срабатывания предохранительно-запорного клапана проверка отсутствия утечек газа, при выявлении их устранение.
4.РАБОТЫ ПО ОЧИСТКЕ, ПРОМЫВКЕ, СМАЧИВАНИЮ ФИЛЬТРОВ ГРП
4.1.При текущем ремонте 1 раз в год производится ревизия с разборкой фильтра, заменой его или очисткой и промывкой. 
4.2.Для очистки фильтра необходимо выполнить следующие операции:
· перевести газоснабжение через обводной газопровод (байпас), стравить остаточный газ через свечу ГРП, установить заглушки
· отвернуть болты и снять крышку волосяного фильтра (у сетчатого фильтра вывернуть крышку)
· вынуть кассету волосяного фильтра (у сетчатого фильтра стакан) во избежание искрообразования кассеты из корпуса фильтра вынимаются очень осторожно
· заменить загрязненную набивку кассеты новой или промыть старую набивку, у сетчатого фильтра заменить или промыть сетку- стакан очистить кассету и промыть в уайтспирте
· очищенную кассету смочить в машинном турбинном или висциновом масле- смачивание висциновым маслом производится при температуре 50- 60 градусов 0 С в течении часа при полном погружении кассеты в масло, ванна должна быть снабжена термометром
· по окончании смачивания дать стечь излишкам висцинового масла в течении 4- 6 часов

· внутреннюю поверхность корпуса фильтра после выемки фильтрующей кассеты необходимо тщательно очистить от твердых частиц, затем протереть тряпкой, смоченной в керосине или в уайтспирте
· смонтировать фильтр в обратном порядке и проверить в собранном виде на герметичность его соединения
4.3.Разборка и очистка кассеты фильтра производится вне помещения ГРП, ГРУ в местах удаленных от легковоспламеняющихся веществ и материалов не менее чем на 5 часов.
5.ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ ГРП И ГРУ
5.1.Обслуживание ГРП, ГРУ является газоопасной работой. На выпол​нение газоопасных работ должен выдаваться наряд установленной формы ( кроме работ по обходу ГРП). Газоопасные работы должны выполняться под непосредственным руководством ИТР. 5.2.Меры безопасности при обслуживании
· перед входом в ГРП, ГРУ открыть дверь и проветрить помещение в течение 5-10 минут

· во время осмотра и ремонта оборудования в помещениях действующих ГРП, ГРУ дверь должна быть открыта , у входа выставляется дежурный слесарь для наблюдения за работающими и не допускающий посторонних лиц
· запрещается курение, проверка плотности газопроводов, арматуры, приборов огнем, а также разведение огня вблизи ГРП, ГРУ при ремонтных работах
· при себе иметь комплект средств индивидуальной защиты, при необходимости пользоваться им
· пользоваться специальным обмедненным инструментом или смазанным
тавотом или солидолом
· при необходимости применения переносного освещения использовать его во взрыво-защищенном исполнении, включение и выключение его производится вне помещения
· ремонт электрооборудования ГРП, ГРУ и смена перегоревших электроламп должны производиться при снятом напряжении
· металлические заглушки должны быть рассчитаны на максимальное входное давление газа и, иметь хвостовик
· не допускать хранение в помещениях ГРП, ГРУ обтирочных и горюче-смазочных материалов
В случае возникновения аварии, отравления газом, пожара и т.п. звонить по телефонам:   
04- АДС
03- скорая медицинская помощь,               
01- пожарная
ИНСТРУКЦИЯ  
по пожарной безопасности ГРП (ГРУ)
1.Общие положения.
1.1 .Инструкция разработана в соответствии с требованиями «Правил безопасности систем
газораспределения и газопотребления», Стандарта отрасли «Техническая эксплуатация.
газораспределительных систем», «Правил пожарной безопасности в РФ» (ППБ 01-03),
СНиП 42-01-2002, СП 42-10102003.
1.2.Знание и строгое соблюдение настоящей инструкции обязательно для всех лиц,
работающих в ГРП (ГРУ).
1.3.При эксплуатации ГРП (ГРУ) каждый работающий обязан четко знать и строго
выполнять установленные правила пожарной безопасности и не допускать действий, 
 которые могут привести к пожару или возгоранию.
1.4.Все специалисты и рабочие газового хозяйства должны проходить вводный первичный и повторный противопожарный инструктаж о соблюдении мер безопасности.
П.Требования к зданию ГРП (ГРУ)
2.1.ГРП (ГРУ) в зависимости от назначения и технической целесообразности следует размещать отдельно стоящими пристроенными к газифицируемым производственным зданиям, котельным и общественным зданиям с помещениями производственного характера
встроенными в одноэтажные газифицируемые производственные здания и котельные 
  (кроме помещений, расположенных в подвальных и цокольных этажах) на покрытиях газифицируемых производственных зданий 1 и 2 степени огнестойкости (класса СО) с негорючим утеплителем ГРПБ следует размещать отдельно стоящими.
2.2. Отдельно стоящие здания ГРП и ГРПБ должны быть одноэтажными, без подвальными,
с совмещенной кровлей и быть не ниже 1,2 степени огнестойкости и класса СО по
пожарной опасности по СНиП 21-01
2.3.ГРП могут пристраиваться к здания не ниже 2 степени огнестойкости класса СО с
помещениями категорий Г и Д по нормам противопожарной безопасности.
Пристройки должны примыкать к зданиям со стороны глухой противопожарной стены,
газонепроницаемой в пределах примыкания ГРП. При этом должна быть обеспечена
газонепроницаемость швов примыкания.
Расстояние от стен и покрытия пристроенных ГРП до ближайшего проема в стене должно
быть не менее 3 м.
Помещения в которых расположены ГРУ, а также отдельно стоящие и пристроенные ГРП
и ГРПБ должны отвечать требованиям для помещений категории А.
2.4.Стены разделяющие помещение ГРП и ГРПБ, должны быть противопожарными 1 типа
по СНиП 21-01, газонепроницаемыми и должны опираться на фундамент.
Швы стен и фундаментов всех помещений должны быть перевязаны. Разделяющие стены
из кирпича следует оштукатуривать с двух сторон.
Устройство дымовых и вентиляционных каналов в разделяющих стенах, а также в стенах
зданий, к которым пристраиваются ГРП (в пределах примыкания ГРП), не допускается.
Вспомогательные помещения должны иметь самостоятельный выход наружу из здания, несвязанный с технологическим помещением.
Двери ГРП и ГРПБ следует предусматривать противопожарными и открывающимися
наружу.
В помещениях категории А полы должны быть без искровыми, конструкции окон должны
исключать образование искр.
2.5.Помещения, в которых расположены узлы редуцирования с регуляторами давления,
отдельно стоящих, пристроенных и встроенных ГРП и ГРПБ должны отвечать
требованиям СНиП 2.09.03 и СНиП 21-01 для помещений категорий А. При устройстве
местного отопления ГРП и ГРПБ от газовых водонагревателей узел редуцирования на
отопительную установку размещается на отопительную установку размещается в
основном технологическом помещении.
При размещении в ГРП смежных с регуляторным залом помещений, где размещаются
отопительные приборы, приборы КИП и др., отверстия для прохода коммуникаций из зала
в смежные помещения при прокладке в них труб должны иметь уплотнения,
исключающие возможность проникновения газовоздушной смеси из технологического
помещения.
2.6.Во всех помещениях ГРП (ГРУ) следует предусматривать естественное и
искусственное освещение и естественную постоянно действующую вентиляцию ,
обеспечивающую не менее трехкратного воздухообмена в один час.
2.7.Контрольно-измерительные приборы (КИП) с электрическим выходным сигналом и
электрооборудование, размещаемые в помещении ГРП (ГРУ) с взрывоопасными зонами,
следует предусматривать во взрывозащищенном исполнении.
2.8.Молниезащита ГРП и ГРПБ должна отвечать требованиям, предъявляемым к объектам
2 категории молниезащиты.
2.9.Электрооборудование и электроосвещение ГРП и ГРПБ должны соответствовать
требованиям Правил устройства электроустановок.
Ш.Требования пожарной безопасности
3.1.Помещения ГРП (ГРУ) должны быть укомплектованы первичными средствами пожаротушения согласно перечня:
Перечень 

Первичных средств пожаротушения для основного помещения ГРП (ГРУ)
	№п/п
	Наименование первичных средств пожаротушения
	Количество

	1
	Огнетушитель порошковый вместимостью, л/массой огнетушащего вещества, кг:
	

	
	5/4
	2*

	
	или
	

	
	10/9
	1**

	
	или
	

	
	Огнетушитель хладоновый вместимостью 2(3) л
	4*

	2
	Асбестовое полотно (1мх1м)
	1

	
	или
	

	
	Войлок (1мх1м)
	1


Примечание:
Знаком «**» - обозначены рекомендуемые к оснащению объектов огнетушители
Знаком «*» - огнетушители применение которых допускается при отсутствии
рекомендуемых и при соответствующем обосновании.
Огнетушители следует размещать у дверного проема внутри ГРП
3.2.Снаружи здания ГРП, вблизи ограждения ГРУ на видном месте должны быть
предупредительные надписи - «Огнеопасно-Газ».
3.3. Наиболее частыми причинами пожаров на ГРП (ГРУ) могут быть:
· несоблюдение требований «Правил безопасности ...» при выполнении работ с
применением сварки или газовой резки при ремонте и эксплуатации технологического
оборудования ГРП (ГРУ)
· нарушение правил эксплуатации электрооборудования
· разряды статического электричества
3.4.Устройство защиты зданий ГРП от прямых ударов молний и разрядов статического
электричества необходимо постоянно содержать в технически исправном состоянии.
3.5.Электропроводка и электрооборудование должны быть в исправном состоянии и
соответствовать «Правилам безопасности..., ПТЭ электроустановок потребителей и
«Межотраслевым правилам по охране труда (Правил безопасности) при эксплуатации
электроустановок»
3.6.На территории ГРП (ГРУ) запрещается применять открытый огонь и проводить
работы, которые могут вызвать искрообразование, а также вносить спички, зажигалки и
другие курительные принадлежности.
3.7.Огневые работы в ГРП (ГРУ) с применением сварки, газовой резки и другие
проводятся по наряду и специальному плану, утвержденному главным инженером
управления.
3.8.При появлении в помещении ГРП утечки газа работы с применением огня должны
быть немедленно прекращены. Возобновление работ с применением огня разрешается
только после устранения утечки газа и последующего анализа пробы воздуха, подтверждающего отсутствие газа в воздухе помещения.
3.9.Двери ГРП должны надежно запираться.
3.10. В помещении ГРП запрещается:
· применять светильники не во взрывозащищенном исполнении
· производить разборку и чистку кассет фильтра во избежание самовозгорания пыли
· хранить и оставлять после ремонта обтирочные, горючие, легковоспламеняющие
   материалы и баллоны с газом, также загромождать проходы деталями оборудования
· курение и наличие открытого огня, о чем должны быть вывешены на видном месте
  снаружи и внутри помещения предупредительные надписи «Огнеопасно-газ», «Не
   курить», «Не разводить огонь».
3.11.Вход в помещение ГРП посторонним запрещается.
3.12.Во время обеденного перерыва рабочим запрещается находиться в помещении ГРП.
IY.Ответственность за пожарную безопасность в ГРП (ГРУ) Необходимо:    
· перекрыть задвижку до ГРП, прекратив подачу газа в ГРП
· позвонить по телефону «01» и в аварийную службу по телефону «04»

· до приезда пожарной команды принять возможные меры по ликвидации пожара.
Y.Ответственность за пожарную безопасность
В ГРП (ГРУ)
5.1 .Ответственность за противопожарную безопасность помещения ГРП (ГРУ) несет мастер по облуживанию ГРП(ГРУ) 

5.2. Ответственный за пожарную безопасность ГРП (ГРУ) обязан:
· обеспечить соблюдение на вверенных ему участках работы установленного
противопожарного режима
· следить за исправностью приборов отопления, вентиляции, электроосвещения,
технологического оборудования и принимать меры к устранению обнаруженных
неисправностей, могущих привести к пожару
· следить за тем, чтобы после окончания работы проводилась уборка рабочих мест,
отключалась электросеть
-обеспечить исправное содержание и постоянную готовность к действию закрепленных за ними средств пожаротушения
5.3.Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушений и их последствий, несут ответственность в дисциплинарном, административном или судебном порядке.
Заключение.
Из проделанной работы я пришел к выводу, что ГРП – это очень опасный объект, и нужно соблюдать все правила безопасности и около помещения, и в помещении. Если следовать тем инструкциям, рассмотренные в этой работе, то с уверенностью можно сказать, что помещение ГРП, ГРП соответствуют нормам эксплуатации и технике безопасности. Соблюдены все нормы пожарной безопасности. 
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