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Ι. Введение

Актуальность:

Мы выбрали эту тему, так как считаем, что проблема чистой воды и рационального использования водных ресурсов является одной из наиболее важных проблем нашей планеты.

Интенсификация промышленности и сельского хозяйства, рост городов, развитие экономики в целом возможны лишь при условии сохранения  и умножения запасов пресной воды. Затраты на сохранение и воспроизводство качества воды занимают первое место среди всех расходов человечества на охрану природы. Суммарная стоимость пресной воды намного дороже любого другого вида используемого сырья.

Успешное преобразование природы возможно лишь при достаточном количестве и качестве воды. Обычно любой проект преобразования природы в большей степени связан с тем или иным воздействием на гидроресурсы.(Литер. №10)
В связи с развитием мирового хозяйства потребление воды растет стремительными темпами. Оно удваивается каждые 8 – 10 лет. Одновременно увеличивается степень загрязнения вод, то есть происходит их качественное истощение. Объем воды гидросферы очень велик, но человечество непосредственно использует лишь небольшую часть пресных вод. Все это, вместе взятое, и обусловливает остроту задач охраны вод, и первостепенное значение во всем комплексе проблем охраны и преобразования природы.
Город Выкса, один из крупнейших городов Нижегородской области, где потребность в пресной воде за последние 10 лет увеличилось в десятки раз, а загрязнение воды пропорционально увеличилось. Наш проект предусматривает следующие цели и задачи:   
         Цель:

· Поиск путей решения рационального использования водных ресурсов г.Выксы. 

Задачи:
· Определить источники загрязнений водоемов

· Провести мониторинг водной среды в городе
· Разработать правила по охране водных ресурсов

· Составить план  группы работы на год
Методы:

· полевой

· литературно – поисковый

· статистический

· картографический

· метод наблюдений

Используемая литература:

· Рукописи  краеведческого музея 
· СМИ

· Серия книг по Выксунскому району

· Материалы ВМЗ

· Данные СЭС

· Собственные наблюдения

Продолжительность реализации проекта: в течении  учебного года.
ΙΙ. Водные ресурсы и их охрана
1) Поверхностные воды и их характеристика.

Поверхностные воды в районе представлены правыми притоками р.Оки, из которых наиболее значительными по протяженности и водности являются реки: Железница, Паршевка, Виля, Выксунка, Сноведь, Велетьма. 
Все реки протекают в песчаных отложениях, характеризуются слабой минерализация воды, повышенным содержанием органических кислот и невысокой мутностью. Реки обычно вскрываются в первой декаде апреля, меженный уровень на них устанавливается в конце мая. Большое развитие торфяных болот, баланс осадков и испаряемости близкий к нейтральному, сравнительно высокое состояние зеркала обильных грунтовых вод поддерживают стабильный и высокий меженный уровень  в реках, что выгодно отличает эти реки от других рек лесостепной зоны ( Литер. №11-12).
Река Ока  в районе имеет среднегодовой расход воды 930 м³/с, в весеннее половодье наибольший годовой расход достигает 1380 м³/с. Вскрытие р.Оки происходит 14 – 16 апреля. Максимальная высота весеннего половодья над средним меженным – 4 - 8 м. Весенний ледоход длится около 10-12 дней. Пойма р.Оки имеет озеро-старицу – Урванского озера. Его глубина 3 м, длина 5 км. Ока является и транспортом, и источником воды, и рекреационной зоной. Длина реки на территории района 25-35 км.
Наиболее  крупный приток р.Оки – река Железница. Ее длина – 52 км, площадь бассейна 0,5 тыс/м², угол падения реки 0,0001˚. Железница имеет притоки: Виля, Паршевка, Выксунка, Мотмоска.
На территории района берет начало из болота у деревни В-Велетьма  река Велетьма. Ее длина в среднем составляет 500-600 м. Ширина реки в межень 4-5 м, глубина 2-7 м, скорость течения 0,1 – 0,4 м/с.

На территории района имеется несколько искусственных прудов, созданных для металлургического производства еще в 18 веке.

Вильский – площадь 168 га, глубина 4,6 м. Сток идет по реке Железнице в Нижне-Выксунский пруд. 

Запасный пруд – один из самых больших водохранилищ. Его площадь – 584 га, глубина 6 м. сток идет в реку Оку по р. Железнице. 

Досчатинский – самый нижний на р. Железнице. Площадь – 308 га, глубина – 7 м.

Верхнее-Выксунский примыкает к г.Выксе. Его площадь – 280 га, глубина 9 м. Сток идет по ручью в Запасный пруд.

Полдеревское водохранилище главный пруд Полдеревского рыбопитомника. Он находится на р. Велетьме у села Полдеревка на открытой холмистой равнине. Площадь 143 га, глубина 4,5 м.

В районе также имеется несколько естественных озер: Глубокое, Святое,  Колодливо, Витерево. Расположено озеро в лугах поймы р.Оки в 3 км от села Н.Верея.
В пределах района распложена часть уникального Южно – Горьковского месторождения подземных вод, из которого организовано водоснабжение населенных пунктов. (Таблица№1)

В Выксунском районе водные ресурсы выступают в качестве  природно-рекреационных ресурсов, многие из которых достойны самой тщательной охраны. 

К государственным памятникам природы относятся:

1. Озеро Витерево. Живописное место произрастания редких видов растений.

2. Биоценозы поймы реки Оки у поселка Внутренний. Площадь 1020,2 га. Участок поймы реки Оки с типичными ландшафтами. Место обитания редких видов животных.

3. Водоемы с колониями чайковых птиц г. Выксы. Площадь 

84,0 га, охранная зона 263 га. Расположены на землях Выксунского лесхоза. Три водоема выработанных торфяных и железно - рудных месторождений; место колониального гнездования околоводных птиц; место обитания редких видов  животных (Литер. № 4).
2) Водоснабжение Выксунского района

Источником питьевого водоснабжения населения г. Выкса и Выксунского района являются артезианские скважины. Всего в городе 18 скважин, в районе – 30, итого 48 постоянно рабочих скважин. Около источников  постоянно дежурят машинисты насосных станций. Насосы работают в автоматическом режиме. Станции имеют зону строгого режима – 30 м, которая огорожена и закрываются на замок. Вода, поступающая из скважин, очистке не подлежит, так как соответствует нормам СанПиН.

Отпуск воды по ООО «Водоканал»:
1. соцкультбыт – 5%

2. население муниципального жилья – 84%

3. индивидуальные застройки – 8%

4. прочие – 3%

Работающая мощность водозаборных сооружений составляет 8087,25 тыс. м³ в год.

На территории Выксунского района функционирует 20 предприятий, имеющих на своем балансе водопроводы и скважины; 2 предприятия – очистные сооружения. Муниципальные водопроводы обслуживает ООО «Водоканал». На предприятиях имеются утвержденные графики текущего и капитального ремонта, технический осмотр и ремонт водопроводных сетей  проводятся своевременно. Протяженность водопроводных сетей составляет 320 км, в том числе муниципальных 312 км.

Для сокращения удельного водопотребления устанавливаются водомеры у потребителей.

При приемке в эксплуатацию объектов, присоединяемых к системам водоснабжения, проверяется соответствие выполненных работ проектам и выданным техническим условиям. Врезки в центральные магистрали производятся под техническим контролем представителей ООО «Водоканал».

В целях качественной подачи воды населению проводится анализ воды по утвержденному графику отбора проб. Анализ воды проводится лабораторией ООО «Водоканал» на основании полученных лицензионных документов.

Лабораторный контроль по всем обслуживаемым сетям осуществляется в соответствии с СанПиН. Отборы проб производятся по графику, согласованному с территориальным управлением Роспотребнадзора по Выксунскому району (Литер.9).

На территории города Расположено несколько пунктов подачи воды «Чистая вода». Их оборудование обслуживает ООО «Биос». Эта копания его и устанавливала. Замену картриджей (фильтров) производят раз в квартал.


Планы развития систем водоснабжения до 2012 года:
- проложить 123,27 км сетей водопровода;

- провести реконструкцию двух скважин;
- построить четыре здания ВНС.

Программа реформирования жилищно-комунального хозяйства:

- развитие водопроводных и канализационных сетей;

- установка приборов учета: водомеры на 15 артезианских скважинах, 18 узлов учета на вводах холодной воды муниципальном жилищном фонде, 654 индивидуальных приборов учета холодной воды и 320 приборов учета горячей воды.

3) Источники загрязнений сточных вод.

.

Наиболее крупными загрязнителями водных объектов на территории Выксунского района являются ОАО «ВМЗ», ОАО «Дробмаш», ОАО «Теплоизол» и пр. На поверхностные водоемы от предприятий города ежегодно сливается более 15 млн. м³ стоков, в которых содержатся сотни тонн различных загрязняющих веществ. Завод «ВМЗ» в 2004 году сбросил в реки Железницу и Оку 16 млн. м³ стоков, вместе с которыми 8,4 г нефтепродуктов, 955 кг нитратов, 17 г азота, аммония, превышающих ПДК. Проверкой установлено, что причиной высокого уровня загрязнения сточными водами является нарушение правил эксплуатации природоохранных объектов, которые порой сводят на нет эффект от внедрения дорогостоящих мероприятий. В результате переполнения отстойников грязного цикла оборотного водоснабжения маслами, осадками, по причине их несвоевременной очистки, значительная часть балансовых вод с высоким содержанием масло -  и нефтепродуктов, минуя насосно-фильтровую станцию, поступает через ливневую канализацию в реку Железницу без очистки, что ведет к загрязнению. К примеру, на пятом выпуске, по которому уходят сточные воды от КПЦ в реку Железницу, средний уровень концентрации масло-нефтепродуктов за 2004 год превысил ПДК в 360 раз, а в стоках после старых очистных сооружений, содержание цинка, азота и аммония – в 100 раз!
Одним из основных источников загрязнения на заводе «Дробмаш» является гальванический участок сборного цехе №14 блока №4 (хлорирование, оцинкование, фосфорирование, никелирование). На данных участках стоки очистных сооружений содержат загрязненные вещества, концентрация которых превышает ПДК по никелю от 20 до 50 раз, а часть гальванических стоков сбрасывается в канализацию, минуя очистные сооружения. На Досчатинском заборе бытовые стоки в объеме  более 100 тыс. м³/год продолжают сбрасывать без какой-либо очистки в р. Оку причина – невыполнение запланированных мероприятий. Контроль над загрязнением хозяйственными бытовыми стоками на заводе отсутствует. Как показал анализ взяты проб, концентрация загрязняющих веществ, содержащихся в сточных водах на выходе превышает предельно допустимый уровень загрязнения по азоту в 1,5 раза, по взвешенным в 2,5 раза. Особое внимание следует уделить состоянию Выксунских прудов, анализ проб воды в которых проводится регулярно как лабораторией СЭС, так и лабораторией ВПЗ. 
В настоящее время проблема охраны водоемов от загрязнения их промышленными сточными водами приобрела большое народнохозяйственное значение. Перед каждым предприятием встает задача прекращения сбросов неочищенных сточных вод. В улучшении работы очистных сооружений производственной канализации очень важно провести все анализы, связанные с очисткой стоков, что позволит предотвратить сбросы токсичных веществ, как в городские канализационные сети, так и в открытые водоемы.

В сточных водах, поступающих из системы газоочистки мартеновских печей, содержится до 80% частиц пыли. Расход воды на газоочистку составляет 0,3 – 0,8 л/м³ газа. Средняя концентрация взвешенных твердых частиц в сточной воде составляет 3 г/л, максимальная до17 г/л, на 93% они состоят из оксидов железа. В литейных цехах есть существенные источники неорганических и органических выбросов в воздух вредных газов и пыли. Газопылевой поток содержит больше всего оксида углерода, диоксида углерода и серы, различные углеводороды и другие вещества, состав и количество которых зависит от состава шихты и ее загрязнения.
В литейных цехах вода используется для очистки газов, для охлаждения оборудования, гидрогенерации песка, грануляции шлаков, транспортировки отработанных смесей, красителей; при гидравлической и электрогидравлической очистке отливок. При этом происходит загрязнение сточных вод различными химическими соединениями (хлориды, сульфиды, соединения аммиака, аммония), фенолом, а также взвешенными частицами, состоящими из чугуна, оксидов железа, известняка, доломита, графита, глинозема, других веществ, производственные сточные воды литейных цехов (ЛСВ) подразделяются на условно чистые (ПСВу) и загрязненные (ПСВг). Условно чистые сточные воды – это воды, которыми охлаждается техническое оборудование. Они направляются для охлаждения в заводские пруды, а затем после зачистки от механических загрязнений  и масел вновь возвращаются в производство. Естественная убыль из-за испарения незначительна и пополняется свежей водой.
На территории промышленных предприятий образуются сточные воды трех видов: бытовые, поверхностные и производственные.

Бытовые сточные воды образуются при эксплуатации на его территории туалетов, прачечных и столовых. Предприятие не отвечает за качество данных сточных вод и направляет их на городские станции очистки.

Поверхностные образуются в результате смывания дождевой, талой и поливочной водой примесей, скапливающихся на территории, крышах и стенах зданий (пыль, стружки, песок, опилки, масла, бензин и др.). Каждое предприятие отвечает  за загрязнение водоемов,  поэтому необходимо знать объем сточных вод данного типа.

Производственные образуются в результате использования воды в технологических процессах. Их количество, состав и концентрацию примесей определяют типом предприятия, его мощностью, видами используемых технологических процессов (таблица №2)
4) Контроль над качеством питьевой воды и чистотой водоемов.

Доказано, что употребление некачественной воды служит одной из основных причин заболеваемости населения остеохондрозом, болезнями зубов, пищеварительной и мочеполовой систем. 

Те слои подземных вод, откуда качают питьевую воды для крупных промышленных городов и их окрестностей, загрязнены органическими и минеральными веществами, являющимися продуктами химических производств, причем от содержания некоторых веществ приборы просто зашкаливает. К примеру, максимальная концентрация анилина кое-где превышает ПДК в 6 раз, этилакрит – в 100! Из неорганических соединений «лидируют» марганец, алюминий, свинец, фосфор. Сточные воды заводов и жилищно-коммунальных хозяйств очищаются в некоторых случаях лишь на 4%.(Литер.№15)
Известно, что загрязненная вода, попадая в наш организм, вызывает 70 – 80% всех известных болезней, на 30% ускоряет старение. Из-за употребления токсичной воды развиваются респираторные заболевания (ринит, бронхит); заболевания желудочно-кишечного тракта (гастрит, дуоденит); аллергические заболевания (брюшной тиф, дизентерия и др.). Влияют на здоровье и примеси, содержащиеся в воде. Наиболее значимы в этом смысле соли кальция и магния, определяющие жесткость воды, соли железа, фтора, йода, а также хлора – результат хлорирования воды в целях дизентерии.

Повышенная жесткость воды является одной из причин заболеваемости населения мочекаменной, почечнокаменной, желчнокаменной болезнью, холециститом.

Повышенную жесткость визуально можно определить по следующим признакам:

· накипь при кипячении;
· плохое намыливание при стирке;

· плохое заваривание чая.

Потребность в чистой воде непрерывно возрастает, в тоже время использованная вода часто теряет свои качества, становится негодной не только для питья, но и для промышленных нужд. Естественные водоемы обладают способностью самоочищения от большинства поступающих в них веществ. Это биологическая очистка микроорганизмами, фитопланктоном, некоторыми беспозвоночными животными, которые живут в данном водоеме. Однако, если концентрация загрязняющих воду веществ слишком высока, жизнь в них может прекратиться, а самоочищение нарушится.
В нашей стране разработаны условия спуска сточных вод в водоемы, основанные на санитарно-гигиенических требованиях к качеству воды. Утверждена предельно допустимая концентрация для многих вредных веществ, которые обнаружены в промышленных и бытовых сточных водах. Ниже указаны предельно допустимые концентрации (ПДК) для неокторых веществ бытового пользования.
	Загрязняющие вещества
	ПДК (мг/л)

	мышьяк
	0,05

	ртуть
	0,005

	фенолы
	0,001

	тиофос-инсектицид
	0,003

	нефть, керосин
	0,3


Н

Если концентрация какого-либо загрязняющего вещества выше установленного норматива, то сточные воды подлежат очистке.

Пробы сточных вод и вод открытых водоемов в местах сброса в них сточных вод отбирают и анализируют гидрохимические лаборатории. Работу по санитарной охране водоемов санитарно-эпидемиологическая служба проводит в соответствии  Положением о государственном санитарном  надзоре. Органы Государственного комитета по гидрометеорологии изучают химический состав поверхностных вод и его изменения под влиянием хозяйственной деятельности человека, а также на основе обобщения полученных материалов составляют обзоры состояния загрязнения водных источников. Периодически проводятся экспедиционные обследования различных районов  и отдельных водных объектов, имеющих наиболее важное значение для народного хозяйства.
Наблюдения и контроль за уровнем загрязнения поверхностных вод осуществляются по физическим, химическим и гидробиологическим показателям. В районе сброса сточных вод определяются: минерализация, содержание взвешенных веществ, рН, характеризующий кислотность, содержание растворенного кислорода, содержание основных ионов биогенных веществ, нефтепродуктов, фенолов, пестицидов, тяжелых  металлов, некоторых специфических ингредиентов; определяется также цветность воды и измеряется температура.

При проведении санитарных наблюдений за состоянием водоемов предусматривается сбор сведений об основных источниках загрязнения.

Качество питьевой воды наряду с загрязнением атмосферного воздуха оказывает воздействие на здоровье населения. Эти два экологические фактора в основном формируют зоны максимального и минимального риска заболеваемости населения. 

Назначение водопроводных станций – очистка и обеззараживание воды  целью доведения ее качества до требований ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая». Указанный стандарт нормирует питьевую воду по органолептическим, физико-химическим и микробиологическим показателям, обеспечивающим ее хорошие вкусовые качества, низкую токсичность, безопасность в эпидемическом отношении и безвредность химического состава.
В условиях загрязнения водоемов осуществляются изыскания более действенных средств контроля за качеством воды. Контроль, осуществляемый с помощью автоматических приборов, способствует более быстрому  принятию решений  и проведению мероприятий по устранению  неблагоприятных воздействий на источники водоснабжения населения. принимаются меры по предотвращению попадания в питьевую воду вредных токсических веществ. Это современное предупреждение об авариях, сбросах или других причинах  загрязнения источника водоснабжения. После получения предупреждений лаборатории должны переходить на учащенный отбор и анализ проб. Гигиенические требования к питьевой воде: вода должна обладать хорошими органолептическими  свойствами, то есть быть прозрачной, бесцветной, без привкуса и запаха, иметь освежающую температуру и не содержать видимых примесей. 
Качество воды постоянно контролируется по графику, утвержденному санэпиднадзором. Берутся пробы на химико-бактериологический анализ: на скважинах города – дважды, в пригороде – раз в месяц. От общего количества проб, взятых на баканализ, требованиям ГОСТа не соответствуют 12,8%.  Химические исследования проводятся по 14 ингредиентам. Исследования показывают превышение содержания железа в воде в несколько раз, что не может не беспокоить. В основном это районы монастыря и парка, на остальных скважинах пробы соответствуют норме. По другим ингредиентам отклонений нет.
Разработан комплекс организационно-технических мероприятий. В числе основных пунктов надо отметить замену существующих водопроводных сетей, имеющих износ свыше 60%. Задействован напорный кольцевой  водопровод большого диаметра. Готовы новые артезианские скважины №№3 и 13, остались кое-какие недоработки по энергообеспечению. 

5) Мониторинг водной среды
 Определение степени загрязнения водоема по внешнему виду.

Мы использовали методику экологического мониторинга по И.Д.Зверевой. По требованиям ГОСТа водоемов, на поверхности воды недопустимо присутствие плавающих пленок нефтепродуктов, масел, жиров и других примесей. Они препятствуют аэрации воды, тормозят процессы самоочищения, снижают интенсивность фотосинтеза. Пленки, покрывая жабры рыб, нарушают дыхание, способствуют развитию процессов анаэробного распада органических веществ. Продукты распада приводят к вторичному загрязнению водоема и нередко являются токсичными (Литер.№3).

	Баллы
	Характеристика загрязнения
	Водные объекты

	0
	Отсутствие пятен и пленок
	Верхний пруд

	1
	Отдельные пятна и серые пленки на поверхности воды
	Запасной пруд

	2
	Пятна и иррадиирущие пленки на поверхности воды
	Р.Железница

	3
	Отдельные признаки нефти на берегах и прибрежной растительности 
	Нижний пруд

	4
	Нефть в виде пятен и пленок покрывают большую часть поверхности водоема. Берега и прибрежная растительность вымазаны нефтью
	

	5
	Поверхность водоема покрыта нефтью
	


Определении уровня загрязнения водоема по беспозвоночным

 зооиндикаторам.
Концентрация кислорода – показатель, на который реагируют биоиндикаторы. Чем грязнее водоем, тем меньше в нем растворенного кислорода. В водоемах с различным уровнем загрязнения обитают качественно отличающиеся друг от друга группы беспозвоночных гидробионтов. Выделяют три такие группы:
- личинки поденок, веснянок, веслокрылок, ручейников; двустворчатые моллюски (перловица, беззубка);

- бокоплав, катушки, лужанки,  шаровки, горошинки, личинки стрекоз, комара-долгоножки;

- водяной ослик, олигохеты, трубочник, пиявки, прудовики, личинки комара-звонца (мотыль), личинки мошки «крыски», мокрецы. 

	Экологическая полноценность
	Индикаторы, таксоны
	Водные объекты

	1
	2
	

	Чистая, полноценная вода. Использование питьевое, рекреационное, для орошения, техническое
	30 и более % организмов, собранных в водоеме, относятся к первой группе
	

	Удовлетворительно чистая вода или слабо загрязненная. Использование питьевое с очисткой, рекреационное, для органического орошения, техническое
	11-30% собранных организмов из первой и второй группы
	Верхний пруд

	Загрязненная вода (ядовитые вещества или большое количество органических остатков). Использование техническое
	90 и более % собранных организмов из третьей группы 
	Запасный пруд, р.Железница

	Очень грязная вода, неблагополучная. Использование техническое с очисткой
	Кислород отсутствует. Заметных признаков жизни нет
	


Выявление  степени влияния сточных вод на водоем.

Внешние признаки явного загрязнения воды: запах фенола, сероводорода, видимые пленки, скопления на поверхности воды лепешкообразных образований черного или сине-зеленого цвета, следы нефти, мазута на прибрежных камнях или растениях.

Индикатор неявных опасных загрязнений – прибрежные обрастания, располагающиеся на подводных предметах у кромки воды. В чистых водоемах эти обрастания ярко-зеленого цвета или буроватого оттенка. Для загрязненных водоемов характерны белые хлопьевидные образования. При избытке в воде органических веществ и повышенной общей солености обрастания приобретают сине-зеленый цвет, так как состоят, в основном, из сине-зеленых водорослей. При плохой очистке  фекально-бытовых сточных вод обрастание приобретает белый или сероватый цвет. Как правило, они хлопьевидные и состоят из прикрепленных инфузорий. Такие же по внешнему виду обрастания развиваются в зоне, загрязненной органическими веществами. Их образуют нитчатые бактерии сферотилус. Стоки с избытком сернистых соединений  могут сопровождаться хлопьевидными налетами нитчатых  серобактерий тиотрикс. Тиотрикс также развивается в присутствии сероводорода, образующегося при гниении белков( близкое состояние Нижнего пруда).
Ядовитые стоки могут вызывать частичную или полную гибель организмов. Полное отсутствие обрастаний ниже выпуска сточной воды указывает сильное токсичное действие стоков, на ненормальную работу очистных сооружений или отсутствие их.
Наличие высшей (цветковой) водной растительности – рдестов, тростников, камышей и др. – также является индикатором загрязнения воды.  Ядовитые стоки сильно угнетают растительность, а присутствие азота, фосфора, калия вызывает чрезмерное развитие ее (Литер. №18).

Необходимо обратить внимание на животное население водоемов. Хроническое отравление ряда видов рыб (сазана, леща, язя) характеризуется взъерошенной чешуей с большим скоплением жидкости на ней. Заметно пучеглазие. Наблюдается аномалия в поведении рыб. В сильно загрязненных водоемах в зимний период происходят заморы рыб. Заморы бывают и в летнее время при сильном развитии сине-зеленых водорослей ( таких данных в водоемах не обнаружено)
6) Результат собственного эксперимента.

В данный момент остается актуальной проблема ресурсосбережения. Потому мы решили провести эксперимент и узнать, сколько литров в год тратится «впустую», то есть при неисправности кухонного крана. 

По результатам эксперимента, выявились следующие результаты: при условии, что водопроводный кран будет подтекать, то

· за час расходуется – 0,9 л воды

· за сутки – 21,6 л

· за год – 7884 л

И это только в одной квартире! Всего же в городе 40416 жилых квартир, а ведь есть еще и частные дома!

Некоторые «водные» цифры:

- Если использовать стакан, то при бритье и чистке зубов экономится от 5 до 10 литров воды в каждом случае.

- Из полностью открытого водопроводного крана вытекает воды, вероятно, больше, чем нам кажется: каждую минуту в канализацию уходит до 15 литров воды.

- На мытье горки грязной посуды под сильной струей уходит в среднем свыше 100 литров воды.

- При мытье автомашины при помощи шланга расходуется до 200 литров воды.

- При самом маленьком подтекании воды в унитазе в сутки уходит 40 литров.

- Для ванны воды требуется больше в три раза, чем для душа.

Как спасти ситуацию:

- Не допускать, чтобы кран оставался открытым без нужды.

- Если мыть посуду в раковине с закрытым пробкой сливом – за один раз экономится до 80 литров воды (Литер.№2).

- Если использовать при мойке машины простейшие устройства подачи воды из ведра в шланг с щеткой-наконечником, хватит 2-3 ведер, то есть экономится свыше 150 литров воды.

- До 50 процентов воды можно сэкономит, если установить на душе вместо обычного рассеивателя более экономичный, с меньшим размером отверстий. - Стирать белье можно только пи полной загрузке стиральной машины. Иными словами, вполне можно тратить воды в несколько раз меньше, нисколько не жертвуя чистотой и ежедневным душем! 

7) Рациональное использование водных ресурсов.

Очистка вод

В настоящее время проблема охраны водоемов от загрязнения их промышленными сточными водами приобрела большое народнохозяйственное значение. Перед каждым предприятием встает задача прекращения сбросов неочищенных сточных вод. В улучшении работы очистных сооружений производственной канализации очень важно провести все анализы, связанные с очисткой стоков, что позволит предотвратить сбросы токсичных веществ, как в городские канализационные сети, так и в открытые водоемы.

При выборе способов и технологического оборудования для очистки сточных вод от примесей необходимо учитывать, что заданные эффективность и надежность работы любого очистного устройства  обеспечиваются в определенном диапазоне значений концентраций примесей и расходов сточной воды (Литер. № 13).

Существует большое количество способов очистки сточных вод и различные виды их классификации. Выбор необходимых способов при проектировании станций очистки, как правило, основывается на виде и концентрации преобладающих примесей сточных вод, а именно механических (взвешенных), растворенных и органических.

Очистка сточных вод от твердых частиц в зависимости гот их свойств, концентрации и фракционного состава на машиностроительных предприятиях осуществляется методами процеживания, отстаивания, отдельных твердых частиц в поле действия центробежных сил и фильтрования.(Литер. №15)

Процеживание – первичная стадия очистки сточных вод – предназначено для выделения из сточных вод крупных нерастворимых примесей размером до 25 мм, а также более мелких волокнистых загрязнений, которые  в процессе дальнейшей обработки стоков препятствуют нормальной работе очистного оборудования. процеживание сточных вод осуществляется пропусканием воды через решетки и волкноуловители.

Отстаивание основано на особенностях процесса осаждения твердых частиц в жидкости. При этом может иметь место свободное осаждение неслипающихся частиц, сохранивших свои формы и размеры, и осаждение частиц, склонных к коагулированию и изменяющих при этом свою форму и размеры. Закономерности свободного осаждения частиц практически сохраняются при объемной концентрации  осаждающихся частиц до 1%, что соответствует их массовой концентрации не более 2,6 кг/м³.

Широкое применение производственных сточных вод на больших заводах находят радиальные отстойники, обладающие высокой производительностью.

Фильтрование сточных вод предназначено для очистки их от тонкодисперсных твердых примесей с небольшой концентрацией. процесс фильтрования применяется также осле физико-химических и биологических методов очистки, так как некоторые из этих методов сопровождаются выделением в очищаемую жидкость механических загрязнений.

Для очистки сточных вод машиностроительных предприятий используют два класса фильтров: зернистые, в которых очищаемую жидкость пропускают через насадки несвязанных пористых материалов, и микрофильтры, фильтроэлементы которых изготовлены из связанных пористых материалов.

Для очистки сточных вод кузнечнопрессовых и прокатных цехов от ферромагнитных примесей  применяют электромагнитные фильтры, в которых используют пондермоторные силы взаимодействия между намагниченной фильтровальной загрузкой и ферромагнитными примесями сточной воды.

Очистка сточных вод от маслопродуктов в зависимости от их состава и концентрации  осуществляется на машиностроительных предприятиях отстаиванием, обработкой в гидроциклонах, флотацией и фильтрованием.

Нейтрализация сточных вод машиностроительных предприятий предназначена для выделения из сточных вод кислот (серной, соляной, азотной, фосфорной), щелочей (NaOH, KOH), а также солей металлов на основе указанных кислот и щелочей.

Ионообменные методы очистки сточных вод находят применение практически в любых отраслях промышленности для очистки от многих примесей, в том числе  и шестивалентного хрома. эти методы позволяют обеспечит высокую эффективность очистки,  а также получать выделенные из сточной воды металлы в виде относительно чистых и концентрированных солей. 
В качестве примера рационального использования водных ресурсов, я хочу привести Полдеревские пруды.

По всей пойме речки Велетьмы возле Полдеревки разбросаны голубые зеркала многочисленных искусственных водоемов. Не сразу обнаружишь здесь людей, занятых своим делом – выращиванием рыбы. Тихо вокруг. Неслышно скользит возле берегов основного пруда катамаран с бункером, откуда в воду высыпается рыбный корм: выпущенный недавно малек, «пасущийся» на мели, где теплее вода, самостоятельно еще не может кормиться из кормушек.

По поверхности прудов, словно торпеды, скользят крупные особи карпа. В этих прудах нагуливают вес самцы и самки, чтобы весной дать многочисленное потомство. Их надо выращивать не меньше пяти лет, чтобы они были способны к воспроизводству.

Приблизительно шесть миллионов личинок надо выпустить  в пруды, чтобы к осени получить не менее 60 тонн малька. Но их получают больше, излишки охотно берут другие рыболовные хозяйства области. Полдеревский рыбхоз – единственный, где организован полный цикл выращивания рыбы – из икринок до полновесного карпа – в таком крупном масштабе.

Малек к осени достигает веса 25 граммов. Его так же, как и личинок, вылавливают, спуская воду из прудов, и затем перемещают в зимовальные пруды. В конце сентября вылавливают товарную рыбу из основного пруда, часть ее продают осенью, а часть – оставляют на весну. А весной пруд снова заселяется перезимовавшим мальком.

Сложное хозяйство требует постоянного внимания, а работа по разведению рыбы – точного соблюдения технологии, профессиональных знаний, высокой дисциплины.
8) Мои  предложения по охране водных ресурсов. 

Для жителей города:
· Привлечение населения  к природоохранным проблемам по вопросу водных ресурсов через СМИ.

· Ввести обязательные водосберегающие знаки над водозаборными  кранами.

· Установить водоохранные знаки на берегах рек, озер, колодцев (Приложение №2)
· Каждый год проводить механическую очистку водоемов и прибрежных зон с привлечением населения города.

· Произвести посадку ивы вдоль береговой линии водоемов, что позволит осуществить естественную очистку воды.

· Установить экологические паспорта с названиями рек, озер, колодцев с краткой информацией о водоеме.

· Информировать граждан города о качестве питьевой воды, о чистоте водоемов через СМИ.
Для предприятий:
· Разработать паспорт водного хозяйства (ПВХ), включая водохозяйственный баланс предприятия.

· Разработать проект предельно допустимых (ПДС) сточных вод в открытую гидрографическую сеть.

· Проводить анализы сточных вод.

· Проверять эффективность работы локальных очистных сооружений (ЛОС)
·  Ограничить границы санитарной зоны вокруг водоемов, вдоль рек.

· Создать дополнительные водоочистные сооружения поверхностных вод.

· Оборудовать городские пляжи по стандарту.

· Создать отряды «синих полицейских» для обеспечения контроля над береговой линией и водной поверхности водоемов.

· Создать рыбные хозяйства в акваториях Верхнего, Запасного прудов.

· Применять новые технологии для очистки сточных вод.

 На наших крупных предприятиях я предлагаю использовать малоотходную технологию, которая является промежуточной ступенью при создании безотходного производства. При малоотходном про​изводстве вредное воздействие на окружающую среду не превы​шает уровня, допустимого санитарными органами, но по техни​ческим, экономическим организационным или другим причинам часть сырья и материалов переходит в отходы и направляется на длительное хранение или захоронение. 

Основой безотходных производств является комплексная пере​работка сырья с использованием всех его компонентов, поскольку отходы производства - это по тем или иным причинам неисполь​зованная или недоиспользованная часть сырья. Большое значение при этом приобретает разработка ресурсосберегающих техноло​гий. Таким образом, малоотходная и безотходная технология должна обеспечить: 

- комплексную переработку сырья с использованием всех его компонентов на базе создания новых  безотходных процессов; 

создание и выпуск новых видов продукции с учетом требо​ваний повторного ее использования; 

- переработку отходов производства и потребления с получе​нием товарной продукции или любое полезное их использование без нарушения экологического равновесия;

- использование замкнутых систем промышленного водоснаб​жения; 

- создание безотходных  территориально-производственных комплексов и экономических регионов.

Я думаю, что решение сложных экологических проблем возможно лишь в том случае, если городские органы власти разработают, реализуют на практике эффективные методы административного управления.

В число методов воздействия входят: административные: предупреждения, штрафы, закрытие производств; 

- экономические (налоги, платежи, ссуды, кредиты); 

- организационно – технические:  внедрение новых технологий, структурные изменения

III. Заключение
                                                                                      «Самое удивительное и 

самое лучшее - это вода»

Ф. Ауэрбах

Чистой воды на Земле становится все меньше и меньше. Недостаток ее уже ощущается в некоторых странах. Однако это не потому, что запасы воды истощаются. Над водой нависла угроза загрязнения.

Заводы, фабрики и электростанции потребляют большое количество воды и одновременно загрязняют ее различными продуктами отходов. Со сточными водами предприятий в реки и озера попадают различные  ядовитые вещества.

В воде гибнет жизнь. Рыба, раки, растения – все живое погибает в такой воде. Загнивающие воды отравляют воздух, становятся источниками тяжелых заболеваний. Река болеет, ее воды не могут быть использованы человеком.

Воду надо беречь!

Это надо понять и запомнить каждому. Беречь воду – значит беречь жизнь, здоровье, красоту окружающей природы.

В нашей стране принят ряд законов, направленных на защиту вод. За их исполнением следят органы государственной власти. Это позволило на многих реках уменьшить опасность загрязнения, улучшить санитарное состояние городов и поселков.
Миру нужна устойчивая практика управлениями природными ресурсами, однако мы еще недостаточно быстрыми темпами движемся в правильном направлении. Китайская пословица гласит: «Если мы не изменим курс. То можем прийти туда, куда направляемся». Если не изменить направление движения, многие районы будут по-прежнему испытывать нехватку воды, многие люди будут по-прежнему страдать, будут продолжаться конфликты из-за воды и новые площади ценных сильно увлажненных земель будут уничтожены.

Защита водных ресурсов от истощения и загрязнения и их рационального использования для нужд народного хозяйства – одна из наиболее важных проблем, требующих безотлагательного решения.

Таким образом, рациональное использование водных ресурсов – это одно из звеньев комплексной мировой проблемы охраны  природы (Литер. №13).
Основная задача в области охраны окружающей среды на ближайшие несколько лет в районе – улучшение  экологической ситуации за счет выполнения 

природоохранных программ промышленных мероприятий – природопользователей, мероприятий районной администрации, финансируемых из экологического фонда района и направленных на снижение загрязнения окружающей среды, сохранение и восстановление водных ресурсов.
 Мы учащиеся 11 и 8 классов предлагаем свой план действия группы «Синих»  с привлечения своих одноклассников (см. таблицу№3). Эта работа позволит собрать уникальный материал по водным объектам, а так же поможет сохранить наши водоемы от загрязнения.
	Сентябрь
	Водные ресурсы области и района


	История; использования водных ресур​сов области. Водоёмы и родники района. Состояние водоохранных зон; расчистка за​хламленных ручьев, укрепление берегов

	Октябрь-ноябрь
	Жизнь водоема осенью
	План водоема, его происхождение; ме​стность, прилегающая к нему, источники загрязнения (бытовые, промышленные, сельскохозяйственные) . Многообразие водных организмов и их приспособленность к осенне-зимнему пе​риоду 

	Декабрь
	Водоснабжение города, обеспе​чение контроля за качеством воды
	Виды использования. Сточные воды и водоем 

Санитар но-эпидемиологические станции и водоочистные сооружения. Рейд по шко​ле «Как мы экономим воду» 

	Январь-февраль
	Промысловые виды рыб


	Многообразие промысловых рыб обла​сти, приспособленность их к среде обита​ния. Температура воды водоема, мощность льда и снега. 

Лунки, предотвращающие замер рыбы 



	Март-апрель
	Размножение рыб, охрана рыб
	Размножение, нерест и развитие рыб. 

Хозяйственное значение рыб. Промысел рыб. Правила рыболовства. Роль искусственного разведения рыб и прудоводства в решении Продовольственной программы города (рай​она). Искусственные нересты 



	Май
	Сообщество водных орга​низмов
	Видовой состав растений и приспособ​ленность к условиям жизни. Редкие виды, их охрана. 

Видовой состав и образ жизни животных водоема. Классификация водных организ​мов по способу питания и функциям в пе​реработке, круговороте веществ. 



	Июнь-август
	Водоем в городе
	Пищевые связи и естественное самоочищение воды водоема 

Заселенность местности вблизи водоема. Наличие вырубок вблизи водоема. Водоем и дороги.

Использование водоема в хозяй​ственной, бытовой деятельности людей в рекреационных целях. Виды загрязнению водоема, их влияние на условия жизни ра​стений и животных водоема. 

Водоем и отдых горожан. 




Таблица №3.Примерный  план работы группы «Синие» на  год. 
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Таблица №1
	Название водостока
	Куда впадает и с какого берега
	Длина водостока в км
	Кол-во притоков дл. менее 10 км
	Кол-во озер, водохр., прудов на водостоке
	Гидрологическая изученность

	
	
	Общая
	В пределах области 
	
	
	Стационарные наблюдения
	Гидрологическое описание

	Ермишь
	Мокша (пр.)
	85
	19
	5
	2
	-
	-

	Кокша
	Ока (пр.)
	38
	24
	8
	-
	
	+

	Сноведь
	Ока (пр.), (старица)
	39
	39
	16
	3
	
	+

	Ручей Неверовка
	Сноведь (пр.)
	11
	11
	7
	-
	+
	+

	Верея
	Ока (пр.)
	26
	26
	7
	-
	
	+

	Суварь
	Верея (лев.)
	30
	30
	1
	-
	
	+

	Железница
	Ока (пр.)
	57
	57
	34
	11
	+
	+

	Паршевка
	Железница (лев.)
	14
	14
	1
	-
	
	

	Виля
	Железница (лев.)
	25
	25
	14
	-
	+
	+

	Варнава
	Мокша (пр.)
	54
	54
	21
	4
	+
	+

	Велетьма
	Ока (пр.)
	99
	99
	44
	29
	
	+


	Тип цехов и участков
	Виды сточных вод
	Основные примеси
	Концентрация примесей, 

кг/м³
	Температура, 

˚С

	Металлургические
	От охлаждения печей
	Взвешенные вещества
	0,01…0,05
	40…45

	
	
	Масла 
	0,01
	

	Литейные
	От влажной газоочистки
	Мелкодисперсная минеральная пыль
	2…4
	65

	
	От грануляторов стержневых смесей
	Песок, частицы шлака
	20…40
	50

	
	От гидровыбивки литья и регенерации земли
	Песок, окалина, глина, органические вещества
	0,5…15

0,05
	75…30

	Кузнечнопрессовые
	От охлаждения поковок и оборудования

	Взвешенные вещества минерального происхождения

Окалина

Масла

Взвешенные вещества

Сода 

Масла 
	0,1…0,2

5…8

10…75

0,2…1
	30…40

	Механические
	Отработанные смазочно-охлаждающие жидкости
	
	5…10

0,5…2
	15…20

	
	Из гидрокамер окрасочных отделений
	Органические растворители

Масла, краски
	0,1…0,2

0,1…0,3


	15…25

	
	Из отделений гидравлических испытаний
	Взвешенные вещества

Масла
	0,1…0,2

0,03…0,5


	15…20

	Гальванические
	Промывные воды
	Хром

Циан
	0,005…0,2

0,005…0,15
	20…30

	
	Отработанные электролиты
	Тяжелые металлы

Кислоты

Щелочи

Масла

Хром

Циан 
	0…10

0,04…20

0,02…30

0,02…0,05

5…200

10…100
	20…25
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