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	Выбор темы.    Постановка проблемы
	Лист № 1

	В этом году мои родители сделали капитальный ремонт всего дома. Мне все очень нравится: и пластиковые окна под цвет дерева, и пол, покрытый ламинатом под светлый дуб, и красивые деревянные двери.   Но после капитального ремонта моя комната не имеет как бы своего «лица», т. е. нет определенного дизайна в интерьере  детской комнаты.

Передо мной возникла проблема: создать уют в моей комнате, которая является в одно и то же время и рабочим кабинетом ученицы, и комнатой для активного отдыха, и комнатой для сна. Мне необходимо создать уют и комфорт в своей детской.
Я люблю и умею вышивать крестиком, шить вручную и на швейной машине,
поэтому могла бы изготовить какие-либо изделия  из ткани и лоскутков: картину в технике «вышивка крестиком», панно в технике «аппликация», панно в технике «лоскутное шитье»
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Звезда обдумывания № 1
Проанализировав звезду обдумывания, я остановилась на выборе одеяла, так как у меня старенькое маленькое одеяло.  Я просто из него выросла.  Изготовив одеяло своими руками, я съэкономлю семейный бюджет и создам уют и комфорт для сна и отдыха в совей комнате.

	Задачи, которые нужно решить для решения проблемы

	Для того чтобы создать уют и комфорт в моей комнате, необходимо:
1. Познакомиться с историей и развитием дизайна жилых помещений, их видами и стилями.
2. Выбрать один стиль дизайна и выполнить эскиз оформления комнаты.
3. Ознакомиться с историей возникновения лоскутного шитья, вышивки и аппликации.
4. Подбор и подготовка лоскутов и другого материала для шитья.

5. подготовить пакет документов для защиты своего готового изделия.

	Название проекта:         Лоскутное одеяло «Радужное»

	Фамилия, имя учащихся:  Присекина Ирина Юрьевна

	Руководитель проекта Денисова Лариса Николаевна


	План работы над проектом
	Лист № 2

	Фамилия, имя учащихся Присекина Ирина Юрьевна
	Класс 9 «Б»

	Руководитель проекта Денисова Лариса Николаевна 
	Школа № 10

	Название проекта: Лоскутное одеяло «Радужное»

	Мастерская по обработке ткани

	Сроки выполнения проекта (поэтапно)
	Этапы выполнения проекта
	Результаты работы

	1 неделя


	Подбор литературы.   Изучение истории и развития дизайна и интерьера жилых помещений, их видов и стилей.
Выбор стиля дизайна для детской.
Ознакомиться с историей и развитием  лоскутного шитья.  

Выбор изделия для изготовления.
	Работа выполнена в полном объеме.
Поставлена цель: 

Изготовить одеяло в технике лоскутного шитья.

	2 неделя


	Работа над эскизами, чертежами. 

Работа по выполнению шаблонов для изготовления блоков и каймы.
	Работа выполнена в полном объеме.

Эскизы и чертежи к одеялу выполнены, шаблоны изготовлены.

	3 неделя


	Выбор материалов, инструментов и оборудования. 

Подбор и подготовка лоскутов и другого материала к работе.
	Работа выполнена в полном объеме.
Материалы, инструменты и оборудование подготовлены. Лоскута подобраны.  Они продублированы клеевой тканью для удобства шитья.

	4 неделя
	Изготовление одеяла.

 Раскладка шаблонов на ткани  и   лоскутах. Раскрой лоскутков.
	Детали для блоков выкроены и подготовлены к шитью.

	5 неделя
	Изготовление одеяла.
Сборка блоков по схеме «Американская изба».
	Сборка блоков по схеме выполнена.  Всего 20 блоков.

	6 неделя


	Изготовление одеяла.
Сборка каймы из полосок.

Сборка верха одеяла из блоков, полос и каймы.
	Сборка каймы  выполнена.
Сборка верха одеяла из блоков, полос и каймы выполнена.

	7 неделя


	Изготовление одеяла.
Сборка одеяла:  
· нижнее полотно из бязи, 
· прокладка из двойного синтепона, 

· верх из готовых блоков и каймы.
· широкий кант из отделочной ткани
	Одеяло «Радужное» изготовлено

	8 неделя
	Сбор и оформление документации для защиты готового изделия.
Защита готового изделия.
	Документы собраны и оформлены в портфолио.

Творческий проект «Лоскутное одеяло «Радужное» защищен на школьной олимпиаде на «отлично». 


	Дизайн и интерьер детской   
Психологи и врачи советуют выделять для детской отдельную комнату, когда ребенку уже исполнится два года. Детская комната предназначена для того, чтобы ребенок проводил в ней большую часть свободного времени.   Именно в ней должны присутствовать: зона отдыха, игровая зона, зона развития.

Организация пространства детской подчинена собственным законам отличных от законов интерьера комнат для взрослых.  Для детей нужно создать сказку, в которой они чувствовали бы себя комфортно.  Для этого ребенка должны окружать подходящие по размеру предметы, а жизненное пространство ни в коем случае не должно быть ограничено.

В комнате, предназначенной для ребенка, не должно быть острых углов и выступающих деталей, все поверхности должны быть гладкими.  Загромождать пространство излишней мебелью не стоит.  Самый удачный вариант – встроенная или многофункциональная мебель. Детская обязательно должна быть светлой, поэтому наиболее удачным решением будет выбор комнаты с большим окном, выходящим на юг, восток или запад.  При подборе освещения нужно учесть, что света должно быть достаточно для учебы, рисования, и в то же время он не должен быть резким и раздражающим. 

Поверхности всего в детской должны быть теплыми, приятными на ощупь и интересными по дизайну.  Они должны хорошо поддаваться влажной и сухой уборке. Стены в детской должны быть ровными и гладкими.  При выборе обоев, цветных, сказочных, однотонных, надо помнить о том, что все дети имеют склонность к рисованию в самых неподходящих местах.  Поэтому можно оформить одну из стен именно для этого занятия, оклеив ее моющимися обоями или просто обоями для рисования. 

Пол в детской должен быть теплым и нескользким.  Лучше всего застелить его ковриками или ковровым покрытием, чтобы дети могли без боязни прыгать и кувыркаться.

Так как ребенок полон энергии, то интерьер вокруг него должен максимально задействовать эту энергию.  Поэтому цветовую гамму детской комнаты следует делать ярче и оживленнее, чем у взрослых, - с музыкой, рисунками, плакатами и насыщенными цветами.  Цвета оказывают на них то же воздействие, что и на взрослых, только в большей мере.  Но все-таки нужно соблюдать меру, чтобы дети не слишком возбуждались перед сном.  Главное, чтобы цвет был ненавязчивым, но в тоже время – жизнеутверждающим, как, например, зеленый, ярко-желтый или небесно-синий.   Яркая палитра уже сама по себе создает теплый, радостный, необремененный проблемами и тревогами общий фон детской комнаты.  

Что же касается цвета мебели и занавесок, покрывал и абажуров, аксессуаров и игрушек (в том числе и мягких) и т. д. -  чем они ярче, тем лучше.  Выбирая цвет, необходимо знать о цветовых предпочтениях ребенка, которые, как правило, меняются с возрастом.  Самые маленькие любят сочные цвета: красный, пурпурный, розовый. Детям от девяти до одиннадцати лет нравится оранжевый, желтый и зеленый.  После одиннадцати самым любимым становится синий цвет. 
Если ребенок делает уроки в спальне, наиболее благоприятным местом для письменного стола будет северо-восточный угол комнаты.  Надо позаботиться о том, чтобы у ребенка было достаточно свободного места, где бы он мог хранить вещи, книги и игрушки.  Это могут быть книжные шкафы с закрывающимися дверцами, тумбочки с выдвижными ящиками.   Все в детской должно воспитывать в ребенке стремление к чистоте и аккуратности. 

Так как проблема правильного физического развития ребенка является немаловажной, то в интерьер детской можно включить некоторые фрагменты спортзала.  Это может быть как шведская стенка, так и отдельные спортивные тренажеры.  То есть все то, что будет развивать и укреплять физическую форму ребенка. 

Каждую из функциональных зон детской необходимо особым образом осветить и разграничить, то есть зонировать. Места для игры, учебы и сна можно выделить разным цветом стенового или напольного покрытия. 

Возможно, детям понравится уголок, выполненный в морском стиле. Превратить детскую в палубу корабля с рулевой рубкой, капитанским мостиком, трапом и мачтой не так и сложно.  Для этого надо подвесить кровать, сделать канаты и лесенки из толстых веревок, как на корабле, шторы будут парусами, на стенах и под потолком – морские аксессуары, кораблики или рыбки.  Кроме того, голубая гамма небольшого уголка в комнате будет успокаивающе действовать на ребенка.

Не менее интересно смотрится оформление детской комнаты под джунгли: много зеленого цвета, лианы, веревочные лестницы, животные на стенах.  Мебель в виде кочек, деревьев.  Этот вариант, возможно, является самым сложным, но, в тоже время, и самым интересным с точки зрения дизайна.

Ребенку-школьнику в комнате необходимо удобное рабочее место, которое позволит скрасить все тяготы процесса получения знаний.  Рабочее место в детской должно настраивать ребенка на интеллектуальную и творческую деятельность.  Самое главное для этого – концентрация внимания, поэтому все, что находится в рабочей зоне детской комнаты не должно отвлекать ребенка от основного занятия.

Чем старше становится ребенок, тем больше места в его комнате занимают рабочая зона и место для книг, музыкального центра и другой техники.  

Соответственно меняется и декор «жилой зоны»: если в 11 лет вашего ребенка устроит кровать – сказочный  домик, со множеством выдвижных ящиков под ней, а в качестве украшения на стене будет висеть картина любимого сказочного героя, стоящего на голове, то в 14 лет интерьер его комнаты станет совсем иным.

В комнате подростка, старшеклассника могут появиться предметы, которых раньше не было: стол с зеркалом и косметикой у девочки.  Тренажеры или боксерская груша у юноши. Для них тоже надо будет выделить место. 

Все вместе разместить в одной комнате не так просто, тем более молодежь против и большого количества мебели и аксессуаров. Их привлекает простор, много воздуха и света. Поэтому одним из основных критериев при выборе мебели старшеклассников должна быть функциональность. 



	О развитии лоскутного шитья   
Искусство лоскутного шитья известно многим народам с давних пор.  До недавнего времени принято было считать, что лоскутное шитье возникло в Англии, затем переселенцы «занесли» этот вид рукоделия в Америку, где оно получило широкое развитие, обретя со временем статус национального искусства.  Однако можно предположить, что лоскутное шитье как вид домашнего рукоделия естественным образом возникло везде, где работали с тканью.   Обрезки тканей, выпады от кроя – тот материал, бережное отношение к которому и явилось мотивом зарождения и существования шитья из лоскута.

В России лоскутное шитье стало активно развиваться с середины Х1Х века, когда широкое распространение получили хлопчатобумажные ткани фабричного производства.  Хотя имеются свидетельства, что еще в ХVII веке старообрядцы использовали так называемые подручники – молитвенные коврики, рисунок которых состоял из лоскутов и символизировал девять ангельских чинов.  

Лоскутное шитье зародилось и развивалось изначально в крестьянской среде.  Предметы деревенского быта чаще всего были и полезны, и красивы.  Лоскутные одеяла, коврики-кругляши, дорожки, сотканные из полосок ткани, так же как и расписные прялки, резные туеса, вышивка, наполняли быт и радовали глаз.  

Среди городского населения изделия из лоскутов долгое время считалось признаком бедности.  И лишь в 70-е годы ХХ века, когда в моду вошел фольклорный стиль, вновь возник интерес к лоскутному шитью.  

С тех пор интерес к этому виду декоративно-прикладного искусства растет.  Все больше выставок различного уровня посвящается искусству работы с текстильным лоскутом.  Проводятся фестивали, конкурсы, мастер-классы.  Создаются творческие объединения: например, ивановские клубы «Русский стиль» и «Лоскутная мозаика», клубы Владимира и Суздаля, появляются и мастера и школы в Архангельской области и Угличе и многие другие.  В Иваново каждые два года проводится Всероссийская выставка-конкурс «Лоскутная мозаика России».  Первый фестиваль прошел в 1997 году. Он показал, как много людей увлечены художественным лоскутным творчеством, как разнообразны и самобытны работы мастеров. 




	Одеяла   
Используя одеяла, можно придать интерьеру спальни законченность. Одеяла позволят создать и комфортные условия для крепкого сна и отдыха человека. Одеяла должны не только соответствовать остальным постельным принадлежностям по расцветке и фактуре ткани, но и вписываться в интерьер.

Виды готовых одеял
· шерстяные одеяла,

· пуховые и перьевые одеяла,

· одеяла на сиптепоне,

· одеяло на холофайбере,

· легкое многослойное одеяло,

· ватное одеяло,

· детские одеяла,

· самодельные одеяла.

Самодельные  одеяла

При изготовлении самодельных одеял от мастерицы требуется не только желание и умение, но и полета фантазии и терпения. Самодельные одеяла можно изготовить из любых тканей: лен, лен с наполнителями из синтетических волокон, хлопок, хлопок с наполнителями из синтетических волокон, синтетические ткани (креп-сатин).  Если  под рукой есть только однотонная ткань, рисунки и узоры по ней можно вышить подходящими по цвету нитками. Из разных кусочков материи легко сделать интересную аппликацию.

У многих людей сочетание «лоскутное одеяло» ассоциируется с домашним уютом.  Чтобы это ощущение не покидало человека на протяжении долгого времени, можно изготовить лоскутное одеяло самой. 

Стеганое одеяло с орнаментом из лоскутов было популярным во второй половине Х1Х века. Оно представляло собой соединение геометрических лоскутных фигур вручную или с помощью швейной машины.




	Исследовательская работа
	Лист № 3

	Изучение, описание и зарисовки изделий, аналогичные лоскутному одеялу.
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Вышивка
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Аппликация
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Мягкая игрушка 
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Покрывало «Розы»

	Фамилия, имя учащихся: Присекина Ирина Юрьевна 

	Название проекта: Лоскутное одеяло «Радужное»

	Руководитель проекта Денисова Л.Н.


	Выбор изделия
	Лист № 4

	Зарисовки  вариантов изделия в технике  лоскутного шитья.

	Вариант 1 
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        Кругляши-подставки
	Вариант 2 
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Прихватки и грелка на чайник

	Вариант 3      
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Сарафаны и кукла
	Вариант 4
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Настенное панно и диванная подушка

	Фамилия, имя учащихся:  Присекина Ирина Юрьевна

	Название проекта: Лоскутное одеяло «Радужное»

	Руководитель проекта Денисова Л.Н.


	Выбор изделия
	Лист № 4

	Зарисовки  вариантов одеяла в технике  лоскутного шитья.

	Вариант 1    
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Детское одеяло
	Вариант 2 
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Одеяло

	Вариант 3
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Эскиз одеяла с желтыми полосами


	Вариант 4
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Эскиз одеяла «Радужная шахматка»

	Фамилия, имя учащихся:  Присекина Ирина Юрьевна

	Название проекта: Лоскутное одеяло «Радужное»

	Руководитель проекта Денисова Л.Н.


	Окончательный вариант решения проблемы
	Лист № 5

	Подробное обоснование своего решения проблемы

	   Проанализировав звезду обдумывания, я остановилась на выборе одеяла, так как у меня старенькое маленькое одеяло.  Я просто из него выросла.  Изготовив одеяло своими руками, я съэкономлю семейный бюджет и создам уют и комфорт для сна и отдыха в своей комнате.   Для изготовления лоскутного одеяла я выбрала сборку блока  «Американская изба», а для каймы – широкую полосу, набранную из узких полосок, расположенных по цветам радуги. Блоки будут соединяться узкими длинными полосами, которые состоят из более коротких полосок и маленьких квадратиков.
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Блок «Американская изба» 
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Кайма «Радуга»
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Межблочные полосы


	Фамилия, имя учащихся:  Присекина Ирина Юрьевна

	Название проекта: Лоскутное одеяло «Радужное»

	Руководитель проекта Денисова Л.Н.


Звезда обдумывания № 2
Материал для изготовления лоскутного одеяла

[image: image18]
	Выбор материала


	Лист №6

	После изучения звездочки обдумывания  № 2  пришли к выводу, 

что для изготовления лоскутного одеяла «Радужное» необходимы следующие материалы: 
 

	№ п/п
	Материал 
	Возможность обработки материала в школьной мастерской
	Доступность материала по цене
	Износостойкость, несминаемость

	1.
	Креп-сатин яркий цветной

	+
	+
	+

	2.
	Бязь шириной 2 м 20 см

	+
	+
	+

	3.
	Флизелин клеевой нетканый

	+
	+
	

	4.
	Синтепон 100мкр в 2 слоя

	+
	+
	+

	5.
	Нитки лавсановые армированные разноцветные

	+
	+
	+

	6.
	Нитки Х/Б для сметывания

	+
	+
	

	7.
	Ветошь для основы блоков и каймы (старые простыни, но еще прочные)
	+
	
	

	Название проекта      Лоскутное одеяло «Радужное»


	Фамилия, имя учащихся:   Присекина Ирина Юрьевна


	Руководитель проекта   Денисова Лариса Николаевна



	Цветовая гамма
	Лист № 7

	Выполните цветной эскиз изделия.

	Для изготовления одеяла «Радужное» потребуются лоскутики всех цветов радуги: красный, оранжевый и желтый, зеленый и голубой, синий и фиолетовый.
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	Фамилия, имя учащихся:  Присекина Ирина Юрьевна

	Название проекта: Лоскутное одеяло «Радужное»

	Руководитель проекта Денисова Л.Н.


	Описание лоскутного одеяла «Радужное»

1. Одеяло «Радужное» имеет размер 210 см х175 см.

2. Верхняя часть одеяла  выполнена в технике лоскутного шитья из синтетической ткани «креп-сатин» семи цветов радуги: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый.

3. Верхняя часть одеяла сшита вручную стачным петлеобразным швом (назад-вперед иголку) из 20 блоков «Американская изба».

4. По краю одеяла пришита кайма шириной 12 см в радужном спектре.

5. Нижняя часть одеяла – подкладка выполнена из бязи светлых голубых тонов.

6. Прокладка для утепления одеяла выполнена их синтетического нетканого полотна – синтепона в два слоя.

7. Края одеяла обработаны широким кантом синего и фиолетового цветов, который с лицевой стороны пришит к кайме на швейной машинке, а с нижней стороны пришит вручную к подкладке косыми стежками.

8. Одеяло простегано по центру каждого блока и украшено желтыми пуговицами в цвет внутренних квадратных лоскутов.

9. Желтые пуговицы находятся в одной связке с голубыми бельевыми пуговками, которые находятся с нижней стороны одеяла.




	План работы над изделием
	Лист № 8

	1. Выполнить эскиз и чертеж одеяла в цвете.

2. Подобрать и подготовить лоскута для работы ветошь для основы блоков и каймы.

3. Приобрести на базе со склада бязь, синтепон и флизелин.

4. Изготовить  по чертежу и эскизу шаблоны деталей блока «Американская изба» и каймы.

5. Подготовить технологическую карту изготовления одеяла.

6. По технологической карте изготовить лоскутное одеяло.

7. Собрать и оформить пакет документов к готовому изделию «Лоскутное одеяло «Радужное».
8. Защитить свое изделие.



	Фамилия, имя учащихся:  Присекина Ирина Юрьевна

	Название проекта: Лоскутное одеяло «Радужное»

	Руководитель проекта Денисова Л.Н.


	Чертеж изделия «Лоскутное одеяло «Радужное»
	Лист № 9

	Одеяло имеет прямоугольную форму размером 210 см Х 175 см.
Блоки имеют квадратную форму размером 30 см Х 30 см.

Кайма имеет ширину 12 см и длину с короткой стороны – 145 см, 

а с длинной стороны -180 см. 

Между  блоками и каймой проходят длинные полосы шириной 5 см.
По углам кайма сшита квадратами красного цвета размером 12 см Х 12 см.

Ширина канта для обработки открытых срезов одеяла по периметру при раскрое – 17 см.
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	Фамилия, имя учащихся:  Присекина Ирина Юрьевна

	Название проекта: Лоскутное одеяло «Радужное»

	Руководитель проекта Денисова Л.Н.


	Технологическая карта изготовления лоскутного одеяла 
	Лист № 10

	№ п/п 
	Содержание и последовательность выполнения операции
	Графическое изображение
	Оборудование инструменты приспособления

	1.
	Выполнить эскизы одеял, выбрать лучший вариант

	½ одеяла 
[image: image21.jpg]



	Альбом, простой карандаш, ластик, гуашь, кисть

	2.
	1. Выполнить по эскизу чертеж изделия и схемы сборки.
2. По чертежу выполнить шаблоны с припусками на швы к блоку «Американская изба», к кайме «Радуга», к межблочным полоскам. 
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	Альбом, простой карандаш, ластик, линейка, картон, ножницы.

	3.
	1.Подобрать и подготовить ткань и лоскута для дальнейшей работы.
2. продублировать ткань креп-сатин клеевым флизелином. 
3. Подготовить ветошь (старые простыни) под основу для блоков и каймы.  
	
	Костюмы и платья Б/У из креп-сатина, распарыватель, утюг с терморегулятором и пароувлажнителем, гладильная доска.

	4.
	Экономно разложить шаблоны на лоскутах с изнаночной стороны, сколоть булавками и  обвести мелком шаблоны.
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	Стол для раскроя, английские булавки,  мелок.

	5.
	Раскроить детали блоков, каймы и полос по намеченным меловым линиям.

Выкроить подкладку из бязи и прокладку из синтепона. 
	
	Раскройный стол, большая линейка, сантиметр, ножницы для раскроя, мелок, английские булавки


	№ п/п 
	Содержание и последовательность выполнения операции
	Графическое изображение
	Оборудование инструменты приспособления

	6.
	Собрать 20 блоков  «Американская изба» по схеме сборки, нашивая детали кроя на основу ветошь поочередно с двух сторон ручным стачным петлеобразным швом.

После каждого выполненного шва необходимо проглаживать швы в заутюжку. 
	
[image: image24.png]




	Английские булавки,
игла для ручного шитья, наперсток,  линейка и простой карандаш (для проверки ширины стачного шва), утюг, гладильная доска.

	7.
	Собрать 4 каймы из цветных полосок: 

две каймы размером 

157 см Х 12 см  и 

две каймы размером 

182 см Х 12 см. 

Отутюжить готовую кайму
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	Английские булавки,

игла для ручного шитья, наперсток,  линейка и простой карандаш (для проверки ширины стачного шва), утюг, гладильная доска.

	8.
	Собрать длинные межблочные полосы, чередуя маленькие желтые квадраты и полоски: две полосы длиной 182 см Х 7 см и две полосы длиной 

147 см Х 7 см. Отутюжить готовые полосы.
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	Английские булавки,

игла для ручного шитья,  наперсток, линейка и простой карандаш (для проверки ширины стачного шва), утюг, гладильная доска.

	9.
	Сшить 5 полос  из  4-х блоков с межблочными полосами. 
Отутюжить швы в заутюжку. 
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	Английские булавки,

игла для ручного шитья, наперсток,  линейка и простой карандаш (для проверки ширины стачного шва), утюг, гладильная доска.


	№ п/п 
	Содержание и последовательность выполнения операции
	Графическое изображение
	Оборудование инструменты приспособления

	10.
	5 готовых полос  сшить вместе с межблочными полосами  в большой прямоугольник.
Отутюжить швы.
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	Английские булавки,

игла для ручного шитья, наперсток , линейка и простой карандаш (для проверки ширины стачного шва), утюг, гладильная доска.

	11.
	К готовой кайме (две короткие) по краям  пришить  большие квадраты размером 

14 см Х 14 см.
4 каймы пришить поочередно к большому  прямоугольнику из блоков. Отутюжить готовый верх. 
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	Английские булавки,

игла для ручного шитья, наперсток,  линейка и простой карандаш (для проверки ширины стачного шва), утюг, гладильная доска.

	12.
	Составить вместе несколько столов, на них расстелить подкладку из бязи лицевой стороной на стол. 

На подкладку настелить синтепон в два слоя.

На синтепон настелить готовый лоскутный верх одеяла и все сметать вместе.
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	Английские булавки,

игла для ручного шитья, наперсток. 

	13.
	Наложить кант  шир. 17 см на лицевую сторону собранного одеяла, ско-лоть булавками, приме-тать  и притачать на швейной машинке.

 Отогнуть кант на под-кладку и приутюжить.
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	Английские булавки, ручные иглы, наперсток, 

швейная машина, 
утюг.

	14.
	Заметать кант к подкладке с нижней стороны, подогнув срез края канта на 1 см. Пришить кант к подкладке косыми мелкими стежками нитками в цвет канта. 

Простегать одеяло с обеих сторон пуговицами.
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	Английские булавки, ручные иглы, наперсток.


	Лист-заявка
	Лист № 11

	Необходимый материал для изготовления лоскутного одеяла «Радужное»

	                      Материал                                                                                     Размер 

	1. Ткань креп-сатин красная при ширине  2 м 50 см
2. Ткань креп-сатин оранжевая при ширине 1 м 50 см

3. Ткань креп-сатин желтая при ширине 1 м 50 см

4. Ткань креп-сатин зеленая при ширине 1 м 50 см

5. Ткань креп-сатин голубая при ширине 1 м 50 см

6. Ткань креп-сатин синяя при ширине    1 м 50 см

7. Ткань креп-сатин темно-синяя при ширине 1 м 50 см

8. Ткань креп-сатин фиолетовая при ширине 1 м 50 см

9. Ткань бязь при ширине 2 м 20 см

10. Ткань прокладочная – синтепон при ширине 1 м 50 см и при толщине      100 мкр

11. Нитки Х/Б № 40 для сметывания  

12. Нитки армированные лавсановые       № 40 для шитья 

13. Флизелин клеевой нетканый при ширине 100см

14. Старая простыня 
	1 м

40 см

30 см

30 см

50 см

1 м 50 см

1 м 

1 м

 2 м 10 см

5 м

1 штука

4 штуки

6 м

2 штуки



	Фамилия, имя учащихся:  Присекина Ирина Юрьевна

	Название проекта: Лоскутное одеяло «Радужное»

	Руководитель проекта Денисова Л.Н.


Экономический расчет при изготовлении 
лоскутного одеяла «Радужное»

	№ п/п
	Материалы 
	Кол- во
	Цена за 1 ед.
	стоимость
	Примеча-ние 

	1.
	Ткань креп-сатин красная
	1 м
	110 р.
	110 р.
	б\у

	2.
	Ткань креп-сатин оранжевая
	40см
	110 р.
	44 р.
	б\у

	3.
	Ткань креп-сатин желтая 
	30см
	110 р.
	33 р.
	б\у

	4.
	Ткань креп-сатин зеленая
	30 см
	110 р.
	33 р.
	б\у

	5.
	Ткань креп-сатин голубая
	50 см
	110 р.
	55 р.
	б\у

	6.
	Ткань креп-сатин синяя
	1 м
	110 р.
	110 р.
	б\у

	7.
	Ткань креп-сатин темно-синяя
	1,5 м
	110 р.
	165 р.
	б\у

	8.
	Ткань креп-сатин фиолетовая
	1 м
	110 р.
	110 р.
	б\у

	9.
	Ткань креп-сатин темно-фиолетовая
	1 м
	110 р.
	110 р.
	б\у 

	10.
	Ткань бязь
	2 м 10 см
	80 р.
	168 р.
	

	11.
	Синтепон 
	5 м
	60 р.
	300 р.
	

	12.
	Флизелин 
	6 м
	30 р.
	180 р.
	

	13.
	Нитки лавсановые
	4 шт.
	10 р.
	40 р.
	Запас 

	14.
	Нитки Х/Б
	1 шт.
	10 р.
	10 р.
	Запас 

	15.
	Аренда помещения
	1 %
	
	14,18 р.
	

	16.
	Амортизация оборудования
	1 %
	
	14,18 р.
	

	17.
	Освещение 
	1 %
	
	14,18 р.
	

	18.
	Налоги 
	13 %
	
	184,34 р.
	

	19.
	Зарплата 
	40 %
	
	1468 р.
	

	20.
	Транспортные расходы 
	1 %
	
	14,18 р.
	

	21.
	Аренда торгового зала
	1 %
	
	14,18 р.
	

	22.
	Развитие производства
	2 %
	
	29,36 р.
	

	23.
	Стоимость материала
	40 %
	
	1468 р.
	

	24.
	Зарплата продавца
	10 %
	
	146,8 р.
	

	
	итого
	100 %
	
	1468 р.
	- 715 р.

	
	Затраты материальные реальные
	
	
	753 р.
	


Вывод:  
Если учесть себестоимость и все надбавки при реализации,
то стоимость такого одеяла в муниципальном магазине
составит 3441 р. 58 коп.
Стоимость этого одеяла в Художественном салоне в Новосибирске будет стоить 
не меньше 10000  рублей.
	Экономическое обоснование
	Лист № 12

	Экономическое обоснование целесообразности предложенного способа решения проблемы.

1. После капитального ремонта моя семья имеет материальное затруднение.  Поэтому мы не сможем некоторое время приобретать дорогие вещи.  Но я бы хотела изменить дизайн моей комнаты и при этом быть экономной. Возможность такая есть.  У нас в доме много костюмов из синтетических тканей, которые уже никто не носит, а ткань еще хорошая. Их можно использовать для изготовления лоскутного одеяла, которое мне тоже необходимо. Для этого надо распороть, постирать и отутюжить вышедшие из моды платья и костюмы.

2.  Стоимость аналогичного одеяла в магазине  «Торговый дом» китайского производства - 4 000рублей. Но оно некрасивое, не яркое.  Оно не будет украшением моей комнаты.  Оно изготовлено из ситца и холофайбера. Ситец выгорит и даст усадку,  а холофайбер собьется в кучу.  Одеяло из Х/Б ваты очень тяжелое.  Мне хотелось бы иметь легкое, воздушное яркое одеяло.  Его могу сделать только я сама.

3. Стоимость примерно такого же эксклюзивного одеяла на выставке – продаже Декоративно-прикладного искусства в городе Новосибирск  – 8000 - 10000 рублей.

4. Стоимость одеяла, выполненного из новых тканей своими руками – 1500 рублей

5. Стоимость одеяла, выполненного из вышедших из моды костюмов и платьев, но с новой прокладкой и подкладкой – 760 рублей. Это вполне достойные материальные расходы для оригинального лоскутного одеяла «Радужное».

6. Стоимость моего одеяла в 10, 5 раз дешевле, чем в Новосибирске на выставке-продаже, в 5 раза дешевле, чем одеяло, привезенное из Китая или Кореи, и в 2 раза дешевле, чем из новых материалов. 

Вывод: лоскутное одеяло выгодно изготовить дома своими руками из отслуживших, но еще хороших вещей – костюмов и платьев их синтетических тканей.
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	Название проекта: Лоскутное одеяло «Радужное»

	Руководитель проекта Денисова Л.Н.


	Экологическая экспертиза


	Лист № 13

	1. Технология изготовления лоскутного одеяла не оказывает вредного влияния на окружающую среду.  В  данном изделии были использованы качественные материалы в определенном количестве. Остатков от раскроя ткани практически нет. Мелкие обрезки были использованы для изготовления настенного панно в технике «пирография» (аппликация горячим способом).  Отходы никоим образом не влияют на загрязнение окружающей среды. 

2. Лоскутное одеяло не оказывает отрицательного влияния на здоровье человека. Оно вызывает положительные эмоции при  изготовлении самого одеяла, при отдыхе и сне.  Оно не тяжелое, воздухопроницаемое.  Его можно стирать: осторожно и не выкручивая, дать стечь воде после полоскания.  Заслон электростатическим явлениям – это плотная хлопчатобумажная ткань бязь отличного качества.
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	Название проекта: Лоскутное одеяло «Радужное»

	Руководитель проекта Денисова Л.Н.


	Самооценка проекта


	Лист № 14

	1. Преимущества лоскутного одеяла «Радужного» по отношению к аналогичным:
· Использование одеяла для комфортного отдыха и сна.

· Дешевый доступный материал.

· Его можно чистить, стирать.

· Оно будет служить долгие годы.

· Со временем яркость красок не теряется.

· По этому образцу можно изготовить одеяла на продажу, тем самым иметь материальную выгоду.

2. Да.  Сначала хотела изготовить одеяло из хлопчатобумажных лоскутов, но оно со временем теряет свою привлекательность. Поэтому решила использовать для верха одеяла синтетическую ткань креп-сатин.
3. При изготовлении лоскутного одеяла возникли трудности при подборе цветов.   Мне все краски нравятся. Предпочтения какому-то одному нет. Поэтому  решено использовать все цвета радуги.

4. Другая трудность – скользкий материал. Для уменьшения скольжения ткани пришлось ткань креп-сатин продублировать клеевым флизелином. 

5. Да. Решение проблемы было очень успешным. После защиты проекта на уроке его рекомендовали для участия в школьной, а затем и в городской олимпиаде по технологии.  А  дома это лоскутное одеяло действительно изменило интерьер моей комнаты. В комнате стало уютнее и комфортнее.  Одеяло является ярким пятном на общем светлом фоне детской. 
6. На выставке Детского творчества  в галерее «Вернисаж» это  лоскутное одеяло стало победителем в номинации «Тканепластика» и принесло успех своей хозяйке.
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	Критерии итоговых оценок


	Лист № 15

	Название проекта      Лоскутное одеяло «Радужное» 



	Фамилия, имя учащихся:   Присекина Ирина Юрьевна 

	Руководитель проекта   Денисова Лариса Николаевна



	№ п/п
	Критерии итоговых оценок 
	Оценка

Учителя

(бал)
	Средняя оценка одноклассниц
	Самооценка 


	Итоговая оценка: Д =

(А+В+С) : 3

	1.
	Соответствие содержания доклада проделанной проектной работе
	10
	10
	10
	10

	2.
	Умение объяснить научные основы проекта, самостоятельность его выполнения
	10
	10
	10
	10

	3.
	Качество проектного изделия
	10
	10
	10
	10

	4.
	Практическое использование проектного изделия
	10
	10
	10
	10


	5.
	Качество наглядных материалов (логика изложения, соответствие ГОСТу)
	10
	10
	10
	10

	6.
	Использование знаний из других наук и учебных предметов
	10
	10
	10
	10

	7.
	Ответы на вопросы

	10
	10
	10
	10

	8.
	Полнота знаний по технологии
	10
	10
	10
	10

	9.
	Оригинальность решения проекта
	10
	10
	10
	10

	10.
	Культура речи

	10
	10
	10
	10

	
	Всего 
	100
	100
	100
	100


	Рецензия руководителя проекта 

Творческий проект «Лоскутное одеяло «Радужное» выполнен в соответствии с выбранной темой и предъявленными требованиями и критериями. Конструктивные параметры соответствуют эскизу и чертежу изделия – лоскутному   одеялу. Изделие может являться выставочным экспонатом, так как оно хорошо обозримо.  Работа соответствует государственной программе по технологии  и является углубленным изучением темы по лоскутному шитью.

Вся работа и теоретическая и практическая соответствует содержанию проекта и занимает установленный регламент.

В вводной части дана краткая информация об интерьере и дизайне детской комнаты, а также из истории развития лоскутного шитья и об одеялах, их видах. 

В проекте представлены эскизы лоскутного одеяла «Радужное». Просматривается явное сходство готового изделия с эскизом одеяла.

Технически грамотно и понятно изложен материал в разделе «Технология изготовления лоскутного одеяла».  Он тоже соответствует выбранной теме.

Творческий проект выполнен с использованием традиций русской народной культуры.

Дизайн изделия смелый, яркий, запоминающийся, в нем чувствуется композиционная завершенность присущая любому декоративному изделию.

В проекте  представлен экономический расчет материальных затрат на изготовление лоскутного одеяла и экологическая экспертиза.

В проекте указаны инструменты и приспособления, применяемые при изготовлении изделия, даны правила безопасной работы при шитье.

 Из представленного творческого проекта видно, что ученица Присекина Ирина Юрьевна достаточно изучила материал и уверенно применила его при изготовлении одеяла в технике  лоскутного шитья.  Она серьезно подошла к выполнению  этой работы и выполнила ее успешно.

Творческий проект «Лоскутное одеяло «Радужное» ученицы Пирсекиной Ирины Юрьевны заслуживает самой высокой оценки – «Отлично» и рекомендован на городскую олимпиаду по технологии.

Руководитель проекта        Денисова Лариса Николаевна 
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Приложения

	Материалы  и  инструменты при работе 
в технике лоскутного шитья

Швейная  машинка
В  настоящее  время  лоскутные  изделия  изготовляются  преимущественно  на  швейных  машинах  с  электроприводом   и  плавный  ход. Её  необходимо  периодически  чистить  и  смазывать. Для  аппликационных  работ  применяют  зигзагообразную  строчку. На  швейную  машину, не  имеющую  такой  строчки, можно  установить  специальное  приспособление  для  её  выполнения.

Измерительные  и  другие  инструменты
В  работе  понадобятся  сантиметровая   лента, линейки,  которые  «20 – 40см»  и  длинные «до 100см»,  прямоугольник, треугольник, циркуль «для  изготовления  сложных  шаблонов». Удобным   пользоваться  прозрачными  специальными  линейками  различной  конфигурации  с  нанесёнными  на  них  рельефными  координатными  сетками.

Различные  рамки  и  пяльцы  значительно  облегчают  работу  при  выполнении  стежки.

Бумага
Для  создания  схемы  геометрического  рисунка  используют  миллиметровую  бумагу  или  бумагу  в  клетку. Для  проработки  пейзажных  композиций  понадобятся  листы  бумаги  для  рисования, а  для  переснятия  готовых  рисунков  и  изготовления  выкроек  следует  запастись  калькой. 

Шаблоны  для  выстёгивания  и  выкраивания  элементов  лоскутных  схем  можно  купить  в  специальных  магазинах, а  можно  изготовить  самим. В  этом  случае  шаблоны  вырезают  из  плотного  картона  или  любой  бумаги  достаточной  плотности, в  том  числе  и цветной. Но  если  предлагается  многократное  использование  шаблонов, то  лучше  взять  тонкий    пластик.                  

Ткани 
   Для каждой вещи из лоскута в зависимости от ее назначения надо подбирать отдельные ткани. Причем разные лоскутные схемы и аппликации лучше выполнять из материала определенной фактуры. Для набора лоскутного полотна чаще всего используют хлопчатобумажные ткани: сатин и ситец. 

   Но не надо забывать и о шерстяных и вискозных тканях. Добротные, изящные изделия можно создать из гобеленовых, драповых или велюровых тканей. 

   А в работе над декоративными лоскутными панно можно применить любые материалы, казалось бы несовместимые в одном изделии: кожу, парчу, шелк, кружево, хлопок, шерсть и т. д. 

   Лоскутное шитье практически не имеет отходов. В каждом доме со временем накапливается множество вещей, бывших в носке, но сохранивших яркость расцветок, оригинальность и прочность фактуры. В дело идут даже самые мелкие обрезки и кусочки тканей.

Для работы годятся ткани всех видов, расцветок, различной фактуры и качества. Не следует пренебрегать даже сильно изношенными и полинявшими тканями. Они   пригодятся для прокладки и основы. 

   При некоторых видах лоскутных работ в качестве основы необходимо применять плотные материалы. В таких случаях используют бязь, бортовку, флизелин или любую другую ткань, которую не жалко для этого употребить, так как она оказывается внутри изделия. 

   Объемные материалы, такие как ватин, синтепон, фланель, подойдут в качестве утеплителя, а также для изделий с выстегиванием.




	Утюг
   Утюг должен быть снабжен устройством для увлажнения ткани, или же утюжку следует проводить с применением тонкой влажной ткани. Так как во время работы с лоскутом к  помощи утюга приходится прибегать достаточно часто, для него должно быть оборудовано специальное место рядом со швейной машинкой.

   Гладить необходимо на чистой ткани или специальной подстилке, так как малейшее загрязнение может испортить лоскутное изделие. 

Инструменты для резания 
   Для раскроя ткани лучше использовать острые ножницы с удлиненными концами. Они должны резать ткань, не заминая ее. Очень удобно использовать для работы с лоскутом специальные дисковые резаки. С их помощью можно не только быстро и ровно выкраивать или подравнивать лоскутное полотно, но и выполнять крой ткани в несколько сложений одновременно. Но в этом случае понадобится специальная подстилка с разметкой и широкая пластиковая линейка. 

   Ножницы, которыми нельзя пользоваться при работе с тканью, годятся для вырезания бумажных выкроек и шаблонов. В том случае, если шаблон вырезают из более плотного материала, применяют нож или резак и металлическую линейку.

   Для распарывания швов подойдут специальные распарыватели или маленькие ножницы с тонкими концами. Ими же удобно убирать излишки ткани при аппликационных работах.

Нитки
   Нитки желательно иметь различных цветов и оттенков: хлопчатобумажные №40, 50, 60 или армированные. Лучше, если нитки имеют тот же состав, что и ткань. Для отделочных, украшающих строчек и швов применяют шелковые нитки, мулине или люрекс. 

   Если трудно подобрать цвет ниток или строчку желают скрыть, то работу выполняют прозрачными нейлоновыми нитками. Лучше не использовать синтетические нитки, которые легкоплавки, так как при изготовлении изделие неоднократно утюжится.

Иглы 
   Для швейной машины используют иглы № 85 и 90, реже № 100. для ручных работ применяют швейные иглы с увеличенным ушком № 2 или № 3. при выстегивании лоскутного изделия вручную используют специальные («цыганские») иглы. 

Булавки 

   Булавки с плоской круглой головкой применяют для фиксации лоскутных элементов и слоев ткани. Булавки должны быть не толстыми, так как на шелковых, атласных и некоторых других тканях остаются следы от проколов. При выстегивании и фиксации утолщенных слоев ткани применяют английские булавки. Используя булавки, надо следить за тем, чтобы они не оставляли следов ржавчины на ткани.

Карандаши
   Набор остро заточенных мягких (2м-4м) цветных карандашей поможет в работе над созданием набросков геометрических орнаментов, эскизов к панно и нанесении линий на ткань. Разметку на ткани делают также мелом или тонким кусочком сухого мыла (обмылком). 

   За редким исключением разметка идет по изнаночной стороне ткани, но даже при этом не рекомендуется использовать фломастер, шариковую ручку или простой карандаш. Исключение составляют специальные маркеры со смываемой краской или такие, след от которых исчезает через некоторое время.

Отделочные   материалы
В  качестве  дополнительной  отделки  в  лоскутных   изделиях  широко   применяют  тесьму, бахрому, кружева,       шнуры, а  также  пуговицы,  бусинки, «блёстки».

   Тесьму  и  ленту предварительно  проглаживают  с  увлажнением  и  проверяют  прочность  окраски.


	Санитарно - гигиенические требования
При работе на швейной машине

необходимо соблюдать санитарно – гигиенические требования:

1. Свет должен падать с левой стороны или спереди.

2. Сидеть за машинкой надо прямо, на всей поверхности стула, слегка наклонив корпус и голову вперед.

3. Стул должен стоять против иглы швейной машины.

4. Расстояние между работающим и столом шв. машины должно быть 10-15 см.

5. Ноги должны опираться всей ступней на пол или подставку.

Правила техники безопасности 

при работе с иглой и булавками:

1. Шить с наперстком, чтобы не уколоть палец.

2. Знать количество иголок и булавок, взятых для работы.  В конце работы проверить их количество.  Обязательно найти потерянные иглы и булавки.

3. Во время работы иголки и булавки вкалывать только в игольницу.  Ни в коем случае нельзя брать иголки в рот, не вкалывать их в одежду, мягкие предметы, стены, занавески и т. д.

4. Дома не шить на мягкой мебели (креслах, диванах и т. д.). 

5. Нельзя оставлять иголки в изделии.

6. Не шить ржавой иголкой: она плохо проходит в ткань, оставляет следы, может сломаться.

7. Кусочки сломанной иглы собрать и сдать учителю или выбросить в безопасное место.

8. Прикреплять выкройки к ткани острыми концами булавок в направлении от себя, чтобы при движении рук вперед или в стороны не наколоться.

9. Иголки хранить в игольнице или подушечке, обвив ее ниткой, булавки – в коробочке с плотно закрывающей крышечкой.

Правила техники безопасности

при работе с электрическим утюгом:

1. Проверить исправность шнура.

2. Включать и выключать утюг сухими руками, держась за корпус вилки.

3. Ставить утюг на металлическую или каменную подставку.

4. Следить за тем, чтобы подошва утюга не касалась шнура утюга.

5. Следить за правильной установкой положения терморегулятора.

6. По окончании работы выключить утюг.

Правила техники безопасности

при работе с ножницами:

1. Класть ножницы справа  с сомкнутыми лезвиями, направленными от себя, чтобы при движении руки не уколоться о концы ножниц.

2. Следить за тем, чтобы ножницы не оказались под изделием, т. к. беря изделие их можно уронить и поранить себя или работающего рядом.

3. Передавать ножницы кольцами вперед с сомкнутыми лезвиями.

4. Не подходить во время раскроя к ученице, работающей ножницами, т. к. она, не заметив этого, может поранить себя или рядом стоящего товарища.




	При работе на швейной машине необходимо соблюдать такие правила техники безопасности:

1.  Убрать волосы под платок, застегнуть манжеты.

2. Перед работой убрать с платформы машины посторонние предметы (ножницы, отвертку, масленку, наперсток и т. д.).

3.  Проверить, прочно ли закреплена игла и лапка.

4.  Прежде чем стачивать изделие, проверить, не остались ли в нем булавки и иглы.

5. Во время работы не наклоняться близко к движущему стержню иглы и рычагу нитепритягивателя; следить за тем, чтобы задвижная пластина была закрыта.

6.  Не держать пальцы рук в близи лапки и движущейся иглы.

7.  Прошивать утолщенные места только на пониженных оборотах.

8.  Не подходить близко к работающим на машинах, не отвлекать их от работы, не передавать через них никакие предметы.

9. Не придерживать приводной ремень рукой при работе на швейной машине с ножным приводом – металлическая скрепка может поранить руку.

10. Не снимать и не надевать приводной ремень на ходу машины.

11. Прежде чем установить иглу и шпульку, снять ноги с педали.При установке иглы, шпульного колпачка и заправке верхней нитки на швейной машине с электрическим приводом нужно отключить машину от сети или обязательно снимать ногу с педали пускового реостата, чтобы исключить возможность травмирования рук при случайном нажатии педали. 
Нельзя:

1.  Перекусывать нитку зубами – от этого портится эмаль зубов, а также можно поранить губы.

2.  Пороть швы и прорезать петли бритвой, т. к. можно порезать руки.

3.  Ставить утюг на подставку без ограничителя, т.к. он может соскользнуть и упасть на ноги.




	Терминология ручных работ

Сметывание – соединение двух деталей, примерно равных по величине, расстояние от края среза  - не меньше 5 мм.

Наметывание – соединение двух деталей, наложенных одна на другую.

Вымётывание – закрепление обтачного и вывернутого края детали стежками временного назначения для сохранения определенной формы детали.

Заметывание – закрепление подогнутого края детали, складок, вытачек, защипов стежками временного назначения.

Приметывание – временное соединение мелкой детали с крупной или не основной с основной стежками временного назначения.

Обметывание – закрепление среза детали или краев прорези стежками постоянного назначения. 

Пришивание – прикрепление одной детали к другой, фурнитуры и отделочных элементов стежками постоянного назначения.

Терминология машинных работ

Стачивание – соединение двух или нескольких равных или приблизительно равных по величине деталей по совмещенным краям.

Притачивание – соединение двух или нескольких разных по величине деталей.

Настрачивание – прокладывание строчки или наложение одной детали на другую для их соединения.

Застрачивание – прокладывание строчки для закрепления подогнутого края детали или изделия.

Окантовывание – обработка срезов деталей или швов полоской основного или другого материала или тесьмой для отделки края или для предохранения срезов от осыпания.

Выстегивание – соединение двух или более деталей или слоев материала, наложенных друг на друга, потайными или сквозными стежками на отдельных участках или по всей поверхности для придания устойчивости, упругости или с целью отделки.




Декоративные подушки





Покрывало





Настенный коврик





Мягкая игрушка





Картина в технике вышивки крестиком





Одеяло





Панно в технике аппликация





Изделие для интерьера детской





Портьеры 


















































Ситец 


Дешевый, но тонкий, линяет, выгорает





Искусственный шелк


Дорогой и непрочный





Натуральный шелк  


Очень дорогой








Бязь


Цена приемлемая, но цветастый 


(для подклада) 











Синтетический шелк  


Прочный, яркий, дешевый








Бархат  


Дорогой и очень тяжелый  








Лоскутное 


одеяло








Лен  


Грубый и дорогой





Холофайбер 


Легкий, дешевый, но сбивается в одну кучу и сваливается








Драп  


Теплый, но очень плотный и дорогой








Синтепон  


Легкий, очень дешевый, при стирке не сбивается








Нитки  лавсановые разноцветные  


прочные








Пуговицы  


Разные, дешевые








Флизелин  


Разный и дешевый








Нитки  Х/Б  


При длительном использовании швы на изделии распарываются 








Паролон   


Легкий, но грубый
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