ИНДИКАТОР СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ НА МИКРОСХЕМАХ
ФГОУ СПО «Сызранский политехнический техникум»

Данное устройство позволяет определить место прохождения скрытой электрической проводки в стенах помещения, а также можно найти обрыв фазового провода в (переноске) удлинителе. Индикатор можно применять для контроля работы системы зажигания автомобиля.

Индикатор состоит из двух узлов – усилителя напряжения переменного тока, основой которого служит микромощный операционный усилитель DA1, и генератора колебаний звуковой частоты, собранного на инвертирующем триггере Шмита DD1.1 микросхемы К561ТЛ1, частотозадающей цепи R7C2 пьезоизлучателе BF1.

Принцип действия искателя основан на том, что вокруг электрического привода образуется электрическое поле – его и улавливает искатель подовая звуковой и световой сигнал.

Практическая ценность (дешевизна, простота сборки).

Стоимость радио деталей:
	140 УД1208
	1
	18,00

	0,125W 2М МЛТ-0,125
	1
	0,80

	0,25W 68К МЛТ-0,25
	1
	1,00

	0,25W 680К МЛТ-0,25
	1
	1,00

	0,25W 100К МЛТ-0,25
	1
	1.00

	0,25W 160К МЛТ-0,25
	1
	1.00

	СПЗ-38б  22К
	1
	2,00

	ЗП-5 (пьезоэлектр. излуч.)
	1
	15,00

	**4093=561 ТЛ1
	1
	13,00

	LED 5 mm (красн) 5mcd <600>’FYL-5013HD’ (светод)
	1
	3,00

	ECAP 47/25V 0511 ‘CapXon’
	1
	2.00

	CAP 33Nf (50V)
	1
	1.30

	RES 1K 0.25W
	2
	1.20

	Итого
	
	60,3


