Приложение 9
Стирательная резина (ластик)

Современное понятие.

Стирательная резина (стирательная резинка, резина для стирания, ластик) — канцелярская принадлежность для удаления карандашных (и иногда чернильных) надписей с бумаги и других поверхностей для письма. Представляет из себя мягкий кусок невулканированной резины, иногда укрепляемой на обратном конце карандаша. Может быть разных цветов и различной плотности. Чем резинка мягче, тем удобнее ей пользоваться. Есть специальные ручки, которые можно стирать резинкой.

Классификация.
· Каучуковые ластики (Приложение 3)
· Синтетические ластики 

К этой группе относятся ластики из синтетического каучука, винила или пластика. Иногда их называют «пластиковыми» или «пластичными». Эти ластики практически не вызывают статического электричества, что значительно уменьшает прилипание частичек ластика к рабочей поверхности. Обычно при стирании от виниловых ластиков отделяются широкие длинные частички, что уменьшает количество движений, а сами частички легко смахиваются с рабочей поверхности. В отличие от каучуковых виниловые ластики не портятся с годами.

Некоторые виды виниловых ластиков содержат микрокапсулы с растворителями, которые в процессе стирания лопаются, и выступивший растворитель воздействует на линию, ослабляя красящие вещества. В комплексе со стирающими свойствами винилового материала, растворитель обеспечивает быстрое чистое стирание без повреждения рабочей поверхности.

Состав.

В настоящее время ластики производят из разных материалов: каучука (натурального, синтетического или даже сырого), пластика и винила. При производстве каучуковых ластиков сам по себе натуральный каучук является только связующим веществом и его количество не более 10-20% от общего состава ластика. Натуральный каучук хорошо стирает чернографитовые остатки с бумаги, но имеет один существенный недостаток – размазывает графит. Для улучшения качества стирания к натуральному каучуку необходимо добавлять дополнительные вещества. Необходимой добавкой является пластификатор на основе животных или ненасыщенных растительных масел, таких как рапсовое масло, смешанное, например, с серой. Практически, именно пластификатор – основное вещество, обеспечивающее качество стирания ластика. В середине 50-х годов XX века в производстве обычных ластиков стали применять полимеры (например, поливинилхлорид).

· Состав натуральных ластиков
Основными компонентами натуральных ластиков являются:
* каучук
* фактис (пластификатор для резиновых смесей)
* сера
* кварцевая пудра
* наполнители

· Состав синтетических ластиков

Синтетические ластики производятся из мягких виниловых материалов, которые содержат минимальное количество абразивных веществ. Часто в добавляются дополнительные пластификаторы (размягчители), обеспечивающие повышение эластичности и адсорбции. Продукты, содержащие пластификаторы, обладают способностью их передачи другим синтетическим веществам при прямом контакте. Чтобы избежать данного процесса, синтетические ластики оборачиваются в полиэтилен; бумажная манжетка же позволяет держать такой ластик более комфортно во время его использования. Преимуществом синтетических ластиков является то, что «стружки» скатываются и легко удаляются, не пачкая и не прилипая к рабочей поверхности, в отличие от ластиков натуральных.

Применение.

Во время трения резиной по бумаге с надписью кусочки графита стираются с бумаги и прилипают к поверхности резины, которая в свою очередь истирается (мелкими кусочками). В результате очищается как поверхность с надписью (от надписи), так и поверхность резинки от использованного слоя. Засохшие и некачественные резинки (у которых не стирается использованный слой) пачкают бумагу, так как прилипший (и не сошедший со слоем резины) графит размазывается по бумаге.

Каучуковые ластики

Существует несколько видов ластиков, изготавливаемых на основе каучука:

1. Ластики с минимальным содержанием абразивных наполнителей и наполнителями, делающими материал ластика более эластичным; имеют светлый цвет и предназначены для быстрого и качественного удаления следов графита с рабочей поверхности. Принцип удаления написанных линий состоит в прилипании графита к ластику и одновременному очищению последнего трением о поверхность. Благодаря этим свойствам ластика, его стирающая поверхность постоянно обновляется.

2. Ластики с меньшим содержанием смягчающих наполнителей и небольшой долей абразивных веществ, а также большим процентом содержания других наполнителей и красителей. Такие ластики предназначены для повседневного использования и удаляют следы обычных канцелярских пишущих принадлежностей. 

3. Относительно твердые ластики с большой долей абразивных веществ. В качестве абразивов используется наждак или пемза (размельченное вулканическое стекло). Основной причиной применения этих материалов является их способность снимать трением верхний слой бумаги вместе с линией, написанной чернилами или пастой шариковой ручки, одновременно вместе с ними частично стирается и поверхность ластика.

4. Специальные ластики, состоящие только из каучука и большого количества растительного масла, без абразивных веществ и других наполнителей. Вулканизация при их производстве относительно мала. В результате возникает очень клейкий и легко деформирующийся ластик. Благодаря сильной клейкости ластика к нему хорошо прилипает слабо держащийся верхний слой рабочей поверхности. Это свойство используется при рисовании углем или сухими мелками. Адгезия к бумаге у этих материалов слабее, чем к ластику. Приклеенный след остается на ластике и тем самым постепенно его портит
