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Введение

 Быстрый рост городов, увеличение ценности земли являются причиной устойчивой тенденции роста этажности городской, а в ряде случаев и сельской застройки.

         По мере увеличения этажности зданий возрастают требования к качеству изготовления, монтажа лифтов и к их эксплуатации, которые приобретают решающее значение для нормального функционирования в зданиях. В связи с ростом этажности промышленных, торговых, курортно лечебных, и других зданий резко возрастает значение вертикального транспорта, и в первую очередь лифтов, в деятельности человека. Десятки миллионов людей ежедневно пользуются лифтами.

        Огромное количество высотных зданий оснащены этим прекрасным изобретением человечества. Лифт помогает  людям подниматься вверх или спускаться в недра земли. Лифт очень необходим, но часто его используют как игрушку, запуская сложный механизм без важных причин.
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Актуальность.

 Я стал рассматривать эту тему, потому что она, на мой взгляд, сейчас актуальна. Каждый день в какой-то части нашего города ломается лифт. И жильцы дома должны собирать деньги на его починку. А по чьей же вине все это происходит? По вине детей тех самых жильцов, которые платят за эти же лифты. Я думаю, что когда эти дети прочитают памятку, они поймут, какие непредвиденные расходы ждут их родителей.

          ПРОБЛЕМА: Износ лифта, электроэнергии пустую, оплата жильцами большого количества денег за израсходованную электроэнергию.

          ЦЕЛЬ: Добиться того, чтобы дети перестали просто так кататься на лифте.

          ЗАДАЧИ: Убедить детей, в том, что катание на лифте для развлечения приводит к поломке лифта, износу деталей, большого расходования электроэнергии, решая открытые задачи.
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Решение открытых задач.

Условие.
   Ребенок, находясь в лифте, за 1 минуту 27 секунд поднимается на 9 этаж и опускается на 1 этаж. Найти работу электрического тока и стоимость израсходованной энергии при тарифе 1,7 руб. за  1кВт*ч, если мощность электрического двигателя лифта равна 50 кВт.

   Мощность электрического двигателя узнал в ЖЕУ, время измерил с помощью часов, тариф спросил у родителей.

Задача № 1

Находим работу электрического тока и стоимость израсходованной энергии по тарифу 1,7 руб. за 1кВт*ч.

Дано:                                          Решение:
P=50 кВт                              A= P* t;
t1=1,27 мин.                         A=50 кВт*0,02ч=1 кВт*ч                       

Тариф=1,7 руб./1кВт*ч      Стоимость = A*тариф;
                                             Стоимость=1кВт*ч*1,7 руб./1кВт*ч=1,7 руб.
Найти:                                
A =?
Стоимость =?
                                          Ответ: A=1кВт*ч; Стоимость =1,7 руб.
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Задача № 2

Находим работу электрического тока и стоимость израсходованной энергии по тарифу 1,7 руб. за 1кВт*ч, когда лифт поднимается и опускается 5 раз.
Дано:                                          Решение:

P=50 кВт                              A= P* t, где t=5* t1
t1=5*1,27 =6,35мин.            A=50 кВт*0,1ч=5 кВт*ч                       

Тариф=1,7 руб./1кВт*ч      Стоимость = A*тариф;
                                             Стоимость=5кВт*ч*1,7 руб./1кВт*ч.=8,5руб.
Найти:                                

A =?

Стоимость =?
                                          Ответ: A=5кВт*ч; Стоимость =8,5 руб.
Задача № 3

Находим работу электрического тока и стоимость израсходованной энергии по тарифу 1,7 руб. за 1кВт*ч, за один месяц, если ребенок (ученик) катается каждый день в течение месяца по 5 раз в день.
Дано:                                          Решение:

P=50 кВт                              A= P* t;

t1=1,27*30*5=190,5 мин.    A=50 кВт*3,175ч=158,75 кВт*ч                       

Тариф=1,7 руб./1кВт*ч      Стоимость = A*тариф;

                                             Стоимость=158,75 кВт*ч*1,7 руб./1кВт*ч.≈
                                             ≈ 269,88 руб.

Найти:                                
A =?

Стоимость =?

                                          Ответ: A=158,75 кВт*ч; Стоимость≈ 269,88 руб.
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Опрос жильцов.
Я опросил жильцов дома, в котором есть лифт и узнал, что в месяц они платят за одного человека 15 рублей, следовательно, семья, состоящая из четырех человек, платит за лифт 60 рублей! А могли бы платить меньше, если бы дети не катались на лифте просто так и не портили лифт.
Если со всего подъезда собирают по 2160 рублей в месяц, то могли бы платить 1890 рублей, а значит 1 квартира платила бы по 53,5 рубля.
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Заключение.

После этой проектной работы я пришел к такому выводу: необходимо принять какие-то меры, для того чтобы дети перестали кататься на лифте просто так, а стали бы заниматься чем-нибудь более полезным для них и окружающих их людей.
Для того чтобы решить эту проблему, я предлагаю: Оборудовать лифты специальными приборами, которые помогали бы следить за тем, что происходит в лифте и кто там находится, в парках или на детских площадках установить карусели, похожие на лифт, раздать детям жильцов многоэтажных домов памятку: «Мы на лифте вверх и вниз».
Стоит ли кататься на лифте просто так?
Стоимость проезда лифта вверх на 9 этаж- 1,75руб., а вниз на 1-0,5 руб.

Стоимость проезда лифта за один день всего по 8,5 руб.
Стоимость проезда лифта за один месяц почти 270 рублей.
Ваши родители доплачивают за безделье лишние 7,5 рублей.
А если бы вы не прокатывали их, то смогли бы купить какую-нибудь стоящую  вещь.
Дети! Не следует без надобности кататься на лифте!

Выступил на классных часах в начальной школе, среднего звена с целью бережного отношения к эксплуатации лифта.

Каждый год в феврале месяце в нашей школе проходит научная конференция для школьников. И я в ней участвую с этой исследовательской работой. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Историческая страничка.

В 18 веке пассажирские лифты начали применяться в России (лифты дворцовых построек Царского села, Подмосковной Усадьбы Кускова, подъемные стол и кресла в Петродворцовском Эрмитаже), о которых поет И.М. Долгорукий  писал:
«Пустыни нет уж для каприза,

В котором множеством пружин

Могли наверх подняться снизу

Без лестниц кость и господин

И молча требовать оттуда

          В звонок на стол различны блюда».
Серьезным толчком к развитию лифтов и расширению областей их применения послужило появление в конце 19 столетия лебедок с канатоведущими шкивами, в которых подъемное усиление создается за счет трения между канатом и ручьем шкива. Такое устройства тягового  органа обеспечивала высокую степень безопасности пользования лифтами.

С1904 года широкое распространение получили лебедки с двойным обхватом канатоведущих шкивов, позволившие производить подъем лифтов практически на неограниченную высоту.

После Первой  Мировой войны  начали применять лебедки с одинарном обхватом  канатоведущих шкивов. Такой тип лебедок широко применяется и в настоящее время.

С увеличением комфортности  лифтов, повышением их надежности и безопасности, расширением их номенклатура, естественно, повысилась сложность конструированных решений отдельных механических и электрических узлов и, как следствие, повысился объем знаний, которыми должен обладать персонал, осуществляющий техническую эксплуатацию лифтов.

Новые модели лифтов соответствуют требованию «Правил устройства и безопасности    эксплуатации лифтов» Госгортехнадзора СССР.

Впервые о лифте писал Римский архитектор Ветрувий, который построил подъемный аппарат.

Немногие знают, что первый Московский подъемник, который был установлен в 1816 году в главном здании усадьбы Архангельское, поднимается только на второй этаж здания.
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                                      КЛАССИФИКАЦИЯ ЛИФТОВ 
Лифтом называется транспортное устройство, предназначенное для подъема или спуска людей или грузов с одного  уровня на другой. Кабина лифта перемещается по жестким вертикальным направляющим, установленным в шахте, снабженной на посадочных  площадках запираемыми дверями.

 По значению лифты различаются:

1. Пассажирские  для транспортирования людей; 

2. Грузопассажирские для  транспортировки грузов и людей;

3. Больничные для транспортировки больных на больничных транспортных средствах с сопровождающим персоналом. Допускается использовать больничный лифт для подъема и спуска пассажиров в сопровождении проводника;
4. Грузовые с проводником для транспортировки груза и лиц, сопровождающих его. По согласованию с органами  технадзора, однако,  одновременная перевозка грузов и людей не допускается;

5. Грузовые без проводника для транспортировки только грузов;

Грузовые малые – грузовые без проводника, грузоподъемностью до 160 кг, у которых площадь пола кабины не превышает 0,9 м, а высота кабины не более 1,0 м.

По конструкции грузовые лифты могут быть:

1. Выжимными, у которых над шахтой нет машинного помещения, а кабина приводится в движение силой действующей снизу;

2. Тротуарными, кабина которых выходит из шахты на  уровень верхней погрузочной площадки. Подъем и спуск людей в таких лифтах не разрешается;
3. Грузовые с монорельсом, встроенными в кабине;

4. Грузовые, которые устанавливают в зданиях  магазинов для подъема и спуска грузов под прилавок.

По конструкции привода различают лифты с барабанными лебедками  и лифты с лебедками, оборудованными канатоведущими шкивами.

Лифты с барабанными лебедками имеют жесткие соединения кабины и противовеса с барабанами. При движении кабины вверх происходит наматывание на барабан канатов кабины   и  сматывания с него канатов противовеса. Основной недостаток лифтов этого типа – большие размеры барабанов, возрастающие по мере увеличения высоты подъема и числа 
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несущих канатов, а также необходимость применения различных барабанов для лифтов одной и той же грузоподъемности,  но отличающихся высотой подъема.
Лифты с канатоведущими шкивами не имеют жесткого соединения кабины и противовеса  с канатоведущим шкивом. Тяговое усиление в канатах этих лифтов создается трением между канатов и стенками ручьев канатоведущих шкивов.

Малые габариты лебедок, простота конструкций, большая безопасность работы выгодно отличают лифты этого типа от лифтов  с барабанными лебедками, поэтому лифты с  канатоведущими шкивами в настоящее время почти полностью вытеснили лифты с барабанными лебедками.

По скорости движения кабин пассажирские лифты подразделяются на  обычные со скоростью до 1.4 м/с и скоростные – 2 м/с и более.

Грузовые  лифты охватывают диапазон номинальных скоростей от 0.15 до 0.5 м/с. При этом большая часть лифтов обладает скоростью 0.5 м/с и только некоторые  грузовые лифты имеют пониженные скорости.
Увеличение скорости лифта  часто ограничивается требуемой точностью остановки кабины. Если необходимо получить высокую точность остановки, применяют двухскоростные лебедки, при которых механизм подъема на определенном расстоянии до места остановки переключается на меньшую скорость, а за тем на пониженной скорости  отключают  электродвигатель и кабину останавливают тормозом. 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ   ХАРАКТЕРИСТИКА  ЛИФТА

Основные характеристики лифта - грузоподъемность, скорость, производительность, высота подъема. По этим характеристикам определяют число лифтов, необходимых для выполнения заданного объема  пассажирских и грузовых перевозок. По указанным характеристикам   выбирают также конструктивные и эксплуатационные параметры лифта: размеры кабины и шахты, мощность привода, ускорение, точность остановки и др.

Грузоподъемность лифтов называют массу наибольшего поднимаемого груза, на которую рассчитан лифт. В грузоподъемность лифта не включают массу кабины с постоянно находящимся в нем оборудованием: рельсовые пути для тележек, монорельсы, тали, домкраты и т.п.  В грузоподъемность лифта входит масса тары, транспортных средств и других устройств, не находящихся постоянно в кабине.
Скоростью  лифта называют скорость движения кабины в установившемся режиме. Пассажирские лифты изготовляют с кабинами свободного заполнения и с ограниченным числом пассажиров.

Производительностью лифта  называют количество пассажиров или грузов, которое может перевезти лифт  в течение часа.

Высота подъема  - это расстояние  от уровня нижней посадочной площадки до уровня верхней площадки. Размеры кабин определяются грузоподъемностью лифта. Зависимость площади пола кабины от грузоподъемности устанавливается «Правилами устройства и безопасности  эксплуатации лифтов». 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ЛИФТОМ     

                                            ПАССАЖИРАМИ

Современный лифт, является автоматическим устройством, полностью управляется самими пассажирами.  Управлять лифтом может любой человек. Понятно, что неумелое или преднамеренное действие может вызвать опасное положение.
При одновременно возникших  неприятностях может быть такое положение, когда кабина движется с открытыми дверями или при открытой двери шахты. И в том и другом случае  опасность очевидна.

Не смотря на указанные и другие возможности неисправности, в  условиях  лифт во много раз более надежен, чем любой другой вид транспорта.

Для  абсолютной безопасности пассажиров лифта необходимо выполнение следующих условий.

 Первое условие – неукоснительное проведение ежегодного осмотра лифта, предписанного правилами ПУБЭЛ.

Безопасность лифта во многом зависит от  качества проведения таких осмотров и от выполнения условий немедленной остановки лифта при выявлении опасных дефектов. Не менее важно  выполнение обслуживающим персоналом своих обязанностей, оговоренных в соответствующих документах. Работник  дежурного персонала является первым лицом, обеспечивающим безопасность пользования лифтом.

Второе условие -   точное выполнение электромехаником внутримесячного, месячного, и других осмотров, регулировки и текущего ремонта согласно типовой инструкции ПУБЭЛ и местным инструкциям.  

Особое внимание  во время проведения указанных работ должно уделяться предохранительным и блокировочным устройствам, сигнализации, тщательной проверке в работе всех механизмов лифта.

Современные лифты оборудованы постоянной связью пассажира, находящегося в кабине, с обслуживающим персоналом посредством  телефонной и громкоговорящей радиосвязи.  Эти устройства должны также регулярно проверяться.
Третье условие – правильные действия «водителей» лифта, поэтому необходимо массовое изучение и выполнение Правил пользования лифтами.

Правила эти не сложные, однако нарушать их недопустимо.
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Одно из важнейших правил – не разрешать малолетним детям пользоваться лифтом самостоятельно. При любой, даже мелкой технической неисправности, при остановках, вызванных самими детьми, могут возникнуть самые неожиданные ситуации, грозящие тяжелыми 
последствиями. Исходя из этого, нельзя оставлять детей одних в лифте, входить в кабину нужно первым взрослому, а выходить в обратном порядке.

У большинства кабин  подвижный, включающийся  контакт только при  нагрузки не менее 15 кг.  Учитывая это, детскую коляску нужно ввозить только после того, как, взрослый человек, вошел, а при выходе сначала вывозить коляску. Ребенка в коляске перевозить ни в ноем случае нельзя,  нужно взять его на руки.

Перед входом в лифт необходимо убедиться, что кабина находиться перед пассажиром.

Если кабина остановилась между этажами, нельзя принимать никаких самостоятельных  мер по выходу.

Нельзя также делать попытки войти в кабину в момент движения, даже если будут открыты двери кабины и шахты.

 Даже при неработающем лифте человек, выходящий из кабины, которая стоит между этажами, рискует упасть в шахту. При застревании  кабины нужно вызвать лифтера, диспетчера, электромеханика и без их указаний ничего не делать. 
-15-
Некоторые параметры пассажирских лифтов
	
	Тип лифтов

	
	Обычный
	Скростной

	Грузоподъемность, кг
	320
	500
	1000
	1000
	1000

	Номинальная скорость движения кабины, м/с
	0,71
	1;1,4
	1;1,4
	2;2,8;4
	2;2,8;4

	Наибольшая высота подъема кабины, м
	45;75
	75;100
	75;100
	150
	150

	Вместимость кабины (число человек)
	4
	6
	12
	12
	20

	Число остановок кабины, не более …..
	9;16
	16;24
	16;24
	40
	40


