Экологическое состояние питьевой воды правобережной части города Тутаева, Ярославской области.

Автор:

Гренкова Светлана, ученица 9 класса СОШ № 6, г. Тутаева

Руководитель: Трындина Татьяна Сергеевна, педагог дополнительного образования, ДЭБЦ «Дом природы»

Работа выполнена на базе ДЭБЦ «Дом природы»

В водохозяйственном понимании качество воды – это не ее природное свойство, а социально-экономическая характеристика данного вида природных ресурсов, которую она приобретает только в процессе производственной деятельности человека и вовлечения ее в хозяйственный оборот. (Черепанов, 1983) []

Питьевая вода является важнейшим фактором жизнеобеспечения населения Ярославской области и центральным звеном экологической безопасности региона. Поэтому обеспечение жителей питьевой водой в необходимом количестве является одной из важнейших социально-экономических задач, стоящих перед руководством муниципальных образований Ярославской области и предприятий ВКХ. [1] Качество питьевой воды, подаваемой населению определяется тремя основными факторами:

- состоянием источников питьевого водоснабжения;

- состоянием водоподготовки на водозаборных станциях;

- состоянием водоподающих сетей, по которым подготовленная вода поступает к потребителю.

Основным источником питьевого водоснабжения населения области являются поверхностные водоемы – река Волга. Характерные особенности поверхностных вод нашего региона, используемых для питьевых целей, - малая мутность, высокая цветность и низкая температура, затрудняющая процесс водоподготовки на водонапорных очистных сооружениях, построенных по типовым проектам. 

Требования к водам питьевого назначения определяются гигиеническими показателями воды. Это органолептические свойства воды: запах, цвет и бактериологические показатели. Неблагоприятное влияние на качество питьевой воды, забираемой из открытых источников, могут оказывать такие явления, как гибель рыбы, цветение воды, различные загрязнения, которые дают те или иные примеси, ухудшая органолептические свойства воды: мутность, цветность, привкус. Подобные явления и не желательные свойства питьевой воды может вызвать неудовлетворительная работа по забору воды, фильтрации, очистке и обеззараживанию, но более того – старая и плохая система водоводов, в трубах которой накапливается ил, они зарастают грибами, в них могут попадать грунтовые, поверхностные и почвенные воды.

Обеззараживание воды хлором может ухудшать органолептические качества природной воды с образование хлорорганических веществ, например, тригалометаны, предшественниками которых в природной воде служат гуминовые кислоты. 

Цель работы: исследование состояния питьевой воды в промышленном районе города.

Задачи:

- познакомиться с основными видами деятельности предприятия МУП «Водоканал»

- определить методом биотестирования качество питьевой воды по проросткам растений–индикаторов.

Качество исходной воды во многом зависит от особенностей природных вод, уровня антропогенного загрязнения и санитарного состояния водоисточников. Основной причиной низкого качества поверхностных вод, используемых для питьевого водоснабжения, является их загрязнение промышленными и хозяйственно-бытовыми сточными водами. Общий объем поступивших в поверхностные водоемы Ярославской области загрязненных сточных вод варьирует в последние годы от 307 до 316 млн. м3, причем около 30 % из них поступают в Волгу и ее притоки вообще без очистки, а остальные недостаточно очищенные. 

Антропогенное загрязнение основных источников питьевого водоснабжения – Волги и ее притоков промышленными и хозяйственно-бытовыми сточными водами, содержащими большое количество органических веществ, резко ухудшает качество природной воды по органолептическим показателям (запах, цветность, мутность). Все это создает угрозу эпидемиологической опасности в связи с поступлением в водоемы возбудителей инфекционных бактериальных и вирусных заболеваний. Кроме того, недостаточно очищенные хозяйственно-бытовые сточные воды, поступающие в поверхностные водоемы, загрязняют воду яйцами гельминтов и простейшими опасными для здоровья человека. Высокий уровень антропогенного загрязнения характерен и для подземных источников питьевой воды. Из более чем 1500 артезианских скважин, предназначенных для питьевого водоснабжения сельского населения, около 70 % эксплуатируется 15 и более лет и требует хлорирования, прочистки, текущего и капитального ремонта. 

Чрезвычайно высок уровень бактериального загрязнения питьевой воды в колодцах, которыми пользуется большая часть сельского населения и дачных участков. Большая часть колодцев требует текущего ремонта и прочистки, а около 30 % нуждаются в капитальном ремонте. В запущенном состоянии находятся колодцы и в городах. Ситуация осложняется еще и тем, что в последние годы, отличающиеся жаркой погодой и малым количеством осадков в летний период, снижается дебит скважин, пересыхают колодцы. В этих условиях поступает большое количество жалоб от населения, которое вынуждено использовать случайные источники водоснабжения с неизвестным качеством воды. В целом по области качество воды в колодцах крайне низкое. Удельный вес проб из колодцев, не отвечающих гигиеническим нормативам по химическим показателям, достигает 32,7 – 39,5 %. Еще выше уровень бактериального загрязнения колодезной воды: от 62,6 – 70,5 % исследуемых проб не удовлетворяет санитарно-гигиеническим нормативам. [1]

Основная часть.

По данным станции фильтрации МУП «Водоканал», предоставленным начальником лаборатории Карамышевой Т.А.., ежедневный забор волжской воды для нужд населения и промышленных предприятий составляет от 32 до 36 тысяч м3, количество зависит от расхода воды в городе. Вода подается из водозабора на реагентное хозяйство, где проводится аммонизация воды сульфатом аммония, далее первичное обеззараживание жидким хлором для снижения цветности исходной воды. В смесителях вода обрабатывается раствором коагулянта – сернокислым алюминием, затем подается флокулент – праестол. Процессы аммонизации и флокуляции позволяют значительно улучшить качество питьевой воды, снижая образование хлорорганических соединений после хлорирования. Применения хлорирования с аммонизацией является эффективным средством, препятствующим развитию бактериальной жизни в трубах водопроводной сети (железобактерий, вызывающих зарастание труб). Наряду с использованием жидкого хлора начали применять гипохлорит натрия, так как хлор является трудоемким средством, а так же в целях увеличения мер безопасности, что позволяет сократить расход реагентов и является более экономичным способом. Применение технологии электролиза с поваренной солью служит для улучшения качества воды. Данная технология введена в начале 2008 года и идет ее апробация. 

Безопасность питьевой воды в эпидемиологическом отношении определяется ее соответствием нормативов по микробиологическим показателям. Безвредность по химическому составу определяется ее соответствием нормативов. Сан. Пин. 2. 14. 1074 – 01.

