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Введение.

Дерево – один из наиболее распространенных материалов в производстве народных художественных промыслов. Художественная обработка дерева была известна еще в 9 – 10 веках. В России, богатой лесами, дерево всегда любили, его применяли много поколений мастеров народных промыслов. Они умели выявлять его красоту, использовать пластические свойства.
Одна из поразительных особенностей технологии обработки древесины и  заключается в том, что при чрезвычайной простате  приемов исполнения, готовая вещь представляет собой не только художественную ценность, неразрывно связанную с национальной культурой, но и является предметами обихода, а в некоторых случаях  и предметами интерьера.
Каждая изготавливаемая вещь должна найти свое место в жилом или общественном интерьере. Народное искусство было всегда по преимуществу бытовым, и изучать его приемы, традиции, его своеобразную художественную структуру надо, непременно работая над полезными, нужными в быту предметами. 
Выбор и обоснование проекта.

Знания, полученные в процессе изучения технологии обработки древесины, оказались достаточными, для того, чтобы изготовить подставку для цветов, которая украсит  дом моего дяди, придадут ему красивый внутренний интерьер.  Все основные операции по изготовлению подставки, обработки древесины мне уже знакомы.
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Потребность.

          Каждый народ имел свои обычаи, традиции, своих народных умельцев: резчиков, чеканщиков, токарей, изготовителей ковров и т.д. Творчество народных умельцев тесно связано с особенностями национальных традиций, с уровнем культуры и духовной трудовой деятельностью. Наш народ издавна украшал жилище деревянной резной мебелью, посудой и другими предметами быта. Сегодня мы являемся свидетелями того, как профессиональное декоративное искусство крепнет, набирает силу, используя и облагораживая его, с точки зрения современных эстетических требований.
Исследование.

Звездочка обдумывания.
  орнамент                          конструкция                  используемые 

                                                                                         материалы

     инструменты,               Наличник на                   технология 

         оборудования                    окна                         изготовления
экономические                         время                              рисунок 

затраты                          изготовления                    подставки

Эти факторы необходимо принять во внимание при процессе изготовления наличника.

Выбор материалов

Исследование мнений людей

«Какие породы древесины могут использоваться в изготовлении изделия».

Опрошены одноклассники 15 человек
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Береза является наиболее пригодным  материалом для точения по дереву. Обратим внимание на следующее:  сама конструкция – стойки могут  изготовляться из березы, а тарелки  – из хвойных пород  (ель или сосна), так как они легко обрабатываются, хорошо шлифуются. 

Выбор  конструкции
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Задача проекта
     Исходя из предпочтений потенциальных потребителей,  нам нужно спроектировать и изготовить подставку, которая украсит  дом, придаст ему красивый внутренний интерьер.
Проработка лучшей идеи.

               


тарелка                        стойки
    

Наличник на 

Окна


      

основание подставки     средняя подставка
Технология изготовления.

Изготовление подставки я начал с выбора конструкции, исходя из подручных материалов. Составил эскиз подставки и начал работу с изготовления основания подставки. Для увеличения плоскости досок я их соединил с помощью клея на шканты.  Для изготовления стоек взял березовые бруски толщиной 50 мм разной длины (500 мм, 600 мм, 700 мм, 800мм).   Для изготовления тарелок были взяты доски толщиной 50 мм размерами 300Х300мм. Эту работу я проводил на токарном станке по дереву.  Для изготовления фаски нижнего и среднего основания я использовал ручную фрезерную машину.  А для придания гладкости элементов  применялась наждачная бумага.  После сборки, подставка покрывалась морилкой и лаком.  Вся сборка подставки была проведена с помощью столярного клея без единого шурупа.
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Защитные покрытия древесины.

Для придания красивого вида мы должны использовать защитные покрытия в виде морилки  под цвет дуба и лака, имеющую тональность от более светлого к более темному. Покрытие наносил при помощи кисточки. Данное покрытие сохраняется на долгие годы и придает красивый внешний вид. 
Технологическая карта на изделие

	№ п/п
	Операции
	Чертежи, эскизы
	Инструменты, оборудование

	1.
	Составление эскизов подставки
	[image: image7.jpg]



	лекало, циркуль, линейка, карандаш

	2.
	выпиливание тарелок                              
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	Электролобзик

	3.
	Вытачивание тарелок
	[image: image9.jpg]



	Токарный станок, стамески полукруглые, угловые

	4.
	Вытачивание стоек
	[image: image10.jpg]



	Токарный станок, стамески полукруглые, угловые

	5.
	Шлифовка стоек
	     [image: image11.jpg]



	Наждачная бумага

	6.
	Изготовление нижнего основания
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	Лекало, карандаш, электролобзик

	7.
	Изготовление среднего основания
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	электролобзик, 
лекало, карандаш

	8.
	Фрезерование нижнего и среднего оснований
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	Фрезерная машина,

	9.
	Шлифование нижнего и среднего оснований
	
	Наждачная бумага

	10.
	Сборка подставки
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	Столярный клей, угольник 

	11.
	Нанесение морилки
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	кисточка, морилка, распиратор

	12.
	Нанесение лака
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	Лак, 

распиратор


Экономическая оценка.

   При выполнении эскизов подставки  затратил 6 часов, а на изготовление элементов 20 часов.
Затраты на материал.
	№

п./п.
	Материал
	Цена 
	Расход
	Стоимость

	1
	Пиломатериал
	1м³ - 800 руб.
	3 доски,  1 – 28 руб.
	84 руб.

	2
	Клей ПВА
	1 бутылка – 150 руб.
	0,1бутылки,  100грам
	15 руб.

	3
	Морилка
	1 бутылка – 35 руб.
	0,5 бутылки, 250 грам.
	17,5 руб.

	4
	Лак
	1 бутылка – 45 руб.
	0,5 бутылки, 250 грам.
	22,5 руб.


Итого: 139 руб.
Затраты на электроэнергию.

	№

п./п.
	Оборудование
	Время - Т
	Стоимость

	1
	ФПШ – 1,5кв./ч
	Т – 60 мин
	С – 2,4 руб.

	2
	Электролобзик – 1кв/ч
	Т – 3 часа
	С – 2,88 руб.

	3
	НС. – 1кв/ч
	Т – 30 мин
	С – 0,8 руб.

	4
	Токарный станок по дереву – 0,6кв./ч
	Т – 60 мин
	С – 0,96 руб.

	5
	Освещение
	Т – 26 часов
	С – 41,6 руб.


Стоимость электроэнергии киловатт за час = 1,6кв./ч
Итого: 46,4 руб.

Все материальные затраты входит стоимость материала и стоимость электроэнергии. Имея формулу: Мз = См + Сэл. эн =139 руб. + 46,64 руб.=183,64 руб.
В себестоимость входит также материальные затраты и расчет оплаты труда, где расчет оплаты труда составил 60 мин = 20 руб. Имея формулу:                                                              Сб. = Мз + Роп =183,64 руб. + 520 руб. = 703,64 руб. 
	Мз.- материальные затраты.

См.- стоимость материалов.

Сэл.эн.- стоимость электроэнергии.

Роп.- расчет оплаты труда.

Сб.- себестоимость.


        Себестоимость = 703,64 руб.
Экологическая оценка.

Для защиты подставки использовались продукты нефти- химии (морилка и лак), которые не приносят ни какого вреда окружающей среде и здоровью человеку. При нанесении морилки и лака на подставку использовались вытяжной шкаф и вентиляция. Подставка сделана  из экологически  чистых  материалов – древесины сосны и березы.
       Товарный знак
         Руслан и К°
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   Заходите в фирму «Хайрулов и Кº», и мы изготовим Вам подставки для цветов на любой вкус. 
И зимой, и по весне 

Цветут цветочки на окне 

Много их, куда девать? 

На подставку, а где взять?

Приходите к нам за ней!

Сделаем для вас - хоть семь! 

Приходите к нам скорей 

Приводите к нам друзей 

Рады видеть вас у нас 

Будут скидочки для вас!
Самооценка.

Сделанное мною изделие получилось очень красивым и интересным. В изготовлении подставки соблюдены все требования: как экономики, так и экологии. При этом я испытал свой дизайнерские возможности,  результаты получились удовлетворительные.

Я обогатил свои экономические знания и получил первый предпринимательский урок. Получил  дополнительные знания по разным школьным предметам: рисование, черчение и технология. Увеличил мастерство работы на станках и с другими инструментами.

Подводя итог, я считаю, что процесс (разработка идеи, исследование, обоснование действия, планировка совместной работы, оформление папки) у меня прошел достаточно плодотворно. 
Техника безопасности.
Изготовление подставки для цветов производилось со всеми правилами и соблюдением техники безопасности. В ходе работы не было ни одного нарушения ТБ.
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				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.






