                                                          Приложение  1                                               

	Наименование показателя
	Норматив
	Метод испытания

	1.1.1.1.1 Водородный показатель, рН
	6,0 – 9,0
	Измеряется на рН метре любой модели со стеклянным электродом с погрешностью не превышающей 0,1 рН

	Нитраты (NO3), мг/дм3,        не более
	45,0
	По ГОСТ 18826

	Железо (Fe) мг/дм3, не более
	0,3
	По ГОСТ 4011

	Жесткость общая моль/м3,  не более
	7,0
	По ГОСТ 4151

	Марганец (Mn), мг/дм3,        не более
	0,1
	По ГОСТ 4974

	Сульфаты (SO42-), мг/дм3,     не более
	50,0
	По ГОСТ 4389

	Сухой остаток, мг/дм3,         не более
	1000
	По ГОСТ 18164

	Хлориды (Cl), мг/дм3,          не более
	35,0
	По ГОСТ 4245

	Аммиак, нитриты, не более (мг/л)
	2,0
	По ГОСТ 4192

	Примечания: 1. Для водопроводов, подающих воду без специальной обработки по согласованию с органами СЭС, допускаются:

Сухой остаток
	До 1500
	

	Общая жесткость
	До 10
	

	Железо
	До 1,0
	

	Марганец
	До 0,5
	


  Органолептические показатели воды                         

	Наименование показателя
	Норматив
	Метод испытания

	Запах при 200С и при нагревании до 600С, баллы, не более
	2
	По ГОСТ 3351

	Вкус и привкус на 200С, баллы не более
	2
	По ГОСТ 3351

	Цветность, градусы,  не более
	20
	По ГОСТ 3351

	Мутность, по стандартной шкале, мг/дм3,          не более
	1,5
	По ГОСТ 3351


