Предлагаемые простые конструкции планеров разработаны в детском творческом объединении «Авиомоделист» Центра детского и юношеского творчества поселка Тульского Майкопского района, Республики Адыгея. Все они выполнены из пенопластироловых декоративных потолочных плит, но отличаются друг от друга размерами, пропорциями, массой, летными характеристиками. Модели рекомендуются для изготовления юными моделистами  на кружковых занятиях, на уроках технологии и в домашних условиях.

Маленькие легкие планера относятся к разряду простейших развлекательных моделей, и может быть изготовлены за одно занятие. Метательные модели очень популярны у начинающих авиамоделистов, так как при простоте изготовления они обладают хорошими летными качествами. При запуске броском,  способны набрать хорошую высоту и улетают достаточно далеко от места запуска. Данные модели запускают в спортивном зале с руки или в безветренную погоду на спортивной площадке с использованием  катапульты.

АЭРОДИНАМИКА – ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Почему летают аппараты тяжелее воздуха – самолеты и их модели. Летящая модель мчится рассекая воздух, при этом воздух не только тормозит полет, но при определенных условиях создает подъемную силу. Если крыло будет расположено так, чтобы между его нижней плоскостью и направлением движения самолета был некоторый угол (называемый угол атаки) то как показывает практика, скорость потока воздуха обтекающее крыло сверху будет больше, чем его скорость снизу крыла.

А по законам физики в том месте потока, где скорость больше, давление меньше и наоборот. Вот почему при достаточно быстром движении самолета давление воздуха под крылом будет больше, чем над крылом. Эта разность давлений поддерживает самолет в воздухе и называется подъемной силой. Подъемная сила всегда направлена перпендикулярно направлению движения. Сила сопротивления направлена против движения. Сила тяжести всегда направлена вертикально вниз.

При прочих равных условиях дальше и выше летит та модель, у которой поверхность отделана более тщательно и изготовлена она более аккуратно.

Центровка модели

Чтобы полет был устойчивым модель должна иметь определенную центровку: Центр тяжести. ЦТ должен совпадать с центром давления крыла ЦД или быть несколько впереди его (центром давления крыла называется точка приложения аэродинамической силы). Центр тяжести модели находят тогда, когда уже изготовлен груз. У простейших, свободно летающих моделей,  нет двигателя и силу тяги, движущую модель вперед, создает ее собственная масса. Для повышения инерционности модели в фюзеляж ее вклеивают груз, вырезанный из фанеры. Наличие груза в носовой части фюзеляжа обеспечивает достаточную устойчивость модели в полете.

Чтобы определить центр тяжести модели необходимо установить ее на ребро линейки и уравновесить. Точка пересечения ребра линейки, с линией проведенной посередине крыла и есть центр тяжести.

Регулировка модели

Для управления в вертикальной плоскости на самолетах служат рули высоты. На моделях для этого достаточно отогнуть заднюю кромку стабилизатора вверх или вниз. При этом модель будет соответственно набирать высоту /и даже делать мертвую петлю/ или пикировать.

Для управления по крену отогнуть в противоположные стороны /вверх и вниз/ задние кромки крыла.

Для управления в горизонтальной плоскости отогнуть в сторону заднюю кромку вертикального оперения.

Изготовление моделей

Материалы для изготовления моделей

1. Пенополистироловые декоративные потолочные плитки

2. Фанера

3. Самоклеющаяся цветная бумага

4. Наждачная бумага

5. Резинки

6. Клей ПВА.

Монтаж моделей производить строго  по инструкции, указанной на тюбике клея.

Инструменты для изготовления моделей

1. Бумажный нож

2. Ручной лобзик

3. Ножницы

4. Линейка

Предварительно изготовлены шаблоны деталей на каждую модель.

1. Техника безопасности при работе

2. Нож надо держать так, как вы держите карандаш или ручку и резать только «к себе».

3. Линейку придерживать разведенными пальцами и не отпускать пока не отрежут нужную деталь.

4. На нож сильно не нажимать, можно сломать острый конец лезвия и пораниться.

5. Резать пенопласт на фанерной подложке, которая должна быть без сучков и косослоя, нож вести равномерно без резких движений.

6. Работая ножницами и шилом соблюдать меры предосторожности.

7. При попадании клея на кожу, смыть под струей воды и вымыть руки с мылом.

Ход выполнения работ

Маленькие, легкие модели, весом всего несколько грамм относятся к разряду простейших развлекательных моделей и могут быть изготовлены за одно занятие.

По предварительно изготовленным шаблонам детали моделей переносим на заготовки, после чего, используя фанерную подложку, аккуратно вырезаем ножом. Вырезанные детали зачищаем наждачкой и склеиваем клеем. После подсыхания клея устанавливаем груз для этого используем канцелярские скрепки. 

Модель к полету готова.

Легкий планер с размахом крыла более 400 мм является метательным планером. Постройкой метательных планеров с увлечением занимаются как начинающие, так и опытные моделисты. По данному классу моделей проводятся соревнования. Главная задача – максимальная продолжительность полета. Набор высоты обеспечивается только от броска рукой.

К фюзеляжу /рейка диаметром 4*4 мм/ приклеивается груз /фанера толщиной 4мм/ и киль. К основанию крыльев приклеим рейку 3 мм. Переднюю кромку крыла оклеиваем цветной самоклеющейся бумагой . На стабилизаторе и киле надрезом выделяем «руль поворота» и «руль высоты». После подсыхания клея собираем планер с помощью резинок. Регулировка осуществляется перемещением крыльев вдоль фюзеляжа. Во время пробных запусков моделей за счет минимального отклонения рулей высоты и направления добиваемся плавного перехода после набора высоты и направления к парению. Модель отправляется в полет с помощью энергичного броска рукой вверх под углом 10-30 градусов к горизонту

Следующие две модели схожи между собой не только по внешнему виду, но и конструктивным особенностям:

Носовая часть делается из фанеры, крыло цельное и расположено под фюзеляжем. Модели такой схемы могут летать с большой скоростью. При запуске они пролетают 100 м. По шаблон вырезаем детали, склеиваем модель и оклеиваем цветной бумагой.

Прототипами этой модели стали современные сверхзвуковые боевые самолеты. Запуски таких моделей всегда вызывают интерес, как у кружковцев, так и у зрителей, а благодаря простоте изготовления модель этого реактивного самолета пользуется большим успехом.

Большинство деталей вырезается из пенопласта, из фанеры делается только носик. Контуры деталей размечаются по предварительно изготовленным шаблонам из плотного картона. Вырезаем детали с помощью ножа и металлической линейки, торцы деталей выравниваем наждачкой.

Самая сложная и трудоемкая часть модели – носовая. Она выпиливается лобзиком из 3 мм фанеры и обрабатывается напильником и наждачкой. Паз для защепления резинки катапульты запуска модели не должен иметь открытых кромок, в противном случае резина на них быстро перетрется.

Сборка пенопластовых частей осуществляется с использованием, для временной фиксации деталей друг относительно друга, обычных портновских булавок. После высыхания булавки извлекаются. Модель оклеивается цветной бумагой.

Перед запуском с катапульты, модель следует отрегулировать в планирующих испытательных полетах с руки.

Если модель устойчиво планирует и дальность полета составляет при этом 10-15 м, то ее можно запускать с катапульты. Для регулировки модели используют задние кромки крыльев, стабилизатора и киля.

Между моделями одного класса можно провести соревнования на дальность и продолжительность полета.

Удачных всем стартов.
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