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Творческий проект «Кружева из дерева»

1. Потребность

    Художественное выпиливание – один  из наиболее распространенных видов декоративно-прикладного искусства. Выпиливая лобзиком, можно изготовить самые разнообразные красивые и нужные вещи: шкатулки, фоторамки, салфетницы, декоративные полочки, подсвечники, вазы для фруктов и конфет и многое другое.
    Эти вещи можно не только  использовать по назначению, они также могут служить декоративным украшением интерьера. Поэтому мы решили изготовить такие предметы как наглядное пособие. Чтобы показать сверстникам, какие красивые вещи можно сделать своими руками, если освоить приемы выпиливания лобзиком. 
2. Краткая формулировка задачи

           Разработать и изготовить предметы декоративно-прикладного искусства,

      как наглядное пособие.

Анализ задачи
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Критерии, которым должно соответствовать изделие

1. Красивое
2. Прочное

3. Подходит к интерьеру
4. Недорогое 
5. Несложное  в изготовлении

6. Имеет художественную ценность
3. Исследование

     С середины XIX века одной из самых распространенных традиций на Руси, была традиция украшать деревянные дома резьбой. Карнизы, оконные и дверные наличники, ставни в деревянных домах любого достатка, покоряли филигранной вязью ручной работы, причудливо сплетавшейся в такие удивительные узоры, что трудно даже вообразить, что они действительно созданы руками человека. До сих пор сохранились и дошли до нас отдельные образцы резьбы по дереву, напоминающей кружевные сплетения. 
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     Фасад дома щедро украшался резным орнаментом. Городские и деревенские дома пышным блистали резным ажуром фронтона и наличников. Причиной тому  было не только желание украсить свой дом, выделить его в ряду похожих зданий, но и желание защитить себя и своих близких от нечистой силы, а значит, и вера в то, что орнамент выполняет функции оберега. Орнамент мог состоять из простых геометрических узоров, до ажурной резьбы, изображавшей растительную вязь, подобие людей и стилизованные фигурки животных. 
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     Однако традиции художественной резьбы не утеряны, и в наши дни существуют народные умельцы, настоящие мастера своего дела, которые блестяще владеют этим искусством, переняв его по наследству. Современные мастера талантливо продолжают традиции предков. Широко применяя при отделке строений ажурное выпиливание из тонких досок (коньки, карнизы, затейливые наличники на окнах и дверях и т.д.). 
[image: image19.jpg]



[image: image20.jpg]


                  С появлением фанеры ее стали применять для изготовления более мелких предметов домашнего обихода, украшая их орнаментами и узорами, выпиленными при помощи лобзика.

                                                 Материал  
Для изготовления изделий необходимо выбрать материал.





1. Оргстекло – дорого, трудоемко, плохо сочетается с интерьером комнаты.

2. Древесина - низкая трудоемкость обработки, сочетается с интерьером, 
   прочно, долговечно.

3. Металл – дорого, трудоемко, трудно обеспечить хорошее качество изготовления.

4. Фанера – легко вписывается в интерьер, низкая трудоемкость, дешево, прочно 
   и достаточно долговечно




4.  Альтернативные  варианты

        При выборе конструкции и технологии изготовления изделия возможны различные варианты:


Вариант 1. 

Рамочка для фото на опорных ножках, имеет заднюю стенку и ажурную накладку

Достоинство:  эстетичность, дешево, экономично.

Недостатки: Трудоемкость выполнения работы

                                             Вариант2. 
     Блюдо из фанеры, с прорезной резьбой шестигранной 
     формы.
           Достоинство: Оригинальная, устойчивая форма.


          Недостатки:  Высокая трудоемкость работы. 
Вариант 3.  

Вазочка из фанеры на подставке, с прорезной резьбой. 
Достоинство: эстетичность, оригинальная форма,
                          имеет художественную  ценность.

Недостатки: трудоемкость выполнения работы,

                         нелегко обеспечить хорошее

                         качество изготовления.

5. Выбор наиболее рационального проекта

         Проанализировав все варианты, мы решили выполнить фоторамку и 

вазу с прорезной резьбой (ажурной) из трехслойной фанеры. 

         Художественное выпиливание лобзиком это интересное занятие, которое открывает возможности для развития инициативы и творчества, а простота технологии изготовления изделия, минимальные затраты времени и финансов, позволяют сделать вывод об удачности этого выбора для осуществления проекта.

Цель ясна: Изготовить  вазу для фруктов и фоторамку, используя технику

                     выпиливания прорезной (ажурной) резьбы.      

Общий вид изделий 


Для изготовления вазы потребуется фанера 

толщиной 3 мм размером:

1. Подставка –100 х100

2. Основание вазы – 220 х 220

3. Стенки вазы 40х40 – 12 шт.

3. Опорные ножки – 50 х 130 – 3 шт.


Для изготовления рамочки для фотографии потребуется фанера толщиной 3 мм размером:

1. Для  задней стенки – 140 х190

2. Ажурная накладка – 120 х 170

3. Опорные ножки – 95 х 135 – 2 шт.

2. Технологическая карта

на   изготовление   рамочки для фотографии

 


7. Маршрутная карта

на   изготовление   декоративной вазы для фруктов
	№
	Последовательность  выполнения  работы (операций)



	1
	Выбрать заготовку, фанера 3 мм размером 400х200 и разметить все детали



	2
	Выпилить по контуру подставку для вазы R=65 мм и зачистить



	3
	Разметить и просверлить отверстия для выпиливания узора



	4
	Выпилить узор на подставке, зачистить



	5
	Выпилить опорные ножки h=140 мм, зачистить



	6
	Выпилить основание вазы R= 84 мм, зачистить



	7
	Разметить и просверлить отверстия для выпиливания узора



	8
	Выпилить узор на основание, зачистить


	9
	Выпилить верхнюю часть (кайма) вазы R=105 мм, зачистить


	10
	Разметить и просверлить отверстия для выпиливания узора



	11
	Выпилить узор на каемке, зачистить


	12
	Выпилить 12 элементов перегородки вазы D=35 мм, зачистить


	13
	Разметить и просверлить отверстия для выпиливания узора



	14
	Выпилить в каждом элементе узор, зачистить


	15
	Покрыть лаком все детали. Зачистить.


	16
	Сборка изделия. Приклеить опорные ножки к подставке


	17
	Сборка изделия. Склеить основание вазы и кайму в чашу  соединительными элементами 

	18
	Сборка изделия. Склеить подставку с ножками и чашу вазы 


	19
	Покрыть лаком



2. Расчет себестоимости вазы 

Расчет себестоимости изделия


С1 -  расчет стоимости материала

С2 – расчет электроэнергии

С3 – расчет  оплаты труда

С4 -  амортизационные отчисления

1.  Расчет стоимости материала С1
      Для изготовления вазы мне потребуется заготовка фанеры размерами 

 400 х 200 х 3мм. Вычислю ее площадь. Для этого размеры, данные в миллиметрах, переводим в метры и перемножаем длину заготовки на ее ширину.   

 S = 0,4 х 0,2 м  = 0,0 8 м

     Цена фанеры одного листа составляет 240 рублей. Стоимость заготовки для изготовления рамочки для фотографии составляет  0,08 х 240 = 19,2 руб.
Клей 40 г стоит 5 руб = 500 коп.  для работы мне потребуется 4г = 50 коп

Лак стоит 0,5 л (500 г) = 40 руб. 1г лака = 0,08 руб. для работы нужно 50 г = 4 руб.

	Материал
	Кол-во
	Размер
	Цена
	Стоимость



	фанера
	1
	1500 х 1500 х3
	200 руб.
	19, 2 руб. 



	клей
	1
	40 г
	5 руб. 
	50 коп.



	лак
	
	500г
	40 руб.
	4 руб.

	Итого: С1 
	23руб.70 коп.


2. Расчет электроэнергии С2 

     Вся работа проводилась днем, поэтому стоимость электроэнергии на освещение я рассчитывать не стал.

С2 = 0
3. Расходы на оплату труда С3
Оплата труда рассчитывалась из расчета 600 рублей. в месяц.   

В месяце около 20 рабочих дней. За один рабочий день я заработаю 30 руб.

На изготовление изделия мне потребовалось 3 дня по 7 часов и на оформление проекта 3часа.

Следовательно всего затрачено 24 часа, т.е. три рабочих дня, которые оплачиваются зарплатой со стоимостью работ С3
С3 = 50  х 3 = 150руб.

4. Амортизационные отчисления С4
	Наименование

инструмента
	Стоимость.руб.
	Амортизация.руб.

10% от стоимости

	Лобзик


	70
	7

	Сверло


	2
	0,2

	Тиски столярные


	2500
	250

	Надфили


	27
	0,5

	Напильник


	50
	5

	Итого: ( амортизация А)
	262руб.70 коп.


Полное списание инструментов производится через два года

Амортизационные отчисления инструментов С4
составляют:

За день С4 = А: 600раб/дней 2года = 262,70: 600 = 0,44 руб.

5. Общая  себестоимости изделия составила:


С =   23,7 + 0  + 150 + 0,44  = 80, 94  

С =  170 руб.14 коп.

9. Расчет себестоимости рамочки для фото
Расчет себестоимости изделия


С1 -  расчет стоимости материала

С2 – расчет электроэнергии

С3 – расчет  оплаты труда

С4 -  амортизационные отчисления

1.  Расчет стоимости материала С1
      Для изготовления рамки мне потребуется заготовка фанеры размерами 

 400 х 200 х 3мм. Вычислю ее площадь. Для этого размеры, данные в миллиметрах, переводим в метры и перемножаем длину заготовки на ее ширину.   

 S = 0,4 х 0,2 м  = 0,0 8 м

     Цена фанеры одного листа составляет 200 рублей. Стоимость заготовки для изготовления рамочки для фотографии составляет  0,08 х 200 = 16 рублей

Клей 40 г стоит 5 руб = 500 коп.  для работы мне потребуется 4г = 50 коп

Лак стоит 0,5 л (500 г) = 40 руб. 1г лака = 0,08 руб. для работы нужно 50 г = 4 руб.

	Материал
	Кол-во
	Размер
	Цена
	Стоимость



	фанера
	1
	1500 х 1500 х3
	200 руб.
	16 руб. 



	клей
	1
	40 г
	5 руб. 
	50 коп.



	лак
	
	500г
	40 руб.
	4 руб.

	Итого: С1 
	20руб.50 коп.


2.  Расчет электроэнергии С2 

     Вся работа проводилась днем, поэтому стоимость электроэнергии на освещение я рассчитывать не стал.

С2 = 0
3. Расходы на оплату труда С3
Оплата труда рассчитывалась из расчета 600 рублей. в месяц.   

В месяце около 20 рабочих дней. За один рабочий день я заработаю 30 руб.

На изготовление изделия мне потребовалось 2 дня по 6 часов и на оформление проекта 4часа.

Следовательно всего затрачено 16 часов, т.е. два рабочих дня, которые оплачиваются зарплатой со стоимостью работ С3
С3 = 30  х 2 = 60руб.

4. Амортизационные отчисления С4
	Наименование

инструмента
	Стоимость.руб.
	Амортизация.руб.

10% от стоимости

	Лобзик


	70
	7

	Сверло


	2
	0,2

	Тиски столярные


	2500
	250

	Надфили


	27
	0,5

	Напильник


	50
	5

	Итого: ( амортизация А)
	262руб.70 коп.


Полное списание инструментов производится через два года

Амортизационные отчисления инструментов С4
составляют:

За день С4 = А: 600раб/дней 2года = 262,70: 600 = 0,44 руб.

5. Общая  себестоимости изделия составила:


С =   20,5 + 0  + 60 + 0,44  = 80, 94  

С =  80руб.94 коп.

10.  Реклама

Товарный знак:

Фирма «Юный  мастер»

                                              Фирма «Юный мастер» предлагает предметы
                                           декоративно-прикладного искусства: вазы, шкатулки, фоторамки и многое другое, которые  не только удобны в обращении, но и станут и украшением вашего интерьера.


                                            

                                                                                                  






11.  Оценка изделия

      Изделия изготовлены аккуратно и качественно. Они удобные в эксплуатации, 

не дорогие, достаточно прочные и красивые, их легко можно переносить. 

    Все технологические операции просты и доступны. 

    Изготовленные изделия декоративно-прикладного искусства полностью соответствуют намеченной задаче. Они хорошо вписываются в любой интерьер, выполняя не только свою основную функцию, но и являются ее декоративным украшением.

Положительные стороны:

· Цель достигнута;

· Материалы общедоступны;

· Технология изготовления посильна;

· Дизайн соответствует назначению;

· Стоимость изделия не высокая;

· Изделие имеет художественную ценность.

 Отрицательные стороны:

· Трудоемкость работы.


Фанера
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